DDR bitumiczna

PRZEKROJ PRZEZ DROGE, DLA ROWEROW | CHODNIK PRZY ZATOCE POSTOJOWE PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD
4em w-wo scieraina ACBS 250 2.15 ,0.35 2.00 Wg sytuacji 12,00 Wg sytuacji
dem w-wa wigtqco ACTW zatoka postojowa chodnik k(;;;j]ﬂséoo droga dla rowerow . zjazd droga dla rowerow zjazd
25cm w-wa_podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 A B
20cm w-wa gruntu kategorii G1 e n w25 bz n 103 ”— " ” i
:0aem g 00! -\ _ —
chodnik/zjazd/miejsca postojowe ) 2 mins0 WP i &2 mn W &—4 / & s e il 2 minS0 WPo —AQ_MW“
8cm kostka betonowa
Jem podsypka cementowo — piaskowa 1:4 P 28 1 6 P 3 1 )
25¢cm w-wa_podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 Q Q @ Q O @ Q
20cm w-wa gruntu kategorii G1
SUMA: 56 . . . p D
o PRZEKROJ PRZEZ DROGE DLA ROWEROW | CHODNIK PRZEKROJ PRZEZ DROGE DLA ROWEROW PRZY ISTN. CHODNIKU PRZEKROJ PRZEZ PRZEJAZD ROWEROWY
0paska 2.00 035 2.00 0.3 2.00 L, 080 |
chodnik opaskd droga dla rowerdw chodnik | opaskd droga dla rowerdw droga dla rowerbw odtworzenie
8em kostka kamienna krajniowa istn.  skrajniowa nawierzchni
Jem podsypka cementowo — piaskowa 1:4 ” | "
25¢cm w-wa_podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 2 = [ =
. [
20cm w-wa gruntu kategorii G1 T A/vvﬂ:ﬁ 6 endonts o _]_ E2 min50 WP o ) | _]_ E2 150 NP o 2
: 56em i
L I
|

odtworzenie nawierzchni

4em w-wa Scieralna AC 8S @ @ 3 8 @ @ 38 @ @ @ 4

becm w-wa wigzqca AC 16W

10cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P

20cm w—wa_podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 PRZEKROJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEZ DROGE DLA ROWEROW PRZEKROJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEZ JEZDNE,
SUMA: 40
o , 080 |
kraweznik drogowy wystajqcy chodnik odtworzenie jezdnia chodnik !
nawierzchni B | 0.40 , 0.40 |
I Kostka kierunkowa 1

2 0,00

kraweznik betonowy 15/30cm |
I —

Kostka ostrzegawcza
1

kraweznik drogowy najazdowy :

[

I

I

I

L

Scm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 [ T : I
I — | E2 minS0 MPo\| -
fawa betonowa z oporem 35/38cm, 30/38cm 2 in50 NPa | | : ;!

istniejgcakonstrukeja jezdni |

|

kraweznik betonowy 15/22cm @ 4

@

Scm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem 35/30cm SZCZEGOL
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI SZCZEGOL "A", skala 1:20  SZCZEGOt "B”, skala 1:20  SZCZEGOL "C”, skala 1:20  SZCZEGOt "D”, skala 1:20
kraweznik wtopiony betonowy skala 1:20

) BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACIJI
ﬁBSIPK Spotka z o.o.

kraweznik betonowy 15/25c¢cm

<1 40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42 T 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 €->< drogi@bsipk katowice.pl

Scm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Tytut opracowania

fawa betonowa 25/15cm Wykonanie paséw rowerowych na ul. Sokolskiej na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatéw

do ul. Chorzowskiej w Katowicach w ramach Budzetu Obywatelskiego

obrzeze chodnikowe

Pozycja BRANZA DROGOWA

Tres¢ rysunku

obrzeze chodnikowe 8/30 Przekroje konstrukcyjne

Jcm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 ] o ) Nr ) Data Stadium

fawa betonowa z oporem 25/30cm Udziat Imig i nazwisko uprawnien Podp|s‘ 07.2021r. P.W.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Urbanczyk [SLK/1973/POOD/07 I{/%gd.q/lt Skala Arkusze
Opracowat: | mgr inz. Piotr Chmielewski awc[tm[ﬂ 1:50 121

Numer rysunku

21-1369-OR-05



AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "D", skala 1:20

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "B", skala 1:20

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "C", skala 1:20

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "A", skala 1:20

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ

AutoCAD SHX Text
+0,21

AutoCAD SHX Text
+0,10

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
+0,20

AutoCAD SHX Text
+0,25

AutoCAD SHX Text
+0,26

AutoCAD SHX Text
+0,30

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
zatoka postojowa

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
droga dla rowerów

AutoCAD SHX Text
opaska  skrajniowa

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
droga dla rowerów

AutoCAD SHX Text
opaska  skrajniowa

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
droga dla rowerów

AutoCAD SHX Text
opaska  skrajniowa

AutoCAD SHX Text
chodnik istn.

AutoCAD SHX Text
droga dla rowerów

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJAZD ROWEROWY

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
odtworzenie  nawierzchni

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
droga dla rowerów

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

AutoCAD SHX Text
zjazd

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK PRZY ZATOCE POSTOJOWEJ

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
zjazd

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW PRZY ISTN. CHODNIKU

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
odtworzenie  nawierzchni

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
20cm w-wa gruntu kategorii G1

AutoCAD SHX Text
SUMA: 56cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DDR bitumiczna

AutoCAD SHX Text
4cm w-wa wiążąca AC11W

AutoCAD SHX Text
4cm w-wa ścieralna AC8S

AutoCAD SHX Text
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
20cm w-wa gruntu kategorii G1

AutoCAD SHX Text
SUMA: 53cm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
opaska

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm kostka kamienna

AutoCAD SHX Text
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
20cm w-wa gruntu kategorii G1

AutoCAD SHX Text
SUMA: 56cm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
odtworzenie nawierzchni

AutoCAD SHX Text
6cm w-wa wiążąca AC 16W

AutoCAD SHX Text
4cm w-wa ścieralna AC 8S

AutoCAD SHX Text
10cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P

AutoCAD SHX Text
20cm w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
SUMA: 40cm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
krawężnik wtopiony betonowy

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15/25cm

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 25/15cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z oporem 35/38cm, 30/38cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy wystający

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15/30cm

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z oporem 35/30cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy najazdowy

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15/22cm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe 8/30

AutoCAD SHX Text
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z oporem 23/30cm

AutoCAD SHX Text
chodnik/zjazd/miejsca postojowe/

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
E2 min.50 MPa

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
Kostka kierunkowa

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ JEZDNIĘ

AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
Kostka ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI

AutoCAD SHX Text
Spółka z o.o.


