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Opis techniczny
dla projektu zagospodarowania terenu:

. POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA UL. OS. ZDROJOWE
W M. GOLCZEWO POPRZEZ BUDOWE PRZEJSC
DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKAMI?”

1. Podstawa opracowania

[1]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.07.2003r. w sprawie szygutowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym

zarzadzeniem
[31 Umowa z Zamawiajacym
[4] Inwentaryzacja wiasna terenu,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla inwestycji
pn.: ,,Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo poprzez budowe przejs$¢
dla pieszych wraz z chodnikami”

3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na os. Zdrojowym w m. Golczewo. Teren na ktérym,
projektowany jest chodnik i wjazdy stanowi pas drogowy oraz tereny prywatne. Istniejaca
nawierzchnia ul. Os. Zdrojowe wykonana jest z masy asfaltowej obustronnie ograniczonej
kraweznikami betonowymi. Pozostaty teren stanowi teren zielony. Ruch pieszych odbywa sie jezdnia.

4. Stan projektowany

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wybudowany chodnik o szeroko$ci
1,25-1,50m wzdluz istnicjgcej jezdni ul. Os. Zdrojowe. Chodnik zostat zaprojektowany
z kostki betonowej. Istniejace zjazdy znajdujace sie¢ wzdluz projektowanej inwestycji zostaty
zaprojektowane do przebudowany.

5. Charakterystyka drég, ruchu drogowego i pieszego

Istniejace drogi stanowig drogi osiedlowe, po ktorych gtéwnie odbywa si¢ ruch
samochodéw dojezdzajacych do posesji. Przedmiotowe ulice posiadaja nawierzchnig
asfaltowa o szerokosci od 5-6m. na czesci znajduja si¢ chodniki.

Ruch pieszych bedzie dobywat si¢ po chodnikach.

6. Opis istniejacego oznakowania

Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje si¢ istniejace 0znakowanie pionowe
poziome, ktore stracito swoje wiasciwosci odblaskowe. Dlatego tez w ramach niniejszej
inwestycji, istniejace tarcze oznakowania pionowego zostang wymienione na nowe.

7. Opis projektowanego oznakowania
— PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
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Zostalo zaprojektowane nowe oznakowanie pionowe w postaci znakow D-6, oraz jak w/w
tarcze znakow istn. zostang na nowe

— PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano w 0si nastepujace 0znakowanie
poziome sktadajace si¢ z nastgpujacych linii:
» P-10 (przejscie dla pieszych) — 48m2 ktore nalezy Wykonaé w systemie nawierzchni
fakturowanych
» P-7a-—dt 23,34mb

8. Elementy zabezpieczajace ruch pieszych

Jako elementy zabezpieczajace ruch pieszych przy przejsciach dla pieszych
zaprojektowano elementy odblaskowe, tzw. Kocie oczka z panelem Led — swiatto na stale.
Kolor biato - czerwony

9. Zasady ogolne stosowania znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zamocowac¢ znaki z grupy ,,male”

- A znaki ostrzegawcze — dtugosci boku trojkata 1050mm

- B znaki zakazu — $rednica 900mm

- C znaki nakazu — srednica 900mm

Do wykonania lic znakéw zastosowanych do oznakowania w pasie drogowym nalezy
zastosowac foli¢ odblaskowg typu 2 lub folie pryzmowane.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych wykonanych

z materialow trwatych. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy
lub eliptyczny.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej
10 m. Znaki nalezy umieszcza¢ na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni. Ustawienie znakoéw i urzadzen BRD nie moze ogranicza¢ widocznoS$ci
wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone od osi
prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni.

Odleglo$¢ ustawienia znakoéw od krawedzi jezdni:
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7o

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo

Rys. 2. Odchylenie poziome tarczy znaku

Projektowane  oznakowanie  poziome nalezy wykona¢ w  technologii
grubowarstwowej.

Minimalne wymagania dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania
Wspotczynnik luminacji B 0,3
(widzialno$¢ w dzien)
Wskaznik szorstkosci 45
[SRT]
Powierzchniowy 0,9-3,5mm

wspotczynnik odblasku
[mcd/Ix/m2] (widocznosé
W nocy)
Trwatos¢ 6

Punkty narazone obszaréw chromatycznosci oznakowani poziomego drég

Punkt narazony 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

9. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do konca 1V kw. 2022

mgr inz. Jgrostaw Jaros
A

upr. bud. PBDM
do projekto raniugﬁ
wspec. | ieri drggowej
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