Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo poprzez budowe przejs¢ dla pieszych wraz z chodnikami 1

I. CZESC OPISOWA

1. POUStAWA OPFACOWEANIA .....c.ueiiieeitie it esieeeieesiee sttt e e sbe e s e e sta e st e e sbeeasaeestaesnseesaeeanneenreens 3
2. Zakres zamierzenia BUdOWIANEJO .........coveiiiie i 3
3. Stan istniejgcy zagOSPOdArOWaNIA TEIENU.........ciieriiiieriieiieie e sieeie e sae e sree e 3
4. Warunki gruntOWO-WOUNE ..........courieriirieieiiesiesiee et ane s 3
5. StaN ProJEKIOWANY .....ccueiiiic it 3
A Parametry tECNNICZNE .......ooiiiiiiiee bbb 3
b.  KONStrUKCJE NAWIEIZCNNI ...c.vviiiicieii et 3
C.  Rozwigzania SytuacCyjno-WySOKOSCIOWE .......uiiiviiiiiieiiiiieiiiieessiiee sttt e e 4
Ao OAWOUNIENIE ...t bttt b bbbt ne e 4
€. ZabezpieCZenie FUCNU PIESZEJO ... .ciuiiieieerteeiereesteatestaesteeeesreesteesaessaesseeeesseesaeansesseenneas 4
6.  Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu ............ccoevvreereennnen 5
8. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ..........ccccovvveiiiiiiiiiniiinnns 5
9. Sposob odprowadzania lub oczyszczania SCIEKOW, ........coeiveiiiiiiiiiieiie e 5
10.  Uktad KOMUNIKACYJNY....c.viiiiiiieieiie e e e ste e esnaeeenneenneenee e 5
11.  Sposob dostepu do drogi pubLICZNE], ......evviivieiriiiiiieecescr e 5
12. Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenU, .........ocveeriuveeriieeeiiieeesiieesnneeens 5
13. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki [ub terenu;.........c.ccoooevviiiiiiiiniiiiinnns 5
14. Informacja 0 planie MIBJSCOWYM .......ccviiuiiiriiriisiieiee ettt 5
15.  Obszar odzialtywania ODICKIU .........ueiiiiiiiiiie i 6
16.  Informacja 0 ZabytKaCH .........coeiiii s 6
17. Informacja o terenach gOTNICZYCh ........cocoviiiiiiiiii e 6
18. Informacja o terenach zamkniQtyCh...........coovveiiiiiiiiiii 6
19. Informacja 0 ochronie STOdOWISKaA .......cceiviiveeriiiiiiiesie e 6

20. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
TECRNICZNYMI .ottt 6

I CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr. 1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rys. nr. 2 — Przekroje normalne skala 1:50; 1:10

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA




Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo poprzez budowe przejs¢ dla pieszych wraz z chodnikami

. CZESC OPISOWA




Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo poprzez budowe przejs¢ dla pieszych wraz z chodnikami 3

Opis techniczny
dla projektu:
,,Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo
poprzez budowe przejsé¢ dla pieszych wraz z chodnikami”

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Zamawiajacym,

2] Mapa zasadnicza,

[3] Inwentaryzacja wlasna terenu,

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.),
[5] Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym,

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres  opracowania jest opracowanie  dokumentacji  projektowej na  zadania
pn.: ,,Poprawa bezpieczenstwa na ul. Os. Zdrojowe w m. Golczewo poprzez budowe przejs¢ dla
pieszych wraz z chodnikami”. W skfad ktorego wychodni budowa chodnikow, zjazdéw oraz
oswietlenia ulicznego.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na os. Zdrojowym w m. Golczewo. Teren na ktorym,
projektowany jest chodnik i wjazdy stanowi pas drogowy oraz tereny prywatne. Istniejgca
nawierzchnia ul. Os. Zdrojowe wykonana jest z masy asfaltowej obustronnie ograniczonej
krawegznikami betonowymi. Pozostaty teren stanowi teren zielony.

4. Warunki gruntowo-wodne

Po wykonaniu badan geologicznych stwierdzono wystgpowanie prostych warunkow
geologicznych,  ktore  zakwalifikowano do 1  kategorii  geotechnicznej zgodnie
z  Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa I  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.).

5. Stan projektowany
a. Parametry techniczne
» chodnik
o szerokos$¢ chodnika 1,50 m
o pochylenie - 1%

b.  Konstrukcje nawierzchni
a. Chodnik
— Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej o wymiarach 10x20cm; grub. 8,00cm;
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4; grub. 5cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm,
grub. 15 cm

b. Wijazdy na posesje
— Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 0 wymiarach 10x20cm; grub. 8,00cm;
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4; grub. 5cm
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— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm,
grub. 22 cm
UWAGA:
Kolorystyke nawierzchni z kostek brukowych betonowych,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed ich wbudowaniem.

Materialy dodatkowe:
— Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm
— Kraweznik betonowy najazdowy 0 wym. 15x22cm
— Opornik drogowy o wymiarach 12x25cm
— Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm
w/w materialy nalezy ustawic¢ na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.

C. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe
e Budowa oraz przebudowa chodnika

Zaprojektowano budowe chodnika zlokalizowanego na ul. Os. Zdrojowe.

Nowo projektowany chodnik zostat usytuowany przy jezdni. Chodnik zaprojektowano
o szerokosci 1,25 - 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm, obramowanej
obrzezami betonowymi 30x8 cm.

Chodnika i zjazdy zaprojektowano z nawigzaniem do istniejacej jezdni i kraweznikow.
Nowy projektowany kraweznik nalezy ustawi¢ z wyniesieniem poziomu nawierzchni o 12 cm.
Na wysokosci projektowanych przejs¢ dla pieszych, nalezy ustawi¢ obnizony kraweznik
o $wiatle +2cm. Chodniki nalezy wykonaé ze spadkiem poprzecznym 1% jednostronnym w kierunku
jezdni.

e Przebudowa i budowa zjazdéw

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o wymiarach 20x10x8 cm,
obramowanej opornikami betonowymi wtopionymi 25x12cm. Krawedzie zjazdu zaprojektowano
o pochyleniu 1:1 w stosunku do krawegdzi na odcinku 1,0m.

d. Odwodnienie
Wody opadowo-roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo na istniejgcg nawierzchnie
jezdni, a kolejno do kanalizacji deszczowej.

e. Zabezpieczenie ruchu pieszego

W ramach projektowanej inwestycji, zaprojektowano 8 latarni ulicznych dedykowanych dla
przejs¢ dla pieszych z optyka prawa.

t.aczna dtugoscé linii kablowej typu YAKY -4x35mm?, L=248m

Lampy powinny mie¢ wymiary nie mniejsze, niz jak na rysunku powyzej oraz posiadac
nastgpujace parametry:
Materiat Stup ocynkowany
Strumien Swietlny [Im] | 3600-4500 Im
Wysokos¢ lampa na 7 m / maszt ~6m

Montaz na stupie ?60/48mm
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Moc [W] 35-50

Optyka Prawa

Lampy powinny by¢ na montowane na gotowym fundamencie prefabrykowanym zgodnie z
zaleceniami producenta lamp solarnych z aktywnym znakiem

6. Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu

Jedn. Ilos¢
Zadanie 1 | Zadanie 2
» Chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m? 84,39 154,52
» Wjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m? 0 17,00
» Lampy z aktywnym znakiem D-6 Szt. 2 6
8. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
nie dotyczy
9. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
nie dotyczy

10.  Uklad komunikacyjny
Projektowane inwestycja zostala zaprojekowana wzdluz drogi wewnetrznej tj. ul. Osiedle
Zdrojowe.

11.  Sposob dostepu do drogi publicznej,
Nie dotyczy — inwestycja liniowa, wzdtuz drogi.

12. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu. Sg to min.:
e sieci wodociggowe, teletechniczne, elektroenergetyczna
e sieci kanalizacyjna

W zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu projektuje sie:
e sie¢ oswietleniowg (Kabel YAKY 4x35 mmz2)

13.  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeknienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;
Projektowana inwestycja potozona jest na rowninie gryfickiej — teren plaski.
W ramach projektowanej inwestycji nie zostang wyciete drzewa oraz krzewy.

14. Informacja o planie miejscowym

Dziatki objete niniejsza inwestycja nie s3 Objete planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Golczewo jak roéwniez dla ww. dziatek nie Sporzadzono planu
miejscowego jak rowniez niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskanie decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego
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15. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Projektowana inwestycja bedzie obiektem liniowym, ktérego oddziatywanie bedzie
niewielkie. Podczas ruchu pojazdow nie nastapia przekroczenia norm hatasu na elewacjach
najblizszych zabudowan. Ponadto realizowana inwestycja nic wptynie na stan techniczny
zabytku. W wyniku realizacji inwestycji (wykonanie nowej nawierzchni jezdni) zmniejszone
zostanie oddzialywanie akustyczne generowane przez ruch pojazdow. Ponadto inwestycja
spelnia wymagania okreslone w z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza
interesu os6b trzecich. Jak rowniez inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sgsiednich
oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu dziatek sgsiednich ponadto nie wptywa
na zacienianie dzialek sgsiednich, nie zaklada powstawania odpadéw przemystowych,
mogacych negatywnie oddziatywaé¢ na s$rodowisko i dziatki sasiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaklada powstawania $ciekow technologicznych, mogacych negatywnie
oddziatywaé na srodowisko i dziatki sgsiednie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

16. Informacja o zabytkach
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym opicka konserwatorska.

17. Informacja o terenach gorniczych
Teren objety inwestycja nie jest objety dziatalnos$cig gornicza.

18. Informacja o terenach zamknietych
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach zamknietych.

19. Informacja o ochronie srodowiska

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000 i nie b¢dzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, jak rowniez nie bedzie wptywaé
negatywnie na srodowisko.

20. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony

przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostgpu do zdarzenia majacego miejsce

w obr¢bie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych.




