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Nr rysunku Temat rysunku Skala
STAN ISTNIEJACY
A-01 RZUT POZIOMY - STAN ISTNIEJACY 1:50
A-02 PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:50
STAN PROJEKTOWANY
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A-08 RZUT SUFITU 1:50
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie
31-120 Krakéw, Aleja Adama Mickiewicza 21

1.2 Lokalizacja inwestycji

31-425 Krakow, Aleja 29 Listopada 46

dz. Nr 60/9 obr. 23 j. ew. Srodmiescie

1.3 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa FILIPEK

31-423 Krakow, ul. Lepkowskiego 3/13

www.pracowniafilipek.pl

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie przedstawia projekt koncepcyjny remontu sali nr 137 w istniejacym budynku
Wydzialu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zgodnie z klasyfikacja przyjeta w ustawie Prawo Budowlane art. 3. pkt. 8. konieczne do wykonania
roboty budowlane stanowig remont i zgodnie z art. 29 pkt. 2 ppkt. 1 nie sg one objete procedura
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz nie wymagaja dokonania zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych.

Niniejsze roboty mozna opisa¢ jako aranzacja wnetrz polegajaca na adaptacji sali 137 na :
* Studio Virtual-Reality, bedace czescig Centrum E-Learningu Uniwersytetu Rolniczego

Przedmiotowe sale znajdujg si¢ w czesci niskiej kompleksu.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANE



3.1 Rozwiazania w zakresie §cian wewnetrznych

Zatozono 1 rodzaj projektowanych $cian wewngtrznych :

Swl:

Tynk cementowo — wapienny lcm

Bloczek z betonu komérkowego 12cm

Tynk cementowo — wapienny lcm

3.2 Rozwigzania w zakresie nadprozy, przebic¢

Konieczne do wykonania nadproza oraz przebicia w $cianach dziatowych :

* Nadproze dla drzwi D1P nalezy wykona¢ w razie zaistniatej potrzeby, to znaczy gdy istniejace
nadproze po poszerzeniu otworu okaze si¢ nie wystarczajgce ze wzgledu na dtugos$¢ — oparcie
nadproza powinno wynosi¢ min. 10cm

Wykona¢ zachowujac zasady sztuki budowlanej — bruzda pod nadproze, osadzenie nadproza, nacigcie
flexem z tarczg diamentowg otworu, wykucie otworu miotem udarowym.

Nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej dtugosci oparcia dla poszczegdlnych belek.

* Nadproze dla drzwi D2L — systemowe zespolone z belkami spr¢zonymi (bxh) 11,5x7,1 cm, oparcie o
dtugosci min. 10cm

3.3 Rozwiazania w zakresie drzwi wewnetrznych

D1P — nie okresla si¢ wspolczynnika Rw - zaktada si¢ o$cieznice statg np. stalows, skrzydto drzwiowe
biate, okucia szare lub RAL 7016, drzwi nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu oraz samozamykacz,
drzwi dwuskrzydtowe — skrzydto czynne 90cm + bierne 20cm, otwor nalezy dopasowac do
wytycznych danego producenta ( przyj¢to otwor 144cm x 209cm ) — poszerzenie osiowe istniejacego
otworu

D2L — minimalny wspotczynnik Rw — zaktada si¢ o$cieznice statg np. stalowa, skrzydto drzwiowe ,
biate, okucia szare lub RAL 7016, drzwi nalezy wyposazy¢ w kontrole dostgpu oraz samozamykacz,
drzwi jednoskrzydtowe — skrzydto czynne 90cm w $wietle przejscia, otwor nalezy dopasowac do
wytycznych danego producenta ( przyje¢to otwor 102cm x 206cm )

3.4 Rozwiazania w zakresie wykonczenia sufitow
Projektuje si¢ 2 rodzaje sufitow :

- sufit podwieszany kasetonowy z ptyt 60x60 o ukrytej konstrukcji — SP 1 — spod +2,65, zlicowany z
uskokami $cian

- sufit istniejacy, tynkowany, ktory nalezy wygtadzi¢, zagruntowac¢ oraz pomalowac na biato — S 2

- dodatkowo proponuje si¢ wykonanie blendy, umozliwiajacej ukrycie kaset rolet, spod blendy nalezy
zlicowac ze spodem nadproza oraz stupami zelbetowymi

3.5 Rozwiazania w zakresie wykonczenia §cian wewnetrznych

* Zaktada si¢ wygtadzenie wszystkich $cian obj¢tych opracowaniem oraz ich pomalowanie na kolor
NCS S-1000N

* Dodatkowo wprowadzono panele ochronne oznaczone symbolem P1 — zaktada si¢ panele filcowe o
parametrach:

- grubos¢ 9 mm



- faktura jednolita

- klasa reakcji na ogien B, sl
- odporno$¢ na wilgo¢

- biodegradowalnos¢

* Ptytki gresowe szare 60x60 w obrgbie projektowanej umywalki, szare jasne, gres szkliwiony na
wysoko$¢ 180cm - 3 ptytki

3.6 Rozwiazania w zakresie wykonczenia podlég

PWI1:

Wyktadzina pcv w kolorze imitacja betony (EN ISO 26986 lub rownowazna)

- grubos¢ - 2,4 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowe;j - 0,35 mm

- redukcja dzwigkow - 016 dB

- klasyfikacja obiektowa (EN ISO 10874 lub rownowazna) - 32

- odpornos¢ na swiatto (ISO 105-B02 lub rownowazna) - >6

- wgniecenia resztkowe (EN ISO 24343-1 lub rOwnowazna) - <0,20 mm

- oddziatywanie kotek krzeset (ISO 4918 lub rownowazna) - brak uszkodzen

- kolor - black , imitacja betonu

Wylewka samopoziomujgca lecm

Warstwy istniejace

Przy czym zaktada si¢ zlicowanie gornej warstwy : (wykladzina PCV) z poziomem lastrika na
korytarzu. Ewentualne rozbieznos$ci nalezy skorygowac na grubosci wylewki samopoziomujacej.

3.7 Elementy stalego wyposazenia

3.7.1 Rolety

Projekt zaktada zastosowanie 3 rodzajow rolet :
Rolety wewnetrzne :

R1 —rolety sterowane elektrycznie, kolor RAL 7016

Uwaga: Dopuszcza sie rozwigzania r6wnowazne opisanym powyzej, jesli
spelniaja one wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Autorzy opracowania :
Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet Filipek
Arkadiusz Sliwa

II - CZESC RYSUNKOWA



