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Czes¢ 1 — Roboty budowlane

Rozdzial 1
Zalozenia ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa: Remont sali nr 137 w budynku Wydzialu Le$nego dla potrzeb e-
learningu
Uwaga: Niniejsze zadanie nie obejmuje zabudowy pokazanej na rysunkach A-11.1 i
A.11.2 ani wyposazenia pokazanego na rysunku A-07. Rysunki zostaly
dolgczone do dokumentacji przetargowej dla umozliwienia prawidlowego wykonania
instalacji _elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakos¢ wykonania
robdt, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtlowosci wykonania poszczegolnych zakresow robot.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia nr 137 w budynku Wydziatu Le$nego
przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

1.4. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia:

1/ Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracowni¢ Projektowa FILIPEK, 31-423
Krakéw, ul. Lepkowskiego 3/13.

2/ przedmiary robot

- przedmiar rob6t branzy budowlane;j

- przedmiar robot branzy sanitarne;j

- przedmiar robot branzy elektryczne;j

3/ STWiOR

2. Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej 1 wody

2.2. OKkreSla si¢ nastepujace terminy:

2 m-ce od daty podpisania umowy

3. Zasady ustalania ceny robot i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu beda organizowane rady budowy, w ktoérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a uczestniczacy w radach budowy musza posiadac¢ jego petnomocnictwo.



Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i droég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
zlozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnvm zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje transport materialow na
terenic budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celow budowy. Gruz z budynku nalezy usuwaé¢ przy pomocy szczelnych
ZSYypow rurowych.

Rozdzial 1T
Wymagania szczegélowe

1. Roboty remontowe budowlane, sanitarne kod CPV 45400000-1, 45330000-9
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w
ramach remontu pomieszczenia.

ZakKres prac:

1) Wykonanie odpowiednich zabezpieczen posadzek korytarza i okna w
pomieszczeniu

2/ Rozkucie otworu drzwi wejsciowych w zwigzku z wymiang drzwi
3/ Skucie fragmentu wyktadziny ceramicznej $cian

4/ Odbicie fragmentow tynkow

5/ Zerwanie posadzki z PCW

6/ Wymurowanie §cianek z bloczkoéw pianobetonowych

7/ Uzupehienie tynkow $cian

8/ Wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego

9/ Wykonanie obudowy parapetow ptyta MDF

10/ Wykonanie fragmentu wyktadziny §ciennej z ptytek ceramicznych
11/ Wykonanie fragmentu obudowy §ciennej z paneli P1

12/ Pomalowanie pomieszczenia

13/ Wykonanie sufitu podwieszanego na fragmencie pomieszczenia
14/ Wymiana drzwi wejsciowych

15/ Montaz drzwi do wydzielonego pomieszczenia

16/ Regulacja okien

17/ Montaz rolet okiennych wewngetrznych z napedem elektrycznym
18/ Wywéz 1 utylizacja gruzu

Materialy:

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
-plvtki ceramiczne Scienne 0 wymiarach minimum 60x60 cm o parametrach:




e nasigkliwo$¢ 15%, wytrzymatos$¢ na zginanie 15MPa, sita tamigca min. 800 N,
odporne na pegknigcia wloskowate, odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku
GA, odpornos¢ na plamienie 5 klasa,
- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
e mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania jako przyczepno$¢ poczatkowa > 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub
rownowazne
- plytki gresowe rektyfikowane
e plytka rektyfikowana o wymiarach minimum 60x60 cm
gres porcelanowy barwiony w masie, kolor szary powierzchnia naturalna,
ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130 lub réwnowazna)
nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%
wytrzymalos$¢ na zginanie 45 N/mm?2
sita tamigca 2500 N
maksymalne §cieranie wgtgbne 135 mm3
odporne na plamienie
odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

- wykladzina podlogowa pcv grubosci 2.4 mm (wg opisu do projektu)

-Srodek do gruntowania stabych nasigkliwych podlozy o parametrach technicznych:

e $rodek shuzy do gruntowania podtozy ($cian, podtég, sufitow) wewnatrz budynkow
przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie ggstos¢:
ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy

-farba gruntujaca o parametrach technicznych:
e spoiwo: dyspersja akrylowa
e gestosc: 1500 kg/m3
e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub réwnowazna): klasa 2

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej o o parametrach technicznych:

e gesto$¢: max 1,34 g/cm3

e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub rownowazna): klasa 2

e kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ Lzo do 30 g/l
(konieczno$¢ uzgodnienia koloréow z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

- drzwi wewnetrzne D1P i D2L (wg opisu projektu)

- rolety wewnetrzne E1

Rolety tekstylne wewnetrzne, pionowe zwijane.

Kolor RAL 7016.

Sposdb podnoszenia — naped elektryczny niezalezny dla kazdego okna
Grubos$¢ od 0,30 do 0,45 mm

Odporno$¢ na swiatto > 6



- sufity podwieszane kasetonowe SP1 (ukryta konstrukcja)

e wieszaki stalowe i sprezyny dociskowe phyt

e mineralna ptyta sufitowa o wymiarach 600x600x15 mm (tolerancja wymiarowa dla
wymiaréw bokow + 10 mm, dla grubosci + 2 mm)

e klasa ogniowa plyty A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub rownowazna

e kolor ptyty RAL 9010

e profile przyscienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010

Uwaga: Dopuszcza si¢ rozwigzania r6wnowazne opisanym powyzej, jesli
spelniaja one wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9
Pom. 135 - klimatyzacja

- Dostawa i montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres udzielonej
gwarancji przez wykonawce.

- Zamontowanie jednostki wewnetrznej podsufitowe] wraz z instalacjg wewnetrzng
prowadzong w bruzdzie $ciennej. Jednostke zewnetrzng montowaé na dachu budynku na
konstrukcji wsporcze;j.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie §ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowac
zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatora podstropowego typu split o mocy nominalnej 7,1 kW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewngtrznej podsufitowe;.

Sterowanie pracg urzgdzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW
Wydajnos¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 8,0 kW,

Poziom ci$nienia akustycznego przy chlodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wigkszy niz (3 biegi) 29/36/41

6. Sterownik $cienny

ANl

Jednostka zewnetrzna

1. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 7,95(A++)
2. SCOP (grzanie) nie nizszy niz 5,05 (A++)
3.  Zakres pracy chlodzenie: -15-52 st.C
4.  Zakres pracy ogrzewanie: -27-15 st.C



Uwaga: Dopuszcza sie rozwigzania r6wnowazne opisanym powyzej, jesli
spelniaja one wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Pom. 137 —instalacje wod-kan-co

- demontaz istniejacej instalacji wod-kan,
- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania robot budowlanych oraz ponowny ich montaz.
- wykonanie nowej instalacji wod-kan, z podej$ciami do umywalki , montaz zawordéw
odcinajacych
- dostawa 1 montaz umywalki na szafce ( dostawa umywalki 1 szafki)
- dostawa 1 montaz baterii umywalkowe;j (bateria wysoka)
- wykonanie proby szczelnosci nowej instalacja wod-kan,
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- materiaty zastosowac¢ gatunku I i klasie |

Pom. 137 — klimatyzacja

- Dostawa i montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres udzielonej
gwarancji przez wykonawce.— 2 sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnetrznych $ciennych wraz z instalacja wewnetrzng prowadzong
w korycie instalacyjnym. Jednostke zewnetrzng montowac na dachu budynku na konstrukcji
wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie $ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowacé
zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split 0 mocy nominalnej 3,5 kW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator skladajacy si¢ z jednostki zewngtrznej oraz jednostki
wewngetrznej nascienne;.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW
Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chlodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5
m3/min

Nk wbd

8. Poziom cis$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (4 biegi) 19/27/35/41

Jednostka zewnetrzna



Zakres pracy chtodzenie: -10-48 st.C
Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
Czynnik chtodniczy: R32

Maksymalna dtugo$¢ instalacji: 15m

. Maksymalna roznica pozioméw: 7m
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)
SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

NS w s v~

Uwaga: Dopuszcza si¢ rozwigzania r6wnowazne opisanym powyzej, jesli
spelniaja one wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Pom. 137 — wentylacja

- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji
- wykonanie nowej instalacji kanatowej wentylacji — wlaczenie do istniejacego systemu
- montaz kanatéw , nawiewnikéw wentylacyjnych
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Szczegdtowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaru robot .

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych ro  nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robot sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch systemu klimatyzacji
- sporzadzenie protokotéw z powyzszych pomiaréw i rozruchu



- regulacja 1 rozruch systemu wentylacji
- sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan
- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

3. Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis
Prace w tych pomieszczeniach beda polegaty na:

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, w tym ulozeniu przewodow elektrycznych dla
gniazd elektrycznych,

- wymianie opraw o$wietleniowych

- dobudowie zabezpieczen w istniejacej tablicy elektrycznej

- wykonaniu instalacji informatycznej

- dobudowie szafy RACK

- utozenie przewodu (patchordu) $wiattowodowego z serwerowni gtdéwnej budynku

- wykonania zasilania i sterownia do rolet

- rozbudowie instalacji kontroli dostepu

3.2 Materialy

Minimalne parametry materialow podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiatdéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajow (typow) materiatdw niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze bgda rOwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w
przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- badanie wylacznikdw roznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Na calo$¢ sporzadzic protokoly i szkice wykonanej instalaciji.

3.4 Do wykonania cze$ci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionymi osobami:



Kierownik robot elektrycznych -posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylgczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.



