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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

remont elewacji1

   512,600m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.KNR 2-02

1604-0200

2

512,600m2512,6

   310,000m2Czas pracy rusztowaniaKNR 2-02

1604-0200

3

310,000m2310

   512,600m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2

1505-0100

4

512,600m2512,6

   55,400m2Osłony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego

przenośnego

KNR 2-02

0925-0100

5

55,400m255,4

   32,200m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01

0819-1500

6

32,200m232,2

   533,200m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni

ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01

0701-0500

7

533,200m2533,2

   10,700mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01

0535-0400

8

10,700m10,7

   8,900mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01

0535-0600

9

8,900m8,9

   5,500m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy

gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01

0535-0800

10

5,500m25,5

   325,900m2Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex  murówKNR-I 0-26

0640-0300

11

325,900m2325,9

   325,900m2Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

KNR 2-02

0902-0100

12

325,900m2325,9

   325,900m2Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i

powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo

Klasyk (Orgbud)

NNRNKB 2-02U

0933-0100

13

325,900m2325,9

   10,800m2Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie.Ttynki ościeży o szerokości do 15

cm.

KNR 2-02

0902-0300

14

10,800m210,8

   10,800m2Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i

powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo

Klasyk (Orgbud)- tynk ościezy

NNRNKB 2-02U

0933-0100

15

10,800m210,8

   30,400m2Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w

jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy nadokienne (Orgbud W-wa)

NNRNKB 2-02U

0929-0100

16

30,400m230,4

   30,400m2Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich

wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne

NNRNKB 2-02U

0933-0101

17

30,400m230,4

   336,700m2Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan colorKNR-I 0-33

0128-0104

18

336,700m2336,7

   13,100m2Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w

rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety

KNR 2-02

0506-0201

19

13,100m213,1

   10,700mRynny dachowe z blachy z tytan cynku,grubości 0,60 mm,półokrągłe o średnicy

15 cm.

KNR 2-02

0509-0401

20

10,700m10,7

   8,900mRury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.KNR 2-02

0510-0201

21

8,900m8,9

   4,900m2Ręczne licowanie ścian płytkami Cerrad Tacoma Sand o wymiarach 12 x 6 cm -

cokół

KNR 2-02

0921-0200

22

4,900m24,9
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   132,200m2Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex  murówKNR-I 0-26

0640-0300

23

132,200m2132,2

   132,200m2Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych

gr.20cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) -

ściana tylna

KNR-I 0-33

0101-0401

24

132,200m2132,2

   16,300m2Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych

gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) -

ościeża

KNR-I 0-33

0101-0401

25

16,300m216,3

   528,000szt.Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny

mineralnej kołkami do ścian

KNR-I 0-33

0123-0100

26

528,000szt.528

   132,200m2Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone

1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)

KNR-I 0-33

0101-0500

27

132,200m2132,2

   8,000m2Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone

1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - siatka diagonalna w

narożach okiennych

KNR-I 0-33

0101-0500

28

8,000m28

   29,000mOchrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z siatki pancernej i

zbrojeniowej Sto-Gewebewinkel strong,wyrównanie masą

szpachl.Sto-Armierungsputz

KNR-I 0-33

0121-0104

29

29,000m29

   23,100mRoboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy

szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO

KNR-I 0-33

0123-0502

30

23,100m23,1

   8,500mRoboty uzupełniające - montaż listew początkowych z aluminium

Sto-Anfangsleiste Alu

KNR-I 0-33

0122-0102

31

8,500m8,5

   132,200m2Impregnacja elewacji silikatowa powłoka pośrednia StoPrep MiralKNR-I 0-26

0640-0300

32

132,200m2132,2

   132,200m2Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o

strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR-I 0-33

0125-0200

33

132,200m2132,2

   16,300m2Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o

szerokości do 30 cm wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud

W-wa)

NNRNKB 2-02U

0937-0400

34

16,300m216,3

   148,500m2Malowanie elewacji farbą dyspersyjną Sto Lotusan ColorKNR-I 0-33

0128-0100

35

148,500m2148,5

   2,900m2Ręczne licowanie ścian płytkami Cerrad Tacoma Sand o wymiarach 12 x 6 cm -

cokół

KNR 2-02

0921-0200

36

2,900m22,9

   6,200m2Różne obróbki z blachy tytan -cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w

rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

KNR 2-02

0506-0201

37

6,200m26,2

   10,500mRynny dachowe z blachy tytan-cynk,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15

cm.

KNR 2-02

0508-0401

38

10,500m10,5

   14,500mRury spustowe z blachy tytan-cynkgrubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.KNR 2-02

0510-0201

39

14,500m14,5

   10,700m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km

KNR 4-01

0108-1100

40

10,700m310,7

   10,700m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy

następny 1 km

Krotność=8

KNR 4-01

0108-1200

41

10,700m310,7

   19,100tKoszt składowania gruzuKNR 4-01

0108-1200

42

19,100t19,1

izolacja przeciwwilgociowa43

   1,600m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyta szambaKNR 4-01

0212-0300

44
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,600m31,6

   3,900m3Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej -

szambo

KNR 4-01

0349-0400

45

3,900m33,9

   11,800m2Ręczne rozebranie nawierzchni z  kostki betonowej regularnej na podsypce

piaskowej

KNNR 6

0803-0600

46

11,800m211,8

   23,500m3Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i

głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III

KNR 4-01

0102-0500

47

23,500m323,5

   27,600m2Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5

m na głębokość do 3 m

KNR 4-01

0107-0100

48

27,600m227,6

   27,600m2Oczyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad

5 m2,przy użyciu szczotek stalowych

KNR 4-01

0619-0300

49

27,600m227,6

   980,000szt.Obsadzenie pretów zbrojeniowych  kotwiących ścianę betonowąKNR 4-01

0322-0100

50

980,000szt.980

   27,600m2Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścianKNR 4-01

0201-0700

51

27,600m227,6

   2,800m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego

ścian - ściana wyrównująca

KNR 4-01

0203-0500

52

2,800m32,8

   27,600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza

warstwa Dysaperbit

KNR 2-02

0603-0100

53

27,600m227,6

   27,600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda

następna warstwa - Dysperbit

KNR 2-02

0603-0200

54

27,600m227,6

   29,700m2Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchniKNNR-W 3

0207-0100

55

29,700m229,7

   10,400m3Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3

m.Grunt kategorii IV

KNR 2-01

0501-0200

56

10,400m310,4

   13,100m3Zasypanie wykopów klincemKNR 4-01

0105-0200

57

13,100m313,1

   11,500m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

KNNR 6

0502-0300

58

11,500m211,5

   14,900m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

Kategoria gruntu III

KNR 4-01

0108-0600

59

14,900m314,9

   14,900m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność=8

KNR 4-01

0108-0800

60

14,900m314,9

   22,300tKoszt składowania ziemiKNR 4-01

0108-1200

61

22,300t22,3

   5,500m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km

KNR 4-01

0108-1100

62

5,500m35,5

   5,500m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy

następny 1 km

Krotność=8

KNR 4-01

0108-1200

63

5,500m35,5

   9,900tKoszt składowania gruzuKNR 4-01

0108-1200

64

9,900t9,9
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