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Dotyczy :
Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie projektowanej $ciezki pieszo-
rowerowej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w miejscowosci Glubczyce-Sady.

Odpowiadajgc na wniosek dot. uzgodnienia branzowego w obregbie projektowanej $Sciezki
pieszo-rowerowe] W miejscowosci Glubczyce Sady informujemy, ze na zalgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg istniejgcych linii napowietrznych i kablowych nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym
zakresie. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ fundamentow stupdw linii
napowietrznej nN.

Kable elektroenergetyczne bedgce w zblizeniu lub kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza 0$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem
.Wytyczne do zabezpieczenia kabli” do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznej do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa nN relacji stup nr 104 OPW134599 — ZK-6-6361 : YAKY 4x70 mm?,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) i pod nadzorem pracownika
Tauron Dystrybucja S.A.

Odpowiedzialno¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad lub pod linig
winien opracowac i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegotowy harmonogram robét celem
ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych osob i
wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu oraz zleci¢ ptatny nadzér nad
wykonywanymi pracami w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(Zatacznik nr 2 do uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/JC/54/2022
z dnia 26.01.2022 r.)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0% obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzieé¢
przetozenie urzgdzen na normatywne glebokoéci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane;
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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