Lp | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC

Hydrant nadziemny Dn80 mm PN16 (standardowa wysokos¢ zabudowy Rd=1000; 1250; 1500; 1800 mm). 1 szt
Zasuwa miekkouszczelniona z gfadkim i migkkim przelotem typu F5 (ktértka) kotnierzowa
z zeliwa sferoidalnego Dn 80 mm PN16 + obudowa stafa t.j. trzpiei wykonany z preta stalowego 1 szt

o przekroju kwadratowym min 20/20 mm zabezpieczonym antykorozyjnie
+ skrzynka uliczna wraz z piytg podkfadowq

3. | Krdciec dwukofnierzowy Dn 80 mm PN16 L=wg profilu mm zeliwo sferoidalne 1 szt.
4. | kuk kotnierzowy 90" ze stopkq N Dn 80 mm PN16 zeliwo sferoidalne 1 szt
5. | Krociec spustowy 1 szt
6. | Blok podporowy 400x400x300 mm z betonu klasy B20 (C16/20) 1 szt.
7. | Blok podporowy 200x300x300 mm z betonu klasy B20 (C16/20) 1 szt.
8. | Odgafezienie od wodociqgu wg. schematu 1 szt
9 Tuleja kotnierzowa z kofnierzem ruchomym Dn80,/Dz90mmPE 1 szt.
10. | Otulina podziemna 1 szt
11. | Tluczen

12 | Piasek
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