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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojew6dzka nr 423, klasy technicznej ,G”, obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska.

1.2 INWESTOR
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2017
poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 463 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.
460),

e Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych — zatgcznik do zarzgdzenia Prezesa PSG sp. z 0.0.

e PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami
terenowymi,

e PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

e Normy zaktadowe:

= ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogéine.

= ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

» ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

= ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

1.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.
290) oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.
640) obszar oddziatywania obiekitu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany:

Arkusz 13: 1429/4; 1429/3;
Arkusz 14: 1820/1; 1770; 1729/2; 1429/3; 1758.

1.6 MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa z Zamawiajgcym,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Wizje lokalne w terenie z dokumentacjg fotograficzna.

2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy

przebudowy sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia w ciggu rozbudowywanej drogi
wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice. W ramach opracowania przewidziano przebudowe
gazociggdw kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.
Celem opracowania jest réwniez dostosowanie istniejgcych gazociggdéw niskiego i sredniego
cisnienia do obowigzujgcych norm i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640) oraz PN-90/M-34501
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi, a
takze do warunkow technicznych wydanych przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 INFORMACJE OGOLNE

DW nr 423 fgczy Opole i Kedzierzyn Kozle. Fragment drogi, bedacy przedmiotem
opracowania, jest drogg klasy G o przekroju 1x2. DW nr 423 przebiega w m. Zdzieszowice
ulicami Opolska i Kozielska.

Przedmiotowy odcinek DW nr 423 ujety jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego  (Uchwata nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
10 pazdziernika 2002 r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice, opublikowana w Dz. U. Wojewddztwa Opolskiego nr 120
z dnia 25.11.2005r., poz. 1554). Zgodnie z informacjg z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Opolu, teren planowanej inwestycji znajduje sie poza formami ochrony przyrody.
Uzyskano rowniez informacje od Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
gdzie na terenie planowanej inwestycji:
e nie s3g zlokalizowane obiekty zabytkowe ruchome wpisane do rejestru zabytkéw
lub ujete w ewidenciji zabytkdw,
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e nie jest zlokalizowany na obszarze uktady urbanistycznego lub ruralistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw lub ujetego w ewidencji zabytkéw,
e zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 9 (nr wpisu do rejestru zabytkéw
A-616/94).
Niniejsza inwestycja przecina ww. stanowisko, na prowadzenie robo6t ziemnych w obszarze
stanowiska konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest na ulicy Opolskiej o mato intensywnej zabudowie

mieszkalnej, natomiast koniec opracowania znajduje sie w ul. Kozielskiej , okoto 100 m od
skrzyzowania z ul. Chrobrego, Solownia i Opolska.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Konieczno$¢  przebudowy istniejgcych  sieci gazowych  spowodowana jest  kolizjg
z rozbudowywang droga wojewddzkg nr 423. Projekt zaktada przebudowe gazociggéw w rejonie
pasa drogowego.

Rozwigzania  projektowe przewidujg odtworzenie  wszystkich  niezbednych  powigzan
z funkcjonujgca siecia.

Przebudowywane gazociagi zostang wykonane z rur PEHD PE100 RC SDR 17 dla srednic Dz225,
Dz110, a dla $rednicy Dz63 z rur PEHD PE100 RC SDR11, zakohczone potgczeniem rurowym
PE/stal dla potaczenia z gazociggami stalowymi oraz dla gazociggéw PE mufg elekirooporowa, a dla
Srednic PE > Dz90 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowo. Rury polietylenowe powinny spetniac
norme PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publiczng specyfikacja PAS 1075, natomiast ksztattki
stalowe bez szwu powinny posiadac fabryczng powtoke 3LPE, klasy C30 wg normy PN-EN 12068.

Wiascicielem przedmiotowej sieci jest Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

Trase projektowanych przebuddéw gazociggéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Sposéb
prowadzenia oraz wykonania odcinkéw przebudowywanych gazociggéw niskiego i sSredniego
cisnienia przedstawiono na profilu podtuznym.

Rzedne w miejscach potgczen sieci istniejgcej z projektowang zostaty okreslone orientacyjnie
i nalezy zweryfikowac je poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Trase projektowanej przebudowy sieci gazowej wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcego
i planowanego zagospodarowania terenu.

Przebudowywana sie¢ gazowa powinna by¢ uktadana z zachowaniem strefy kontrolowanej
o szerokosci 1,0m.

Urzadzenia do zgrzewania rurociggéw PE winny posiada¢ aktualne swiadectwa kalibracji.
Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodni¢ je
z Dziatem Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — Sekcja Eksploatacji.

Wszystkie zastosowane potgczenia PE/Stal powinny spetnia¢ wymogi ST-IGG-1101:2011.
Przejscia PE/stal powinny posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,CE”.

Dla stosowanych przejs¢ PE/stal powinna by¢ wydana aprobata techniczna lub deklaracja
zgodnosci ze ST i aprobatg techniczna.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/94 poz. 419) wraz
z pOzniejszymi zmianami, rury, ksztattki, armatura, osprzet, urzgdzenia, uszczelnienia stuzgce
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do budowy sieci gazowej i instalacji gazowych muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,CE” i by¢ oznakowane tym znakiem.

Po wykonaniu projektowanej przebudowy gazociggéw nalezy wykona¢ zamulenie
istniejgcych gazociggoéw pianobetonem, a kolizyjne odcinki sieci gazowej nalezy zdemontowac.

W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne i
telekomunikacyjne) liniowe roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

4.2 PRZEWODY RUROWE

1. Rury przewodowe:

Projektowana przebudowa gazociggdéw niskiego i sredniego cisnienia wykonana bedzie z rur
polietylenowych PE100RC szeregu SDR17 oraz SDR11 do rozprowadzania paliw gazowych.
Projektuje sie rury i ksztattki zgodnie z normg PE-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej
specyfikacji PAS 1075.

Roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych do przesytania
paliw gazowych wydanych przez producentow rur i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
uzgodniong z dostawcg gazu technologig zgrzewania.

Roboty montazowe wykonywaé¢ na zageszczonym podiozu przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie robdt w temperaturze
zewnetrznej nizszej niz + 5°C, a szczegolnie zgrzewanie jest zabronione.

Rury i ksztaltki nalezy skiadowa¢ w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie
przekraczajgcych 1,5 m. Ksztattki magazynowaé w zamknietych skrzyniach.

Przewiduje sie system lokalizacji i oznaczenia gazociggdw w gruncie poprzez zastosowanie
tasmy ostrzegawczej w kolorze z6ttym oraz przewodu lokalizacyjnego DY 1x2,5mm?. Przewdd
lokalizacyjny nalezy potgczy¢ z istniejgcych uktadem.

2. Rury ostonowe:

W miejscu skrzyzowania z drogg projektuje sie zabudowe rur ostonowych
polietylenowych PE100 SDR17. Doktadna lokalizacja rur ochronnych znajduje sie na planie
sytuacyjnym i profilach podtuznych dotgczonych do niniejszego opracowania. Srednice rur
ochronnych podano na profilach podtuznych.

Rure przewodowg umiesci¢ we wnetrzu rury ochronnej na ptozach dystansowych z tworzywa
sztucznego utatwiajgce wprowadzenie gazociggu do rury ostonowej, zapewniajgce
w przyblizeniu wspotsrodkowe usytuowanie gazociggu w stosunku do rury ostonowej. Miejsca
montazu pt6z zabezpieczy¢ tasmg antyposlizgowg. Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢
za pomocg manszet ochronnych gumowych. Ptozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, co 1,5 m (na koncach rury ochronnej zastosowac¢ podwojne ptozy).

Na skrzyzowaniach gazociggu z kablami teletechnicznymi lub elektroenergetycznymi, nalezy
natozy¢ rure ochronng dwudzielng z PE lub PVC zgodnie z czescig elektroenergetyczng i
teletechniczng. Konce rur ostonowych oprze¢ na gruncie statym.
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3. Uzbrojenie gazociggdw (sgczek wechowy):

Z uwagi na to, ze przebudowywana sie¢ gazowa Dz225 przebiega w pasie drogi
wojewodzkiej DW423, przewidziano na projektowanej rurze ochronnej sgczek wechowy na
wykrycie ewentualnych nieszczelnosci gazociggu. Montaz sgczka wechowego nalezy wykonaé
zgodnie z BN-8976-07 oraz rys G-06. Rure wydmuchowg wykonac z rury DN80, rura powinna
by¢ zakonczona korkiem oraz powinna by¢ umieszczona w skrzynce ulicznej i zabezpieczona
przed dostaniem sie do jej wnetrza wody.

4. Rury ostonowe dwudzielne:

W celu zapewnienia ochrony istniejgcej sieci gazowej Dz63, nalezy zabezpieczy¢ je rurg
ostonowg dwudzielng szesciokatng ze stato St3S ocynkowang lub ze stali kwasoodporne;.
taczenie rur odbywa sie za pomocg potgczen kotierzowych. Srednice rury ostonowej DN125 x
3,0 mm dla stali kwasoodpornej lub DN125 x 4,0 mm dla stali ocynkowanej. Konce rur
ostonowych dwudzielnych powinny by¢ zabezpieczone systemowym uszczelnieniem
dwudzielnym uzaleznionym od zastosowanej rury ostonowej. Na istniejgcej sieci nalezy
zabudowac ptozy z tworzywa sztucznego.

5. Armatura gazowa:

Na przebudowywanej sieci gazowej Dz225 zaprojektowano zasuwe z kro¢cami PE DN200
do fgczenia doczotowego. Do budowy sieci gazowej nalezy stosowac¢ armature fabrycznie
nowa, posiadajgcg oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi Ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (tj. Dz. U. 2014 r., poz.883).

Gazociagi i przylacza z PE nalezy wykonywaé¢ zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”

4.3 POLACZENIA RUROWE

taczenie rur PE100 RC i ksztattek PE100, nalezy wykonac z zastosowaniem metod zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Zmiany kierunku na trasie gazociggu wykonaé¢ przy uzyciu ksztattek, nie dopuszcza sie
stosowanie ksztattek segmentowych. Zastosowanie ksztattek segmentowych mozliwe jest
w wyjatkowych sytuacjach, w przypadkach skomplikowanych, wystepujacych szczegdélnych
utrudnien przy budowie sieci gazowej. Decyzje o mozliwosci zastosowanie ksztattek
segmentowych do budowy sieci gazowych podejmuje Kierownik Dziatu Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym na wniosek inspektora nadzoru prowadzgcego dang inwestycje.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania potgczen roztgcznych wytgcznie w wykonaniu
kotnierzowym. Kréciec kotnierzowy muszg stanowic¢ fabrycznie jeden element. Nie dopuszcza
sie do stosowania tulei kotnierzowych PE z tzw. ,luznym” kotnierzem.

Potaczenie gazociggu PE z istniejgcym uktadem, nalezy wykona¢ za pomocg potgczenia
PE/stal. Zabudowane ztgcza PE/stal muszg spetnia¢ warunki ujete w ST-IGG-1101:2011.

Potaczenia rurowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z regulacja PSG ,,Zasady projektowania
gazociagow, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
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44 POLACZENIE Z ISTNIEJACA SIECIA

Na czas przetgczenia przebudowywanych sieci gazowych z istniejgcymi odcinkami nalezy
wykonac obejscie — bypass w celu zachowania ciaggtosci dostawy gazu (stopsystem + bypass).

Wykonanie wigczenia do czynnego gazociggu nalezy zleci¢ Zaktadowi Gazowniczemu jako
roboty gazoniebezpieczne.

Wigczenie do istniejgcego gazociggu wykona¢ poprzez zablokowanie przeptywu gazu za
pomocg urzgdzen do szczelnego zamkniecia (np. stopsystem) oraz wykonania tymczasowego
obejscia przebudowywanego odcinka.

Wykonanie wigczenia do gazociggu s$/c PE D110 wykona¢ po odcieciu doptywu gazu poprzez
wykonanie zacisku na istniejgcym gazociggu i dogrzaniu mufy elektrooporowej. W miejscach
zaciskow zamontowac obejmy naprawcze.

W celu zminimalizowania przerw w dostawach gazu najpierw nalezy wykonaé
nowoprojektowane odcinki gazociggbéw, a same przetagczenia wykona¢ w mozliwie krotkim
czasie.

Prace wykonywaé¢ zgodnie 2z regulacjami PSG, a takze procedurami prac
gazoniebezpiecznych obowigzujagcych w PSG sp. z o.0.

4.5 PRZEWODY LOKALIZACYJNE I TASMY OSTRZEGAWCZE

Nad gazociggami, w odlegtosci ok. 40 cm od gornej tworzgcej rury nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg z PVC z nadrukiem (wyraz GAZ i symbol telefonu oraz numer telefonu
alarmowego 112). Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu (nad
lub obok gazociggu), w taki sposdb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od scianki
gazociggu wynosita okoto 5 cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzenia i owijania tasmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokét gazociggu.

Do podtaczenia przewodow lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potaczy¢ je z
istniejgcym uktadem. Przewody muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng, a miejsca
potaczen starannie ocynowac spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie.

W miejscach potaczen przewodu lokalizacyjnego, nalezy wykona¢ mufki elekiryczne z tasmy
o wiasciwosciach dielektrycznych.

Wykonanie uktadu przewodoéw lokalizacyjnych, zastosowane materiaty i badania uktadu winny
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w ST-IGG-1001.

Lokalizacje stupkéw uzgadnia¢ na biezgco z zaktadem gazowniczym. Gazocigg nalezy
oznakowac zgodnie ze standardami technicznymi IGG:

J ST-1GG-1001:2015 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne.

o ST-1GG-1002:2015 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004:2015 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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4.6 CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Gazociagi z rur PE nalezy przygotowac do préby szczelnosci i oczyscic ich wnetrza przy uzyciu
ttokdw czyszczgcych, po ich utozeniu i zasypaniu. Oczyszczenie z wykorzystaniem ttokéw
czyszczacych:

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszczaé pod ciSnieniem
sprezonego powietrza naptywajacego z:

e Zewnetrznego zrédta (sprezarka).

Odbiér czyszczenia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg szczelnosci. Przed
przystgpieniem do czyszczenia gazociggu Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Gestora sieci. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez Inspektora
nadzoru i uzytkownika gazociggu, zakonczonym sporzadzeniem odpowiednich protokotow.

Czyszczenie gazociggu nalezy wykonywaé zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”

4.7 PROBA SZCZELNOSCI I WYTRZYMALOSCI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz 640), po zakonczeniu robét montazowych, po oczyszczeniu, przebudowywane gazociggi
z PE nalezy poddac probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem
nie mniejszym niz iloczyn wspoétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (1,5 x
0,5MPa=0,75MPa). Cisnienie proby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznej szybkiej propagacji pekniec.
Odcinki gazociggu poza miejscami ztgczy powinny by¢ zasypane. Prébe przeprowadza sie po
uprzednim ustabilizowaniu temperatury i cisnienia w badanym przewodzie. Czas stabilizacji
temperatury i ciSnienia w rurociggu:

J nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu,

Czas trwania proby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci po ustabilizowaniu sie
temperatury i ciSnienia w rurociggu powinien wynosi¢ dla gazociggu nie mniej niz 24 godziny.
Wymagania szczegbtowe w zakresie przeprowadzania préb okresla Norma PN-EN
12327:2013-02. Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru
w obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wykonawcy rob6dt zobowigzani sg do
sporzgdzenia protokotdéw z préb.

Do wykonania proby szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej jako urzgdzenia pomiarowe
zastosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny i manometr samorejestrujgcy z zapisem tasmowym
o zakresie pomiaru 0+1,0 MPa i klasie doktadnosci odpowiednio 0,6 i 1,0.

Odpowietrzenie gazociagu.

Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego odpowietrzenie. Jakos¢ powietrza nalezy
kontrolowac stosujgc analize zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$c tlenu w gazie
ziemnym wynosi 2,0 %.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z regulacja PSG ,,Zasady
projektowania gazociaggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”
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4.8 KLASA LOKALIZACJII STREFY OCHRONNE GAZOCIAGOW

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z PSG sp. z 0.0., przebudowywana sie¢

gazowa zostata zaprojektowana w | klasie lokalizacji wg. Rozporzgadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640 § 7 pkt.1).
Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem § 10 ust. 6.1 ,dla gazociggbéw niskiego i sredniego cisnienia” —
szerokos¢ stref kontrolowanych, to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego
linia $rodkowa pokrywa sie z o0sig gazociggu i powinna wynosi¢ 1,0m. W strefach
kontrolowanych nie wolno sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana zadna dziatalnosé
mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

4.9 OZNAKOWANIE GAZOCIAGOW
Znakowanie tras gazociggdéw wykona¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do 1004.

4.10 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé
stosujgc ktadki o nosnosci 150kg/m2. Minimalna szeroko$¢ drogi jednokierunkowej powinna
wynosi¢ 0,75m, a dwukierunkowej 1,2m. Ktadka musi posiadac¢ porecz ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania
wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5 WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. ,, o0 wyrobach budowlanych” Dz. U. nr 92 poz. 881:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢é wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik Il do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008
r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce rozporzgdzenie EWG nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

2. Wyr6éb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 8 rozporzadzenia nr 305/2011 i dla ktérego
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy.

3. Wyrdéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
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panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
spos6éb okreslony w przepisach techniczno-budowalnych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materiatbw powinno by¢ uzgodnione z wtascicielem sieci.

6 ROBOTY ZIEMNE

Przebudowywane gazociagi utozone beda w catosci w ziemi. Wykopy projektuje sie jako
waskoprzestrzenne o $cianach prostych obudowanych. Spadki i dlugosci gazociggdéw ujeto na
rysunkach profili podtuznych. Utozenie gazociggdéw z rur PE100RC nie wymaga zastosowania
podsypki i obsypki (wg. informacji podanych przez Producentéw), jednak dla projektowanej
przebudowy sieci gazowej niskiego i sredniego ci$nienia przyjeto zastosowanie podsypki
i obsypki piaskowe;j.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg byé usuniete: gruz, beton i kamienie.
Rurociag nalezy zasypywaé gruntem bez kamieni.

Zabudowa rur przewodowych z PE100RC i rur ostonowych z PE100 na gazociggach, nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej:

e 20 cm — podsypki,
e Srednica zewnetrzna rurociggu,
e 30 cm zasypki ponad gérng tworzaca przewodu.

Gtebokos¢ wykopow dla utozenia rur przewodowych i ostonowych powinna byé wieksza
0 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowe;.
Gazociggi nalezy zasypywac¢ warstwami. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej
0,30m. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci 0,20 m gruntem rodzimym oraz
rownomiernie zageszczac.

W korpusie drogowym wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki ponizej gtebokosci
1,2m nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2m nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 zgodnie z PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

Prace ziemne poza korpusem drogowym wykona¢ wg PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne”. Zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki nie mniej niz 1s=0,95.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.
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Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr
47. poz. 401). Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢
recznie.

Przed zasypaniem gazociggdw nalezy utozyc¢:
e Przewdd lokalizacyjny uktada¢ wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki
sposoéb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto

5cm,

e Tasme ostrzegawczg z PVC uktada¢ w odlegtosci 0,40 m nad gazociggiem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z regulacja PSG ,Zasady projektowania
gazociagow, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

7 WARUNKI BHP

Catosc¢ prac zwigzanych z przebudowg gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi wytycznymi budowy sieci
gazowych z rur stalowych i PE oraz obowigzujgcymi normami i warunkami wydanymi przez
Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami nalezy wykonaé prébne przekopy kontrolne
dla dokfadnego ustalenia usytuowania przewodu i dokonania ewentualnie zabezpieczenia
w przypadku zbyt bliskiej odlegto$ci miedzy nimi.

Wykonanie wcinki do istniejgcego gazociggu nalezy traktowac jako roboty gazo-niebezpieczne.
Zakres prac na istniejgcym, czynnym gazociggu wraz z ewentualng budowga dodatkowych
urzadzen i tymczasowych odcinkow gazociagu powinien by¢ okreslony i uzgodniony
przez wykonawce z Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0 przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac
pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wiasciwym
terytorialnie Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania oraz
spawania.

Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykona¢ w oparciu o aktualng instrukcje ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spétce
Gazownictwa.

Uwagi dodatkowe

- Istniejgce odcinki gazociggu podlegajgce przebudowie nalezy przewidzie¢ do likwidaciji
majgtkowej. Pozostata w gruncie sie¢ gazowg nalezy zaewidencjonowa¢ w zasobach
geodezyjnych jako nieczynng

- Sposéb zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Gazowni
w Krapkowicach
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- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu tras gazociggdbw o terminie
rozpoczecia robét.

- W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne przekopy
poprzeczne dla doktadnego usytuowania i ewentualnej korekty tras gazociggéw lub dokonania
specjalnych zabezpieczen gazociggdéw, wzglednie innych przewoddw w przypadku zbyt bliskich
odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

- Przy budowie gazocigagow stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami uzytkownikami przewodow.

- Podtaczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zaliczone do robét
gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym zarzgdzeniem ftj. ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spétce
Gazownictwa”

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych w obrebie paséw drogowych inwestor Iub
wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wtasciwg jednostka
terenowa.

8 ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp.
P Wyszczegblnienie Jednostka llos¢ Uwagi

SIEC GAZOWA G

" Rury PEHD100 RC do gazu SDR 17 mb 77,00

e Dz225x13,4mm

Rury PEHD100 R DR 11
o ury 00 RCdogazu S mb 3,50
Dz 63 x 5,8mm

Rura ostonowa PE100 SDR17 wraz z kompletem
3. ptdéz i manszetami gumowymi mb 15,30
D400 x 23,7

Ksztattki PE100 SDR17:

tuk D225/30°
tuk D225/90°
tuk D225/45° szt.
tuk D225/22°
Kolano D225/15°
tuk D225/11°

N = = W =N

Ksztattki PE100 SDR11:

5. e tuk D63/11° szt.
o tuk D45/45° 2

—_

Potaczenie rurowe PE/STAL
6. szt.

e D225/DN200 2

7. Trojnik redukcyjny PE100 SDR17 D225/D90 szt. 1

8. Redukcja PE100 SDR17 D90/D63 szt. 1
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Zasuwa z kroccami PE do zgrzewania (wraz z

obudowg podziemnag

i skrzynka uliczng teleskopowa

9. |ifundamentem pod zasuwe) kpl.
e DN200/D225 1
e DN50/D63 1
Rura wydmuchowa do saczka wechowego DN80O
10. |L=2,5 wraz z korkiem i skrzynkg uliczng kpl. 1 Wg rysunku G-06
teleskopowa
Przewéd lokalizacyjny miedziany DY
. 1x2,5mm2,5mm? m 80,50
12. | Tasma ostrzegawcza koloru zo6ttego m 80,50
13, Urzadzenia do  hermetycznego  wstrzymania komplet 3
przeptywu metodg ,STOP-SYSTEM”
Rura ostonowa dwudzielna stalowa wraz
z kompletem pt6z: 5.10
14. | DN125 x 3,0 stal kwasoodporna mb 5’10
lub ’
DN125 x 4,0 stal ocynkowana
SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA Gs
15 Rury PEHD100 RC do gazu SDR 17 mb
' e Dz110x6,6mm 44,00
Ksztattki PE100 SDR17:
e Kolano D110/15° 1
16. e tuk D110/30° szt. 1
e tuk D110/22° 1
e tuk D110/45° 1
17. | Mufa elektrooporowa dla Dz110 kpl. 2
18, Przewod lokalizacyjny miedziany DY m 44,00
1x2,5mm2,5mm?2
19. | Tasma ostrzegawcza koloru zo6ttego m 44,00
20, Urzadzenia do  hermetycznego  wstrzymania komplet 5

przeptywu metodg ,S

TOP-SYSTEM”
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9 WARUNKI TECHNICZNE

$
%
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym DTS S.A.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Mieszkal 10
tel. 77 44 35 191 40-877 Katowice
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak: Opole, 30.11.2020

Nasz znak: PSGOP ZMDZ.763.434.20

Dot.: Wydania warunkéw technicznych dla przebudowy sieci gazowe] w zwiazku 2z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Rozbudowa
drogi wojewaddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

Szanowni Panstwo

Polska Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu uzgadnia
trase przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia DN 200 stal i odcinka sieci
sredniego cisnienia d110 PE i wyraza zgode na przebudowe odcinka sieci gazowej
niskiego cisnienia stal DN 200 i odcinka sieci sredniego cisnienia d110 PE w migjscu
kolizji z projektowang przebudowg drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice w
obrebie skrzyzowania ulic Opolskiej, Chrobrego i Kozielskiej z nastepujacymi uwagami:

e |nwestor tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu wlasnym kosztem i staraniem
wykona projekt techniczny przebudowy sieci gazowych i dokona przebudowy
odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia DN 200 i odcinka sieci gazowej sredniego
cisnienia DZ 110 PE zgodnie z warunkami technicznymi bedacymi zatacznikiem do
niniejszego pisma,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne celem dokfadnego
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej,

e |nwestor wykona projekt techniczny przebudowy odcinkéw sieci gazowej i dokona
ich przebudowy. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w Dziale

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zakfadu Gazowniczego w Opolu,

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha B androwskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Opolu, ul Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakowa- Srédmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
Wi, ps gaz. pl
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e rozwiazania techniczne zblizen i skrzyZzowan z siecia gazowg nalezy dostosowac do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

s prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne byc realizowane pod pfatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach,

« wszelkie kolizje z siecia gazowa zaistniate podczas prowadzonej inwestycji, oraz
ewentualng Kkoniecznos¢ zabezpieczenia sieci gazowe] nalezy rozwiazac
kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb technicznych
Gazowni w Krapkowicach,

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia robdt w poblizu urzgdzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e zakres rzeczowy przedmiotowej przebudowy sieci gazowej nalezy zleci¢ do
wykonania firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

e wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie moze sie wiazac sie z
przerwg w dostawie gazu do odbiorcéw. Ewentualne koszty zwiazane z
zagazowaniem | odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wigczeniem przebudowywanych odcinkéw do istnigjacej sieci ponosi

Inwestor.

Wykonany projekt przebudowy odcinkéw sieci gazowej i ich realizacja bedzie
traktowana przez Zaktad Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzongj
dziatalnoscia Inwestora. Planowane do przebudowy odcinki sieci gazowej nie zwiekszaja
wartosci uzytkowej sieci gazowe] w 2zwigzku z tym przekazanie oraz wifaczenie
wykonanego w ramach przebudowy odcinkéw sieci gazowej do czynnego gazociagu
nastapi na podstawie Protokotu \Wiaczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci
Gazowej.

Za wydanie powyZszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.
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Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

JAdministratorem  danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedziba przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw. Szczegdtowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas".

Z powazaniem
ROWNIK

Dalat Zarzadzgnia Majatkiem Skeciowym
¢ niac

1. Adresat +mapa
2. Gazownia w Krapkowicach
3. ZMDZ aa +mapa
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociagu iflub ZMs/137/2018/111
gs POLSKA istn. przylaczy éredniege/niskiego cisnienia

APOEEA GAZOMICTIE Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

data wydania: 30.11.2020

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budoewy/Przebudowy/Rementdy gazociagu ilub istniejacych przytaczy- sredniego/niskiego
cisnienia®

Nr PSGOP.ZMDZ.763.47.2020

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/ gmina/ dzielnica:* Zdzieszowice, Gmina Zdzieszowice

Ulica/ nr dziafki/ inne okreslenia miejsca:* skrzyzowanie ulic Opolskiej ,Chrobrego,
Kozielskiej

Jednostka eksploatujaca; Gazownia w Krapkowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw 1 LS LIoinny: o

Informacja dodatkowa:*

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 5 kPa

a. Gazociag:* odcinek DN200 Stal, dt ok. 75m, rok budowy 1993,
b. Gazociag odcinek d63 PE dt ok3m, rok budowy 2016

Cisnienie ( MOP) : 0.5 MPa
Gazociag:* odcinek d110 PE, dt ok. 48m, rok budowy 1999,

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa
a. Gazociag:*

= Odcinek 1-2 d 225 PEHD100RC SDR17, diugosci okoto 77 mb
= Odcinek 1-2d 63 PEHD100RC SDR11, diugosci okoto 3 mb

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z5
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gazowych

Cisnienie (MOP). 0.5 MPa
b. Gazociag:*
= Odcinek 1-2d 110 PEHD100RC SDR17, diugosci okoto 45 mb

c. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetaczeniowych:*

w punkcie 1 projektowana sie¢ gazowg sredniego cisnienia d110 PE potgczy¢ z
istniejaca siecig gazowa sredniego cisnienia d110 PE w ulicy Kozielskiej w poblizu ze
skrzyzowaniem z ul. Chrobrego i Opolska,

* W punkcie 2 pofaczyc projektowany gazociag d110 PE sredniego cisnienia pofozony
wzdiuz projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Chrobrego, Kozielskiej i Opolskigj
z istniejacym gazociagiem d110 PE sredniego cisnienia w ulicy Chrobrego,

¢ W punkcie 3 projektowana siec gazowa niskiego cisnienia d225PE potaczy¢ z istniejaca
siecig gazowa hiskiego cisnienia DN 200 stal w ul Solownia,

= W punkcie 5 projektowany odcinek sieci gazowej niskiego cisnienia d225 PE 3-4-5
potaczyc z istniejacym gazociagiem DN 200 stal w ul. Chrobrego,

« W punkcie 4 projektowany odcinek sieci gazowej niskiego cisnienia d225 PE pofaczyc
z istniejacym gazociagiem d63 PE potozonym w ul Opolskiej,

s« przefaczenia projektowane] sieci gazowej do isthiejacej sieci gazowej dokonaja stuzby
techniczne Gazowni w Krapkowicach na zlecenie wykonawcy, materiaty niezbedne do
wykonania przefaczenia po stronie wykonawcy,

e przetgczenia przylaczy i przepiecia istniejacych przytaczy dokona Wykonawca pod

nadzorem stuzb technicznych Gazowni Krapkowice

d. Zalecenia dot. armatury:* Zgodnie z regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" oraz ,Zasady projektowania
gazociagow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociagow polietylenowych”
e. Informacja dodatkowa:*

* sieC¢ gazowa halezy zaprojektowac z rur PEHD PE100RC SDR17, SDR 11,

+ sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

« odcinek 1-2i 3-4-5 zaprojektowac jako sie¢ gazowa,

o szczegotowy zakres rozbudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia, lokalizacje

zasuw, oraz przebieg gazociagow i przyfaczy, miejsca przepie¢ przytaczy nalezy

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona2z5
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pisemnie uzgodni¢c w Gazowni w Krapkowicach a uzgodnienie dotaczy¢ do
opracowania projektowego,
 prace nalezy wykona¢ z zachowaniem ciagtosci dostaw paliwa gazowego do

odhiorcow,

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogédlne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zafacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0. ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” craz ,Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego
i sredniego cisnienia oraz gazociagow polietylenowych”.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociagéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych".

4. Gazociagi i przylagcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*;

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i sredniego cishienia oraz
gazociagow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone biera nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacia PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona3z5
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odzalbowio ) nel-na-hoka en

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) Armatura gazowa stalowa do
zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie
zywic poliuretanowych, podziemna preferowana ochrona wg PN-EN 10290.
Podziemna armature izolowac¢ za pomoca mas plastycznych stuzacych do wypemien
przestrzeni pustych, mas miedzykotierzowych oraz systemu tasmowego w klasie A30
zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019
poz. 266 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrohdow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (1.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacja PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”, oraz zgodna z
dokumentacjg papierowa.

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Stronad4z5
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
SRODKI WEASNE IWESTORA

VI. UWAGI KONCOWE

= Ninigjsze warunki techniczne sa wazne 24 miesiace od daty wydania.

=  Przywotane instrukcje obowiazujace w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie
internetowej https://www psgaz.pliregulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w
Opolu

= Woszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzil:

Ryszard Gwozdek, ryszard.gwozdek@psaaz.pl. 077 4435191

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI
WA N Wilineh /i [=Te a Lol LFA B vl [ L BT AST = o s e

[0 = 1= o =

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé¢/pozostawi¢ wiasciwy opis
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