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10  WARUNKI TECHNICZNE

CZESC GRAFICZNA
Zestawienie tabelaryczne rysunkow projektu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

01 Orientacja

WK-02.01-02.03 | Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j

WK-03.01-03.02 | Profile podtuzne przebudowywanej sieci wodociggowej

WK-03.03 Profile podtuzne przebudowywanej kanalizacji sanitarne;j

WK-04.01-04.03 | Schemat montazowy sieci wodociggowej

WK-05 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego DN8O

WK-06 Szczego6t rury ochronnej

WK-07 Studnia kanalizacyjna GRP DN1200, DN1400 oraz studnia betonowa
DN1200 i DN1500
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1

1.1

CZESC INFORMACYJNA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”, obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4

PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z

pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.
Zatgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania na
drogach, poz. 2181, (Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 p0z.602) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (DZ. U. Nr 124, poz.
1030 z dnia 24 lipca 2009 r.).
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1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

= Umowa z Zamawiajacym, SIWZ.
= Mapa zasadnicza w skali 1:500.

= Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng.

2 PRZEDMIOTI CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci
wodociggowej od km. 0+250 do km. ok. 1+000 tj. skrzyzowanie ul. Opolskiej, Kozielskiej,
Chrobrego i Solownia, a takze przebudowy kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie przebudowe:

e sieci wodociggowej Dz110 z rur PEHD 100 SDR17 PN10,

e przylgcza do budynkow o srednicy Dz32 z rur PEHD 100 SDR17 PN10,
¢ hydranty nadziemne DN8O,

e kanalizacji sanitarnej DN300, DN50O.

Nalezy zastosowac rury i ksztattki pochodzgce od jednego producenta.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 INFORMACJE OGOLNE

DW nr 423 taczy Opole i Kedzierzyn Kozle. Fragment drogi, bedacy przedmiotem
opracowania, jest drogg klasy G o przekroju 1x2. DW nr 423 przebiega w m. Zdzieszowice
ulicami Opolskg i Kozielska.

Przedmiotowy odcinek DW nr 423 ujety jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego  (Uchwata nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
10 pazdziernika 2002 r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice, opublikowana w Dz. U. Wojewddztwa Opolskiego nr 120
z dnia 25.11.2005r., poz. 1554). Zgodnie z informacjg z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Opolu, teren planowanej inwestycji znajduje sie poza formami ochrony przyrody.
Uzyskano réwniez informacje od Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
gdzie na terenie planowanej inwestyciji:
e nie sg zlokalizowane obiekty zabytkowe ruchome wpisane do rejestru zabytkow
lub ujete w ewidencji zabytkow,
e nie jest zlokalizowany na obszarze ukfady urbanistycznego lub ruralistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw lub ujetego w ewidenciji zabytkow,
¢ Zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 9 (nr wpisu do rejestru zabytkow
A-616/94).

Niniejsza inwestycja przecina ww. stanowisko, na prowadzenie robét ziemnych w obszarze
stanowiska konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
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Poczatek opracowania zlokalizowany jest na ulicy Opolskiej o mato intensywnej zabudowie
mieszkalnej, natomiast koniec opracowania znajduje sie w ul. Kozielskiej , okoto 100 m od
skrzyzowania z ul. Chrobrego, Solownia i Opolska.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami, a takze
kanalizacji sanitarnej spowodowana jest kolizjg z rozbudowywang drogg wojewodzkg nr 423. Z
informacji uzyskanych z wywiadu branzowego, wynika, ze istniejgcy wodocigg ma kilkadziesiat
lat, a co za tym idzie, jest w ztym stanie technicznym. Projekt zaktada przebudowe wodociggu i
kanalizacji sanitarnej poza pasem jezdni.

Rozwigzania projektowe przewidujg odtworzenie wszystkich niezbednych powigzan
z funkcjonujgcg siecig wodociggowa. Z wywiadow branzowych wynika, ze istniejgca siec
wodociggowa wykonana jest z zeliwa, PVC, PE oraz z azbestu.

Na projektowanych potgczeniach z istniejgcymi sieciami, projektuje sie tgczniki z Zzeliwa
sferoidalnego, fgczace ze sobg zaréwno rury wykonane z tworzywa sztucznego (PE, PVC),
zeliwa, stali ocynkowanej, a takze rury wykonane z azbestu. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej
naktadanej metodg proszkowg o grubosci min. 250um.

Ze wzgledu na prace drogowe zwigzane z robotami ziemnymi, wykonanie przebudowy sieci
wodociggowej zaprojektowano metodg rozkopéw otwartych.

Powyzsze materialy sg zgodne z warunkami technicznymi dla przebudowy i budowy sieci
wodociggowej wydanych przez ,Wodociggi i Kanalizacja®” Sp. z 0.0. z siedzibg
w Zdzieszowicach.

Przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej tak jak do tej pory bedzie stuzyta wylgcznie
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych. Zmiana kierunku przebudowywanej
kanalizacji sanitarnej zostata rozwigzana poprzez zastosowanie studzienek kanalizacyjnych.
Trase przebudowywanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wytyczono w terenie
W nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego oraz uzbrojenia
podziemnego.

4.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest infrastruktura podziemna. Przedmiotowa sieé
wodociggowa wraz z przylgczami i urzgdzeniami, oraz kanalizacja sanitarna projektowane sg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa wykonana bedzie
z zastosowaniem typowych rozwigzan przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym
rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.
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4.3

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU-SIEC WODOCIAGOWA

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1570 — Deklaracje zgodnosci
i oznakowanie wyrobow).

Rury przewodowe dla sieci wodociggowej

Projektuje sie:

sie¢ wodociggowg z rur PEHD klasy 100 PN10 szeregu SDR17 w zakresie Srednicy
Dz63 — Dz110;
przytacza wodociggowe z rur PEHD klasy 100 PN10 SDR 17 o srednicy Dz32 .

Nalezy stosowac¢ rury do wody pitnej posiadajgce swiadectwo PZH.

Dtugosci przebudowywanej sieci wodociggowej:

D63 PE100 PN10 SDR17 L=16,5 m;
D90 PE100 PN10 SDR17 L=19,0 m;
D110 PE100 PN10 SDR17 L=844,0 m;

Dtugosci przebudowywanych przytaczy wodociggowych:

D32 PE100 PN10 SDR17 L=45,0 m

Rury ochronne

Odcinki wodociggow przechodzgce pod projektowang drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng w technologii rur PE100 SDR17. Wewnatrz rur ochronnych rurocigg montowaé na
ptozach dystansowych w regularnych odstepach co 1,5m, zgodnie z instrukcjg podang przez
Producenta (na koncach rury ostonowej zastosowaé podwdjne ptozy). Na koncach rury
ochronnej, przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zabezpieczy¢ za pomocyg
tancucha uszczelniajgcego lub manszet.

Lokalizacja rur zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilem podtuznym.

Ksztattki i armatura

Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowano:

zasuwy typu E, Kklinowych, Kkotnierzowych Iub 2z kréécami do zgrzewania,
miekkouszczelniajgcych, z uszczelkami elastomerowymi, z korpusem i pokrywag z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, z klinem z zeliwa
sferoidalnego, z pierscieniem dtawicowym z elastomeru, z trojpunktowym prowadzeniem
klina, z uszczelkami zwrotnymi i uszczelkami pokrywy z elastomeru. Do wszystkich
zasuw umieszczonych w gruncie nalezy zastosowac¢ obudowy teleskopowe i typowe,
zeliwne skrzynki uliczne z mozliwoscig regulacji wysokosci. Ztgcza kotnierzowe nalezy
zabezpieczy¢ rekawami z folii termokurczliwej. Lokalizacje armatury oznaczy¢ za
pomocg tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na statych elementach
zagospodarowania terenu;
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e hydranty — zaleca sie produkcji polskiej. Na budowanych wodociggach projektuje sie
zabudowe hydrantéw nadziemnych DN80mm PN10 np. Jafar. Korpus dolny i gorny,
kolumna hydrantu wykonane z rury zeliwnej sferoidalnej, samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu. Element odcinajgco — zamykajgcy
(grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Hydranty zabudowane bedg na
odgatezieniach wyposazonych w zasuwe odcinajgcg. Za zasuwg nalezy zastosowac
prostke z zeliwa sferoidalnego FF o dtugosci 0,80 m. Hydrant zabudowany bedzie na
stopce hydrantowej z blokiem oporowym. Nalezy zastosowaé hydranty posiadajgce
aktualng aprobate techniczng, aktualny atest higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej;

e kolana, tréjniki, redukcje, zaslepki w technologii rur przewodowych oraz tego samego
Producenta co rury przewodowe;

o tuleje kotnierzowe PE z ruchomym kotnierzem stalowym z uszczelkami elastomerowymi;

e do potgczen skrecanych nalezy uzywaé sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne.

Elementy z zeliwa sferoidalnego pokryte sg z zewnatrz i wewnagtrz warstwg proszkowego
lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um, nakfadanego w procesie kataforezy.
Projektowang armature nalezy umies$cic¢ na blokach podporowych.

Sposéb tgczenia rur PE

taczenie rur PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°C. Rury PE nalezy taczy¢
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Do srednicy D63 potgczenia zgrzewane
wykonywa¢ za pomocg ksztaltek elektrooporowych, powyzej za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Pofgczenia zgrzewane nalezy wykonywac sScisle wg instrukcji producenta rur, zwracajgc
szczegolng uwage na czas poszczegolnych operacji zgrzewania, cisnienia docisku i ci$nienia
posuwu, wptyw warunkéw zewnetrznych (temperatura, wilgotnos¢ powietrza).

taczenie rur PE z armaturg kotnierzowg za pomocg tulei kotnierzowych z ruchomym kotnierzem
stalowym z zastosowaniem uszczelek z elastomeru.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac kolana oraz tuki z PE.

Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiada¢é karty technologiczne zgrzewania.
Wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan potgczeh zgrzewanych z domiarami.

Bloki podporowe

W celu wyréwnania parcia na poditoze w dnie wykopu w miejscach wystepowania zasuw
przewiduje sie wykonanie blokéw podporowych z betonu klasy B20 (C16/20) o wymiarach
0,38m x 0,25m x 0,12m. Miedzy blokiem podporowym, a elementem podpieranym zastosowac
podktadke gumowg gr. 10mm.

Regulacja skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw na istniejgcych sieciach nie podlegajgcych przebudowie
znajdujgcych sie w granicach opracowania nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej
niwelety terenu.
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Likwidacja istniejgcych sieci

Istniejgce rurociagi i armature przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé a wydobyty
materiat zutylizowa¢, mozna tez rurocigg zamuli¢, zaslepic¢ i pozostawi¢ w ziemi. Odcinki, ktére
kolidujg z projektowanym uzbrojeniem, nalezy w miejscu kolizji usung¢. Likwidowane odcinki
zaznaczono na planie sytuacyjnym.

W rejonie skrzyzowania ul. Opolskiej i ul. Solownia istniejgca sie¢ wodociggowa zostata
wykonana z azbestu. Prace przy usuwaniu azbestu (napraw wyrobow zawierajgcych azbest)
mogg realizowa¢ wytgcznie firmy, ktére majg odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac (narzedzia wyposazone w odciggi pytow, odkurzacze przemystowe z
filtrami Hepa, namioty i przestony foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy) oraz zatrudniajg
pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z azbestem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz. U. Nr 2020 poz. 10, usuniete wyroby zawierajgce azbest zaliczone zostaly do
odpaddw niebezpiecznych. Sposdb pakowania usunietych wyrobow z azbestu powinien byé
taki, zeby uniemozliwia¢ emisje widkien azbestowych do otoczenia. Transport takich materiatéw
musi odbywac sie z zachowaniem przepiséw przy przewozeniu materiatdbw niebezpiecznych,
zgodnie z Ustawg o przewozie towardéw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011
nr 227 poz. 1367. Odpady zawierajgce azbest nie mogg by¢ utylizowane i z tego wzgledu
jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest sktadowanie — uregulowane zgodnie z Ustawg z
dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach Dz.U.2001 nr100 poz.
1085.

4.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU-KANALIZACJA SANITARNA

Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U wykonanego z

litego materiatu o sztywnosci obwodowej SDR34 SN8 wg PN-EN 1401-1 w zakresie srednic:

o Przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN300 i DN500.
Nie dopuszcza sie rur z PVC-U z rdzeniem spienionym. System rur kielichowych, musi byc¢
wyposazony w gumowg uszczelke EPDM, TPE.
Dtugos$¢ przebudowywanej kanalizacji sanitarnej:

e DN300 L=14,0 m;

e DN500 L=136,0 m.

Studnie kanalizacyjne
Na przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zostaty zastosowane studzienki:

e z GRP (zywic poliestrowo - szklanych) kompletne o $rednicy DN1200 i DN1400 z
wlaminowang drabinkg, zgodnie z opisem na profilach. Studnie GRP dla pofgczenia z
przebudowywang kanalizacjg sanitarng wykonang z rur z tworzywa sztucznego powinny
by¢ wykonane jako kinetowe TOPF, tj. wykonane sg z rur odlewanych odsrodkowo typu
CC GRP, w ktorej formowana jest kineta gtéwna i doloty z betonu, a nastepnie
pokrywana laminatem poliestrowo — szklanym o grubosci minimum 2 mm. Kineta moze
by¢ réwniez wykonana na bazie rur przeptywu gidwnego i dolotdow, a nastepnie
wypetniona betonem, tworzgc podstawe przystosowang do bezposredniego
posadowienia w wykopie. Podstawe kinety stanowi zintegrowany z kinetg studni
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pierscien fundamentowy, zabezpieczajgcy studnie przed sitami wyporu w przypadku
wystepowania wysokiego stanu wéd gruntowych oraz petni role stopy fundamentowe;j.
W studniach zlokalizowanych pod nawierzchnia drogowg stosowacC pierscienie
odcigzajgce. W studniach nalezy zamontowa¢ wtaz zeliwny DN600 wg PN-En-124:2000
z zeliwa sferoidalnego klasy D400 (pod powierzchnig drogowg) Iub C250
(usytuowanych przy kraweznikach), zabezpieczajac wtazy przed kradziezg poprzez
zaryglowanie. Rzedne wilazow studni, podczas wykonywania prac drogowych,
dopasowac do niwelety projektowanych drog.

e betonowe z prefabrykowanych kregéw betonowych (wg normy PN-EN 1917) DN1200
i DN1500 zgodnie z opisem na profilach, z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-
1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Czesci
denne studni nalezy wykonac jako monolityczne. Przykrycie studzienek wykona¢ za
pomoca typowych ptyt prefabrykowanych lub zwezek. W studniach zlokalizowanych pod
nawierzchnig drogowg stosowac pierscienie odcigzajgce. W studzienkach nalezy
zamontowac¢ wiaz zeliwny DN600 wg PN-EN-124:2000 z zeliwa sferoidalnego klasy
D400, zabezpieczajgc witazy przed kradziezg poprzez zaryglowanie. Rzedne wtazow
studni, podczas wykonywania prac drogowych, dopasowac do niwelety projektowanych
drég. Stopnie ztazowe studni wykona¢ jako stalowe w otulinie tworzywowej zgodnie z
PN-EN-13101;

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych studni betonowych zamiast projektowanych studni
GRP w przypadku dogodnych warunkéw terenowych.

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

5.1 INFORMACJE OGOLNE

W trakcie budowy mogg zostaé¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

Nalezy na biezgco wspotpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie

roboty demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkéow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wybuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robét w miejscach wigczen do istniejgcych sieci oraz w miejscach
kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania

miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i Srednice istniejgcych sieci.
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Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykona¢ pod nadzorem wszystkich

wiascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczenia urzadzen.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e PN-EN 10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

e PN-EN 1610 — ,Budowa badania przewodéw kanalizacyjnych”,

e PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

e PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

e PN-B-06050 —, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine”.
Trase przebudowywanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, lokalizacje weztdéw majg
obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny WK-02.01-
02.03 i profile podtuzne WK-03.03, na ktérych dodatkowo zostaty podane wspotrzedne X, Y.
Zaréwno przebudowywana kanalizacja sanitarna jak i sie¢ wodociggowa zostanie uktadana w
wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. Dla odcinkdéw sieci wodociggowej
przewiduje sie wykonanie wykopu o scianach pionowych o minimalnej szerokosci dla srednicy
D110 — szerokos¢ DN+0,4, dla h=1,75 m —d=0,9m. W projekcie zatozono szerokos$¢ wykopu
dla sieci wodociggowej 1,0 m, dla przytagczy wodociggowych przyjeto 0,9 m. Minimalna
szerokos$¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej o srednicy DN300 — DN+0,5 dla DN500 to DN+0,7
m, dla h=1,75—d=0,9 m. Przyjeto szeroko$¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej DN300,
DN 500—d=1,2 m, dla studni kanalizacyjnej DN1200 d=2,2 m, dla studni DN1400 d=2,4 m.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac¢ odkrywki istniejacego wodociggu w _miejscach

pofaczen z projektowanym rurociagiem, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia

rurociagu istniejgcego odpowiadajg rzeczywistosci, z jakiego rodzaju materiatu i jakiej Srednicy

zostat wykonany istniejgcy wodocigg. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia,

Srednicy oraz rodzaju materiatu, nalezy wykonac korekte m.in. wigczenia do stanu istniejgcego.
Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1m muszg by¢é umocnione. Wykop
waskoprzestrzenne zostang oszalowane (obudowane) pionowymi obudowami $cian, ktére
mogg zosta¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) lub deskowan
systemowych skfadajgcych sie z réoznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itp.). Zabudowe rur przewodowych, a takze rur ostonowych z PE 100 na sieci
wodociggowej, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem podspyki i obsypki piaskowej:

e 20cm — podsypki,

e Srednica zewnetrzna rurociggu,

¢ 30 cm zasypki ponad gérng tworzacg przewodu.
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Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrowna¢ i oczysci¢, a nastepnie wykonac¢ podsypke
piaskowg o grubosci 20cm. Podsypka pod rurocigg musi by¢ dobrze zageszczona
z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°. Wyprofilowanie powinno zostaé
przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonac¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem.
Zasypke w pachwinach nalezy wykonac¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jej zageszczenia po
bokach rur.

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta
powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 20 cm. Nie wolno uzywac¢ sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Pozostatg cze$¢ wykopu do spodu konstrukcji drogowej mozna zasypaé gruntem rodzimym,
ktory nie powinien zawieraé materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewod, a takze zostanie
uzyskany wiasciwy stopien zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywac gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud
i kamieni.

W przypadku rurociggéw posadowionych w korpusie drogi zaktada sie pethg wymiane gruntu na
piasek. Wskaznik zageszczenia zasypu w obrebie projektowanej drogi wynosi Is=1,00. Goérng
warstwe 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym zagesci¢ do Is=1,03.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazddéw i pieszych mozna wykonywac
zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >=1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr. 20 cm,
natomiast wskaznika 1s=0,97 — warstwa ok. 50 cm.

Nalezy pamietaé, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wyciggac
obudowy umacniajgce.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z
instrukcjg Producenta. W celu obnizenia kosztéw inwestycji, prace przy realizacji wodociggu
nalezy skoordynowac z robotami drogowymi.

Nie zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(nawodnienie na skutek intensywnych opadoéw lub roztopéw) oraz sprzetem wibracyjnym.
Przewody ukfadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. W
miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione

z Inzynierem.

5.4 ODWODNIENIE WYKOPU

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w Kierunku
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podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

5.5 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Podczas prowadzenia robot przez caty czas trwania budowy nalezy:

o Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

o W nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

e W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierami ochronnymi.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc
ktadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,75m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2m dla dwukierunkowego. Ktadka musi posiada¢ porecz ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy przed
upadkiem z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.6 PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow (nalezy
pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsce potgczen), kanalizacje sanitarng nalezy poddac prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badani ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepuje badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatdbw, utozenia przewodoéw na podifozu, szczelnosci przewodu,

zabezpieczenia przewodu przed korozja.
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5.7 PROBA HYDRAULICZNA

Zmontowane przewody wodociggowe przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy poddac probie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa(10kG/cm?) zgodnie z normg PN-81/B-
10725. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewodow w wykopie na podsypce i wykonaniu ew. blokéw oporowych oraz po czesciowym
przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych potgczeh.

Odbidr robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-10725

,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.8 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé wodag
wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum
60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m®. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
rurocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtdrnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno

nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

5.9 OZNAKOWANIE RUROCIAGU

Trase utozonych rurociggéw sieci wodociggowej nalezy oznakowac przez utozenie
w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,3 + 0,5m nad rurociggiem, tasmy
identyfikacyjnej z tworzywa sztucznego zaopatrzonej w metalowg wkiadke identyfikacyjna,
w kolorze niebieskim, oraz dodatkowo nad rurociggiem z tworzyw sztucznych utozy¢ linke lub
drut miedziany 1,5mm?, a koncéwki przewodow wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.
Nad przytgczami zastosowac jedynie tasme sygnalizacyjna.
Po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokona¢ oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami
PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowac¢ na $cianach budynkéw lub stupkach betonowych

na wysokosci ok. 1,0 m ponad terenem.
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5.10 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS ROBOT

Na skrzyzowaniach projektowanych rurociggdw wodociggowych z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wytycznych odrebnego opracowania.

W przypadku skrzyzowah projektowanych wodociggéow z kanalizacjg, wodociggiem,
gazociggiem nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych

lub stalowych stosujgc sie scisle do zalecen uzytkownikow poszczegdélnych sieci.

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na projektowanym rurociggu wodociggowym zostaty zabudowane hydranty nadziemne
o Srednicy DN80. Przed kazdym hydrantem w odlegtosci 0,80 m nalezy zabudowaé zasuwy
odcinajgce DN80. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach zeliwnych stopowych i na blokach
oporowych. Schemat wezta hydrantowego przedstawiono na rysunku WK-05. Hydranty zostaty
zaprojektowane zachowujgc wymagania zgodnie z DZ. U. nr 124 poz. 1030 m. in. odlegtosci
miedzy projektowanymi hydrantami do 150m. Hydranty zabudowac¢ na wysokosci min. 60cm
ponad powierzchnie terenu. Lokalizacje hydrantow oznaczy¢é za pomoca tabliczek

oznaczeniowych umieszczonych na statych elementach zagospodarowania terenu.

7 INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Uwagi i zalecenia

e Przed przystgpieniem do robét w miejscach wtgczen nalezy wykonac przekopy kontrolne
celem sprawdzenia gtebokosci posadowienia istn. sieci i ew. korekty zatozonych
w projekcie rzednych potgczen z istn. siecia.

o Doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczeh urzadzen.

o Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego projektu organizacji robot
wraz z harmonogramem robét i przedtozenia go do uzgodnienia Zamawiajgcemu.

e Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

e Na czas robét ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujgce sie z proj. sieciami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, roboty
prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

o Istniejgcg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac,
a wydobyty materiat zutylizowa¢, mozna tez rurociagg zamuli¢, zaslepi¢ i pozostawic
w ziemi. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym WK-02.01-02.03
i schemacie montazowym WK-04.01-04.03.
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Wykopy o gtebokosci powyzej 1m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3m, nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim witascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Wykonane sieci powinny zostaé naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne;

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robaot.

8 SPIS NORMIWYTYCZNYCH

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

Dz. U. z 2000 nr 26 poz.313 ,BHP — Transport reczny”,

Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymogi w zakresie wykonania i badania,
Wytyczne montazu przewodéw dla rur z PE.

9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Uwagi
KANALIZACJA SANITARNA
Rury kielichowe lite PVC klasa S SDR 34 SN8 wraz z
1 kompletem ksztattek: mb
e DN500x14,6 136,05
e DN315x9,2 13,66
Studnia kaskadowa GRP DN1400 kompletne z
pierscieniem odcigzajgcym z ptyta pokrywowg i wtazem
zeliwnym DN600 klasy D400 =z zaryglowaniem, kpl. 1
wyposazona w przejscia szczelne przez sciany studni
2.

Tréjnik redukcyjny DN300/DN200 87,5° kpl. 1
Kolano kanalizacyjne PVC DN200 87,5° kpl. 1
Rura kanalizacyjna DN200 PVC klasa S SDR 34 SN 8 mb/kpl/ 2,01
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Studnia typowa GRP DN1400 kompletne z plytg
pokrywowg i wlazem zeliwnym DN600 klasy D400 z

kpl. 1
3. zaryglowaniem, wyposazona w przejscia szczelne przez P
Sciany studni
Studnia typowa GRP DN1200 kompletne z ptytg
4 pokrywowg i wiazem zeliwnym DNG600 klasy D400 z kpl 3
' zaryglowaniem, wyposazona w przejscia szczelne przez '
Sciany studni
Studnia betonowa DN1200 z kregéw betonowych
faczonych na uszczelke gumowg kompletna z piytg
5. pokrywowg, wiazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z kpl. 1
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi Zeliwnymi,
wyposazona w przejscie szczelne przez sciany studni
Studnia betonowa DN1500 2z kregdw betonowych
faczonych na uszczelke gumowg kompletna z piytg
6. pokrywowg, wlazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z kpl. 3
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi Zeliwnymi,
wyposazona w przejscie szczelne przez sciany studni
7. Zamulenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN500 mb 71,80
8. Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN500 mb 51,80
9. Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200 mb 10,00
10. Demontaz istniejgcych studni kanalizacyjnych szt. 5
SIEC WODOCIAGOWA
11. Ztgczka do tgczenia rur PE szt. 1
R iSnieni d d itnej, 4
12 ura C|s.n|en|owa o wody pitnej, faczona przez mb 16,50
zgrzewanie doczotowe PE100 SDR17 D63x3,8
R iSnieni d d itnej, 4
13, ura C|§n|en|owa o wody pitnej, faczona przez mb 19,00
zgrzewanie doczotowe PE100 SDR17 D90x5,4
Rura cisnieniowa do wody pitnej, taczona przez
b 844,00
14. zgrzewanie doczotowe PE100 SDR17 D110x6,6 m ’
15. Rura cisnieniowa do wody pitnej PE100 SDR17 D32x2,0 mb 45,00
Redukcja PE100 SDR17:
16. e D90/D63 szt. 1
e D110/D90 1
Obejma 2z zaworem odcinajgcym oraz obrotowym
odejsciem (360°) do nawiercania pod cishieniem
17. . kpl. 9
dostarczane jako zestaw z mufg elektrooporowg (zestaw)
PE100 SDR17 D110/D32
18. | Trojnik redukcyjny D110/D90 PE100 SDR17 szt. 5
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Zabudowa hydrantu nadziemnego DNB80-zgodnie ze
schematem:

e Zasuwa kotnierzowa DN8O0 + blok podporowy 200
x 300 x 300 z betonu klasy B20(C16/20)

19. e Prostka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego kpl 5
DN80, L=0,80 m
e tuk kotnierzowy 90° ze stopka DN80 z zeliwa
sferoidalnego + blok podporowy 400 x 400 x 300
z betonu klasy B20(C16/20)
Tuleja kotnierzowa PE100 z kotnierzem stalowym i
uszczelkg elastomerowg z wkiadkg stalowg z kompletem Kol 18
20. $rub mocujgcych (SDR11): Pl
e D110/DN100
Zasuwa klinowa kotnierzowa typ E z obudowg podziemng
21. |iskrzynkg uliczng teleskopowg do zasuw PN16: kpl. 9
e DN100
22 Bloki oporowe prefabrykowane pod zasuwy o wymiarach szt 9
" 10,70mx0,50mx0,20m ’
10,10
8,50
3,00
03 Rura ochronna wraz z kompletem ptéz centrujgcych i b 12,90
" | manszet uszczelniajgcych D200x11,9 PE100 SDR17 18,10
10,30
30,60
7,80
24 Rura ochronna wraz z kompletem ptéz centrujgcych i mb 9.50
’ manszet uszczelniajgcych D160x9,5 PE100 SDR17 '
25 Rura ochronna wraz z kompletem ptéz centrujgcych i mb 8,40
" | manszet uszczelniajgcych D90x5,4 PE100 SDR17 10,30
26. |tuk22° D63 PE100 SDR11 szt. 2
27. |tuk 30° D63 PE100 SDR11 szt. 1
28. |tuk 45° D63 PE100 SDR11 szt. 1
29. |tuk 90° D110 PE100 SDR17 szt. 1
30. |tuk 45° D110 PE100 SDR17 szt. S
31. | tuk 30° D110 PE100 SDR17 szt. S
32. |tuk 60° D110 PE100 SDR17 szt. S
33. |tuk 22° D110 PE100 SDR17 szt. S
34. |Kolano 15° D110 PE100 SDR17 szt. 1
35. | tuk 60° D32 PE100 SDR11 szt. 9
36. |tuk 30° D32 PE100 SDR11 szt. 4
37. |tuk 11° D32 PE100 SDR11 szt. 2
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38. |tuk 22° D32 PE100 SDR11 szt. 3
39. |tuk 45° D32 PE100 SDR11 szt. 3
40. |Kolano 15° D32 PE100 SDR11 szt. 1
41. Ztgczka do rur PE/stal ocynkowana szt. 9
42. | Ztgczka do rur PE/PVC szt. 2
43. | Ztaczka do rur PE/zeliwo szt. 2
44. Z’rqcz.ka dla .punktu. W101 DN100 (do sprawdzenia w szt 1
terenie rodzaj materiatu)

45. | Ztgczka do rur PE/Azbest szt. 1
46. | Oznakowanie tasmg lokalizacyjng i ostrzegawczg mb 924,50
47. | Likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej DN100 Azbest mb 67,70
48. | Likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej DN100 mb 745,00
49, Is_iz\llv;c:;e;(r:]jso\ils;r:]isjacych przytaczy wodociggowych DN32 mb 93.60
50. | Likwidacja istniejacej armatury wodociggowe;j Kpl. 13,0

10 WARUNKI TECHNICZNE

1. Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociggowej nr pisma L.Dz.1827 o/MM/2020
z dnia 17.11.2020 r.

2. Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociggowej nr pisma L.Dz.1978 o/MM/2020
z dnia 4.12.2020 .
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~Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0.

w. K z siedziba w Zdzieszowicach

l ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsiugi Klienta: 77 - 544 58 41 (w dni robocze od 7 do 15™)
Pogotowle wodociagowe: 692 327 426 (dostepny przez catg dobe)

Zdzieszowice, dnia 1742020 r.
L. Dz 1827  o/MM/2020

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
Ul Mieszka T 10 B R

40“877 Katﬂ“’ice Data Wi t:Q.H.. .!.flm’o v

Zevai. %

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych dla przebudowy sieci wodociggowe] w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestyeyjncgo pod nazwa
~Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 423 w m. Zdzieszowice”

.. Wodociagl 1 Kanalizacja™ Spotka z v.o. # siedzibg w Zdzieszowicach uzgadnia z
uwagami projekt przebudowy sieci wodociagowej dla zadania ,Rozbudowa drogi
wojewadzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice ,,

Uwagi:

I. Na wysokodei ulicy Parkowej nalezy zaprojcktowaé dodatkowe przejscie z siecig
wodociagowa pod droga Opolska w celu dwustronnego —pierscieniowego zasilania ulicy
Parkowej co ma obecnie micjsce.

2. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomié ,,WiK” Sp. z 0.0. 30 dni wezesniej-

3. Wszystkie prace na istniejgcych sieciach wodno-kanalizacyjnych musza sie
odbywa¢ pod odplainym nadzorem wyznaczonego pracownika ,,WiK” Sp. z o0, w
Zdzieszowicach.,

. Sporzadzil.
Kierownik ds.tschnicznych

- 7 zani
Vi Z powazanicm
fngr inz. Misczyslaw Matuszewsk

W zalaczeni: Plany sytuacyjne 1kpl

.
% GAZELE
//J BI ZVE qU Puls Wade, 21301 | Kenelizeca’ Sp. z £.0. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzleszowice
2015 l . Bznesu tel: OT7-544 50 41 faw O77-544 95 54 htp fhwik zdzinszowina pl
BT R el CA MRS SR NiF: 1690068693 REGOM: 180156583 KRS: C0DC292882
Szd Rejonowy w Dpolu - wysokess kapitalu zakladowego: 20678 C00,00 2
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,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

~Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

w. K z siedzibg w Zdzieszowicach

| ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obsiugi Klienta: 77 - 544 58 41 (w dni robocze od 7°° do 15™)
Pogelowie wodociggowe: 692 327 425 (dostepny przez calg dobe)

Zdzieszowice, dnia 4.12.2020 .
L.Dz 1978 o/MM/2020

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
Ul. Mieszka I 10
40-877 Katowice

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla przebudowy sieci wodociagowej w zwiazku z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazws
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

»wodociggi i Kanalizacja” Spétka z 0.0. z siedziba w Zdzieszowicach w odpowiedzi
na pytania z dnia 24.11.2020r informuje ze do przebudowy wodociagu nalezy zastosowag rury
PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 110 mm i gruboscei $cianki 6,6mm .

Sporzadzit.
i il =chnicznych .
Kierownilk ds.tachniczny P
e inz. Miccaysiaw atuszewski Pp——

Wada,eiggi | Kanalizacja® Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
ZI115 BI ZN E S U Blm tel.: O77-544 59 41, fax: 077-544 96 54  hitp:/fwik zdzieszowice.pl
6.0 NIF: 1980066693 REGON: 160156583 KRS: (000293893

Sad Rejonowy w Opolu - wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 30 678 000,00 =
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