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STUDNIA KASKADOWA
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LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki
DN1000,/1200/1500,/2000/2500 mm.

2. Szczelne przejscie przez $Sciane studni
(tuleja ochronna z uszczelkg gumowq).
3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN—EN
13101: 2004 rozstawione mijankowo w
dwdch rzedach w odlegfosci pionowej
250 mm oraz w odlegfosci poziomej,

w osi stopni 272 mm.

4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr. 20
cm + podsypka filtracyjna (warstwa zwiru
lub ttucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu
s=0,95 w gruntach nawodnionych.

5. Kineta.

6. tgczenie na uszczelki elastromerowe.
7. Kregi betonowe
DN1000/1200/1500,/2000/2500 mm
prefabrykowane.

8. Wtaz zeliwny DN600O mm klasy klasy
D400 z zaryglowaniem wg PN—EN
124:2000.

9. Zwezka redukcyjna betonowa
prefabrykowana DN1000/DN1200mm —
DNBOO mm.

10. Powierzchnie &cian studzienki stykajgcq
sie z gruntem nalezy zaizolowa¢
materiafem bitumicznym posiadajgcym
aprobate techniczng np. BITIZOL 2R+P, w
gruntach nawodnionych gling plastyczng.
11. Pierscien dystansowy 865 /8625.

12. Pierscien odcigzajgcy.

13. Ptyta pokrywowa zelbetowa (beton
C35/45).

LEGENDA:

1K. Kolano jednokielichowe DN200 PVC
90"

2K. Trojnik dwukielichowy redukcyjny
PVC, DN zgodnie z profilem, redukcija
DN200.

3K. Prostka z kielichem DN zgodnie z
profilem PVC.

4K. Prostka z kielichem DN200 PVC.
5K. Prostka bez kielicha DN200 PVC.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ fqcznie z catq dokumentacjq.

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt.

5. Studnie wykona¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci nie

nizszej niz B45 (C35/45) wg PN—EN 206—1:2003, wodoszczelnego (W8),

matonasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F—150).
Szczelnos¢ studni wg PN—EN 1610: 2002,
9. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:
— PN—B—10729:1999

PN—EN 1917:2004 wraz z pdzniejszymi zmianami.
. Wymiary podano w milimetrach.

>

6
7. W drogach i chodnikach wfazy dostosowac do ostatecznej niwelety,
z zastosowaniem pierscieni wyréwnawczych dostawcy systemu studni.

W terenie nieutwardzonym wftazy wyprowadzi¢ 0,20 m ponad teren.
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