Studnia kandalizacyjna GRP Studnia kandalizacyjna betonowa LEGENDA:
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W studniach zlokalizowanych pod nawierzchniqg drogowg stosowac o
T pierscienie odcigzajqgce. 1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ tgcznie z catq dokumentacjqg. I 40-877 KATOWICE  UL. MIESZKA INr 10 TEL. 32/250-27-15, 250-29-04
/ \ W studniach zlokalizoawnaych poza nawierzchnig drogowg stosowaé 2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje DTS
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3. Studnie wykona¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymaftosci nie INWESTOR| V—V%frzgngtDV\;ggo\?V%ljsz;:/%d;Il}crl:w)Iovftggcsn:(uq 14, 45-082 Opole
A A nizszej niz B45 (C35/45) wg PN—EN 206—-1:2003, wodoszczelnego (W8), 1 ul. Oleska 127, 45—231 Opole
UWAGA: mafonasigkliwego (nw do 5%) NAZWA
Rzedne i srednice studni oraz kanatdéw wg rysunkdw profili. i mrozoodpornego (F—150). INWESTYCJI{Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice
4. Szczelnos¢ studni wg PN—EN 1610:2002. ADRES - - - -
5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o: INWESTYCyI| ZdZieszowice, ulice: Opolska, Kozielska
— PN—EN 1917: 2004 wraz z p&zniejszymi zmianami. Studnia kanalizacyjna GRP DN1200, DN1400 oraz studnia betonowa DN1200 i DN1500.
6. Wymiary podano w milimetrach. Funkcja:  |Imig i Nazwisko  [Specjalnos¢|Nr upr. bud.: | Podpis [Data [Faza ,Sys‘?"] ,r\lyrs
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