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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie budowa i przebudowa

oSwietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej DW423:
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- budowa linii kablowej oswietlenia nN L=1417m,

- budowa stupow oswietleniowych - 35 kpl.

- budowa stupow oswietlenia przejsc dla pieszych — 8 kpl.

- przeniesienie szafy oswietleniowej — 1kpl.

- odtworzenie zasilania szafy oswietleniowej — 10m

- przebudowa linii kablowej oswietlenia nN L= 265m,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami — 10 kpl.

- demontaz istniejgcych linii kablowych nN, L=266m,

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa wt. TAURON oraz
sie¢ oswietleniowa wt. Gminy Zdzieszowice. Stan oswietlenia wt. Gminy jest dobry znow
oswietlenie wt. Tauron jest niesprawne. W stanie istniejgcym oswietlenie nie spetnia parametrow
wg. aktualnych norm

3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie  projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej w ramach istn. mocy przytaczeniowe;j.

Wydzielone oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=8m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych oraz dwuramiennych.
Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci h=8m nalezy wykonaé za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=6m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na stupie. Posadowienie stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=6 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego ze szktem ptaskim hartowanym
ptaskim, w klasie ochronnosci Il. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Oprawa
powinna by¢é wyposazona w ukfad zasilajgcy wyposazony w funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego oprawy

Oprawy na zainstalowane na stupach oswietleniowych nalezy zasilic z tabliczek
stupowych wyposazonych w wktadke BiWts 4A zamontowanej we wnece stupa. Potgczenia w
stupach od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé kablem typu YDY 2x2,5mm?. Stupy
nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw

na danym odcinku drogi.
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Zasilanie stupow oswietleniowych bedzie zrealizowane poprzez utozenie kabla YAKXS
4x25, ktory bedzie prowadzony w rurze KR75 na catej dtugosci. Pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110 a pod wjazdami rurg ostonowg RHDPEk-S110.

Istniejgca szafa podlega przetozeniu. Po przetozeniu szafy nalezy odtworzy¢ istniejgce
potgczenia linii oswietleniowych poprzez utozenie kabli typu YAKXS 4x25 zakanczajgc je w
istniejgcych stupie nr 1-5 oraz wykonujagc mufe termokurczliwg typu SMH4-PL1 - 16-35 w
kierunku stupa nr 2-4. Dodatkowo szafe oswietleniowg nalezy doposazyé w rozigcznik
bezpiecznikowy instalacyjny R303 13A celem zasilania proj. oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang typu FeZn 30x4mm we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym, ktérg nalezy

potgczy¢ do kazdego stupa oraz nalezy uziemi¢ konce obwoddéw oswietleniowych. Opornosc

uziemienia nie powinna przekraczaé Rz<30 Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
dobudowa¢ dodatkowe uziomy pretowe. Bednarke uziemiajgcg nalezy mocowac¢ do sSruby

tagczacej fundament z podstawg lub zaciskiem kontrolnym na zewnatrz stupa.
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1(s1 8| 53 1 10 4000 1
2|S2 8| 53 1 10 4000 1
3(S3 8| 53 1 10 4000 1
4154 8| 53 1 10 4000 1
5|S5 8| 53 1 10 4000 1
6|56 8| 53 1 10 4000 1
7157 8| 53 1 10 4000 1
8|58 8| 53 1 10 4000 1
959 8| 53 1 10 4000 1
101510 8| 53 1 10 4000 1
11(S11 8| 53 1 10 4000 1
12512 8| 53 1 10 4000 1
13[S13 8| 53 1 10 4000 1
14 (S14 8| 53 1 10 4000 1
15515 8| 53 1 10 4000 1
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16 |S16 8| 53 1 10 4000 1
17517 8| 53 1 10 4000 1
18518 8| 53 1 10 4000 1
19519 8| 53 1 10 4000 1
20520 8| 53 1 10 4000 1
21521 8| 53 1 10 4000 1
22522 8| 53 1 10 4000 1
23523 8| 53 1 10 4000 1
24524 8| 53 1 10 4000 1
25525 8| 53 1 10 4000 1
26526 8| 53 1 10 4000 1
271527 8| 53 1 10 4000 1
28528 8| 53 1 10 4000 1
29529 8| 53 1 10 4000 1
30530 8| 53 1 10 4000 1
31/531 8| 53 1 10 4000 1
32532 8| 2x53 2x1 2x10 2x4000 1
33533 8| 53 1 10 4000 1
34534 8| 53 1 10 4000 1
35|35 8| 53 1 10 4000 1
36| PP11 6| 53 0 0 5700 1
37| PP12 6| 53 0 0 5700 1
38| PP21 6| 53 0 0 5700 1
39| PP22 6| 53 0 0 5700 1
40 | PP31 6| 53 0 0 5700 1
41| PP32 6| 53 0 0 5700 1
42 | PP41 6| 53 0 0 5700 1
43 | PP42 6| 53 0 0 5700 1

str. 7



- PROJEKT WYKONAWCZY-

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:
- Stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej - IP66
- Materiat korpusu - ciSnieniowy odlew aluminium
- Temperatura barwowa zrodet swiatta 4000K dla opraw drogowych
- Temperatura barwowa zrodet swiatta min. 5700K dla opraw przej$¢ dla pieszych
- Wskaznik oddawania barw Ra>70
- trwatosc¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h,
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV
- zakres temp. pracy do -40° do +55°
- nap. znamionowe 230V+/-5%,
- wspotczynnik mocy >0,9,
- Il klasa ochronnosci,
Wszystkie zastosowane stupy oswietleniowe wydzielonego oswietlenia drogowego i

przejs¢ dla pieszych nalezy wybudowaé w klasie 70NE3.

3.1 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- stupy montowaé za pomoca dzwigu,

- stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane tak, aby odlegtosé¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi Sciezki rowerowej wynosita, co najmniej 20cm.

- szczegbtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez

producenta.

3.2 MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO SLUPOW

Montaz opraw oswietleniowych tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien
by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen

i zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

3.3 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- cigg kablowy nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢. folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20
cm, stosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN,

( z uwagi na to ze kable bedag ukfadane na cafej dfugosci w rurze ostonowej, dopuszcza sie
utozenie rurociggu bez obsypywania piaskiem a jedynie obsypanie przesianym gruntem)

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
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rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesciC trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,

- gtebokosc¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20cm, odlegtosé zas od gérnej
powierzchni drogi do gornej czesci ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugosci
wykopu,

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Zd+(n—1)'a+20[cm]

gdzie:
n —ilos¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.4 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustow kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykonaé metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykonac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
- W miejscach gdzie utozone sg dwie lub wiece;j linii kablowych w jednym wykopie kablowym, dla

kazdej z tych linii kablowych zastosowano osobng rure ostonows.
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3.5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.
Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby
zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m
poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a

urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy $rednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociggi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w uktadzie TN-C.

W  przypadku wydzielonego oswietlenia przewidziano dodatkowo zastosowanie
2-przewodowego ukitadu sieci w stupie oswietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z zastosowaniem opraw w drugiej klasie ochronnosci przy
jednoczesnym prowadzeniu przewodu w srodku stupa w rurce ochronnej i zastosowaniu tabliczek
bezpiecznikowych w 2 klasie ochronnosci.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany:
- z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 — Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na
gtebokosci 15cm ponizej kabli oswietleniowych a nastepnie potgczyé w stupach oswietleniowych

na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.
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3.7 DEMONTAZ OPRAW

Istniejgce oprawy wraz ze stupami nalezy zdemontowa¢ po wytgczeniu linii zasilajgcej w szafie
odwietleniowej. Oprawy oraz stupy w stanie nieuszkodzonym nalezy przekaza¢ w formie pisemnej i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Gmine celem dalszego wykorzystania.

3.8 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

- oznakowany, znakiem budowlanym.

4 UWAGI KONCOWE

® Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® \Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére

nie mogty by¢ oméwione.

® Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne
wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacg i

zabezpieczyé.
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5.1

5.2

® Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem
do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen jak rowniez
uzgodni¢c z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie
przebudowywanych kabli.

® Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.
® Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

® Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

® Dokumentacje opracowano na podstawie ogdlnodostepnych katalogdéw oraz albumow.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzgdzen i specyfikacjg .

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Lp. 53W Suma Suma
catkowita
Oprawa drogowa 36 1908 2332
Oprawa przej$¢ 8 424
dla pieszych
DOBOR ZABEZPIECZEN
[ = P
obl — U . O’ 9
Lp. Suma | I obi Tve:
W] | [A] | [A}
Projektowane 2332 | 1,73 13A
oswietlenie

Wg. Informacji dla zabezpieczenia 10A mozna
zainstalowaé 19 opraw na fazg ze wzgledu na
warunki rozruchowe lamp LED.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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5.3 SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANYCH OBWODOW:

AU = 100-»(P-1)
u-s-U?
Nr obwodu szafy oswietleniowej | Spadek w
obwodzie
dU
Ip Jedn %]
1 Proj. obwod 2,8

5.4 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Prad zwarcia

|—Uf
ZZ
R:RT+2RL

X = Xr+ 2Xi, gdzie:
R — rezystancja transformatora,
R — rezystancja linii,
Xr — reaktancja transformatora,
Xi. — reaktancja linii.

Z =VR? + X2
Skutecznos¢ 'zadz1’atan1a R X 2R X Z In Warunek
zabezpieczen Lv>1,
[Q/km] | [@/km] | [Q] | [@ | [ | [A]
Transformator 250kVA 0,0092 | 0,0304
Przewdd ASXSn 4x70, L=950m 0,38 0,285 0,76 0,57 0,97 | 237
Kabel YAKXS 4x35, L=736m 0,6 0,08 1.2 0,06 2,07 111

b

I, [A] dla bezpiecznika 16A
[t=0,4s] w szafie 120 | 252 | spetnione
(zwarcie w szafie)

Iv. [A] dla bezpiecznika 10A
[t=0,4s] zabezpieczenie obwodu 86 111 | spetnione
(zwarcie w obwodzie)

I, [A] dla bezpiecznika 4A
[t=0,4s] zabezpieczenie w stupie
nr S35
(zwarcie w stupie)

19,2 | 111 | spetnione
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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5.5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Obliczenia luminancji
1 réwnomiernosci o$wietlenia dokonano metoda komputerowa. Wyniki obliczen zostaly
przekazane  Inwestorowi 1wl  Sieci  o$wietleniowej oraz  znajduja  si¢

w archiwum projektanta.
Zalozenia do projektu o$wietlenia

Dla Drogi wojewodzkiej przyjeto klase M4

Lp ILm Uo UI Ti EIR
[cd/m?|
1 | 0,75 |>04]>06]<15]|>03

bl bl

Dla ronda przyjeto klas¢ C3

Lp. [ Eu [Lx] | Us
1 15 |04

Dla skrzyzowan przyjeto klas¢ C4

Lp. | Em [Ix] | Up
1 15 0,4

Dla ciagéw pieszych min P4

Lp. | Em [1x] | Ema[lx]
1 5 1
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6 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. | Material | ilosé | jedn uwaga
Projektowane o$wietlenie
1 Kabel YAKXS 4x35 1417 m
2 Przewod YDY 2x2,5 371 m
3 Rura ostonowa RHDPEp110 przewiert 330 m 2x10,3x13,3x15,2x16,2x11,
2x11,2x11,2x9,2x8,2x11,
2x13,2x12,2x11
4 Rura ostonowa RHDPEk-S110 uktadanie 71 m 7+10+6+5+5+5+5+4+5+5+7+7
5 Rura ostonowa KR75 1417 m
6 Rura HDPE 40/3,7 163 m 115+48
7 Stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem prostym o h=6m z | 8 kpl
fundamentem prefabrykowanym
8 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem tukowym o h=8m 34 kpl
i dlugo$ci wysiggnika 1 m o stopniu nachylenia 10°
z fundamentem prefabrykowanym
9 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikami dwuramiennymi 1 kpl
hukowymi o h.=8m i dlugosci wysiggnikéw 1 m o stopniu
nachylenia 10° z fundamentem prefabrykowanym
10 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 4000K 36 kpl
11 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 5700K 8 kpl
12 Bednarka ocynkowana FE-ZN 30x4 1417 m
13 Uziom pionowy pograzany 6m 16 Szt.
14 Tabliczka bezpiecznikowa z wkladka 4A 43 kpl
15 Rozbudowa istn. Szafy o$wietleniowej o dodatkowy obwod — 1 Kpl. Np. R303
Rozlacznik instalacyjny bezpiecznikowy z wktadka 13A
16 Niezbedne pomiary elektryczne i fotometryczne 1 Kpl.
Lp. Material ilosé jedn uwaga
Przebudowa istniejacego o§wietlenia
1 Kabel YAKXS 4x25 265 m Odtworzenie istniejacych obwodow
o$wietleniowych
2 Rura ostonowa KR75 265 m
3 Mufa kablowa SMH4-PL1 16-35 1 Kpl.
4 Przetozenie istniejacej szafy oswietleniowej 1 Kpl.
5 Kable YAKXS 4x35 10 Kpl. Odtworzenie zasilania szafy
o$wietleniowej
6 Niezbedne pomiary elektryczne 2 Kpl.
Demontaz
7 Oprawa + shup 10 Kpl.
8 Kabel YAKY 4x25 266 m
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7  ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Zdzieszowice
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:

" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

GMINA S

Zdzieszowice, dn. 18.12.2020 r.
IN.7226.5%.2020.AG

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Wasz znak: RP/DK/2457/2020

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423
w m. Zdzieszowice”.

Odpowiadajagc na wniosek ztozony w dniu 24.11.2020 r., przesytam warunki
techniczne dla przedstawionej koncepcji przytaczenia projektowanego oswietlenia
ulicznego do kablowej sieci oswietlenia wydzielonego Gminy Zdzieszowice. Rdwnoczesnie
odpowiadajgc na powyzsze pismo informujg, ze wyrazam zgode na przylgczenie nowego
oswietlenia w ilosci zgodnej z przedstawionym projektem o mocy tacznej zgodnie
z przedstawionym zatacznikiem mapowym projektu elektrycznego Pmax=3,5 kW,
okreslajac ponizsze wymagania techniczne i warunki dla projektu:

1. Wysokos¢ stupéw dla opiniowanego projektu: zgodna z przedstawiong koncepcja.
2. W zwigzku z przewidywang rozbudowa monitoringu miejskiego zachodzi

koniecznos$¢ zaprojektowania stupa centralnego w przestrzeni  $rodka ronda o

wysokosci ok. 8m z dodatkowa rura ostonowa zakornczong w szafie oswietlenia (dla

Swiattowodu).

Oprawy LED o mocy: zgodnej z przedstawionym projektem/koncepcja.

4. Nalezy dostosowaé nowopowstajacg siec kablowa do istniejgcej YAKY4X25mm?2
w uktadzie TN-C z dodatkowymi rozproszonymi punktami uziomowymi
i oznaczeniem ich na projekcie.

5. Nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji {w formie odrebnego uszczegdtowienia) miejsca
rozgraniczenia, przytgczenia i oraz wykona¢ w formie dokumentu dodatkowego
zakres zmian i rozbudowy dla istniejgcej oraz nowej sieci o$wietlenia celem
okreslenia rozdziatu witasnosciowego dla pdzniejszych dokumentéw prawnych
i majatkowych zwigzanych z przekazaniem obiektu do eksploatacji. W/w dotyczy
réwniez nowej lokalizacji czynnej szafy sterowniczej (wtasno$¢ Gminy
Zdzieszowice) w okolicy stacji paliw ORLEN.

0

Ul Boleslawa Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-mail: um@zdzieszowice.pl

Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Godziny pracy: poniedzialek — pigtek: 7:30 — 15:30
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CZESC GRAFICZNA

Zestawienie tabelaryczne rysunkow projektu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1 ORIENTACJA

2.1-2.2 PLAN SYTUACYJNY

3.1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OSWIETLENIA
4.1 UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH
5.1 SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie budowa i przebudowa

oSwietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej DW423:
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- budowa linii kablowej oswietlenia nN L=1417m,

- budowa stupow oswietleniowych - 35 kpl.

- budowa stupow oswietlenia przejsc dla pieszych — 8 kpl.

- przeniesienie szafy oswietleniowej — 1kpl.

- odtworzenie zasilania szafy oswietleniowej — 10m

- przebudowa linii kablowej oswietlenia nN L= 265m,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami — 10 kpl.

- demontaz istniejgcych linii kablowych nN, L=266m,

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa wt. TAURON oraz
sie¢ oswietleniowa wt. Gminy Zdzieszowice. Stan oswietlenia wt. Gminy jest dobry znow
oswietlenie wt. Tauron jest niesprawne. W stanie istniejgcym oswietlenie nie spetnia parametrow
wg. aktualnych norm

3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie  projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej w ramach istn. mocy przytaczeniowe;j.

Wydzielone oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=8m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych oraz dwuramiennych.
Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci h=8m nalezy wykonaé za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=6m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na stupie. Posadowienie stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=6 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego ze szktem ptaskim hartowanym
ptaskim, w klasie ochronnosci Il. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Oprawa
powinna by¢é wyposazona w ukfad zasilajgcy wyposazony w funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego oprawy

Oprawy na zainstalowane na stupach oswietleniowych nalezy zasilic z tabliczek
stupowych wyposazonych w wktadke BiWts 4A zamontowanej we wnece stupa. Potgczenia w
stupach od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé kablem typu YDY 2x2,5mm?. Stupy
nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw

na danym odcinku drogi.
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Zasilanie stupow oswietleniowych bedzie zrealizowane poprzez utozenie kabla YAKXS
4x25, ktory bedzie prowadzony w rurze KR75 na catej dtugosci. Pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110 a pod wjazdami rurg ostonowg RHDPEk-S110.

Istniejgca szafa podlega przetozeniu. Po przetozeniu szafy nalezy odtworzy¢ istniejgce
potgczenia linii oswietleniowych poprzez utozenie kabli typu YAKXS 4x25 zakanczajgc je w
istniejgcych stupie nr 1-5 oraz wykonujagc mufe termokurczliwg typu SMH4-PL1 - 16-35 w
kierunku stupa nr 2-4. Dodatkowo szafe oswietleniowg nalezy doposazyé w rozigcznik
bezpiecznikowy instalacyjny R303 13A celem zasilania proj. oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang typu FeZn 30x4mm we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym, ktérg nalezy

potgczy¢ do kazdego stupa oraz nalezy uziemi¢ konce obwoddéw oswietleniowych. Opornosc

uziemienia nie powinna przekraczaé Rz<30 Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
dobudowa¢ dodatkowe uziomy pretowe. Bednarke uziemiajgcg nalezy mocowac¢ do sSruby

tagczacej fundament z podstawg lub zaciskiem kontrolnym na zewnatrz stupa.

@]
oo
()
<
@ s
2 o 5
(%] 3 9 +
S 3 |3 a g s ]
2 c € n < © (e}
c 3 e % 2 v/
Q. 2 c ] 3]
8 O 6‘
9 a
o
2
2
[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
1(s1 8| 53 1 10 4000 1
2|S2 8| 53 1 10 4000 1
3(S3 8| 53 1 10 4000 1
4154 8| 53 1 10 4000 1
5|S5 8| 53 1 10 4000 1
6|56 8| 53 1 10 4000 1
7157 8| 53 1 10 4000 1
8|58 8| 53 1 10 4000 1
959 8| 53 1 10 4000 1
101510 8| 53 1 10 4000 1
11(S11 8| 53 1 10 4000 1
12512 8| 53 1 10 4000 1
13[S13 8| 53 1 10 4000 1
14 (S14 8| 53 1 10 4000 1
15515 8| 53 1 10 4000 1
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@]
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Q

£
@ s
2 o -
3 = g © >
¢ 3 o 3 5 E g
Ip - x e w > " 3
c € " < © o
c =] z & 2 <
Q. 2 c ] ]
8 O 6‘
o a

o

<

2
[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
16 |S16 8| 53 1 10 4000 1
17517 8| 53 1 10 4000 1
18518 8| 53 1 10 4000 1
19519 8| 53 1 10 4000 1
20520 8| 53 1 10 4000 1
21521 8| 53 1 10 4000 1
22522 8| 53 1 10 4000 1
23523 8| 53 1 10 4000 1
24524 8| 53 1 10 4000 1
25525 8| 53 1 10 4000 1
26526 8| 53 1 10 4000 1
271527 8| 53 1 10 4000 1
28528 8| 53 1 10 4000 1
29529 8| 53 1 10 4000 1
30530 8| 53 1 10 4000 1
31/531 8| 53 1 10 4000 1
32532 8| 2x53 2x1 2x10 2x4000 1
33533 8| 53 1 10 4000 1
34534 8| 53 1 10 4000 1
35|35 8| 53 1 10 4000 1
36| PP11 6| 53 0 0 5700 1
37| PP12 6| 53 0 0 5700 1
38| PP21 6| 53 0 0 5700 1
39| PP22 6| 53 0 0 5700 1
40 | PP31 6| 53 0 0 5700 1
41| PP32 6| 53 0 0 5700 1
42 | PP41 6| 53 0 0 5700 1
43 | PP42 6| 53 0 0 5700 1
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Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:
- Stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej - IP66
- Materiat korpusu - ciSnieniowy odlew aluminium
- Temperatura barwowa zrodet swiatta 4000K dla opraw drogowych
- Temperatura barwowa zrodet swiatta min. 5700K dla opraw przej$¢ dla pieszych
- Wskaznik oddawania barw Ra>70
- trwatosc¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h,
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV
- zakres temp. pracy do -40° do +55°
- nap. znamionowe 230V+/-5%,
- wspotczynnik mocy >0,9,
- Il klasa ochronnosci,
Wszystkie zastosowane stupy oswietleniowe wydzielonego oswietlenia drogowego i

przejs¢ dla pieszych nalezy wybudowaé w klasie 70NE3.

3.1 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- stupy montowaé za pomoca dzwigu,

- stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane tak, aby odlegtosé¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi Sciezki rowerowej wynosita, co najmniej 20cm.

- szczegbtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez

producenta.

3.2 MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO SLUPOW

Montaz opraw oswietleniowych tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien
by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen

i zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

3.3 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- cigg kablowy nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢. folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20
cm, stosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN,

( z uwagi na to ze kable bedag ukfadane na cafej dfugosci w rurze ostonowej, dopuszcza sie
utozenie rurociggu bez obsypywania piaskiem a jedynie obsypanie przesianym gruntem)

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
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rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesciC trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,

- gtebokosc¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20cm, odlegtosé zas od gérnej
powierzchni drogi do gornej czesci ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugosci
wykopu,

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Zd+(n—1)'a+20[cm]

gdzie:
n —ilos¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.4 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustow kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykonaé metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykonac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
- W miejscach gdzie utozone sg dwie lub wiece;j linii kablowych w jednym wykopie kablowym, dla

kazdej z tych linii kablowych zastosowano osobng rure ostonows.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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3.5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.
Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby
zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m
poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a

urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy $rednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociggi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w uktadzie TN-C.

W  przypadku wydzielonego oswietlenia przewidziano dodatkowo zastosowanie
2-przewodowego ukitadu sieci w stupie oswietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z zastosowaniem opraw w drugiej klasie ochronnosci przy
jednoczesnym prowadzeniu przewodu w srodku stupa w rurce ochronnej i zastosowaniu tabliczek
bezpiecznikowych w 2 klasie ochronnosci.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany:
- z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 — Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na
gtebokosci 15cm ponizej kabli oswietleniowych a nastepnie potgczyé w stupach oswietleniowych

na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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3.7 DEMONTAZ OPRAW

Istniejgce oprawy wraz ze stupami nalezy zdemontowa¢ po wytgczeniu linii zasilajgcej w szafie
odwietleniowej. Oprawy oraz stupy w stanie nieuszkodzonym nalezy przekaza¢ w formie pisemnej i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Gmine celem dalszego wykorzystania.

3.8 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

- oznakowany, znakiem budowlanym.

4 UWAGI KONCOWE

® Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® \Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére

nie mogty by¢ oméwione.

® Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne
wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacg i

zabezpieczyé.
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5.1

5.2

® Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem
do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen jak rowniez
uzgodni¢c z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie
przebudowywanych kabli.

® Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.
® Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

® Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

® Dokumentacje opracowano na podstawie ogdlnodostepnych katalogdéw oraz albumow.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzgdzen i specyfikacjg .

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Lp. 53W Suma Suma
catkowita
Oprawa drogowa 36 1908 2332
Oprawa przej$¢ 8 424
dla pieszych
DOBOR ZABEZPIECZEN
[ = P
obl — U . O’ 9
Lp. Suma | I obi Tve:
W] | [A] | [A}
Projektowane 2332 | 1,73 13A
oswietlenie

Wg. Informacji dla zabezpieczenia 10A mozna
zainstalowaé 19 opraw na fazg ze wzgledu na
warunki rozruchowe lamp LED.
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5.3 SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANYCH OBWODOW:

AU = 100-»(P-1)
u-s-U?
Nr obwodu szafy oswietleniowej | Spadek w
obwodzie
dU
Ip Jedn %]
1 Proj. obwod 2,8

5.4 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Prad zwarcia

|—Uf
ZZ
R:RT+2RL

X = Xr+ 2Xi, gdzie:
R — rezystancja transformatora,
R — rezystancja linii,
Xr — reaktancja transformatora,
Xi. — reaktancja linii.

Z =VR? + X2
Skutecznos¢ 'zadz1’atan1a R X 2R X Z In Warunek
zabezpieczen Lv>1,
[Q/km] | [@/km] | [Q] | [@ | [ | [A]
Transformator 250kVA 0,0092 | 0,0304
Przewdd ASXSn 4x70, L=950m 0,38 0,285 0,76 0,57 0,97 | 237
Kabel YAKXS 4x35, L=736m 0,6 0,08 1.2 0,06 2,07 111

b

I, [A] dla bezpiecznika 16A
[t=0,4s] w szafie 120 | 252 | spetnione
(zwarcie w szafie)

Iv. [A] dla bezpiecznika 10A
[t=0,4s] zabezpieczenie obwodu 86 111 | spetnione
(zwarcie w obwodzie)

I, [A] dla bezpiecznika 4A
[t=0,4s] zabezpieczenie w stupie
nr S35
(zwarcie w stupie)

19,2 | 111 | spetnione
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5.5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Obliczenia luminancji
1 réwnomiernosci o$wietlenia dokonano metoda komputerowa. Wyniki obliczen zostaly
przekazane  Inwestorowi 1wl  Sieci  o$wietleniowej oraz  znajduja  si¢

w archiwum projektanta.
Zalozenia do projektu o$wietlenia

Dla Drogi wojewodzkiej przyjeto klase M4

Lp ILm Uo UI Ti EIR
[cd/m?|
1 | 0,75 |>04]>06]<15]|>03

bl bl

Dla ronda przyjeto klas¢ C3

Lp. [ Eu [Lx] | Us
1 15 |04

Dla skrzyzowan przyjeto klas¢ C4

Lp. | Em [Ix] | Up
1 15 0,4

Dla ciagéw pieszych min P4

Lp. | Em [1x] | Ema[lx]
1 5 1
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6 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. | Material | ilosé | jedn uwaga
Projektowane o$wietlenie
1 Kabel YAKXS 4x35 1417 m
2 Przewod YDY 2x2,5 371 m
3 Rura ostonowa RHDPEp110 przewiert 330 m 2x10,3x13,3x15,2x16,2x11,
2x11,2x11,2x9,2x8,2x11,
2x13,2x12,2x11
4 Rura ostonowa RHDPEk-S110 uktadanie 71 m 7+10+6+5+5+5+5+4+5+5+7+7
5 Rura ostonowa KR75 1417 m
6 Rura HDPE 40/3,7 163 m 115+48
7 Stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem prostym o h=6m z | 8 kpl
fundamentem prefabrykowanym
8 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem tukowym o h=8m 34 kpl
i dlugo$ci wysiggnika 1 m o stopniu nachylenia 10°
z fundamentem prefabrykowanym
9 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikami dwuramiennymi 1 kpl
hukowymi o h.=8m i dlugosci wysiggnikéw 1 m o stopniu
nachylenia 10° z fundamentem prefabrykowanym
10 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 4000K 36 kpl
11 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 5700K 8 kpl
12 Bednarka ocynkowana FE-ZN 30x4 1417 m
13 Uziom pionowy pograzany 6m 16 Szt.
14 Tabliczka bezpiecznikowa z wkladka 4A 43 kpl
15 Rozbudowa istn. Szafy o$wietleniowej o dodatkowy obwod — 1 Kpl. Np. R303
Rozlacznik instalacyjny bezpiecznikowy z wktadka 13A
16 Niezbedne pomiary elektryczne i fotometryczne 1 Kpl.
Lp. Material ilosé jedn uwaga
Przebudowa istniejacego o§wietlenia
1 Kabel YAKXS 4x25 265 m Odtworzenie istniejacych obwodow
o$wietleniowych
2 Rura ostonowa KR75 265 m
3 Mufa kablowa SMH4-PL1 16-35 1 Kpl.
4 Przetozenie istniejacej szafy oswietleniowej 1 Kpl.
5 Kable YAKXS 4x35 10 Kpl. Odtworzenie zasilania szafy
o$wietleniowej
6 Niezbedne pomiary elektryczne 2 Kpl.
Demontaz
7 Oprawa + shup 10 Kpl.
8 Kabel YAKY 4x25 266 m
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7  ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Zdzieszowice
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GMINA S

Zdzieszowice, dn. 18.12.2020 r.
IN.7226.5%.2020.AG

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Wasz znak: RP/DK/2457/2020

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423
w m. Zdzieszowice”.

Odpowiadajagc na wniosek ztozony w dniu 24.11.2020 r., przesytam warunki
techniczne dla przedstawionej koncepcji przytaczenia projektowanego oswietlenia
ulicznego do kablowej sieci oswietlenia wydzielonego Gminy Zdzieszowice. Rdwnoczesnie
odpowiadajgc na powyzsze pismo informujg, ze wyrazam zgode na przylgczenie nowego
oswietlenia w ilosci zgodnej z przedstawionym projektem o mocy tacznej zgodnie
z przedstawionym zatacznikiem mapowym projektu elektrycznego Pmax=3,5 kW,
okreslajac ponizsze wymagania techniczne i warunki dla projektu:

1. Wysokos¢ stupéw dla opiniowanego projektu: zgodna z przedstawiong koncepcja.
2. W zwigzku z przewidywang rozbudowa monitoringu miejskiego zachodzi

koniecznos$¢ zaprojektowania stupa centralnego w przestrzeni  $rodka ronda o

wysokosci ok. 8m z dodatkowa rura ostonowa zakornczong w szafie oswietlenia (dla

Swiattowodu).

Oprawy LED o mocy: zgodnej z przedstawionym projektem/koncepcja.

4. Nalezy dostosowaé nowopowstajacg siec kablowa do istniejgcej YAKY4X25mm?2
w uktadzie TN-C z dodatkowymi rozproszonymi punktami uziomowymi
i oznaczeniem ich na projekcie.

5. Nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji {w formie odrebnego uszczegdtowienia) miejsca
rozgraniczenia, przytgczenia i oraz wykona¢ w formie dokumentu dodatkowego
zakres zmian i rozbudowy dla istniejgcej oraz nowej sieci o$wietlenia celem
okreslenia rozdziatu witasnosciowego dla pdzniejszych dokumentéw prawnych
i majatkowych zwigzanych z przekazaniem obiektu do eksploatacji. W/w dotyczy
réwniez nowej lokalizacji czynnej szafy sterowniczej (wtasno$¢ Gminy
Zdzieszowice) w okolicy stacji paliw ORLEN.

0

Ul Boleslawa Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-mail: um@zdzieszowice.pl

Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Godziny pracy: poniedzialek — pigtek: 7:30 — 15:30
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CZESC GRAFICZNA

Zestawienie tabelaryczne rysunkow projektu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1 ORIENTACJA

2.1-2.2 PLAN SYTUACYJNY

3.1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OSWIETLENIA
4.1 UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH
5.1 SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie budowa i przebudowa

oSwietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej DW423:

str. 4



- PROJEKT WYKONAWCZY-

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

- budowa linii kablowej oswietlenia nN L=1417m,

- budowa stupow oswietleniowych - 35 kpl.

- budowa stupow oswietlenia przejsc dla pieszych — 8 kpl.

- przeniesienie szafy oswietleniowej — 1kpl.

- odtworzenie zasilania szafy oswietleniowej — 10m

- przebudowa linii kablowej oswietlenia nN L= 265m,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami — 10 kpl.

- demontaz istniejgcych linii kablowych nN, L=266m,

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa wt. TAURON oraz
sie¢ oswietleniowa wt. Gminy Zdzieszowice. Stan oswietlenia wt. Gminy jest dobry znow
oswietlenie wt. Tauron jest niesprawne. W stanie istniejgcym oswietlenie nie spetnia parametrow
wg. aktualnych norm

3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie  projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej w ramach istn. mocy przytaczeniowe;j.

Wydzielone oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=8m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych oraz dwuramiennych.
Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci h=8m nalezy wykonaé za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=6m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na stupie. Posadowienie stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=6 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego ze szktem ptaskim hartowanym
ptaskim, w klasie ochronnosci Il. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Oprawa
powinna by¢é wyposazona w ukfad zasilajgcy wyposazony w funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego oprawy

Oprawy na zainstalowane na stupach oswietleniowych nalezy zasilic z tabliczek
stupowych wyposazonych w wktadke BiWts 4A zamontowanej we wnece stupa. Potgczenia w
stupach od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé kablem typu YDY 2x2,5mm?. Stupy
nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw

na danym odcinku drogi.
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Zasilanie stupow oswietleniowych bedzie zrealizowane poprzez utozenie kabla YAKXS
4x25, ktory bedzie prowadzony w rurze KR75 na catej dtugosci. Pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110 a pod wjazdami rurg ostonowg RHDPEk-S110.

Istniejgca szafa podlega przetozeniu. Po przetozeniu szafy nalezy odtworzy¢ istniejgce
potgczenia linii oswietleniowych poprzez utozenie kabli typu YAKXS 4x25 zakanczajgc je w
istniejgcych stupie nr 1-5 oraz wykonujagc mufe termokurczliwg typu SMH4-PL1 - 16-35 w
kierunku stupa nr 2-4. Dodatkowo szafe oswietleniowg nalezy doposazyé w rozigcznik
bezpiecznikowy instalacyjny R303 13A celem zasilania proj. oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang typu FeZn 30x4mm we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym, ktérg nalezy

potgczy¢ do kazdego stupa oraz nalezy uziemi¢ konce obwoddéw oswietleniowych. Opornosc

uziemienia nie powinna przekraczaé Rz<30 Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
dobudowa¢ dodatkowe uziomy pretowe. Bednarke uziemiajgcg nalezy mocowac¢ do sSruby

tagczacej fundament z podstawg lub zaciskiem kontrolnym na zewnatrz stupa.
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2
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[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
1(s1 8| 53 1 10 4000 1
2|S2 8| 53 1 10 4000 1
3(S3 8| 53 1 10 4000 1
4154 8| 53 1 10 4000 1
5|S5 8| 53 1 10 4000 1
6|56 8| 53 1 10 4000 1
7157 8| 53 1 10 4000 1
8|58 8| 53 1 10 4000 1
959 8| 53 1 10 4000 1
101510 8| 53 1 10 4000 1
11(S11 8| 53 1 10 4000 1
12512 8| 53 1 10 4000 1
13[S13 8| 53 1 10 4000 1
14 (S14 8| 53 1 10 4000 1
15515 8| 53 1 10 4000 1
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[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
16 |S16 8| 53 1 10 4000 1
17517 8| 53 1 10 4000 1
18518 8| 53 1 10 4000 1
19519 8| 53 1 10 4000 1
20520 8| 53 1 10 4000 1
21521 8| 53 1 10 4000 1
22522 8| 53 1 10 4000 1
23523 8| 53 1 10 4000 1
24524 8| 53 1 10 4000 1
25525 8| 53 1 10 4000 1
26526 8| 53 1 10 4000 1
271527 8| 53 1 10 4000 1
28528 8| 53 1 10 4000 1
29529 8| 53 1 10 4000 1
30530 8| 53 1 10 4000 1
31/531 8| 53 1 10 4000 1
32532 8| 2x53 2x1 2x10 2x4000 1
33533 8| 53 1 10 4000 1
34534 8| 53 1 10 4000 1
35|35 8| 53 1 10 4000 1
36| PP11 6| 53 0 0 5700 1
37| PP12 6| 53 0 0 5700 1
38| PP21 6| 53 0 0 5700 1
39| PP22 6| 53 0 0 5700 1
40 | PP31 6| 53 0 0 5700 1
41| PP32 6| 53 0 0 5700 1
42 | PP41 6| 53 0 0 5700 1
43 | PP42 6| 53 0 0 5700 1
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Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:
- Stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej - IP66
- Materiat korpusu - ciSnieniowy odlew aluminium
- Temperatura barwowa zrodet swiatta 4000K dla opraw drogowych
- Temperatura barwowa zrodet swiatta min. 5700K dla opraw przej$¢ dla pieszych
- Wskaznik oddawania barw Ra>70
- trwatosc¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h,
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV
- zakres temp. pracy do -40° do +55°
- nap. znamionowe 230V+/-5%,
- wspotczynnik mocy >0,9,
- Il klasa ochronnosci,
Wszystkie zastosowane stupy oswietleniowe wydzielonego oswietlenia drogowego i

przejs¢ dla pieszych nalezy wybudowaé w klasie 70NE3.

3.1 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- stupy montowaé za pomoca dzwigu,

- stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane tak, aby odlegtosé¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi Sciezki rowerowej wynosita, co najmniej 20cm.

- szczegbtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez

producenta.

3.2 MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO SLUPOW

Montaz opraw oswietleniowych tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien
by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen

i zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

3.3 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- cigg kablowy nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢. folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20
cm, stosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN,

( z uwagi na to ze kable bedag ukfadane na cafej dfugosci w rurze ostonowej, dopuszcza sie
utozenie rurociggu bez obsypywania piaskiem a jedynie obsypanie przesianym gruntem)

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
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rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesciC trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,

- gtebokosc¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20cm, odlegtosé zas od gérnej
powierzchni drogi do gornej czesci ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugosci
wykopu,

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Zd+(n—1)'a+20[cm]

gdzie:
n —ilos¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.4 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustow kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykonaé metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykonac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
- W miejscach gdzie utozone sg dwie lub wiece;j linii kablowych w jednym wykopie kablowym, dla

kazdej z tych linii kablowych zastosowano osobng rure ostonows.
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3.5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.
Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby
zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m
poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a

urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy $rednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociggi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w uktadzie TN-C.

W  przypadku wydzielonego oswietlenia przewidziano dodatkowo zastosowanie
2-przewodowego ukitadu sieci w stupie oswietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z zastosowaniem opraw w drugiej klasie ochronnosci przy
jednoczesnym prowadzeniu przewodu w srodku stupa w rurce ochronnej i zastosowaniu tabliczek
bezpiecznikowych w 2 klasie ochronnosci.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany:
- z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 — Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na
gtebokosci 15cm ponizej kabli oswietleniowych a nastepnie potgczyé w stupach oswietleniowych

na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.
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3.7 DEMONTAZ OPRAW

Istniejgce oprawy wraz ze stupami nalezy zdemontowa¢ po wytgczeniu linii zasilajgcej w szafie
odwietleniowej. Oprawy oraz stupy w stanie nieuszkodzonym nalezy przekaza¢ w formie pisemnej i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Gmine celem dalszego wykorzystania.

3.8 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

- oznakowany, znakiem budowlanym.

4 UWAGI KONCOWE

® Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® \Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére

nie mogty by¢ oméwione.

® Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne
wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacg i

zabezpieczyé.
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5.1

5.2

® Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem
do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen jak rowniez
uzgodni¢c z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie
przebudowywanych kabli.

® Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.
® Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

® Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

® Dokumentacje opracowano na podstawie ogdlnodostepnych katalogdéw oraz albumow.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzgdzen i specyfikacjg .

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Lp. 53W Suma Suma
catkowita
Oprawa drogowa 36 1908 2332
Oprawa przej$¢ 8 424
dla pieszych
DOBOR ZABEZPIECZEN
[ = P
obl — U . O’ 9
Lp. Suma | I obi Tve:
W] | [A] | [A}
Projektowane 2332 | 1,73 13A
oswietlenie

Wg. Informacji dla zabezpieczenia 10A mozna
zainstalowaé 19 opraw na fazg ze wzgledu na
warunki rozruchowe lamp LED.
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5.3 SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANYCH OBWODOW:

AU = 100-»(P-1)
u-s-U?
Nr obwodu szafy oswietleniowej | Spadek w
obwodzie
dU
Ip Jedn %]
1 Proj. obwod 2,8

5.4 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Prad zwarcia

|—Uf
ZZ
R:RT+2RL

X = Xr+ 2Xi, gdzie:
R — rezystancja transformatora,
R — rezystancja linii,
Xr — reaktancja transformatora,
Xi. — reaktancja linii.

Z =VR? + X2
Skutecznos¢ 'zadz1’atan1a R X 2R X Z In Warunek
zabezpieczen Lv>1,
[Q/km] | [@/km] | [Q] | [@ | [ | [A]
Transformator 250kVA 0,0092 | 0,0304
Przewdd ASXSn 4x70, L=950m 0,38 0,285 0,76 0,57 0,97 | 237
Kabel YAKXS 4x35, L=736m 0,6 0,08 1.2 0,06 2,07 111

b

I, [A] dla bezpiecznika 16A
[t=0,4s] w szafie 120 | 252 | spetnione
(zwarcie w szafie)

Iv. [A] dla bezpiecznika 10A
[t=0,4s] zabezpieczenie obwodu 86 111 | spetnione
(zwarcie w obwodzie)

I, [A] dla bezpiecznika 4A
[t=0,4s] zabezpieczenie w stupie
nr S35
(zwarcie w stupie)

19,2 | 111 | spetnione
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5.5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Obliczenia luminancji
1 réwnomiernosci o$wietlenia dokonano metoda komputerowa. Wyniki obliczen zostaly
przekazane  Inwestorowi 1wl  Sieci  o$wietleniowej oraz  znajduja  si¢

w archiwum projektanta.
Zalozenia do projektu o$wietlenia

Dla Drogi wojewodzkiej przyjeto klase M4

Lp ILm Uo UI Ti EIR
[cd/m?|
1 | 0,75 |>04]>06]<15]|>03

bl bl

Dla ronda przyjeto klas¢ C3

Lp. [ Eu [Lx] | Us
1 15 |04

Dla skrzyzowan przyjeto klas¢ C4

Lp. | Em [Ix] | Up
1 15 0,4

Dla ciagéw pieszych min P4

Lp. | Em [1x] | Ema[lx]
1 5 1
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6 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. | Material | ilosé | jedn uwaga
Projektowane o$wietlenie
1 Kabel YAKXS 4x35 1417 m
2 Przewod YDY 2x2,5 371 m
3 Rura ostonowa RHDPEp110 przewiert 330 m 2x10,3x13,3x15,2x16,2x11,
2x11,2x11,2x9,2x8,2x11,
2x13,2x12,2x11
4 Rura ostonowa RHDPEk-S110 uktadanie 71 m 7+10+6+5+5+5+5+4+5+5+7+7
5 Rura ostonowa KR75 1417 m
6 Rura HDPE 40/3,7 163 m 115+48
7 Stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem prostym o h=6m z | 8 kpl
fundamentem prefabrykowanym
8 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem tukowym o h=8m 34 kpl
i dlugo$ci wysiggnika 1 m o stopniu nachylenia 10°
z fundamentem prefabrykowanym
9 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikami dwuramiennymi 1 kpl
hukowymi o h.=8m i dlugosci wysiggnikéw 1 m o stopniu
nachylenia 10° z fundamentem prefabrykowanym
10 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 4000K 36 kpl
11 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 5700K 8 kpl
12 Bednarka ocynkowana FE-ZN 30x4 1417 m
13 Uziom pionowy pograzany 6m 16 Szt.
14 Tabliczka bezpiecznikowa z wkladka 4A 43 kpl
15 Rozbudowa istn. Szafy o$wietleniowej o dodatkowy obwod — 1 Kpl. Np. R303
Rozlacznik instalacyjny bezpiecznikowy z wktadka 13A
16 Niezbedne pomiary elektryczne i fotometryczne 1 Kpl.
Lp. Material ilosé jedn uwaga
Przebudowa istniejacego o§wietlenia
1 Kabel YAKXS 4x25 265 m Odtworzenie istniejacych obwodow
o$wietleniowych
2 Rura ostonowa KR75 265 m
3 Mufa kablowa SMH4-PL1 16-35 1 Kpl.
4 Przetozenie istniejacej szafy oswietleniowej 1 Kpl.
5 Kable YAKXS 4x35 10 Kpl. Odtworzenie zasilania szafy
o$wietleniowej
6 Niezbedne pomiary elektryczne 2 Kpl.
Demontaz
7 Oprawa + shup 10 Kpl.
8 Kabel YAKY 4x25 266 m
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7  ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Zdzieszowice
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GMINA S

Zdzieszowice, dn. 18.12.2020 r.
IN.7226.5%.2020.AG

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Wasz znak: RP/DK/2457/2020

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423
w m. Zdzieszowice”.

Odpowiadajagc na wniosek ztozony w dniu 24.11.2020 r., przesytam warunki
techniczne dla przedstawionej koncepcji przytaczenia projektowanego oswietlenia
ulicznego do kablowej sieci oswietlenia wydzielonego Gminy Zdzieszowice. Rdwnoczesnie
odpowiadajgc na powyzsze pismo informujg, ze wyrazam zgode na przylgczenie nowego
oswietlenia w ilosci zgodnej z przedstawionym projektem o mocy tacznej zgodnie
z przedstawionym zatacznikiem mapowym projektu elektrycznego Pmax=3,5 kW,
okreslajac ponizsze wymagania techniczne i warunki dla projektu:

1. Wysokos¢ stupéw dla opiniowanego projektu: zgodna z przedstawiong koncepcja.
2. W zwigzku z przewidywang rozbudowa monitoringu miejskiego zachodzi

koniecznos$¢ zaprojektowania stupa centralnego w przestrzeni  $rodka ronda o

wysokosci ok. 8m z dodatkowa rura ostonowa zakornczong w szafie oswietlenia (dla

Swiattowodu).

Oprawy LED o mocy: zgodnej z przedstawionym projektem/koncepcja.

4. Nalezy dostosowaé nowopowstajacg siec kablowa do istniejgcej YAKY4X25mm?2
w uktadzie TN-C z dodatkowymi rozproszonymi punktami uziomowymi
i oznaczeniem ich na projekcie.

5. Nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji {w formie odrebnego uszczegdtowienia) miejsca
rozgraniczenia, przytgczenia i oraz wykona¢ w formie dokumentu dodatkowego
zakres zmian i rozbudowy dla istniejgcej oraz nowej sieci o$wietlenia celem
okreslenia rozdziatu witasnosciowego dla pdzniejszych dokumentéw prawnych
i majatkowych zwigzanych z przekazaniem obiektu do eksploatacji. W/w dotyczy
réwniez nowej lokalizacji czynnej szafy sterowniczej (wtasno$¢ Gminy
Zdzieszowice) w okolicy stacji paliw ORLEN.

0

Ul Boleslawa Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-mail: um@zdzieszowice.pl

Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Godziny pracy: poniedzialek — pigtek: 7:30 — 15:30
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CZESC GRAFICZNA

Zestawienie tabelaryczne rysunkow projektu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1 ORIENTACJA

2.1-2.2 PLAN SYTUACYJNY

3.1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OSWIETLENIA
4.1 UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH
5.1 SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie budowa i przebudowa

oSwietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej DW423:
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- budowa linii kablowej oswietlenia nN L=1417m,

- budowa stupow oswietleniowych - 35 kpl.

- budowa stupow oswietlenia przejsc dla pieszych — 8 kpl.

- przeniesienie szafy oswietleniowej — 1kpl.

- odtworzenie zasilania szafy oswietleniowej — 10m

- przebudowa linii kablowej oswietlenia nN L= 265m,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami — 10 kpl.

- demontaz istniejgcych linii kablowych nN, L=266m,

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa wt. TAURON oraz
sie¢ oswietleniowa wt. Gminy Zdzieszowice. Stan oswietlenia wt. Gminy jest dobry znow
oswietlenie wt. Tauron jest niesprawne. W stanie istniejgcym oswietlenie nie spetnia parametrow
wg. aktualnych norm

3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie  projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej w ramach istn. mocy przytaczeniowe;j.

Wydzielone oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=8m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych oraz dwuramiennych.
Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci h=8m nalezy wykonaé za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=6m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na stupie. Posadowienie stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=6 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego ze szktem ptaskim hartowanym
ptaskim, w klasie ochronnosci Il. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Oprawa
powinna by¢é wyposazona w ukfad zasilajgcy wyposazony w funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego oprawy

Oprawy na zainstalowane na stupach oswietleniowych nalezy zasilic z tabliczek
stupowych wyposazonych w wktadke BiWts 4A zamontowanej we wnece stupa. Potgczenia w
stupach od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé kablem typu YDY 2x2,5mm?. Stupy
nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw

na danym odcinku drogi.
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Zasilanie stupow oswietleniowych bedzie zrealizowane poprzez utozenie kabla YAKXS
4x25, ktory bedzie prowadzony w rurze KR75 na catej dtugosci. Pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110 a pod wjazdami rurg ostonowg RHDPEk-S110.

Istniejgca szafa podlega przetozeniu. Po przetozeniu szafy nalezy odtworzy¢ istniejgce
potgczenia linii oswietleniowych poprzez utozenie kabli typu YAKXS 4x25 zakanczajgc je w
istniejgcych stupie nr 1-5 oraz wykonujagc mufe termokurczliwg typu SMH4-PL1 - 16-35 w
kierunku stupa nr 2-4. Dodatkowo szafe oswietleniowg nalezy doposazyé w rozigcznik
bezpiecznikowy instalacyjny R303 13A celem zasilania proj. oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang typu FeZn 30x4mm we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym, ktérg nalezy

potgczy¢ do kazdego stupa oraz nalezy uziemi¢ konce obwoddéw oswietleniowych. Opornosc

uziemienia nie powinna przekraczaé Rz<30 Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
dobudowa¢ dodatkowe uziomy pretowe. Bednarke uziemiajgcg nalezy mocowac¢ do sSruby

tagczacej fundament z podstawg lub zaciskiem kontrolnym na zewnatrz stupa.
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[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
1(s1 8| 53 1 10 4000 1
2|S2 8| 53 1 10 4000 1
3(S3 8| 53 1 10 4000 1
4154 8| 53 1 10 4000 1
5|S5 8| 53 1 10 4000 1
6|56 8| 53 1 10 4000 1
7157 8| 53 1 10 4000 1
8|58 8| 53 1 10 4000 1
959 8| 53 1 10 4000 1
101510 8| 53 1 10 4000 1
11(S11 8| 53 1 10 4000 1
12512 8| 53 1 10 4000 1
13[S13 8| 53 1 10 4000 1
14 (S14 8| 53 1 10 4000 1
15515 8| 53 1 10 4000 1
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[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
16 |S16 8| 53 1 10 4000 1
17517 8| 53 1 10 4000 1
18518 8| 53 1 10 4000 1
19519 8| 53 1 10 4000 1
20520 8| 53 1 10 4000 1
21521 8| 53 1 10 4000 1
22522 8| 53 1 10 4000 1
23523 8| 53 1 10 4000 1
24524 8| 53 1 10 4000 1
25525 8| 53 1 10 4000 1
26526 8| 53 1 10 4000 1
271527 8| 53 1 10 4000 1
28528 8| 53 1 10 4000 1
29529 8| 53 1 10 4000 1
30530 8| 53 1 10 4000 1
31/531 8| 53 1 10 4000 1
32532 8| 2x53 2x1 2x10 2x4000 1
33533 8| 53 1 10 4000 1
34534 8| 53 1 10 4000 1
35|35 8| 53 1 10 4000 1
36| PP11 6| 53 0 0 5700 1
37| PP12 6| 53 0 0 5700 1
38| PP21 6| 53 0 0 5700 1
39| PP22 6| 53 0 0 5700 1
40 | PP31 6| 53 0 0 5700 1
41| PP32 6| 53 0 0 5700 1
42 | PP41 6| 53 0 0 5700 1
43 | PP42 6| 53 0 0 5700 1
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Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:
- Stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej - IP66
- Materiat korpusu - ciSnieniowy odlew aluminium
- Temperatura barwowa zrodet swiatta 4000K dla opraw drogowych
- Temperatura barwowa zrodet swiatta min. 5700K dla opraw przej$¢ dla pieszych
- Wskaznik oddawania barw Ra>70
- trwatosc¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h,
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV
- zakres temp. pracy do -40° do +55°
- nap. znamionowe 230V+/-5%,
- wspotczynnik mocy >0,9,
- Il klasa ochronnosci,
Wszystkie zastosowane stupy oswietleniowe wydzielonego oswietlenia drogowego i

przejs¢ dla pieszych nalezy wybudowaé w klasie 70NE3.

3.1 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- stupy montowaé za pomoca dzwigu,

- stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane tak, aby odlegtosé¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi Sciezki rowerowej wynosita, co najmniej 20cm.

- szczegbtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez

producenta.

3.2 MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO SLUPOW

Montaz opraw oswietleniowych tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien
by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen

i zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

3.3 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- cigg kablowy nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢. folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20
cm, stosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN,

( z uwagi na to ze kable bedag ukfadane na cafej dfugosci w rurze ostonowej, dopuszcza sie
utozenie rurociggu bez obsypywania piaskiem a jedynie obsypanie przesianym gruntem)

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki

str. 8



- PROJEKT WYKONAWCZY-

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesciC trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,

- gtebokosc¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20cm, odlegtosé zas od gérnej
powierzchni drogi do gornej czesci ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugosci
wykopu,

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Zd+(n—1)'a+20[cm]

gdzie:
n —ilos¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.4 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustow kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykonaé metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykonac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
- W miejscach gdzie utozone sg dwie lub wiece;j linii kablowych w jednym wykopie kablowym, dla

kazdej z tych linii kablowych zastosowano osobng rure ostonows.
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3.5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.
Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby
zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m
poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a

urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy $rednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociggi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w uktadzie TN-C.

W  przypadku wydzielonego oswietlenia przewidziano dodatkowo zastosowanie
2-przewodowego ukitadu sieci w stupie oswietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z zastosowaniem opraw w drugiej klasie ochronnosci przy
jednoczesnym prowadzeniu przewodu w srodku stupa w rurce ochronnej i zastosowaniu tabliczek
bezpiecznikowych w 2 klasie ochronnosci.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany:
- z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 — Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na
gtebokosci 15cm ponizej kabli oswietleniowych a nastepnie potgczyé w stupach oswietleniowych

na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

3.7 DEMONTAZ OPRAW

Istniejgce oprawy wraz ze stupami nalezy zdemontowa¢ po wytgczeniu linii zasilajgcej w szafie
odwietleniowej. Oprawy oraz stupy w stanie nieuszkodzonym nalezy przekaza¢ w formie pisemnej i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Gmine celem dalszego wykorzystania.

3.8 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

- oznakowany, znakiem budowlanym.

4 UWAGI KONCOWE

® Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® \Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére

nie mogty by¢ oméwione.

® Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne
wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacg i

zabezpieczyé.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

5.1

5.2

® Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem
do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen jak rowniez
uzgodni¢c z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie
przebudowywanych kabli.

® Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.
® Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

® Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

® Dokumentacje opracowano na podstawie ogdlnodostepnych katalogdéw oraz albumow.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzgdzen i specyfikacjg .

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Lp. 53W Suma Suma
catkowita
Oprawa drogowa 36 1908 2332
Oprawa przej$¢ 8 424
dla pieszych
DOBOR ZABEZPIECZEN
[ = P
obl — U . O’ 9
Lp. Suma | I obi Tve:
W] | [A] | [A}
Projektowane 2332 | 1,73 13A
oswietlenie

Wg. Informacji dla zabezpieczenia 10A mozna
zainstalowaé 19 opraw na fazg ze wzgledu na
warunki rozruchowe lamp LED.
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

5.3 SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANYCH OBWODOW:

AU = 100-»(P-1)
u-s-U?
Nr obwodu szafy oswietleniowej | Spadek w
obwodzie
dU
Ip Jedn %]
1 Proj. obwod 2,8

5.4 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Prad zwarcia

|—Uf
ZZ
R:RT+2RL

X = Xr+ 2Xi, gdzie:
R — rezystancja transformatora,
R — rezystancja linii,
Xr — reaktancja transformatora,
Xi. — reaktancja linii.

Z =VR? + X2
Skutecznos¢ 'zadz1’atan1a R X 2R X Z In Warunek
zabezpieczen Lv>1,
[Q/km] | [@/km] | [Q] | [@ | [ | [A]
Transformator 250kVA 0,0092 | 0,0304
Przewdd ASXSn 4x70, L=950m 0,38 0,285 0,76 0,57 0,97 | 237
Kabel YAKXS 4x35, L=736m 0,6 0,08 1.2 0,06 2,07 111

b

I, [A] dla bezpiecznika 16A
[t=0,4s] w szafie 120 | 252 | spetnione
(zwarcie w szafie)

Iv. [A] dla bezpiecznika 10A
[t=0,4s] zabezpieczenie obwodu 86 111 | spetnione
(zwarcie w obwodzie)

I, [A] dla bezpiecznika 4A
[t=0,4s] zabezpieczenie w stupie
nr S35
(zwarcie w stupie)

19,2 | 111 | spetnione
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

5.5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Obliczenia luminancji
1 réwnomiernosci o$wietlenia dokonano metoda komputerowa. Wyniki obliczen zostaly
przekazane  Inwestorowi 1wl  Sieci  o$wietleniowej oraz  znajduja  si¢

w archiwum projektanta.
Zalozenia do projektu o$wietlenia

Dla Drogi wojewodzkiej przyjeto klase M4

Lp ILm Uo UI Ti EIR
[cd/m?|
1 | 0,75 |>04]>06]<15]|>03

bl bl

Dla ronda przyjeto klas¢ C3

Lp. [ Eu [Lx] | Us
1 15 |04

Dla skrzyzowan przyjeto klas¢ C4

Lp. | Em [Ix] | Up
1 15 0,4

Dla ciagéw pieszych min P4

Lp. | Em [1x] | Ema[lx]
1 5 1
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

6 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. | Material | ilosé | jedn uwaga
Projektowane o$wietlenie
1 Kabel YAKXS 4x35 1417 m
2 Przewod YDY 2x2,5 371 m
3 Rura ostonowa RHDPEp110 przewiert 330 m 2x10,3x13,3x15,2x16,2x11,
2x11,2x11,2x9,2x8,2x11,
2x13,2x12,2x11
4 Rura ostonowa RHDPEk-S110 uktadanie 71 m 7+10+6+5+5+5+5+4+5+5+7+7
5 Rura ostonowa KR75 1417 m
6 Rura HDPE 40/3,7 163 m 115+48
7 Stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem prostym o h=6m z | 8 kpl
fundamentem prefabrykowanym
8 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem tukowym o h=8m 34 kpl
i dlugo$ci wysiggnika 1 m o stopniu nachylenia 10°
z fundamentem prefabrykowanym
9 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikami dwuramiennymi 1 kpl
hukowymi o h.=8m i dlugosci wysiggnikéw 1 m o stopniu
nachylenia 10° z fundamentem prefabrykowanym
10 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 4000K 36 kpl
11 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 5700K 8 kpl
12 Bednarka ocynkowana FE-ZN 30x4 1417 m
13 Uziom pionowy pograzany 6m 16 Szt.
14 Tabliczka bezpiecznikowa z wkladka 4A 43 kpl
15 Rozbudowa istn. Szafy o$wietleniowej o dodatkowy obwod — 1 Kpl. Np. R303
Rozlacznik instalacyjny bezpiecznikowy z wktadka 13A
16 Niezbedne pomiary elektryczne i fotometryczne 1 Kpl.
Lp. Material ilosé jedn uwaga
Przebudowa istniejacego o§wietlenia
1 Kabel YAKXS 4x25 265 m Odtworzenie istniejacych obwodow
o$wietleniowych
2 Rura ostonowa KR75 265 m
3 Mufa kablowa SMH4-PL1 16-35 1 Kpl.
4 Przetozenie istniejacej szafy oswietleniowej 1 Kpl.
5 Kable YAKXS 4x35 10 Kpl. Odtworzenie zasilania szafy
o$wietleniowej
6 Niezbedne pomiary elektryczne 2 Kpl.
Demontaz
7 Oprawa + shup 10 Kpl.
8 Kabel YAKY 4x25 266 m
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7  ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Zdzieszowice
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:

" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

GMINA S

Zdzieszowice, dn. 18.12.2020 r.
IN.7226.5%.2020.AG

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Wasz znak: RP/DK/2457/2020

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423
w m. Zdzieszowice”.

Odpowiadajagc na wniosek ztozony w dniu 24.11.2020 r., przesytam warunki
techniczne dla przedstawionej koncepcji przytaczenia projektowanego oswietlenia
ulicznego do kablowej sieci oswietlenia wydzielonego Gminy Zdzieszowice. Rdwnoczesnie
odpowiadajgc na powyzsze pismo informujg, ze wyrazam zgode na przylgczenie nowego
oswietlenia w ilosci zgodnej z przedstawionym projektem o mocy tacznej zgodnie
z przedstawionym zatacznikiem mapowym projektu elektrycznego Pmax=3,5 kW,
okreslajac ponizsze wymagania techniczne i warunki dla projektu:

1. Wysokos¢ stupéw dla opiniowanego projektu: zgodna z przedstawiong koncepcja.
2. W zwigzku z przewidywang rozbudowa monitoringu miejskiego zachodzi

koniecznos$¢ zaprojektowania stupa centralnego w przestrzeni  $rodka ronda o

wysokosci ok. 8m z dodatkowa rura ostonowa zakornczong w szafie oswietlenia (dla

Swiattowodu).

Oprawy LED o mocy: zgodnej z przedstawionym projektem/koncepcja.

4. Nalezy dostosowaé nowopowstajacg siec kablowa do istniejgcej YAKY4X25mm?2
w uktadzie TN-C z dodatkowymi rozproszonymi punktami uziomowymi
i oznaczeniem ich na projekcie.

5. Nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji {w formie odrebnego uszczegdtowienia) miejsca
rozgraniczenia, przytgczenia i oraz wykona¢ w formie dokumentu dodatkowego
zakres zmian i rozbudowy dla istniejgcej oraz nowej sieci o$wietlenia celem
okreslenia rozdziatu witasnosciowego dla pdzniejszych dokumentéw prawnych
i majatkowych zwigzanych z przekazaniem obiektu do eksploatacji. W/w dotyczy
réwniez nowej lokalizacji czynnej szafy sterowniczej (wtasno$¢ Gminy
Zdzieszowice) w okolicy stacji paliw ORLEN.

0

Ul Boleslawa Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-mail: um@zdzieszowice.pl

Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Godziny pracy: poniedzialek — pigtek: 7:30 — 15:30
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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CZESC GRAFICZNA

Zestawienie tabelaryczne rysunkow projektu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1 ORIENTACJA

2.1-2.2 PLAN SYTUACYJNY

3.1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OSWIETLENIA
4.1 UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH
5.1 SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie budowa i przebudowa

oSwietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej DW423:

str. 4



- PROJEKT WYKONAWCZY-

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
" Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice "

- budowa linii kablowej oswietlenia nN L=1417m,

- budowa stupow oswietleniowych - 35 kpl.

- budowa stupow oswietlenia przejsc dla pieszych — 8 kpl.

- przeniesienie szafy oswietleniowej — 1kpl.

- odtworzenie zasilania szafy oswietleniowej — 10m

- przebudowa linii kablowej oswietlenia nN L= 265m,

- demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami — 10 kpl.

- demontaz istniejgcych linii kablowych nN, L=266m,

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa wt. TAURON oraz
sie¢ oswietleniowa wt. Gminy Zdzieszowice. Stan oswietlenia wt. Gminy jest dobry znow
oswietlenie wt. Tauron jest niesprawne. W stanie istniejgcym oswietlenie nie spetnia parametrow
wg. aktualnych norm

3 STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie  projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy
oswietleniowej w ramach istn. mocy przytaczeniowe;j.

Wydzielone oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=8m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych oraz dwuramiennych.
Posadowienie stupow oswietleniowych o wysokosci h=8m nalezy wykonaé za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych wysiegnikowych
okragtych, anodowanych o wysokosci h=6m z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy 53W.
Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na stupie. Posadowienie stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=6 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego ze szktem ptaskim hartowanym
ptaskim, w klasie ochronnosci Il. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Oprawa
powinna by¢é wyposazona w ukfad zasilajgcy wyposazony w funkcje utrzymania statego
strumienia Swietinego oprawy

Oprawy na zainstalowane na stupach oswietleniowych nalezy zasilic z tabliczek
stupowych wyposazonych w wktadke BiWts 4A zamontowanej we wnece stupa. Potgczenia w
stupach od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé kablem typu YDY 2x2,5mm?. Stupy
nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw

na danym odcinku drogi.
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Zasilanie stupow oswietleniowych bedzie zrealizowane poprzez utozenie kabla YAKXS
4x25, ktory bedzie prowadzony w rurze KR75 na catej dtugosci. Pod drogg kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp110 a pod wjazdami rurg ostonowg RHDPEk-S110.

Istniejgca szafa podlega przetozeniu. Po przetozeniu szafy nalezy odtworzy¢ istniejgce
potgczenia linii oswietleniowych poprzez utozenie kabli typu YAKXS 4x25 zakanczajgc je w
istniejgcych stupie nr 1-5 oraz wykonujagc mufe termokurczliwg typu SMH4-PL1 - 16-35 w
kierunku stupa nr 2-4. Dodatkowo szafe oswietleniowg nalezy doposazyé w rozigcznik
bezpiecznikowy instalacyjny R303 13A celem zasilania proj. oswietlenia.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang typu FeZn 30x4mm we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym, ktérg nalezy

potgczy¢ do kazdego stupa oraz nalezy uziemi¢ konce obwoddéw oswietleniowych. Opornosc

uziemienia nie powinna przekraczaé Rz<30 Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
dobudowa¢ dodatkowe uziomy pretowe. Bednarke uziemiajgcg nalezy mocowac¢ do sSruby

tagczacej fundament z podstawg lub zaciskiem kontrolnym na zewnatrz stupa.

@]
oo
()
<
@ s
2 o 5
(%] 3 9 +
S 3 |3 a g s ]
2 c € n < © (e}
c 3 e % 2 v/
Q. 2 c ] 3]
8 O 6‘
9 a
o
2
2
[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
1(s1 8| 53 1 10 4000 1
2|S2 8| 53 1 10 4000 1
3(S3 8| 53 1 10 4000 1
4154 8| 53 1 10 4000 1
5|S5 8| 53 1 10 4000 1
6|56 8| 53 1 10 4000 1
7157 8| 53 1 10 4000 1
8|58 8| 53 1 10 4000 1
959 8| 53 1 10 4000 1
101510 8| 53 1 10 4000 1
11(S11 8| 53 1 10 4000 1
12512 8| 53 1 10 4000 1
13[S13 8| 53 1 10 4000 1
14 (S14 8| 53 1 10 4000 1
15515 8| 53 1 10 4000 1
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2 o -
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Ip - x e w > " 3
c € " < © o
c =] z & 2 <
Q. 2 c ] ]
8 O 6‘
o a

o

<

2
[m] (W] [m] [o] (K] [szt]
16 |S16 8| 53 1 10 4000 1
17517 8| 53 1 10 4000 1
18518 8| 53 1 10 4000 1
19519 8| 53 1 10 4000 1
20520 8| 53 1 10 4000 1
21521 8| 53 1 10 4000 1
22522 8| 53 1 10 4000 1
23523 8| 53 1 10 4000 1
24524 8| 53 1 10 4000 1
25525 8| 53 1 10 4000 1
26526 8| 53 1 10 4000 1
271527 8| 53 1 10 4000 1
28528 8| 53 1 10 4000 1
29529 8| 53 1 10 4000 1
30530 8| 53 1 10 4000 1
31/531 8| 53 1 10 4000 1
32532 8| 2x53 2x1 2x10 2x4000 1
33533 8| 53 1 10 4000 1
34534 8| 53 1 10 4000 1
35|35 8| 53 1 10 4000 1
36| PP11 6| 53 0 0 5700 1
37| PP12 6| 53 0 0 5700 1
38| PP21 6| 53 0 0 5700 1
39| PP22 6| 53 0 0 5700 1
40 | PP31 6| 53 0 0 5700 1
41| PP32 6| 53 0 0 5700 1
42 | PP41 6| 53 0 0 5700 1
43 | PP42 6| 53 0 0 5700 1
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Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:
- Stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej - IP66
- Materiat korpusu - ciSnieniowy odlew aluminium
- Temperatura barwowa zrodet swiatta 4000K dla opraw drogowych
- Temperatura barwowa zrodet swiatta min. 5700K dla opraw przej$¢ dla pieszych
- Wskaznik oddawania barw Ra>70
- trwatosc¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h,
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV
- zakres temp. pracy do -40° do +55°
- nap. znamionowe 230V+/-5%,
- wspotczynnik mocy >0,9,
- Il klasa ochronnosci,
Wszystkie zastosowane stupy oswietleniowe wydzielonego oswietlenia drogowego i

przejs¢ dla pieszych nalezy wybudowaé w klasie 70NE3.

3.1 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- stupy montowaé za pomoca dzwigu,

- stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane tak, aby odlegtosé¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi Sciezki rowerowej wynosita, co najmniej 20cm.

- szczegbtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez

producenta.

3.2 MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO SLUPOW

Montaz opraw oswietleniowych tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien
by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen

i zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

3.3 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- cigg kablowy nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢. folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20
cm, stosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN,

( z uwagi na to ze kable bedag ukfadane na cafej dfugosci w rurze ostonowej, dopuszcza sie
utozenie rurociggu bez obsypywania piaskiem a jedynie obsypanie przesianym gruntem)

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
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Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
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rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesciC trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,

- gtebokosc¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20cm, odlegtosé zas od gérnej
powierzchni drogi do gornej czesci ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugosci
wykopu,

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Zd+(n—1)'a+20[cm]

gdzie:
n —ilos¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.4 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustow kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykonaé metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykonac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy goérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
- W miejscach gdzie utozone sg dwie lub wiece;j linii kablowych w jednym wykopie kablowym, dla

kazdej z tych linii kablowych zastosowano osobng rure ostonows.

str. 9



- PROJEKT WYKONAWCZY-
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3.5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.
Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby
zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m
poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a

urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy $rednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociggi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w uktadzie TN-C.

W  przypadku wydzielonego oswietlenia przewidziano dodatkowo zastosowanie
2-przewodowego ukitadu sieci w stupie oswietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z zastosowaniem opraw w drugiej klasie ochronnosci przy
jednoczesnym prowadzeniu przewodu w srodku stupa w rurce ochronnej i zastosowaniu tabliczek
bezpiecznikowych w 2 klasie ochronnosci.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany:
- z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 — Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na
gtebokosci 15cm ponizej kabli oswietleniowych a nastepnie potgczyé w stupach oswietleniowych

na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.
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3.7 DEMONTAZ OPRAW

Istniejgce oprawy wraz ze stupami nalezy zdemontowa¢ po wytgczeniu linii zasilajgcej w szafie
odwietleniowej. Oprawy oraz stupy w stanie nieuszkodzonym nalezy przekaza¢ w formie pisemnej i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Gmine celem dalszego wykorzystania.

3.8 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

- oznakowany, znakiem budowlanym.

4 UWAGI KONCOWE

® Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® \Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére

nie mogty by¢ oméwione.

® Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne
wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacg i

zabezpieczyé.
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5.1

5.2

® Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem
do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen jak rowniez
uzgodni¢c z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie
przebudowywanych kabli.

® Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.
® Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

® Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

® Dokumentacje opracowano na podstawie ogdlnodostepnych katalogdéw oraz albumow.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzgdzen i specyfikacjg .

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Lp. 53W Suma Suma
catkowita
Oprawa drogowa 36 1908 2332
Oprawa przej$¢ 8 424
dla pieszych
DOBOR ZABEZPIECZEN
[ = P
obl — U . O’ 9
Lp. Suma | I obi Tve:
W] | [A] | [A}
Projektowane 2332 | 1,73 13A
oswietlenie

Wg. Informacji dla zabezpieczenia 10A mozna
zainstalowaé 19 opraw na fazg ze wzgledu na
warunki rozruchowe lamp LED.
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5.3 SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANYCH OBWODOW:

AU = 100-»(P-1)
u-s-U?
Nr obwodu szafy oswietleniowej | Spadek w
obwodzie
dU
Ip Jedn %]
1 Proj. obwod 2,8

5.4 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Prad zwarcia

|—Uf
ZZ
R:RT+2RL

X = Xr+ 2Xi, gdzie:
R — rezystancja transformatora,
R — rezystancja linii,
Xr — reaktancja transformatora,
Xi. — reaktancja linii.

Z =VR? + X2
Skutecznos¢ 'zadz1’atan1a R X 2R X Z In Warunek
zabezpieczen Lv>1,
[Q/km] | [@/km] | [Q] | [@ | [ | [A]
Transformator 250kVA 0,0092 | 0,0304
Przewdd ASXSn 4x70, L=950m 0,38 0,285 0,76 0,57 0,97 | 237
Kabel YAKXS 4x35, L=736m 0,6 0,08 1.2 0,06 2,07 111

b

I, [A] dla bezpiecznika 16A
[t=0,4s] w szafie 120 | 252 | spetnione
(zwarcie w szafie)

Iv. [A] dla bezpiecznika 10A
[t=0,4s] zabezpieczenie obwodu 86 111 | spetnione
(zwarcie w obwodzie)

I, [A] dla bezpiecznika 4A
[t=0,4s] zabezpieczenie w stupie
nr S35
(zwarcie w stupie)

19,2 | 111 | spetnione
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5.5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Obliczenia luminancji
1 réwnomiernosci o$wietlenia dokonano metoda komputerowa. Wyniki obliczen zostaly
przekazane  Inwestorowi 1wl  Sieci  o$wietleniowej oraz  znajduja  si¢

w archiwum projektanta.
Zalozenia do projektu o$wietlenia

Dla Drogi wojewodzkiej przyjeto klase M4

Lp ILm Uo UI Ti EIR
[cd/m?|
1 | 0,75 |>04]>06]<15]|>03

bl bl

Dla ronda przyjeto klas¢ C3

Lp. [ Eu [Lx] | Us
1 15 |04

Dla skrzyzowan przyjeto klas¢ C4

Lp. | Em [Ix] | Up
1 15 0,4

Dla ciagéw pieszych min P4

Lp. | Em [1x] | Ema[lx]
1 5 1
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6 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. | Material | ilosé | jedn uwaga
Projektowane o$wietlenie
1 Kabel YAKXS 4x35 1417 m
2 Przewod YDY 2x2,5 371 m
3 Rura ostonowa RHDPEp110 przewiert 330 m 2x10,3x13,3x15,2x16,2x11,
2x11,2x11,2x9,2x8,2x11,
2x13,2x12,2x11
4 Rura ostonowa RHDPEk-S110 uktadanie 71 m 7+10+6+5+5+5+5+4+5+5+7+7
5 Rura ostonowa KR75 1417 m
6 Rura HDPE 40/3,7 163 m 115+48
7 Stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem prostym o h=6m z | 8 kpl
fundamentem prefabrykowanym
8 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem tukowym o h=8m 34 kpl
i dlugo$ci wysiggnika 1 m o stopniu nachylenia 10°
z fundamentem prefabrykowanym
9 Shup aluminiowy anodowany z wysiggnikami dwuramiennymi 1 kpl
hukowymi o h.=8m i dlugosci wysiggnikéw 1 m o stopniu
nachylenia 10° z fundamentem prefabrykowanym
10 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 4000K 36 kpl
11 Oprawa drogowa 53W LED- w 2 klasie ochronnos$ci — 5700K 8 kpl
12 Bednarka ocynkowana FE-ZN 30x4 1417 m
13 Uziom pionowy pograzany 6m 16 Szt.
14 Tabliczka bezpiecznikowa z wkladka 4A 43 kpl
15 Rozbudowa istn. Szafy o$wietleniowej o dodatkowy obwod — 1 Kpl. Np. R303
Rozlacznik instalacyjny bezpiecznikowy z wktadka 13A
16 Niezbedne pomiary elektryczne i fotometryczne 1 Kpl.
Lp. Material ilosé jedn uwaga
Przebudowa istniejacego o§wietlenia
1 Kabel YAKXS 4x25 265 m Odtworzenie istniejacych obwodow
o$wietleniowych
2 Rura ostonowa KR75 265 m
3 Mufa kablowa SMH4-PL1 16-35 1 Kpl.
4 Przetozenie istniejacej szafy oswietleniowej 1 Kpl.
5 Kable YAKXS 4x35 10 Kpl. Odtworzenie zasilania szafy
o$wietleniowej
6 Niezbedne pomiary elektryczne 2 Kpl.
Demontaz
7 Oprawa + shup 10 Kpl.
8 Kabel YAKY 4x25 266 m
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7  ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Zdzieszowice
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GMINA S

Zdzieszowice, dn. 18.12.2020 r.
IN.7226.5%.2020.AG

Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Wasz znak: RP/DK/2457/2020

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423
w m. Zdzieszowice”.

Odpowiadajagc na wniosek ztozony w dniu 24.11.2020 r., przesytam warunki
techniczne dla przedstawionej koncepcji przytaczenia projektowanego oswietlenia
ulicznego do kablowej sieci oswietlenia wydzielonego Gminy Zdzieszowice. Rdwnoczesnie
odpowiadajgc na powyzsze pismo informujg, ze wyrazam zgode na przylgczenie nowego
oswietlenia w ilosci zgodnej z przedstawionym projektem o mocy tacznej zgodnie
z przedstawionym zatacznikiem mapowym projektu elektrycznego Pmax=3,5 kW,
okreslajac ponizsze wymagania techniczne i warunki dla projektu:

1. Wysokos¢ stupéw dla opiniowanego projektu: zgodna z przedstawiong koncepcja.
2. W zwigzku z przewidywang rozbudowa monitoringu miejskiego zachodzi

koniecznos$¢ zaprojektowania stupa centralnego w przestrzeni  $rodka ronda o

wysokosci ok. 8m z dodatkowa rura ostonowa zakornczong w szafie oswietlenia (dla

Swiattowodu).

Oprawy LED o mocy: zgodnej z przedstawionym projektem/koncepcja.

4. Nalezy dostosowaé nowopowstajacg siec kablowa do istniejgcej YAKY4X25mm?2
w uktadzie TN-C z dodatkowymi rozproszonymi punktami uziomowymi
i oznaczeniem ich na projekcie.

5. Nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji {w formie odrebnego uszczegdtowienia) miejsca
rozgraniczenia, przytgczenia i oraz wykona¢ w formie dokumentu dodatkowego
zakres zmian i rozbudowy dla istniejgcej oraz nowej sieci o$wietlenia celem
okreslenia rozdziatu witasnosciowego dla pdzniejszych dokumentéw prawnych
i majatkowych zwigzanych z przekazaniem obiektu do eksploatacji. W/w dotyczy
réwniez nowej lokalizacji czynnej szafy sterowniczej (wtasno$¢ Gminy
Zdzieszowice) w okolicy stacji paliw ORLEN.

0

Ul Boleslawa Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-mail: um@zdzieszowice.pl

Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Godziny pracy: poniedzialek — pigtek: 7:30 — 15:30
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