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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”, obiekty liniowe towarzyszace;

1.2

Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska.

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice.

14

1.5

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333),

Ustawa ,,O drogach publicznych" (Dz. U.1984 nr 14 poz. 60).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.2017
poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.463

wraz z pozniejszymi zmianami),

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza zaktualizowana do celéw projektowych przez uprawnionego geodete.
Plan zagospodarowania terenu.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng.
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2  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy
kanalizacji deszczowej, do ktorej podtgczone zostang wpusty deszczowe odprowadzajgce wody
opadowe i roztopowe z powierzchni rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 423. Dla
wyeliminowania zatapiania wodami opadowymi sptywajgcymi z ciggu pieszo-rowerowego
posesji przy ul. Opolskiej 25 i 27 zastosowano odwodnienie liniowe zakonczone 2-czesciowymi
studzienkami wigczonymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przy wjezdzie do stacji
paliw, réwniez zostato zastosowane odwodnienie liniowe po $ladzie istniejgcego i wtgczonego
tak jak ma to miejsce obecnie, tj. do istniejgcej studni kanalizacyjne;.

Nowoprojektowana kanalizacja deszczowa zostata skoordynowana, tak zeby nie byto
kolizji z istniejgcymi, przebudowywanymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

Odbiornikiem wéd deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja znajdujgca sie w drodze
prowadzacej do Oczyszczalni sciekow.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych, budowy

kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod opadowych do odbiornika

z rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 423 w miescie Zdzieszowice.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DW nr 423 taczy Opole i Kedzierzyn Kozle. Fragment drogi, bedacy przedmiotem
opracowania, jest drogg klasy G o przekroju 1x2. DW nr 423 przebiega w m. Zdzieszowice
ulicami Opolskg i Kozielska.

Przedmiotowy odcinek DW nr 423 ujety jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego  (Uchwata nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
10 pazdziernika 2002 r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice, opublikowana w Dz. U. Wojewddztwa Opolskiego nr 120
z dnia 25.11.2005r., poz. 1554). Zgodnie z informacjg z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Opolu, teren planowanej inwestycji znajduje sie poza formami ochrony przyrody.
Uzyskano réwniez informacje od Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
gdzie na terenie planowanej inwestyciji:
e nie sg zlokalizowane obiekty zabytkowe ruchome wpisane do rejestru zabytkow
lub ujete w ewidenciji zabytkow,
e nie jest zlokalizowany na obszarze uktady urbanistycznego lub ruralistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw lub ujetego w ewidenciji zabytkow,
e Zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 9 (nr wpisu do rejestru zabytkow
A-616/94).

Niniejsza inwestycja przecina ww. stanowisko, na prowadzenie rob6t ziemnych w obszarze
stanowiska konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

str. 5



- PROJEKT WYKONAWCZY -

Wykonanie projektu wykonawczego budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na ulicy Opolskiej o mato intensywnej zabudowie
mieszkalnej, natomiast koniec opracowania znajduje sie w ul. Kozielskiej , okoto 100 m od
skrzyzowania z ul. Chrobrego, Solownia i Opolska.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 BILANS WOD OPADOWYCH

Obliczenia natezenia przeptywu deszczu dokonano w oparciu o0 norme PN-EN 752-4
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”
oraz norme PN-S-02204 ,Odwodnienie drég”.

Natezenie deszczu miarodajnego zostato obliczone ze wzoru Btaszczyka na podstawie
czasu trwania deszczu, wysokosci opadu normalnego, czesto$ci wystepowania deszczu
0 natezeniu z ponizszego wzoru:

B 6,631xA H* xC

9 max 10’667

Gdzie:

q — jednostkowe natezenie deszczu, [dm?/shal],

t — czas trwania deszczu [min.],

H- wysokos¢ opadu normalnego [mm],

C- okres w ciggu ktérego moze sie pojawi¢ deszcz o czasie trwania t C=100/p,
p — prawdopodobienstwo w % wystgpienia opadu

Zatozenia:

- Zlewnia szczelna (drogi, chodniki); zlewnia zredukowana - Fqr, F [ha]
- Wspétczynnik sptywu dla zlewni szczelnej — g = 0,9

- Wspétczynnik sptywu dla terenéw zielonych — g = 0,10

- Wspétczynnik opdznienia — ¢ = 1,0

- Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=50%, c=2 lata

Wzér Btaszczyka wg literatury zaniza dla p=50%, c=2 lata obliczenia o ok. 40%, dlatego nalezy
do obliczen przyjac¢ p=20%, c=5 lat.

- Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu maksymalnego gmaks = 193,0 I/s*ha
- Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu nominalnego gnom = 15,0 I/s*ha

- Srednioroczny opad atmosferyczny Hr = 710 mm/rok

- Maksymalny przeptyw obliczeniowy - Qmaks.

- Nominalny (srednioroczny miarodajny) przeptyw obliczeniowy - Qnom.

W celu obliczenia ilosci wéd opadowych, postuzono sie metodg statego natezenia
deszczu, zobrazowang wzorem:

Qi =qua X ZYi X Fix ¢ [dm?/s]
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Powierzchnia

Zlewnia zredukowana

rzeczywista F [ha] Far RazerTw Wsp. Sptyw llos¢ wdd
Razem F Zlewnia Dach [I/s] |Opdznienia| jedn.q | deszczowych
[ha] zredukowana b [l/sha] [1/s]
Fo Fs F.r [ha]
Lp Odcinek od-do w=0,1 | W=0,90 Fo Fs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kanat Kd2.1
Kd2.1.51-Kd2.1.49 | 0,0064 | 0,0516 | 0,0580 | 0,0006 0,0465 0,0471 1,00 193 9,09
Kd2.1.49-Kd2.1.47 | 0,0453 | 0,0490 | 0,0943 | 0,0045 0,0441 0,0486 1,00 193 18,47
Kd2.1.47-Kd2.1.46 | 0,0073 | 0,0253 | 0,0326 | 0,0007 0,0227 0,0235 1,00 193 23,00
Kd2.1.46.2-
Kd2.1.46.1 0,1213 | 0,1213 0,1091 0,1091 1,00 193 21,06
Kd2.1.46.1-Kd2.1.46 | 0,0157 | 0,0262 | 0,0419 | 0,0016 0,0236 0,0252 1,00 193 25,92
Kd2.1.46.5-
Kd2.1.46.4 0,0487 | 0,0487 0,0438 0,0438 1,00 193 8,45
Kd2.1.46.4-
Kd2.1.46.3 0,0015 | 0,0260 | 0,0275 | 0,0002 0,0234 0,0236 1,00 193 13,00
Kd2.1.46.3-Kd2.1.46 0,0078 | 0,0078 0,0070 0,0070 1,00 193 14,35
Kd2.1.46-Kd2.1.45 1,00 193 63,27
Kd2.1.45-Kd2.1.41 0,0570 | 0,0570 0,0513 0,0513 1,00 193 73,17
Kd2.1.41-Kd2.1.39 | 0,0214 | 0,0698 | 0,0912 | 0,0021 0,0628 0,0649 1,00 193 85,70
Kd2.1.39-Kd2.1.38 | 0,0208 | 0,0663 | 0,0870 | 0,0021 0,0596 0,0617 1,00 193 97,61
Kd2.1.38-Kd2.1.37 | 0,0024 | 0,0268 | 0,0291 | 0,0002 0,0241 0,0243 1,00 193 102,31
Kd2.1.37-Kd2.1.36 0,0500 | 0,0500 0,0450 0,0450 11,80 1,00 101,2 118,66
Kd2.1.36-Kd2.1.34 0,0503 | 0,0503 0,0453 0,0453 1,00 101,2 123,24
Kd2.1.34-Kd2.1.33 0,0395 | 0,0395 0,0355 0,0355 1,00 193 130,10
Kd2.1.33-Kd2.1.31 | 0,0207 | 0,0352 | 0,0560 | 0,0021 0,0317 0,0338 1,00 193 136,62
Kd2.1.31-Kd2.1.30 | 0,0153 | 0,0360 | 0,0512 | 0,0015 0,0324 0,0339 1,00 193 143,17
Kd2.1.30-Kd2.1.29 0,0662 | 0,0662 0,0596 0,0596 3,86 1,00 101,2 153,05
Kd2.1.29-Kd2.1.27 | 0,0039 | 0,0354 | 0,0393 | 0,0004 0,0319 0,0323 1,00 193 159,28
Kd2.1.27-Kd2.1.26 | 0,0025 | 0,0286 | 0,0311 | 0,0003 0,0257 0,0260 1,00 193 164,29
Kd2.1.26-Kd2.1.24 | 0,0184 | 0,0402 | 0,0587 | 0,0018 0,0362 0,0381 1,00 193 171,64
Kd2.1.24-Kd2.1.21 | 0,0111 | 0,0404 | 0,0515 | 0,0011 0,0364 0,0375 1,00 193 178,87
Kd2.1.21-Kd2.1.18 | 0,0149 | 0,0395 | 0,0543 | 0,0015 0,0355 0,0370 1,00 193 186,01
Kd2.1.18-Kd2.1.16 | 0,0195 | 0,0535 | 0,0730 | 0,0019 0,0481 0,0501 1,00 193 195,67
Kd2.1.16-Kd2.1.15 | 0,0155 | 0,0524 | 0,0678 | 0,0015 0,0471 0,0487 1,00 193 205,07
Kd2.1.15-Kd2.1.14 0,0083 | 0,0083 0,0075 0,0075 1,00 193 206,51
Kd2.1.14-Kd2.1.13 | 0,0073 | 0,0222 | 0,0295 | 0,0007 0,0200 0,0207 1,00 193 210,51
Kd2.1.13.1-Kd2.1.13 0,0356 | 0,0356 0,0321 0,0321 1,50 1,00 193 7,69
1,00 193
Kd2.1.13-Kd2.1.10 0,0325 | 0,0325 0,0292 0,0292 1,00 193 223,84
Kd2.1.10-Kd2.1.8 0,0284 | 0,0351 | 0,0635 | 0,0028 0,0316 0,0344 1,00 193 230,49
Kd2.1.8-Kd2.1.6 0,0589 | 0,0393 | 0,0982 | 0,0059 0,0354 0,0413 1,00 193 238,46
Kd2.1.6-Kd2.1.5 0,0390 | 0,0390 0,0351 0,0351 1,00 193 245,23
Kd2.1.5-Kd2.1.4 0,0325 | 0,0325 0,0292 0,0292 1,00 193 250,87
Kd2.1.4-Kd2.1.3 0,0350 | 0,0350 0,0315 0,0315 1,00 193 256,94
Kd2.1.3-Kd2.1.2 0,0322 | 0,0322 0,0290 0,0290 1,00 193 262,53
Kd2.1.2-Kd2 0,0317 | 0,0317 0,0285 0,0285 1,00 193 268,03
2 Kanat Kd2.2
Kd2.2.11-Kd2.2.9 0,0725 | 0,0725 0,0652 0,0652 1,00 193 12,59
Kd2.2.9.2-Kd2.2.9 | 0,3275 | 0,0774 | 0,4049 | 0,0328 0,0696 0,1024 1,00 193 19,76
Kd2.2.9-Kd2.2.8A 1,00 193 32,35
Kd2.2.8A-Kd2.2.7 0,0112 | 0,0112 0,0101 0,0101 1,00 193 34,29
Kd2.2.7-Kd2.2.5 0,0943 | 0,0401 | 0,1343 | 0,0094 0,0361 0,0455 1,00 193 43,07
Kd2.2.5-Kd2.2.4 0,0658 | 0,0334 | 0,0992 | 0,0066 0,0300 0,0366 1,00 193 50,14
Kd2.2.4-Kd2.2.3 0,0318 | 0,0318 0,0286 0,0286 1,00 193 55,67
Kd2.2.3-Kd2.2.2 0,0203 | 0,0203 0,0183 0,0183 1,00 193 59,19
Kd2.2.2-Kd2.2.1 0,6810 | 0,0766 | 0,7575 | 0,0681 0,0689 0,1370 1,00 193 85,64
Kd2.2.1-Kd2 0,0545 | 0,0545 0,0490 0,0490 1,00 193 95,10

str. 7



- PROJEKT WYKONAWCZY -

Wykonanie projektu wykonawczego budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

4.2

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RODZAJE RUR

Kolektory kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami, projektuje sie z:

e rur PVC-U wykonanego z litego materiatu o sztywnosci obwodowej rur i ksztaltek
SDR34 SN8, w zakresie $rednic Dz160-500 mm;

e rur srednicy DN1200 i DN1400 wytwarzane z polietylenu wysokiej gestosci (PE-
HD) lub polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m? wg normy PN-
EN ISO 9969.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie:

- kolektor deszczowy DN1400mm o diugosci L = 7,50 m;

- kolektor deszczowy DN1200mm o dtugosci L = 28,60 m;

- kolektor deszczowy DN500mm o dtugosci L = 141,30 m;

- kolektor deszczowy DN400mm o dtugosci L = 551,20 m;

- kolektor deszczowy DN300mm o dtugosci L = 437,40 m;

- przykanaliki deszczowe DN200 mm o dtugosci L = 361,15 m;
- przykanaliki deszczowe DN 150 mm o dtugosci L = 56,40 m;

4.3

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studzienka musi by¢ zgodna z normg: PN-EN-1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe

z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Na projektowanych sieciach kanalizacji deszczowej, nalezy zastosowac studzienki:

betonowe z prefabrykowanych kregdéw betonowych (wg normy PN-EN 1917) DN1000,
DN1200, DN1500, DN2000 i DN2500 zgodnie z opisem na profilach, z zastosowaniem
jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz B-45
(C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastomerowych. Czesci denne studni nalezy wykonaé¢ jako monolityczne. Przykrycie
studzienek wykona¢ za pomoca typowych ptyt prefabrykowanych lub zwezek. W
studniach  zlokalizowanych pod nawierzchnig drogowg stosowacC pierscienie
odcigzajgce. W studzienkach nalezy zamontowa¢ wtaz zeliwny DN600 wg PN-EN-
124:2000 z zeliwa sferoidalnego klasy D400, zabezpieczajgc witazy przed kradziezg
poprzez zaryglowanie. Rzedne witazow studni, podczas wykonywania prac drogowych,
dopasowaé¢ do niwelety projektowanych drég. Stopnie ztazowe studni wykonaé jako
stalowe w otulinie tworzywowej zgodnie z PN-EN-13101;

z GRP kompletne o srednicy DN1000, DN1200 zgodnie z opisem na profilach. Nalezy
stosowa¢ studnie cylindryczne sktadajgce sie z zelbetowej nadbudowy, drabinki,
tacznikébw GRP, spocznika oraz piyty kotwigcej. Studnie GRP dla potgczenia z
projektowang kanalizacja wykonang z rur z tworzywa sztucznego powinny byc¢
wykonane jako kinetowe TOPF, tj. wykonywane sg z rur odlewanych odsrodkowo typu
CC GRP, w ktorej formowana jest kineta gtéwna i doloty, a nastepnie pokrywana
laminatem poliestrowo — szklanym o grubosci minimum 2 mm. Kineta moze by¢ rowniez
wykonywana na bazie rur przeptywu gtébwnego i dolotdw, a nastepnie wypetniona
betonem, tworzgc podstawe przystosowang do bezposredniego posadowienia w
wykopie. Podstawe kinety stanowi zintegrowany z kinetg studni pierscien
fundamentowy, zabezpieczajagcy studnie przed sitami wyporu w przypadku
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wystepowania wysokiego stanu woéd gruntowych oraz pefni role stopy fundamentowe;j.
Studzienki tak jak studnie betonowe w zaleznosci, gdzie sg usytuowane, nalezy
zastosowacé pierscien odcigzajgcy badz nie i to samo tyczy sie zastosowania wlazow
z zeliwa sferoidalnego klasy D400. Nalezy zastosowaé wilazy z zamknieciem
ryglowanym.

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych studni betonowych zamiast projektowanych
studni GRP w przypadku dogodnych warunkéw terenowych.

4.4 WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE

Zaprojektowano wpusty $ciekowe wg PN-EN 124 z pelnym kotnierzem DN500
z ryglowang zeliwng uchylng kratg na zawiasach z zatrzaskiem i koszem dla wpustéw
sciekowych ulicznych, klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym, wykonane z kregéw
prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej min. 1,0 m. Dla zapewnienia
szczelnosci wpustow projektuje sie wykonanie ich z betonu klasy C35/45. Wpusty

kraweznikowo-jezdniowo zaprojektowano bez kosza osadczego.

4.5 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Scieki deszczowe z powierzchni projektowanych drég objetych niniejszym opracowaniem
podczyszczane bedg w osadnikach drogowych wpustéw deszczowych, ktérych skutecznos$é
ograniczajgca zanieczyszczenia w sptywach opadowych wynosi:

e dla zawiesiny ogolnej 60-80%,

e dla substancji ropopochodnych 60-80%.

4.6 OBLICZENIA ZANIECZYSZCZEN W WODACH OPADOWYCH NA ROK 2042 WG
PN-S-02204:1997
Prognoze ruchu pojazdéw opracowano na podstawie zalecen GDDKIA, wykorzystujgc
wskazniki wzrostu ruchu wewnetrznego na okres 2020-2042 oraz prognozy wskaznika wzrostu
PKB na okres 2020-2042.
Wartos¢ prognozowanego s$redniego dobowego ruchu pojazdéw danego rodzaju SDR2gs2
wynosi 5836 p/dobe.
gdzie:
S - stezen zawiesin ogdéinych
S; - stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym.
a) teren zabudowany
S=140,88 mg/dm3x 1,6 = 225,41 mg/dm?
S, * 0,08 = 225,41 * 0,08 = 18,03 mg/dm?
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Powotujgc sie na prace zbiorowg ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego”
wykonang na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad i zgodnie z informacjami
w niej zawartymi odnosnie skutecznosci dziatania urzgdzen ograniczajgcych zanieczyszczenia
w sptywach opadowych, przyjmujgc minimalny stopien oczyszczenia zaréwno zawiesiny ogolnej
jak i substancji ropopochodnych w osadnikach wpustowych tj. 60%, nie ma potrzeby
stosowania separatora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych, w/w

warunki sg spetnione przy zastosowaniu wpustow z osadnikami.

4.7 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI I ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

= sie¢ gazowa,

= sie¢ elektroenergetyczna,

= sjec teletechniczna,

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach. Nalezy
zachowa¢ wymagane przepisami obowigzujgce odlegtosci poziome i pionowe projektowanych
sieci od istniejgcego uzbrojenia. W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi nalezy zastosowac rure ochronng na kablach wg czesci
elektroenergetyczne;.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na

obowigzujgce wymagania BHP.

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU
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5.1 INFORMACJE OGOLNE

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

Nalezy na biezgco wspotpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie

roboty demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen do istniejgcych sieci oraz w miejscach
kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania
miejsc i gtebokosci posadowienia kolidujgcej infrastruktury podziemne;.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykona¢ pod nadzorem wszystkich

wiascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczenia urzadzen.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z:

= PN-EN 1610 — ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,

= PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

» PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

» PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Trase budowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej majg obowigzek wyznaczyé
w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny Kd-2.1+2.3 i profile podiuzne, na
ktorych dodatkowo zostaty podane wspétrzedne X,Y.

Projektowana i przebudowywana kanalizacja deszczowa zostanie ukladana w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje sie
wykonanie wykopu o scianach pionowych o minimalnej szerokosci odpowiednio dla $rednicy
kanalizacji:

= DN150, DN200 (przykanaliki) — szer. DN+0,4 m, dla1,75<h=210m —>d=0,8 m
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= DN300 — szer. DN+0,5m, dlah>1,75m —>d=0,9m
= DN400 + DN500 — szer. DN+0,7 m, dla h>1,75 m —-d =1,2 m
= DN1200 — szer. DN+1,0m —d=2,2 m
= DN1400 — szer. DN+1,0m —d=2,4 m.
Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnej wynosi:
¢ studnia betonowa DN1000 — wykop d = 2,3 m,
¢ studnia betonowa DN1200 — wykop d = 2,5 m,
¢ studnia betonowa DN1500 — wykop d = 2,8 m,
¢ studnia betonowa DN2000 — wykop d = 3,3 m,
¢ studnia betonowa DN2500 — wykop d = 3,8 m,
¢ studnia GRP DN1000 — wykop d = 2,0 m,
¢ studnia GRP DN1200 — wykop d = 2,2 m.
Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos$é podsypki piaskowej. Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).
Podczas budowy, w przypadku szczegodlnie gtebokich wykopdw, wykonawca kazdorazowo
rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopow.
Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrownac i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke
z piasku gr. 20 cm z zachowaniem obliczeniowego kata posadowienia 90°. Podsypke zagescic.
Wyprofilowanie dna wykopu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem
rur na dnie wykopu. W miejscu potgczeh rur nalezy zostawi¢ wglebienie na kielich
umozliwiajgce doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania potgczenia.
Rury kanalizacyjne kielichowe nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby kielich znajdowat sie od strony
naptywu sciekow. Po catkowitym zmontowaniu rurociggédw nalezy wykonac¢ obsypke tzw.
pachwin. Obsypke zaleca sie wykona¢ z materialu o takich samych parametrach jak dla
podsypki. Obsypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie dokladnie ubijajgc, celem
zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu,
warstwami o grubosci co najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywaé sprzetu wibracyjnego
bezposrednio na rurze. Lokalnie w rejonie otworéw nr 3, nr 13 (i w korycie rowu Anka)
wystepuja grunty organiczne, ktore przyjeto do catkowitej wymiany na grunty niewysadzinowe
(wg zalecen Katalogu pkt. 8.36). Ponadto w rejonie otworu nr 19 wystepujg grunty wysadzinowe
w stanie plastycznym, réwniez przeznaczone do wymiany. Nalezy pamieta¢, aby w trakcie

zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajgce. Wszystkie

str. 12



- PROJEKT WYKONAWCZY -

Wykonanie projektu wykonawczego budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”

roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN — B — 10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nie zaleca sie prowadzenia prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(nawodnienie na skutek intensywnych opadoéw lub roztopéw) oraz sprzetem wibracyjnym.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty nalezy wykonywac recznie.
Podczas prowadzenia robodt przez caty czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej nie powinien byé

mniejszy niz 0,95.

W korpusie drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej ponizej gtebokosci 1,2 m nie

powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2 m nie powinien byc mniejszy niz
1,00.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie

budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2m dla dwukierunkowego. Ktadka musi posiada¢ porecz ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m oraz deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci.

Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢

balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.4 ODWODNIENIE WYKOPU

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem

i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.
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5.5 PROBY SZCZELNOSCI

Utozone kanaty nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu,
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie
przewodu. Prébe szczelnosci kanatéw deszczowych oraz studni przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610 pkt. 13.3 Badanie z uzyciem wody (metoda ,W”).

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy dokonac przegladu kamerg wizyjng wykonanych
sieci/przytaczy kanalizacyjnych. Dokumentacje z monitoringu nalezy zatagczy¢ do dokumentac;ji

powykonawczej.

6 ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw
warstwg 30 cm piasku budowlanego | kategorii wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem
poza korpusem drogowym do wskaznika zageszczenia obsypki i zasypki piaskowej nie mnigj
niz 0,95.

W korpusie drogowym wskaZznik zageszczenia obsypki i zasypki piaskowej ponizej gtebokosci
1,2 m nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2 m nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 zgodnie z PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30 m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20 m gruntem bez kamieni oraz rownomiernie
zageszczad.

Kanalizacje uklada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczonego powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej,
grunt przed zageszczeniem powinien byé osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestosc objetos$ciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnosé odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej

szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.
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7 INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen, nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem sprawdzenia gtebokosci istn. sieci i ew. korekty zatozonych w projekcie
rzednych potgczen z istn. siecia.

Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczeh urzadzen.

Na czas robdt ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujgce sie z proj. sieciami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem gestora sieci.

Istniejgcg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac
i zutylizowaé¢ lub zamuli¢, zaslepi¢ i pozostawia¢ w ziemi. Likwidowane odcinki sieci
zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecic nadzor wszystkim witascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robaot.

8 WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w:

Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
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PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

PN-EN 13476-3:2020 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B,

PN-EN 13476-2:2020 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek z gtadka
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A,

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

Wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z PVC-U

9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jednostka llos¢ Uwagi
Rury kielichowe strukturalne PP lub PE

1. DN1400 SN8 wraz z kompletem m 7,46
ksztattek
Rury kielichowe strukturalne PP lub PE

2. DN1200 SN8 wraz z kompletem m 28,60
ksztattek
Rury kielichowe lite DN500 mm PVC-U

3. klasa S SDR 34 SN8 wraz z kompletem m 141,31
ksztattek
Rury kielichowe lite DN400 mm PVC-U

4. klasa S SDR 34 SN8 wraz z kompletem m 551,15
ksztattek

5. Rury kielichowe lite DN300 mm PVC m 437,36
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klasa S SDR 34 SN8 wraz z kompletem
ksztattek

Rury kielichowe lite DN200 mm PVC
klasa S SDR 34 SN8 wraz z kompletem
ksztattek

360,06

Rury kielichowe lite DN150 mm PVC
klasa S SDR 34 SN8 wraz z kompletem
ksztattek

62,40

Kolano PVC SN8 DN200 87°50°

szt.

Studnia kaskadowa betonowa DN2500
z kregow betonowych tgczonych na
uszczelke gumowag kompletna z piytg
pokrywowg, wiazem zeliwnym Dn600
klasy D400 z zaryglowaniem i stopniami
wilazowymi zeliwnymi, wyposazona w
przejscie szczelne przez Sciany studni

wraz z kaskadami

kpl.

Trojnik redukcyjny DN500/DN200
Trojnik redukcyjny DN300/DN200
kolano PVC SN8 DN200 87°50°
prostka PVC SN8 DN200

kpl.

kpl.

kpl.
mb/kpl.

1,90/2

Kd2,

10.

Studnia betonowa DN2000 z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelke
gumowg kompletna z ptytg pokrywowa,
wiazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona Ww przejscie

szczelne przez Sciany studni

kpl.

Kd3, Kd4

11.

Studnia kaskadowa betonowa DN2000
z kregow betonowych tgczonych na
uszczelke gumowag kompletna z piytg
pokrywowa, wiazem zeliwnym Dn600
klasy D400 z zaryglowaniem i stopniami
wtazowymi Zzeliwnymi, wyposazona w

przejscie szczelne przez sciany studni

kpl.

Kd1,
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wraz z kaskadami

Trojnik réwnoprzelotowy DN150
kolano PVC SN8 DN150 87°50°
prostka PVC SN8 DN150

kpl.
kpl.

mb/kpl.

1,65/1

12.

Studnia betonowa DN1500 z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelke
gumowg kompletna z pitytg pokrywowa,
wiazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona w przejscie

szczelne przez sciany studni

kpl.

13.

Studnia GRP DN1200 2z kregéw
kompletna z ptytg pokrywowa, wtazem
zeliwnym Dn600 klasy D400 =z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona w przejscie

szczelne przez Sciany studni

kpl.

15

14.

Studnie kaskadowe GRP DN1200
kompletne z plytg pokrywowa, wiazem
zeliwnym Dn600 klasy D400 =z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona Ww przejscie
szczelne przez Sciany studni wraz z

kaskadami

kpl.

Tréjnik réwnoprzelotowy DN200
kolano PVC SN8 DN200 87°50
prostka PVC SN8 DN200

kpl.
kpl.

mb/kpl.

4,40/5

Kd2.1.15,
Kd2.1.25,
Kd2.1.28,
Kd2.1.30,

15.

Studnie kaskadowe GRP DN1200
kompletne z ptytg pokrywowa, wtazem
zeliwnym Dn600 klasy D400 =z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona Ww przejscie
szczelne przez Sciany studni wraz z

kaskadami

kpl.

Kd2.1.16,
Kd2.1.24,
Kd2.1.26,
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Tréjnik réwnoprzelotowy DN150
kolano PVC SN8 DN150 87°50°
prostka PVC SN8 DN150

kpl.
kpl.

mb/kpl.

2,55/3

16.

Studnia kaskadowa betonowa DN1200
z kregow betonowych tgczonych na
uszczelke gumowg kompletna z piytg
pokrywowg, witazem zeliwnym Dn600
klasy D400 z zaryglowaniem i stopniami
wilazowymi zeliwnymi, wyposazona w
przejscie szczelne przez Sciany studni

wraz z kaskadami

kpl.

Tréjnik redukcyjny DN300/DN200
Tréjnik réwnoprzelotowy DN200
kolano PVC SN8 DN200 87°50
prostka PVC SN8 DN200

kpl.
kpl.
kpl.

mb/kpl.

Kd2.2.1,
Kd2.2.2,
Kd2.2.9,

17.

Studnia betonowa DN1200 z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelke
gumowg kompletna z pitytg pokrywowa,
wiazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona Ww przejscie

szczelne przez Sciany studni

kpl.

20

18.

Studnia betonowa DN1000 z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelke
gumowag kompletna z ptytg pokrywowa,
witazem zeliwnym Dn600 klasy D400 z
zaryglowaniem i stopniami wlazowymi
zeliwnymi, wyposazona w przejscie

szczelne przez sciany studni

kpl.

19.

Studnie GRP DN1000 kompletne z ptyta
pokrywowg, wiazem zeliwnym Dn600
klasy D400 z zaryglowaniem i stopniami
wilazowymi zeliwnymi, wyposazona w

przejscie szczelne przez sciany studni

kpl.

20.

Osadniki prefabrykowane wg KPED
01.14

kpl.
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Wopust uliczny Rozmieszczenie
wpustow

21. kpl. 15
wg.planu

syt.drogowego

Wpust kraweznikowo - jezdniowy Rozmieszczenie
wpustow

22. kpl. 45
wg.planu

syt.drogowego

Odwodnienie liniowe dla posesji ul.
Opolska nr 27 (korytko ze spadkiem
23. _ o mb/kpl 3,50/1
0,5% ze studzienkg 2-czeSciowg w

punkcie OdwL1)

Odwodnienie liniowe dla posesji ul.
Opolska nr 25 (korytko ze spadkiem
24, _ o mb/kpl 9,50/1
0,5% ze studzienkg 2-czeSciowg w

punkcie OdwL2)

Odwodnienie liniowe na wjezdzie do
stacji paliw ul. Kozielska (korytko ze
25. spadkiem 0,5% ze studzienkg 2- mb/kpl 14,0/1
czedciowg  wilgczong do  studni

istniejgcej)

Likwidowana istniejgca  kanalizacja
26. m 11,00
deszczowa DN1400

Likwidowana istniejgca  kanalizacja
27. m 5,74
deszczowa DN100

Likwidacja istniejgcych wpustow
28. ) 1acy P kpl. 4
drogowych

10 ZALACZNIKI, UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE

Zatgczniki, uzgodnienia, opinie i decyzje zawiera Projekt Zagospodarowania Terenu.
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