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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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Skrzyzowanie z proj. WODOCIAG D63 PE100 SDR 17, Rz.0.=168.84

Skrzyzowanie z proj. Kd DN500, Rz.d.=168.76

Proj. wtgczenie do kanafu DN500, Rz.d.

Likw. wod. #63

Istn. przytqgcze wod. $32

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2.28| 168.01] 170.29] 170.29| Studnia_typowa GRP DN1200

2.241168.05

2.16] 168.13|170.22 170.29| Studnia typowa GRP DN1200

2.20[168.22(169.94| 170.42| Studnia typowa GRP DN1200

2.10[168.29] 170.13| 170.39 | Studnia typowa betonowa DN1500

2.39]168.49]170.88| 170.88 [ Studnia typowa betonowa DN1500

1.75[168.54]170.29] 170.29 | Studnia typowa betonowa DN1500
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j. wigczenie do kanafu DN50O, Rz.d.
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Istn. kan. san. $400
zeliwo
Likw. wod. 6100

zeliwo
Skrzyzowanie z proj. WODOCIAG D110 PE100 SDR 17, Rz.0.=175.32

Skrzyzowanie z proj. GAZOCIAG D225, Rz.o.
Likw. gaz. n.cisn. 6500
stn. kabel telek.

Likw. wod. @700

Pro

176.47

Skrzyzowanie z proj. Kd DN300, Rz.d.=175.85

Istn. kan. san., Rz.d.

4.38 173.23 177.75 177.61 Studnia GRP DN1400
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LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z catq

dokumentacijq

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

3. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach wiqczen i
skrzyzowan z istn. sieciami wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia Srednicy i glebokosci ich posadowienia.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ recznie i pod nadzorem Gestora

danej sieci.

4. W drogach i chodnikach wtazy dostosowa¢ do
ostatecznej niwelety, z zastosowaniem pierscieni
wyrdwnawczych dostawcy systemu studni.
W terenie nieutwardzonym wtazy wyprowadzi¢ 0,20m ponad

teren.
— TEREN ISTNIEJACY

s — TEREN PROJEKTOWANY

— OBSYPKA PIASKOWA 30cm

— PODSYPKA PIASKOWA 20cm
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