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Oswiadczenie projektanta

Imie i nazwisko: Jadwiga Zapata

Upr. nr: SWK/IO065/PO0OS/04

Cztonek Izby: Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: SWK/IS/0271/04

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682 z pés.
Zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy branza instalacje cieplne:

BUDOWA TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI
PODZIEMNYMI NA DZIALKACH NR EWID. 630/2, 629/4, 2643/6 OBR. 0007 W REJONIE UL.
WARSZAWSKIE] ORAZ UL. SIKORSKIEGO W KIELCACH

WEZEL CIEPLNY DLA CELOW C.0. | C.W.U.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KIELCE, 12.2023r. ;.},.4'.: ...........................



| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2004 r.
OKREGOWA
i1z B A
INZYNIEROW
==t | | |BUDOWNICTWA
SOIB. "OKK.7131/65/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pani Jadwiga Zapala
magister 1nzymer mzymeru srodow1ska

- - .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0065/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swiqtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokolow =z postgpowania kwalifikacyjnego oraz =z
przeprowadzonego egzaminu, uchwaiq Nr 1/E z dnia 03.06.2004 r. stwierdzila, ze Pani Jadwiga
Zapata posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania
uprawniei budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-ID2-IW5-8AM *

Pani Jadwiga Zapata o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0271/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem $wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 13:33:48 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej form
elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

y czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zawartosc¢ opracowania:

I. Opis techniczny.
Il. Dane ogdlne wezia.
lIl. Obliczenia.
IV. Wytyczne branzowe.
V. Uwagi koncowe.
VI. Zestawienie urzadzer projektowanych.
VII. Zatgczniki:
- warunki przytgczenia TP/PW/381/4/2023 z dnia 05.10.2023 r.
wydane przez MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach,
- dane do projektowania wezta cieplnego,
- dobory wymiennikoéw,
- dobory pomp,
- obliczenia naczynia wzbiorczego,
- obliczenia zaworéw bezpieczenstwa,

VIII. Rysunki nr:
TWC-01. Plan sytuacyjny 1:500
TWC-02. Rzut wezta cieplnego 1:50
TWC-03. Przekréj A-A 1:50
TWC-04. Przekréj B-B 1:50

TWC-05. Schemat tech nologiczny wezta
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora budynku,

- dane i rysunki do celow projektowania,

- warunki przytgczenia TP/PW/381/4/2023 z dnia 05. 10.2023 r. wydane przez
MPEC Sp. zo.0. w Kielcach,

- ustalenia z Inwestorem budynku,

- projekty wykonawcze branzowe,

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi urzadzen, tablice obliczen hydraulicznych,

- programy komputerowe dobory urzadzen.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy (branza instalacje
cieplne) wezla cieplnego wymiennikowego stuzgcego  przygotowaniu czynnika
grzejnego dla potrzeb c.o. j C.w.u. trzech budowanych budynkoéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi, Zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 630/2,
629/4, 2643/6 obreb 0007 w rejonie ulic Warszawskiej oraz Sikorskiego w Kielcach.

Zaprojektowano réwniez pofgczenia wezta kompaktowego z wodociggiem
i instalacjami odbiorczymi c.o. i c.w.u. budynkéw (w obrebie pomieszczenia wezta).

Przytgcze sieci cieptowniczej do projektowanego wezla cieplnego i instalacje
odbiorcze c.o0. i c.w.u. budynkow - wediug oddzielnych opracowan.

Lokalizacje urzadzen wezla cieplnego przewiduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu piwnicznym w potudniowej czesci garazu podziemnego budynku nr 1.

3. Opis wezta cieplnego.

W celu zasilenia budynkow w ciepto dla potrzeb c.o. i c.w.u. projektuje sie wezet
cieplny z weztem prefabrykowanym typu kompakt, pracujgcym w ukladzie rownolegtym.

potrzeb c.o. i c.w.u.

Wezet kompaktowy dla potrzeb c.o. budynkoéw wyposazony bedzie w jeden
wymiennik ptytowy lutowany, cieptomierz i regulator réznicy cisnier z ograniczeniem
przeptywu.

Obieg czynnika grzejnego w instalacjach c.o. budynkow wymuszony bedzie
POMp3 obiegowy (bez Pompy rezerwowej, zgodnie z warunkami przytgcz.) sterowang
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elektronicznie z regulowanymi obrotami. Temperatura Czynnika w instalacjach c.o.
(obliczeniowa 80/60°C) regulowana bedzie zaworem regulacji temperatury. Przewiduje
sie réwniez niezbedng armature odcinajaca, aparature kontrolno-pomiarowq i aparature
pomiarowa dla monitoringu.

Zabezpieczenie instalacji c.o. projektuje sie w uktadzie zamknigtym z naczyniem
wzbiorczym przeponowym i zaworami bezpieczenstwa. Uzupetnianie ztadu instalacji
C.0. budynkéw projektuje si¢ wodg sieciowg z rurociggu powrotnego poprzez reduktor
cisnienia SYR typ 6243.1. Pomiar ilosci wody uzupetniajgcej pobranej z miejskiej sieci
cieptowniczej przewiduje sie za pomocyg wodomierza (o parametrach okreslonych
W warunkach przytgczenia) produkcji Powogaz.

Wezet kompaktowy dla c.w.u. (pracujgcy w uktadzie rownolegtym z weztem dla
potrzeb instalacji odbiorczych c.o.) wyposazony bedzie w dwa Pracujgce réwnolegle
wymienniki ptytowe Zgrzewane, pompe cyrkulacyjng (sterowang elektronicznie
Z regulowanymi obrotami), zawér regulacji temperatury c.w.u., regulator réznicy cisnien
Z ograniczeniem przeptywu, niezbedng armature odcinajaca, aparature kontrolno-
pomiarows i aparature pomiarows dla monitoringu. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej
C.w.U. zZaworami bezpieczenstwa.

W ukfadzie c.w.u. przewiduje sie réwniez montaz stabilizatora temperatury c.w.u.
(z rewizjg) o pojemnosci 500 |.

Wezet kompaktowy nalezy wykonaé¢ w taki Sposob aby jego wymiary nie
przekraczaty podanych w czgsci rysunkowe;j; nalezy réwniez zachowaé uktad wyjsé

rurociggéw z wezia kompaktowego zgodnie z czescig rysunkows. Ze wzgledu na

mozliwos¢ wprowadzenia do pomieszczenia wezta cieplnego, wezet kompaktowy
wykonaé jako roztgczne elementy (moduty na regulowanych nozkach) o max.
wymiarach: wysokos$¢ 180 cm, szerokos¢ 75 cm, diugosé 120 cm.

Niezbedne spusty i odpowietrzenia rurociggéw uwzgledni¢ na etapie
projektowania kompaktu. Zakorczenia Spustow i odpowietrzen Sprowadzic¢ poprzez lejki
do rur zbiorczych, ktorych wyloty nalezy skierowac w strone wpustéw podtogowych.

Dtugosé Zanurzeniowg termometréw dostosowac do srednic rurociggow.
Termometry montowaé w taki Sposob, aby ich elementy termoczute znajdowaly sie
W 0si rurociggow.

Potaczenia rurociggow PO stronie sieciowej jak réwniez PO stronie instalacyjne;
C.0. wykonac jako spawane, PO stronie instalacyjnej c.w.u. i wody zimnej jako
gwintowane. Potaczenia z urzgdzeniami i armaturg wykonaé¢ za pomocy spawania,
kotnierzy lub jako gwintowane.

e — A_ii‘ii_i¥—1‘——1¥¥*
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czarnymi.

Wezet kompaktowy po stronie cw.u. i cyrkulacji oraz jego potgczenie
Z rurociggami c.w.u. i cyrkulacji wprowadzonymi do pomieszczenia wezta wykonaé
rurami - stalowymi nierdzewnymi kwasoodpornymi AISI316 (srednice podano na
rysunkach).

Wezet kompaktowy po stronie wody zimnej oraz jego potgczenie z wodociggiem
W pomieszczeniu wezta wykonaé rurami stalowymi o pogrubionej warstwie ocynku
(Srednice podano na rysunkach). W miejscach pofaczen  rurociggow stalowych
nierdzewnych (cw.u. i cyrkul.) wezta cieplnego z rurociggami z polipropylenu PP-R
instalacji c.w.u. nalezy zastosowaé Specjalne ztgczki przejsciowe.

Zawieszenia ruchome rurociggow wykonac zgodnie z BN-76/8860-01/03.

Po pomysinym wyniku préb szczelnosci (po stronie sieciowej na ci$nienie
2,0 MPa, po stronie instalacyjnej c.0. i cw.u. na cisnienie 0,9 MPa) rury czarne
odrdzewi¢, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg silikonowa odporng na temp. min.
150°C po stronie sieciowej i min. 100°C PO stronie instalacyjnej.

Rurociagi projektowane izolowac termicznie niepalnymi otulinami izolacyjnymi
(z welny skalnej) spetniajgcymi Wymagania PN-B-02421 posiadajgcymi Aprobate
Techniczna.

Ptaszcz powierzchniowy izolacji ze wzmochnionej zbrojeniem folii aluminiowej. Na
ptaszcz izolacji naklei¢ kolorowe oznaczenia (samoprzylepne folie migkkie PVC)
okreslajgce rodzaj i kierunek przeptywu czynnika.

4. Odwodnienia i odpowietrzenia.

Niezbedne odwodnienia i odpowietrzenia w obrebie wezia kompaktowego nalezy
przewidzie¢ i wykonaé na etapie jego projektowania i wykonania.

Zakonczenia spustéw i odpowietrzen sprowadzi¢ poprzez lejki do rur zbiorczych,
ktorych wyloty nalezy skierowa¢ w strone wpustéw podtogowych (z odprowadzeniem
wody do studni schtadzajgce;j).

Spust ze stabilizatora c.w.u. skierowaé w strone wpustu podtogowego.

5. Instalacje wod.-kan.

Zaprojektowanie i wykonanie wpustow podtogowych (z odprowadzeniem wody
do studni schtadzajgcej), zlewu, studni schiadzajgcej (z odprowadzeniem wody do
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kanalizacji), doprowadzenie wody zimnej nad zlew (z zamontowanym wodomierzem
i zaworem ze ztgczkg do weza) - kosztem i staraniem odbiorcy ciepta, wedtug
oddzielnego opracowania.

Usytuowanie wyzej wymienionych urzadzer pokazano w czesci rysunkowe;.

6. Wentylacja.

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia
wezta - kosztem i staraniem odbiorcy ciepta, wedtug oddzielnego opracowania.

Usytuowanie kanatow wentylacyjnych w  pomieszczeniu wezta cieplnego
pokazano w czesci rysunkowej.

Il. DANE OGOLNE WEZtA CIEPLNEGO:

i Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. 381 kW 7
- Max. godzinowe Zapotrzebowanie ciepta dla celéw C.W.U. 299 kW
— Parametry temperaturowe wody instalacyjnej c.o. 80/60°C
— Obliczeniowe parametry wody sieciowej w sezonie grzewczym 122,572, 5°C
— Obliczeniowe parametry wody sieciowej poza sezonem grzewczym 70/35°C
— Temperatura obliczeniowa c.w.u. 60°C
— Temperatura obliczeniowa wody zimnej a°G
- Obli;zeniowy przeptyw wody sieciowej w sezonie grzewczym dla 14.24 m¥h
C.0.ic.w.u.
— Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. w okresie letnim 7,46 m3h
— Obliczeniowy Przeptyw wody sieciowej dla c.o. 6,78 m*h
— Obliczeniowy przeptyw wody instalacyjnej dla c.o 16,74 m*h
— Max. godzinowy przeptyw c.w.u. 4,71 m3h
— Obliczeniowy przeptyw wody cyrkulacyjnej 2,0 m¥h
— Obliczeniowy opér wezta po stronie wody sieciowej w sezonie
grzewczym, obieg przez wymiennik dla C.0. 0,98 bara
— Obliczeniowy opor wezta po stronie wody sieciowej w sezonie 112 bara

grzewczym, obieg przez wymienniki dla c.w.u.

— Obliczeniowy opor wezta po stronie wody sieciowej w okresie letnim 0,96 bara

— Obliczeniowy opor wezta po stronie wody instalacyjnej c.o. 0,4 bara

— Obliczeniowy opor wezta po stronie wody instalacyjnej c.w.u. 0,2 bara
0,8 bara

| - Obliczeniowy opor instalacji odbiorczej c.o. B
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Obliczeniowy opor instalacji odbiorczej c.w.u. wraz z cyrkulacjg

Cisnienie hydrostatyczne instalacji c.o. 2,15 bara

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym ustawic¢ 2,4 bara

Cisnienie dopuszczalne instalacji c.w.u.

Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. m
Pojemnosé zladu instalacji c.o0. z weztem cieplnym m

Cisnienie stabilizowane przez zawor 46-6 dla c.o.

Cisnienie stabilizowane przez zawor 46-6 dla c.w.u. 0,62 bara

Uktad c.w.u. jednostopniowy ze stabilizatorem c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji c.o. - w systemie zamknigtym z naczyniem wzbiorczym
Przeponowym i zaworami bezpieczenstwa

Typ wymiennika dla instalacji c.o. - plytowy lutowany

Typ wymiennikow dla c.w.u. - ptytowe zgrzewane

lll. OBLICZENIA.

1.0pory wezia cieplnego po stronie sieciowej w sezonie grzewczym - obieq przez

wymiennik dla instalaciji c.o.

spadek ciénienia na catkowicie otwartym reg. temperatury c.o. 1796 daPa
spadek ciénienia na catkowicie otwartym reg. 46-6 2796 daPa
spadek cisnienia na przetworniku przeptywu cieptomierza dla c.o. 276 daPa
spadek cisnienia na przetworniku przeptywu cieptomierza dla c.o. icw.u. 1261 daPa
spadek cisnienia na wymienniku dia instalacji c.o. 400 daPa
opory miejscowe 3271 daPa
catkowity opér wezta 9 800 daPa
- catkowity opér obiegu objetego stabilizacjg cignienia - 5000 daPa

2. Opory wezia cieplnego po stronie sieciowej w sezonie grzewczym - obieg przez

wymienniki dla instalacji c.w.u.

spadek cisnienia na catkowicie otwartym reg. temperatury c.w.u. 2174 daPa

Spadek cisnienia na catkowicie otwartym reg. 46-6 3174 daPsa

spadek ci$nienia na przetworniky Przeptywu cieptomierza dia c.o. i cw.u. 1261 daPa

-

-—

WEZEL CIEPLNY DLA TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA DZIAtKACH NR EWID. 630/2,

620/4, 2643/6 OBR.0007 W REJONIE UL. WARSZWSKIE, ORAZ UL. SIKORSKIEGO W KIELCACH



spadek cisnienia na wymienniku dla instalacji c.w.u. 970 daPa
opory miejscowe 3621 daPa

catkowity opor wezla 11 200 daPa

- catkowity opér obiegu objetego stabilizacjg cignienia - 6 200 daPa

3. Opory wezia cieplnego po stronie sieciowej w lecie

spadek cisnienia na catkowicie otwartym reg. temperatury c.w.u. 2174 daPa
spadek cisnienia na catkowicie otwartym reg. 46-6 3174 daPa
spadek ci$nienia na przetworniku przeptywu cieptomierza dla c.o. j C.w.u. 346 daPa
Spadek cisnienia na wymienniku c.w.u. 970 daPa
opory miejscowe 2936 daPa
catkowity opor wezla 9 600 daPa

- catkowity opor obiegu objetego stabilizacj cisnienia w lecie - 6 200 daPa

4. Opory weztdéw po stronie instalacyjne;j:

- Spadek cisnienia w wezle cieplnym c.o. - 40 kPa
- Spadek cisnienia w wezle cieplnym c.w.u. - 20 kPa

IV. WYTYCZNE BRANZOWE.

1. Branza budowlana i konstrukcyijna:

- Zamontowac metalowe petne drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla, otwierane na
zewngtrz pod naciskiem i wyposazone w jeden zamek wielozastawkowy

0 podwyzszonej odpornosci na wlamanie (mechaniczny), z aktualnym atestem Instytutu

Mechaniki Precyzyjnej lub innym o podobnym zakresie dziatania wydajgcego atesty,

- wykonac posadzke pomieszczenia wezia ze spadkiem (min. 1%) do przewidywanych
wpustow podiogowych,

- wykona¢ studnie schiadzajacg i odprowadzenie wody ze studni do kanalizacji,

- zabudowa¢ wpusty podtogowe i ich podtgczenie do studni schiadzajgce;,

- Sciany pomalowagd farba olejng do wysokoscj 2 m,

- tynki pomalowac jasng farba emulsyjna,
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- wykonac wentylacje nawiewno-wywiewnq pomieszczenia wezta zgodni z PN-B-02423-
1999, Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” i wydanymi przez
MPEC Sp. z 0.0. warunkami przytaczenia dom.s.c.,

- zZamontowac zlew i odprowadzenie wody do kanalizacji,

- doprowadzi¢ wode zimng nad zlew (zamontowaé wodomierz i zawor ze ztgczka do

weza),

2. Branza elektryczna.

Wedlug warunkow technicznych przytgczenia wydanych przez MPEC Sp. z 0.0.
w Kielcach.

V. UWAGI KONCOWE

— pofgczenie wezta cieplnego z instalacjami odbiorczymi wykonaé po ich wyptukaniu
(ptukanie instalacji w gestii Inwestora budynku),

— catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-B-02423 Wezly cieptownicze Wymagania
i badania przy odbiorze, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow
cieptowniczych” oraz DTR urzadzen.

e - .
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VI. ZESTAWIENIE URZADZEN PROJEKTOWANYCH

L.p. Wyszczegdlnienie Je?dn. llosé Producent j
miary
Wymienniki c.o. i c.w.u.
Plytowy wymiennik ciepta przeciwpradowy lutowany
WP1 [yp CB110-24L, Q.= 381 KW - i c.o. sz | 1 Alfs Laval
Izolacja termiczna wymiennika CB110-24L szt. 1 Alfa Laval
Plytowy wymiennik ciepla przeciwpradowy zgrzewany
WP2 typ AlfaNova 27-50H, Q,,m = 149,5 kW - dia c.w.u. il B Al Laivel
Izolacja termiczna wymiennika AlfaNova 27-50H szt. | 2 Alfa Laval
Stabilizator c.w.u,
asobnik cieptej wody uzytkowej z rewizjg (pionowy) typ
ZCW-500, max. cisnienie 6 bar, max. temp.1 10°C, emaliowany,
o . e . szt. 1 Instalmet
SCW ¢ anodg magnezowa, z kréécami gornymi gwintowanymi DN50
(wymagane dopuszczenie PZH dla c.w.u)
Izolacja termiczna zasobnika ZCW-500 z rewizja szt. 1 Instalmet
Pompy
Pompa obiegowa typ Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/1 0-R7, Wilo
PO1  silnikiem 1-fazowym, =50 Hz, pobor mocy P1 = 1,44 kw, szt. 1
pobor mocy w pkt. pracy P1=0,83 kW
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10
pc1 [ Silnikiem 1-fazowym, =50 Hz, pobér mocy P1=0,3 kW, moc v, || o Wilo
nominalna P2=0,26 kw, pobor mocy w pkt. pracy P1=0,16 kw i
(wymagane dopuszcz. PZH dia c.w.u.)
Uktad zabezpieczenia instalacji c.o. i c.w.u.
NW r\!elic_zyrfle Przeponowe Reflex typ N500, Prob = 6 bar, nastawa szt 1 Reflex
cisnienia wstepnego 2,4 bara
su Ziqcz.e' odgrya;aceﬁL{ R? (zabezp!eczong odciecie — 1 Reflex
Z mozliwoscig oprézniania naczynia wzbiorczego)
ZB1 Z.E’IW.OI‘ Ilaezp|ecze'enstwa Syr, typ 1915,DN25, - ’ SYR
CiSnienie otwarcia 5,5 bara
Zawor bezpieczenstwa Syr, typ 2115, DN25,
— cisnienie otwarcia 6,0 bar (wymagane dopuszczenie PZH) =L | 2 SR
7B3 Z_a‘m.r-or pezpreczgnstwa Syr, typ 1915, DN15, o 1 SYR
Cisnienie otwarcia 5,5 bara
Uktad pomiarowy energii cieplnej dla c.o. i c.w.u,
Przelicznik typ MULTICAL 603,
LC1 |nr katalogowy 603-C 2 36- 1 32 2 10 20, z zasilaniem
bateryjnym (bat. 1 x D-cell) oraz dwoma modutami S2l; L Kamstrup
komunikacyjnymi: dane + 2 wejscia impulsowe (In-A, In-B)
Przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54,
LC2 pnr kat. 65-5-CKCE-236, kotnierzowy, Dn50, PN 18, Q=15m%h, | szt. | 1 Kamstrup
Q= 0,15 m%h, Q.= 30 m¥h, dtugosé 270 mm
LC3 (Czujnik temperatury z tulejg ochronng o dtugosci 140 mm szt. | 2 Kamstrup
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L.p.

Wyszczegdblnienie

Jedn.

. llogé
miary

Producent

Uktad pomiarowy energii cieplnej dla c.o.

Przelicznik typ MULTICAL 603,
LC4 |nr katalogowy 603-C 236 - 1322 10 20, 2 zasilaniem
bateryjnym (bat. 1 x D-cell) oraz dwoma modutami
komunikacyjnymi: dane + 2 wejscia impulsowe (In-A, In-B)

szt. 1

Kamstrup

Przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54,
LC5 |nr kat. 65-5-CJJJ-236, gwintowany,
Q=10 m’h, Q= 0,1 m*h, Q.= 20 m¥h, dugosé 300 mm

Dn40, PN16, G2B (R1'%,), | szt. | 1

Kamstrup

LC6 [Czujnik temperatury z tulejg ochronng o diugosci 90 mm szt. | 2

Kamstrup

Uktad regulacji temperatury c.o. - pogodowy

RT

Regulator pogodowy Trovis typu 5573-1 z interfejsem
komunikacyjnym typ RS 232

szt. 1

Samson

Zawor regulacyijn
Kvs= 16 m¥h, t

Y typu 3222, DN32, korpus kotnierzowy, PN25,
max 150°C, dla wody, skok nominalny 12 mm

szt. 1

Samson

RT1 [Sitownik elektryczny typu 5827-A21 (z funkcja bezpieczenstwa,
trzpien sitownika wysuwany na zewnatrz), zasilanie 230 V, szt. 1
50 Hz, skok nominalny 12 mm

Samson

RT2 [Czujnik temperatury Zanurzeniowy typu 5277-2 (Pt1 000) szt. 1
Z tulejg ostonowa

Samson

RT3 |Czujnik temperatury zewnetrznej typu 5227-2 (Pt1000) szt. 1

Samson

Uktad regulacii temperatury c.w.u.

awor regulacyjny typu 3222, DN32, kor,
Kvs= 16 m*/h, t,., 150°C, dia wody,

pus kotnierzowy, PN25,
skok nominalny 12 mm

szt. i

Samson

RE1 ISitownik elektryczny typu 5827-A21 3 (z funkcja
bezpieczenstwa, trzpien sitownika
zasilanie 230 V, 50 Hz, skok nominalny 12 mm

wysuwany na zewnatrz), szt. 1

Samson

RE2 |Czujnik temperatury Zanurzeniowy o krotkiej
typu 5207-64 (Pt1000) - montaz w tréjniku DN50

statej czasowej szt. 1

Samson

RE3

Czujnik temperatury bezpieczeristwa STW typ 5343-4 z ostong | szt. 1
Z mosigdzu 100 x 8 mm - montaz w trojniku DN50

Samson

Regulatory réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu

RP1

Regulator réznicy cignien z ograniczeniem przeptywu typu 46-6,
DN40, z koricowkami do wspawania, K,.=16 m3/h, PN25,

Z rurkg impulsowsa, ztaczkami, zaworem iglicowym, zakres
nastaw roznicy cisnien Ap= 0,2+1 bar (nastawa réznicy cisnien
0,5 bara), zakres nastaw przeptywu 3+8,9 m/h, mierniczy
spadek cisnienia Ap, = 0,1 bara

kpl. 1

Samson

RP2

Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typu 46-6,
DNA40, z koricéwkami do wspawania, K,s=16 m¥h, PN25,

2 rurkg impulsowa, ztgczkami, zaworem iglicowym, zakres
nastaw réznicy cisnien Ap= 0,2+1 bar (nastawa roznicy cignien
0,62 bara), zakres nastaw przeptywu 3+8,9 m*/h, mierniczy
spadek ci$nienia Ap,, = 0,1 bara

kpl. | 1

Samson
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L.p. Wyszczegélnienie Jgdn. llosé Producent
miary
Reduktor cignienia
Reduktor ci$nienia typ 6243.1, DN15, PN25, tmax 90°C,
R Z manometrem, zakres nastaw 1,5-5 bar, Qmax 1,8 m¥%h sk 1 SR
Wodomierze
wy [Wodomierz JS90-0,6-NC, DN15, Q,=0,6 m¥h, Qp,=1,2 mh, st | 4 ——
Qrin=0,012 m’/h, PN16, tnax 90°C, 10 dm®imp., z kpl. tacznikéw| S i
Urzadzenia 0Czyszczajgce
O1 |[Magnetofiltr kolnierzowy MFW, DN65, z siatkg 600 oczek/cm? | szt. | 2 P.P.H.U. WIGA
02 |Magnetofiltr gwintowany MFW, DN65, z siatkg 600 oczek/cm? | szt. 2 P.P.H.U. WIGA
03 Filtr siatkowy gwintowany do wody zimnej DN50, PNO6, z siatkg - 5
600 oczek/cm? (wymagane dopuszczenie PZH dia c.w.u) '
04 Filtr siatkowy gwintowany DN32, PNO6, tmax. 70 °C, z siatkg w1 1
600 oczek/cm? (wymagane dopuszczenie PZH dla c.w.u.) .
O5 [Filtr siatkowy gwintowany DN 15, PN16, tp., 100 °C szt. 1
Zawory odcinajace - strona sieciowa
ZS1 [Zawor kulowy kotnierzowy DN8O, PN25, t,. 150 °C szt. 1
£S2 Zawor kulowy kofnierzowy DN65, PN25, tmax 150 °C szt. | 2
ZS3 [Zawor kulowy kotnierzowy DN65, PN16, ty.. 150 °C szt. 2
ZS4 Zawér kulowy kotnierzowy DN50, PN16, tmax 150 °C szt. | 4
ZS5 [Zawér kulowy kotnierzowy DN40, PN16, tmax 150 °C szt. | 4
ZS6 [Zawor kulowy do wspawania DN15, PN25, t,,.,150 °C szt. 1
ZS7 [Zawor kulowy do wspawania DN15, PN 16, tnax150°C szt. 4
Zawory odcinajgce - strona instalacyjna
ZC1 [Zawor kulowy kotnierzowy DN8O, PNOB, t,,., 100 °C szt. 2
ZC2 Zawoér kulowy gwintowany DN65, PNO6, t, 100 °C szt 4
ZC3 Zawor kulowy gwintowany DN15, PNO6, tmax 100 °C szt. | 2
Zawor kulowy gwintowany DN50, PNO6, tmax 70 °C
ZW1 ; szt. 5
(wymagane dopuszczenie PZH dla c.w.u.)
ZW2 Zawor kulowy gwmtowar_ly DN40, PNO0S6, tmax 70 °C szt | a
(wymagane dopuszczenie PZH dlac.w.u.)
Zawor kulowy gwintowany DN32, PN06, tmax 70 °C
ZW3 ; szt. 3
(wymagane dopuszczenie PZH dla c.w.u.)
Zawor kulowy gwintowany do wody zimnej DN50, PNO6
ZW4 , szt. 7
(wymagane dopuszczenie PZH dia cw.u.)
Zawory zwrotne
Zawor zwrotny gwintowany do wody zimnej DN50, PNO6
ZZ1 ) szt. 1
(wymagane dopuszczenie PZH dia c.w.u.)
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L.p. Wyszczegolnienie Jgdn. llosé Producent
miary
Zawor zwrotny gwintowany DN32, PNOS, tmax 70 °C (wymagane
272 . szt. 1
dopuszczenie PZH dla c.w.u.)
Z2Z3 Zawor Zwrotny gwintowany DN15, PN16, T=100°C szt. 1
Zawory odpowietrzajgce
OA1 awor odpowietrzajaco-napowietrzajqcy plywakowy, DN25, szt 1
PNO6, T=70 °C (wymagane dopuszczenie PZH dla c.w.u.) '
taczniki amortyzacyjne hatasu i drgan
acznik amortyzacyjny gwintowany typ ZKT z mieszkiem
A vkonaniits EPDM, DN80, PN10 Sabi| 2 2063
Pomiary miejscowe
PR1 |Presostat KP| 35 z kurkiem manometrycznym szt. 1 Danfoss
Manometr tarczowy 0+1,6 MPa, klasa doktadnosci 1,6,
P1 : . szt. | 9
2 rurkg syfonowsg i kurkiem manometrycznym
Manometr tarczowy 0+0,6 MPa, klasa doktadnoéci 1 6,
P2 ] . szt. | 4
Z rurkg syfonows i kurkiem manometrycznym
Manometr tarczowy 0+0,6 MPa, klasa doktadnosci 1,6,
P3 . szt. | 6
z kurkiem manometrycznym
T1 |Termometr bimetaliczny tarczowy 0+150 °C, klasa doktadn. 1,6( szt. | 4
T2 |Termometr bimetaliczny tarczowy 0+100 °C, klasa dokfadn. 16| szt. | 5

Pomiary miejscowe do uktadu monitoringu

Przetwornik cignienia dla wody, sygnat wyjsciowy 4+20 mA,
PM1 pbiad podstawowy < 0,3%, IP65, 0+2,5 MPa, t,,,,150°C przy szt. | 2 Aplisens
montazu z rurkg syfonowg i kurkiem manometrycznym

Przetwornik cisnienia dla wody, sygnat wyjsciowy 4+20 mA,
PM2 |btgd podstawowy < 0,3%, IP65, 0+0,6 MPa, t,,,,100°C przy szt. | 2 Aplisens
montazu z rurkg syfonows i kurkiem manometrycznym

Przetwornik cisnienia dla wody zimnej, sygnat wyjsciowy
PM3 4+20 mA, btad podstawowy < 0,3%, IP65, 0+0,6 MPa, szt. 1 Aplisens
Z rurkg syfonows i kurkiem manometrycznym

Czujnik temperatury Zanurzeniowy Pt1000 z tulejg ostonowsa,

™1 10+150°C, montaz rurociagu DN50 St g 1
™2 Czujnik temperatury zanurzeniowy Pt1000 z tulejg ostonowa, st 1
0+100°C, montaz w rurociggu DN80 '
™3 Czujnik temperatury Zanurzeniowy Pt1000 z tulejq ostonows, szt 1
0+100°C, montaz w tréjniku DN50Q '
™4 Czujnik temperatury Zanurzeniowy Pt1000 z tulejg ostonowsa, - ]
0+100°C, montaz w trojniku DN32 ‘

Rury stalowe czarne (poza weziem kompaktowym)
RSC1Rura stalowa przewodowa Czarna 88,9x3.,6 mb. | 6
RSC2|Rura stalowa przewodowa czarna 31,8x2,9 mb. 4
Rury stalowe ocynkowane (poza weztem kompaktowym)
RSO1|Rura stalowa z pogrubiong warstwg ocynku (OC2),DN50 mb. | 3 N
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[
e Jedn.| .
L.p. Wyszczegélnienie . llosé Producent
miary
Rury stalowe nierdzewne kwasoodporne AISI316 (poza weziem kompaktowym)
RSN1Rura stalowa przewodowa nierdzewna 60,3x3,2 mb. 8 l
RSN2[Rura stalowa przewodowa nierdzewnsa 42,4x2.9 mb. ZJ
Kolana i zwezki stalowe Czarne (poza wezlem kompaktowym)
K1_Kolano stalowe, hamburskie 88,9x3, 6. 90° szt. | 4
K2 [Kolano stalowe, hamburskie 31,8x2,9 - 90° szt.
Z1 [Zwezka Symetryczna 114,3x4,0 / 88,9x3,6 szt.
Otuliny termoizolacyjne rur (poza weztem kompaktowym)
OT1 Otulina |;olacy1na ROCKWF)QL 800 o_grqbosc: 60 mm, mb. | 7 ROCKWOOL
na rurocigg DN80 (po stronie Instalacyjnej c.0.)
oT2 Otulina |.zolacyjna ROCKW"OQL 800 o grubosci 50 mm, mb. | = ROCKWOOL
na rurocigg DN50oc (rurociagi c.w.u.)
oT3 Otulina lgoracyjna ROCISWOOL 800 o grubosci 30 mm, mb. | 2 ROCKWOOL
na rurocigg DN32 (rurociag Cyrk. c.w.u.)
oT4 Otulina IIZOIBCYJHB TECLIT 'PS. 0 grubosci 20 mm, mb. | 3 ROCKWOOL
na rurocigg DN50oc (rurociggi w.z.)
UWAGA
Za zgoda projektanta i Inwestora, dopuszcza Sig zastosowanie innych, rownowaznych materialéw
I urzadzen dopuszczonych do Stosowania w budownictwie (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
wraz z dokumentami powigzanymi) oraz posiadajgcych niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
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VII. ZALACZNIKI.




Kielce 05.10.2023 .

TRUST INVESTMENT PROJEKT 15SP.Z0.0.
ul. Robotnicza 1
25-662 Kielce

WARUNKI TP/PW/381/4/2023

przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2643/6, 629/4, 630/2 obreb 0007

przy ul. Warsza wska/Sikorskiego w Kielcach.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.

W sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16
poz. 92) oraz Pafstwa Whniosku 7z dnia 02.08.2023 r. (data wplywu 08.08.2023 r.) Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplinej Spotka z o0.0. w Kielcach zwane dalej
»Przedsiebiorstwem cieptowniczym” okreéla warunki przytaczenia wezla cieplnego
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatkach nr ewid. 2643/8,
629/4, 630/2 obreb 0007 przy ul. Warszawska/Sikorskiego w Kielcach.

1.

2.

Whnioskodawca: TRUST INVESTMENT PROJEKT 15 SP. Z 0.0.
ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce

Informacje dotyczace obiektu:

a) lokalizacja obiektu: wl. Sikorskiego/Warszawska, dziatki nr ewid. 629/4, 630/2,
2643/6 obr. 0007 w Kielcach,

b) lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie usytuowane w piwnicach budynku przy
scianie zewnetrznej od strony pofudniowej (zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 do
warunkow przytgczenia),

c) dane dotyczace obiektéw:

— Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri — 8 060 m?,

|

kubatura ogrzewanych pomieszczer — 21 840 m?,

|

przeznaczenie obiektu — budynek mieszkalny wielorodzinny.



3. Instalacje odbiorcze:

r Rodzaj instalacji Temperatura oblicz. Ciénienie Moc cieplna
odbiorczej °C dopuszczalne kPa zamowiona kW
centralne ogrzewanie 80/60 550 381,0
ciepta woda uzytkowa 60/10 600 299,0
wentylacja - - -
technologia - - -
catkowita moc cieplna zamdwiona dla potrzeb c.0.ic.w.u. 680,0
minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 299,0

4. Przedsiebiorstwo cieptownicze zobowigzuje sie do:

a) opracowania projektu zagospodarowania terenu dla budowy przylacza sieci
cieptowniczej i wykonania przyfacza,

b) wykonania wezla cieplnego dla celéw c.0. i c.w.u. wraz z wezlem przytaczeniowym
wg uzgodnionego z Przedsiebiorstwem cieptowniczym projektu wykonawczego wezta
cieplnego

5. Whnioskodawca zobowiazany jest do:

a) opracowania | uzgodnienia  z Przedsiebiorstwem  cieptowniczym projektu
wykonawczego wezta cieplnego dla celéw c.0. i c.w.u. wraz z weztem przytaczeniowym
wyposazonym W regulator z ogranicznikiem (lub ogranicznik) przeptywu oraz
cieptomierz (branza instalacje cieplne),

b)opracowania i uzgodnienia z Przedsigbiorstwem cieptowniczym  projektow
wykonawczych  instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacji
pomieszczenia wezia cieplnego oraz projektu branzy budowlano-konstrukcyjnej
pomieszczenia wezta cieplnego,

c) obowiazek uzyskania uzgodnienia ww. projektow lezy po stronie Whnioskodawcy,

d)opracowania i przekazania dla Przedsiebiorstwa cieptowniczego danych wyjsciowych
do opracowania dokumentacji technicznej (Zatacznik nr 2) wraz z oéwiadczeniem, Ze s3
kompletne i ostateczne; Zatacznik nr 2 musi by¢ podpisany przez projektanta
i parafowany przez osobg (osoby) uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy lub
osobe upowazniong (ewentualne upowatznienie dotaczyc),

e) dostarczenia danych niezbednych do zaprojektowania przytacza sieci cieptowniczej
(dane w zakresie elementéw zagospodarowania terenu, m.in. rodzaju i usytuowania
projektowanego badi juz wykonanego uzbrojenia z podaniem srednic i rzednych oraz
dane dotyczace elementow konstrukcyjno-budowlanych wystajacych poza obrys
budynku nad zewngtrznymi écianami pomieszczenia wezta cieplnego mogacymi
utrudni¢ wykonanie przylacza sieci cieptowniczej np. balkony, tarasy, a takze dane
w zakresie istniejacych i projektowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego urzadzen,
instalacji i elementéw konstrukcyjno-budowlanych z okredleniem m.in. ich wymiarow,
érednic, usytuowania w pionie i poziomie, szczegot $ciany zewngtrznej pomieszczenia
wezta ciepinego, przez ktéra przechodzi¢ bedzie przytacze sieci cieptowniczej
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z okresleniem materiatu, z ktérego wykonana zostanie ta <ciana i sposobu jej
zabezpieczenia przeciwwilgociowego, rzednych posadzki pomieszczenia wezta
cieplnego i terenu przylegajacego do tego pomieszczenia w miejscu przewidywanego
wejscia przytacza sieci cieptowniczej); rysunki nalezy rowniez dostarczyé¢ w formie
elektroniczne; obstugiwanej przez program AutoCad LT 2007; ww. dane do
projektowania wraz z oswiadczeniem, ze sa kompletne i ostateczne (rysunki w formie
graficznej) musza byé podpisane przez projektanta i parafowane przez osobe (osoby)
uprawnione do reprezentowania Whnioskodawcy lub osobe upowazniong (ewentualne
upowaznienie dotgczyc),

f) przygotowania wtasnym kosztem i staraniem pomieszczenia do montaiu wezta
cieplnego wg uzgodnionych wczesniej z Przedsiebiorstwem cieptowniczym projektéw.
Montaz wezta zostanie wykonany przez Przedsiebiorstwo cieptownicze po uprzednim
odbiorze ww. pomieszczenia przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa cieptowniczego;
zgloszenia terminu odbioru pomieszczenia nalezy dokona¢ w formie pisemnej
Z wyprzedzeniem min. 10 dni roboczych,

g) ustanowienia notarialnie nieodpfatnej i bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz
Przedsiebiorstwa cieptowniczego dla projektowanej sieci cieptowniczej i wezta
cieplnego na dziatkach bedacych wiasnoscia Wnioskodawcy.

6. W przypadku dokonania przez Wnioskodawce zmiany danych wyjsciowych do
opracowania dokumentacji technicznej, po ich dostarczeniu przez Wnioskodawce do
Przedsiebiorstwa cieptowniczego, Whnioskodawca zobowigzuje si¢ do poniesienia
kosztéw zwigzanych z opracowaniem nowej dokumentacji jak réwniez wynikajacych
z tego tytutu kosztow zwigzanych 2 ewentualng modernizacjg wezta cieplnego.

7. Projekty winny by¢ sporzgdzone zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zmieniajgcym  Rozporzadzeniem Ministra  Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz Zmieniajagcym Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 .,

8. Projekty swoim zakresem powinny obejmowaé pomieszczenie wezta cieplnego ze
wszystkimi  projektowanymi w nim urzadzeniami, instalacjami i elementami
konstrukcyjno-budowlanymi z okresleniem m.in. ich wymiaréw, srednic, usytuowania
W pionie i poziomie, rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane, szczegot $cian
zewngtrznych pomieszczenia wezta cieplnego (z okreéleniem materiatu, z ktérego
wykonana zostanie ta <ciana i sposobu jej zabezpieczenia przeciwwilgociowego),
rzednych posadzki pomieszczenia wezta cieplnego i terenu przylegajacego do tego
pomieszczenia w miejscu przewidywanego wejsicia przylacza sieci ciepfowniczej.

9. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze ww. projektéw; po 1 egz.
uzgodnionych projektéw pozostanie w arch iwum Przedsiebiorstwa cieplowniczego.

10. Granica wtasnoéci:

— patrzqc od strony wezta cieplnego drugie pofqczenia kotnierzowe lub gwintowane
zaworéw odcinajqcych instalacje odbiorcze w pomieszczeniu wezta ciepln ego -
Zatqcznik nr 3.

Warunki TP/PW/381/4/2023 przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w projektowanym
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11. Granica eksploatacji: jw.
12. Miejsce dostawy ciepta: jw.
13. Miejsce zainstalowania regulatora z ogranicznikiem (lub ogranicznika) przeptywu:

— rurociqg zasilajqcy lub powrotny przylqcza sieci cieplowniczej w weile cieplnym.
Zaprojektowa¢ regulator wraz z rurkami impulsowymi, ziaczkami i zaworami
iglicowymi.

14. W weile cieplnym zaprojektowa¢ dwa cieptomierze - jeden dla opomiarowania
catkowitych potrzeb ciepinych, drugi dla opomiarowania potrzeb cieplnych c.o.
15. Miejsce zainstalowania przetwornikow przeptywu cieptomierzy:
— rurociqgi powrotne przylqcza sieci ciepfowniczej w wezle cieplnym.

Zaprojektowac cieptomierze wyposazone w interfejs komunikacyjny RS 232. Przetworniki
przeptywu zaprojektowac: na cisnienie nominalne PN16, maksymalng temperaturg pracy
ciggtej 130°C, o dziataniu opartym na ultradiwiekowej metodzie pomiaru. Dla érednic do
DN40 (wlacznie) zaprojektowac przetworniki przeptywu z przytaczami gwintowanymi,
powyzej DN4O jako kotnierzowe (nie stosowac przytaczy gwintowanych z nakrecanymi
kotnierzami.

16. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla potrzeb
cieplnych okreslonych przez Whioskodawce (przy zatoZeniu pracy wezta w uktadzie
réwnoleglym) w iloéci 14,24 m’/h.

381x0,86/50 + 299x0,86/35=6,55+7,35= 13,90 t/h = 14,24 m3/h
17. Czynnik grzewczy - woda o zmiennych parametrach:
a) ciénienie obliczeniowe sieci cieptowniczej — 1,6 MPa,
b) maksymalna temperatura w sieci cieptowniczej — 124,5°C,
c) maksymalna temperatura na wejsciu do wezta - 122,5°C,
d) regulacja jakosciowa w irédle ciepta,
e) poza sezonem grzewczym — parametry state — 70/35°C,

f) ciénienie dyspozycyjne w miejscu wejécia przylacza sieci cieptowniczej do wezla
cieplnego — do wykorzystania 120 kPa.

W zafaczeniu tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego, ktory bedzie
dostarczany z wezta cieplnego do instalacji odbiorczej (Zatacznik nr 4).

Tabela temperatur jest integralng czescig niniejszych warunkow.
18. Wymagania dotyczace przylacza sieci cieptowniczej:

a) miejsce wiaczenia — sie¢ cieplownicza wykonana w technologii rur preizolowanych
na dziatce nr ewid. 836/63 obr. 0007 przy ul. sikorskiego w Kielcach (orientacyjny
przebieg sieci cieptowniczej wg Zaiqcznika nr 5),

b) érednica przytacza — wg obliczen,

Warunki TP/PW/381/4/2023 przytqczenia do sieci ciepfowniczej wezta cieplnego w projektowanym
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¢) przytacze zaprojektowaé i wykona¢ z rur preizolowanych z impulsowq instalacjg
alarmowg oraz barierq antydyfuzyjng,

d) cisnienie obliczeniowe sieci cieptowniczej 1,6 MPa - przytacze do pierwszych zaworéw
odcinajagcych w wezle cieplnym wilacznie zaprojektowac i wykona¢ z elementéw
na cisnienie 2,5 MPa,

e) w miejscach taczenia rur o srednicach ptaszcza mniejszych badZ réwnych 315 mm
zastosowac 2zfacza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami
wtapianymi,

f) w miejscach faczenia rur o srednicach plaszcza wigkszych niz 315 mm zastosowa¢
mufy zgrzewane elektrycznie (owijane lub nasuwane) z korkami wtapianymi,

B) przejscie przylacza  sieci cieptowniczej przez sciang  zewnetrzng budynku
zaprojektowac i wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.

19. Wymagania dotyczace wezta cieplnego w zakresie technologii, konstrukcyjno-
budowlanym, wod.-kan., i wentylacji:

a) wezet cieplny zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423-1999 »Wezty cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

b)wezet cieplny po stronie sieciowej zaprojektowaé na ci¢nienie 1,6 MPa; pierwsze
zawory odcinajace w weile cieplnym nalezy przewidzie¢ z elementéw na ciénienie
2,5 MPa,

c) uktad technologiczny wezta cieplnego — wymiennikowy, obieg c.w.u, rownolegly
z obiegiem c.o0.,

d)w obiegu c.o. zaprojektowa¢ pojedynczy wymiennik plytowy lutowany,

e)dla wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego w obiegu c.o. zaprojektowa¢ 1 pompe
obiegowa (nie projektowac pompy rezerwowej),

f) w obiegu cieptej wody uzytkowej zaprojektowaé ukfad 2 potqczonych réwnolegle
wymiennikéw pfytowych zgrzewanych (przy zatozeniu jednoczesnej pracy obu
wymiennikéw),

g)w przypadku koniecznoéci zaprojektowa¢ mocowanie pomp z wykorzystaniem
tlumikéw drgan (tacznikow amortyzacyjnych),

h)w projekcie zamiesci¢ karty doboru wymiennikéw ciepta,

i) przeliczniki wskazujace cieptomierzy usytuowac w miejscu dogodnym dla swobodnego
dostepu i mozliwosci odczytu,

j) po stronie sieciowej wezta cieplnego zastosowac¢ armature odcinajagcg w wersji
kotnierzowe;j,

k) wszystkie zawory odcinajgce w weile cieplnym po stronie instalacyjnej w obiegu c.o.
zawierajace sie w przedziale do Dn65 (wiacznie) zaprojektowaé jako gwintowane,
powyzej tej srednicy zaprojektowac zawory kotnierzowe,

Warunki TP/PW/381/4/2023 przyfqczenia do sieci cieptowniczej wezta ciepinego w projektowanym
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A%

I) na rurociagu cieptej wody uzytkowej zastosowac czujnik temperatury bezpieczenstwa
2 wylacznikiem migowym i funkcjg samoczynnego odblokowania oraz mozliwosciq
nastawy wartosci zadanej,

m) do oczyszczania wody sieciowej (na zasilaniu wezta) oraz wody instalacyjnej (na
powrocie z instalacji odbiorczej c.0.) zaprojektowac min. po 2 pracujace, potaczone
rownolegle magnetofiltry wraz z odcieciami; wymagana gesto$¢ otworéw elementu
filtracyjnego wynosi 600 oczek/em?,

n)do oczyszczania wody wodociggowej (przewidzianej do podgrzewu na cele c.w.u.)
zaprojektowac min. 2 pracujace, potaczone rownolegle magnetofiltry wraz z odcigciami
o gestosci otworéw elementu filtracyjnego wynoszacej 600 oczek/cm’,

o)zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury W instalacjach
odbiorczych, tj. regulator pogodowy wyposazony w interfejs komunikacyjny R5232,

p)do pomiaru ilosci wody uzupetniajacej instalacje odbiorcza c.o0. z sieci cieplowniczej
zaprojektowa¢ wodomierz 0 przeplywie minimalnym nie wiekszym niz 12 dem’/h
z impulsatorem indukcyjnym 10 dm?/imp. (umotliwiajgcym zdalny odczyt wskazan),

q) miejsce wtaczenia rurociggu do uzupefniania ztadu Odbiorcy wodq sieciowa:
rurocigg powrotny (strona sieciowa) za przetwornikiem przeptywu ciepfomierza do
opomiarowania catkowitych potrzeb cieplnych (patrzqc od strony wezla),

r) jezeli na rurociagu wody zimnej przewiduje sig zabudowe wodomierza do
opomiarowania ilosci wody pobieranej dla celow c.w.u. zaprojektowa¢ wodomierz
z impulsatorem indukcyjnym o mozliwie najwiekszej liczbie impulséw na 1 dem’®
(umotliwiajqcym zdalny odczyt wskazan). Na podstawie danych wodomierza w trakcie
wykonywania wezta pozostawiony zostanie prosty odcinek rurociggu na zamontowanie
wodomierza; zakup i montaz wodomierza zrealizowany zostanie kosztem i staraniem
Odbiorcy ciepfa,

s) pomieszczenie wezta cieplnego usytuowal w piwnicach budynku przy scianie
zewnetrznej (pomieszczenie od strony potudniowej) projektowanego budynku,

t) wezet cieplny powinien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy ciepta o dowolnej porze oraz
zabezpieczony przed dostgpem o0s6b niepowotanych; Wnioskodawca zapewni w formie
pisemnej catodobowy dostep do pomieszczenia wezta cieplnego,

u) pomieszczenie wezta powinno mie¢ wymiary umozliwiajgce usytuowanie urzadzen
i rurociggéw w sposob zapewniajacy swobodny dostep do urzadzed wymagajacych
obstugi z zachowaniem minimalnych odlegtosci wymaganych przepisami,

v) dostep do pomieszczenia wezta cieplnego Whioskodawca winien zapewnic, w sposéb
umoiliwiajacy wprowadzenie urzadzen o wymiarach 800 x 1200 i wysokosci 1800 mm,

w) pomieszczenie wezia powinno mie¢ powierzchnig nie mniejsza niz 35 m? i wysokos¢
nie mniejszg niz 2,4 m; wymiary pomieszczenia nie mMoga by¢ pomniejszone przez
elementy konstrukcyjne (np. stupy, belki),

x) drzwi do pomieszczenia wezia Wnioskodawca wykona jako metalowe petne, otwierane
na zewnatrz pod naciskiem i wyposazone w jeden zamek wielozastawkowy
Warunki TP/PW/381/4/2023 przytgczenia do sieci ciepfowniczej wezta cieplnego w projektowanym
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0 podwyzszonej odpornosci na wiamanie — mechaniczny, z aktualnym atestem
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innym o podobnym zakresie dziatania wydajgcego
atesty,

y)jezeli pomieszczenie wezta cieplnego posiada otwér okienny Whnioskodawca
zabezpieczy go na catej powierzchni kratg lub szyba o zwigkszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3) w taki sposéb, aby przedostanie sie do
wngtrza pomieszczenia wezta nie bytlo mozliwe bez uzycia sity i narzedzi; szyba ta ma
by¢ nieprzezroczysta oraz musi posiadac swiadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, potwierdzajgce wzmocniong odpornoéé na wtamanie,

z) w pomieszczeniu wezta cieplnego Wnioskodawca przewidzi i wykona wiasnym kosztem
i staraniem instalacje wod-kan., miedzy innymi: studnie schtadzajacg (potaczenie studni
schtadzajacej z kanalizacja bezposrednio grawitacyjnie lub poprzez pompe
odwadniajaca), zlew, wpusty podiogowe, doprowadzenie wody zimnej nad zlew wraz
Z jej opomiarowaniem,

aa) w pomieszczeniu wezta cieplnego Wnioskodawca wykona wentylacje nawiewno-
wywiewng zgodnie z norma PN-B-02423-1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze”; w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej jej
sterowanie realizowa¢ za pomocg termostatéw pokojowych umozliwiajgcych
nastawianie temperatur w zakresach 20+30°C,

bb) montaz nie zwigzanych z funkcjonowaniem wezta cieplnego urzadzen, rurociggow
i kanatéw wentylacyjnych w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego tylko po uzyskaniu
zgody Przedsigbiorstwa cieptowniczego,

cc) dokiadna lokalizacja zaworéw stanowigcych granice wiasnosci i eksploatacji zostanie
okreslona na etapie wykonania wezta.
20. Wymagania odnosnie telemetrii wezta cieplnego.
W weile cieplnym nalezy przewidzie¢ urzadzenia, ktére zostang wiaczone w system
monitoringu:
a) czujniki temperatury:
® po stronie sieciowej:
- Na rurociggu powrotnym z wymiennikéw c.w.u.,
e po stronie instalacyjnej:
- na rurociggu powrotnym c.o.,
- Na rurociggu c.w.u. za stabilizatorem temperatury,
- na rurociggu cyrkulacyjnym c.w.u.,
b) przetworniki cisnienia:
e po stronie sieciowe;j,
- na rurociggu zasilajagcym - przy pierwszych zaworach odcinajacych (patrzac od
strony sieci),
- Na rurociggu powrotnym - przy pierwszych zaworach odcinajacych (patrzac od
strony sieci),
e po stronie instalacyjne;j:
Warunki TP/PW/381/4/2023 przytqczenia do sieci cieptowniczej wezfa ciepinego w projektowanym
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- na rurociagu zasilajgcym dla c.o. — przed zaworami stanowigcymi granicg wlasnosci
(patrzac od strony wezta),
- na rurociggu powrotnym dla c.0. — przed zaworami stanowigcymi granice wiasnosci
(patrzac od strony wezta),
- na rurociggu wody zimnej — przed zaworem stanowigcym granice wiasnosci (patrzac
od strony wezia),
Naleiy stosowa¢ przetworniki cisnienia firmy Aplisens.
¢) czujnik otwarcia drzwi.
d) czujnik zalania pomieszczenia wezta cieplnego.

21. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki wezla cieplnego zgodnie

z Zatgcznikiem Nr 1,

22. W obrebie dziatek 629/4 i 630/2 obreb 0007 zagospodarowanie terenu na trasie

projektowanego przytacza sieci cieptowniczej nalezy pozostawi¢ bez utwardzenia do
momentu wykonania tego przytacza; w przypadku niedotrzymania powyzszego warunku
wszelkie koszty zwigzane z odtworzeniem zmienionej nawierzchni terenu poniesie
Whioskodawca na wihasny koszt.

23. Termin waznosci warunkow przytaczenia — dwa lata od dnia ich dorgczenia.

PROKURENT

Arkadius. Ponr‘k)wskf’

Zataczniki :

1- wymagania w zakresie instalacji elektrycznych,

2- dane wyjéciowe do projektowania,

3- granica wtasnosci,

4- tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego
dla zasilania instalacji odbiorczej c.o.,

5- lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego.

Otrzymuja:
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktowego
wezla cieplnego

Zalgeznik nr 1

Wymagania w zakresie instalacii elektrycznych pomieszczenia oraz instalacji AKPiA
kompaktowego wezla cieplnego bedgcego whasnosciq MPEC Sp. z o.0. w Kielcach.

Dotyczy: WARUNKI TP/PW/381/4/2023

przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2643/, 629/4, 630/2 obreb 0007
przy ul. Warszawskiej / Sikorskiego w Kielcach

1. Wymagania w zakresie wykonania instalacji elekirycznej pomieszczenia wezta cieplnego.

1.1.Whnioskodawca wystqpi do Operatora Sieci Dystrybucyinej, wiaiciwego dla lokalizacji
planowanego do przylqczenia do sieci cieptowniczej obiekty, z wnioskiem o wydanie
warunkdéw przylqczenia dla potrzeb zasilania instalacii elektrycznych i AKPiA kompaktowego
wezta cieplnego i okresli moc przylqczeniowq oraz inne niezbedne parametry w uzgodnieniu
z MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach.

1.2. Whnioskodawca opracuje i uzgodni z MPEC Sp. z o.0. w Kielcach projekt instalacii
elektrycznych pomieszczenia wezla oraz zrealizuje wiasnym kosztem i staraniem wykonanie
instalacji elektrycznych pomieszczenia zgodnie z wydanymi warunkami przylqczenia do sieci
elekiroenergetycznej i podpisanq umowq o przylgczenie, zglosi do Operatora  Sieci
Dystrybucyjnej Oswiadczenie po wykonaniv instalacji oraz zapewni mozliwoéé podpisania
umowy $wiadczenia ustugi dystrybuciji energii elektrycznej przez MPEC Sp. z o.0. w Kielcach.

1.3. Uktad sieciowy instalacii elektrycznej wezta cieplnego w ukiadzie TN-S.

1.4.Whioskodawca umozliwi dostep do zabezpieczenia przedlicznikowego oraz do licznika
energii elektrycznej stuzbom eksploatacyjnym MPEC Sp. z c.0. z siedzibq w Kielcach w celu
poprawnej eksploatacji oraz kontroli zuzycia energii elektrycznej oraz pozostatych
parametréw. W przypadku, gdy zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej
znajdzie si¢ w pomieszczeniu licznikowym, zamknietym na klucz, Whioskodawca udostepni
jego kopig dla MPEC Sp. z o.0.

1.5.Whnioskodawca przekaze dla MPEC Spétka z o.0. w Kielcach dokument wystawiony przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego p.n.: ,Potwierdzenie mozliwoici éwiadezenia ustugi
dystrybuciji i okreslenie parametréw dostaw” wraz z oéwiadczeniem o wyrazeniv zgody na
podpisanie umowy przez MPEC Sp. z o.0., na podstawie ktérego zostangq zawarte umowy
dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej przez MPEC Kielce Sp. z o.0. lub Whioskodawca
podpisze umowe kompleksowq na siebie z pézniejszym jej rozwiqzaniem i wskazaniem MPEC
Sp. z 0.0. z siedzibq w Kielcach joko podmiotu przylqezanego.

1.6. W przypadku, gdy Whioskodawca zwréci sie z wnioskiem o uruchomienie dostaw ciepla
przed odbiorem instalacji elektrycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zatozeniem
licznika energii elektrycznej po podpisaniv umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji przez
MPEC Sp. z o.0.,, Whioskodawca zapewni zasilanie w energi¢ elektrycznq dla potrzeb
zasilania pomieszczenia wezta oraz nieodplatne z niej korzystanie do czasu podpisania
umowy dystrybuciji energii elektrycznej przez MPEC Sp. z o.0. i zalozenia docelowego uktadu
pomiarowego przez Operatora Sieci Dystrybucyinej.

1.7.W pomieszczeniu wezta cieplnego nie mogq znajdowaé sie i przebiegac instalacje elektryczne,
ktére nie sq zasilane z rozdzielni pomieszczenia wezla (zasilane z innych rozdzielnic), za
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wyjatkiem instalacji systeméw przeciwpozarowych i innych, ktére sq niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

1.8.W pomieszczeniu wezta cieplnego Whioskodawca winien przewidzieC i zrealizowaé wlasnym

kosztem i staraniem rozdzielnice o stopniu ochrony minimum IP65 zasilanq wewnetrzng liniq
zasilajgcq z tablicy licznikowej, usytuowanq wg normy PN-B-02423, ktéra winna byc
wyposazona w:

wylqeznik gléwny instalacji wezta,

ogranicznik przepigé klasy T1 + T2 ze stykiem sygnalizacji zadziataniaq,

podlicznik energii elektrycznej o pomiarze bezposrednim, zgodny z dyrektywg MID,
z mozliwoéciq zaprogramowania taryf (wielotaryfowy), wyposazony w protokot
komunikacyjny ModbusRTU RS485 (ze wzgledu na zastosowany w Spoélce system
monitoringu, zaleca si¢ kompatybilny z systemem ORNO-WE 51 7).

wylqczniki instalacyine réznicowo-prqdowe co najmniej typu A

zabezpieczenia nadprqdowe — roziqczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi
cylindrycznymi poszczegélnych obwodow,

zapewnienie selektywnoéci zabezpieczen. Zwarcie w obwodzie elektrycznym
w pomieszczeniv  wezla nie moze powodowac zadzialania  zabezpieczenia
przedlicznikowego

wysokoé¢ zamocowania rozdzielnicy: gérna jej krawgdz maksimum 180[cm] od poziomu
posadzki.

1.9. Instalacja w pomieszczeniv wezta wykonana na tynku, prowadzona w metalowych korytach
kablowych.

1.10.Whnioskodawca winien przewidzie¢ i zrealizowaé w wetle cieplnym nastepujqce obwody
instalacji elektrycznej (osprzet szczelny - minimum P44, nie dopuszcza sie¢ przewodéw
plaskich):

obwéd zasilajgcy kompaktowy wezet cieplny,

obwéd oéwietlenia ogdlnego pomieszczenia wezla, érednie natgzenie Em>200[Ix]

(oprawy w technologii LED, z wymiennymi zrédtami $wiatta),

obwéd oswietlenia awaryjnego,

obwéd gniazda 24V w bezposrednim sqsiedztwie rozdzielnicy gtownej wymiennikowni,

obwéd podwéinego gniazda 230V w bezposrednim sqsiedztwie rozdzielnicy giéwnej

wymiennikowni,

obwéd gniazda 230V zlokalizowanego w obrebie studni schtadzajqcej do zasilania

pompy odwadniajqcej (w posadzce ulozy¢ rure instalacyjng DVK 50 z pilotem,

umozliwiajgeq przeciqgniecie przewodu zasilajqcego z wyczka),

obwéd zasilania i sterowania pracq wentylatora dla potrzeb wentylacji pomieszczenia

wezla w zaleznoici od temperatury, w przypadku jego projektowania (termostat

zamontowaé w poblizu rozdzielnicy),

zacisk probierczy dla pomiaréw rezystancji uziomu, polgczony z uziomem

fundamentowym lub otokowym. Opornoéé uziomu R <10 Ohm

instalacje potqczen wyréwnawczych:

e ciqg glowny (GSU) wykonaé z plaskownika FeZn, ulozonego na wysokosci pomiedzy
30-50cm od posadzki w taki sposéb, by nie kolidowat z innymi urzqdzeniami
technologicznymi wezla, wszystkie potgczenia srubowe,
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® kozda cze$¢ przewodzqca obca polgczona indywidualnie z GSU za pomocq
przewodu LgYzo. Przekréj tych przewodéw zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

® Zaciski probiercze (uziomy) oraz przediuzanie plaskownika FeZn tgqczy¢ za pomocq
2 érub M10 w odlegloici 10cm. Na calej diugoéci ptaskownik pomalowany w zdho-
zielone pasy.

vziemienie dodatkowe gléwnej szyny vziemiajqcei,

miedziany przewdd koncentryczny 752, o rdzeniu srednicy 1,13mm, kategorii co

-najmniej RG6, poziom oplotu co najmniej 80%, klasa ekranowania co najmniej A+, dla

przediuzenia anteny systemu telemetrycznego, prowadzony wraz z przewodem od
czujnika temperatury zewnetrznej.

obwéd do czujnika temperatury zewnetrznej przewodem LiYCY 2x1mm?, czujnik
umiejscowiony na zewnetrznej icianie po péinocnej stronie budynku, na wysokoéci
3-3,5 m od poziomu terenu, ukladany wroz z obwodem do anteny modulu
telemetrycznego; antena przy czujniku temperatury zewnetrznej (przewod koncentryczny
75Q); przewody ukladane we wspélnej rurze ochronnej z mozliwosciq ich wymiany,
wprowadzone do szafy sterowniczej wezta kompaktowego z zapasem 2m.

obwéd do czujnika otwarcia drzwi przewodem YTDY 4x0,5mm?, pozostawiony
z zapasem 0,5m nad uchylnq czeéciq drzwi wejiciowych do pomieszczenia,
wprowadzony do szafy sterowniczej wezta z zapasem 1m.

obwéd do komunikacji podlicznika energii elektrycznej przewodem
Li2YCY (TP) 2x2x0,5, wprowadzony do szafy sterowniczej wezta z zapasem 1m

obwéd sygnalizacji zadziatania styku ochronnika przeciwprzepigeciowego przewodem
LiYCY 3x0,5mm2

trase kablowq z metalowego koryta kablowego poprowadzonego od rozdzielni gléwnej
pomieszczenia do szafy zasilajgco-sterowniczej kompaktowego wezta cieplnego w celu
doprowadzenia obwodéw czujnika temperatury zewnetrznej, czujnika otwarcia drzwi,
impulsatora podlicznika, styku ochronnika, kabla antenowego i kabla zasilajqcego szafe
sterowniczq. Zejscie na konstrukcje kompaktu wykonaé korytem metalowym,
przymocowanym do konstrukcji kompaktu. Przewody sitowe prowadzi¢ oddzielnie od
sygnatowych.

trase kablowq z metalowego koryta kablowego poprowadzonego pomiedzy czesciami
wezta cieplnego, w przypadku gdy wezel kompaktowy stanowi wigce| niz jednq
konstrukcje (podziat na osobne moduty CO i CW lub podobny)

trase kablowg w postaci metalowego koryta kablowego, poprowadzong od szafy
sterowniczej wezta kompaktowego do zasobnika (stabilizatora) CWU, w przypadku jego
instalacji na wezle cieplnym.

1.11. Gléwne ciqgi instalaciji elektrycznych w pomieszczeniuv prowadzic n/t w korytkach kablowych

metalowych wokét pomieszczenia, natomiast pozostate w rurach instalacyjnych RL i korytkach
kablowych.

1.12.Projektowane kable i przewody zgodne z dyrektywq CPR.
1.13.W przypadku instalacji Gléwnego Wylqeznika Praqdu dla celéw przeciwpozarowych

w projektowanym budynku, jego aktywacja musi odiqczy¢ zasilanie we wszystkich instalacjach
elektrycznych pomieszczenia wezta cieplnego.
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktowego
wezla cieplnego

1.14.Wyzej wymienione roboty w zakresie instalacji elektrycznej w pomieszczeniv wezla
Whioskodawca winien wykonaé na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu.
Projekt instalacii elektrycznych uzgodni¢ z MPEC Sp. z o.0. z siedzibq w Kielcach
1.15.Po wykonaniu w/w robét, a przed uruchomieniem wezla, nalezy przediozy¢ nastgpujqce
dokumenty:

— 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

— protokoly z pomiaréw rezystancii izolacji obwodéw,

— protokoly z pomiaréw skutecznoici ochrony przeciwporazeniowej z uwzglednieniem
ciqglosci przewodéw ochronnych (kazdego pojedynczego urzqdzenia posiadajqcego
zacisk ochronny PE),

— protokét z pomiaréw wylqeznikéw réznicowoprqdowych,

— protokét z pomiaru rezystanciji uziemienia potqczen wyrownawczych,

— protokét z pomiaru rezystancji uziemienia uziomu ochronnego

— protokét z pomiaréw natgzenia oéwietlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczenia
wezta cieplnego,

— DTR, deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe zabudowanych urzqdzen.

— protokét z zadziatania gtéwnego wylqeznika przeciwpozarowego produ (jesli dotyczy)

2. Wymagania techniczne dla cieptomierzy.
2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Cieplomierz posiada konstrukcie skiadanq, tj. przelicznik, przetwornik przeptywu i para

czujnikéw temperatury stanowiq rozdzielne czgsci skladowe cieplomierza.

2.1.2. Czeici skladowe w wykonaniv, umozliwiajqcym natozenie cech zabezpieczajgcych przed

zdemontowaniem, wyjeciem lub wymianq elementow bez widocznego uszkodzenia elementéw

cieptomierza lub cech.

2.1.3. Czeici sktadowe posiadaijq:

— certyfikat badania typu WE (wydany przez notyfikowanq jednostke  certyfikujqceq),
potwierdzajqcy przeprowadzenie procedury oceny zgodnoici; nalezy przedlozy¢ kopig
certyfikatu potwierdzonq za zgodno$é wraz z Humaczeniem na jezyk polski,

— oznakowanie znakiem CE oraz znakiem metrologicznym M,

— dokumentacje techniczno-ruchowq i karty katalogowe.

2.1.4. Klasa warunkéw srodowiskowych cieptomierza: C.

2.1.5. Rok produkciji cieplomierza zgodny z rokiem dostawy wezla cieplinego.

2.2. Wymagania dla przelicznikéw wskazujqcych.

2.2.1. Przelicznik z mozliwoiciq zamocowania na icianie, konstrukeji wezia lub bezposrednio

na przetworniku przeplywu.

2.2.2. Wyposazenie przelicznika:

— stala pamigé EEPROM zachowujqca dane pomiarowe, parametry kalibracyjne i program
sterujqey w przypadku zaniku zasilania,

— zlqcze optyczne do komunikacji z przeno$nym terminalem (gtowicq do odczytu optycznego),
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— jedna wymienna bateria do zasilania przelicznika i przetwornika przeptywu (10-letni okres
eksploatacii); rok produkcji baterii zgodny z rokiem dostawy wezta cieplnego; wymiana baterii
bez koniecznoici ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji jokiejkolwiek
czgsci skladowej cieplomierza,

— przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduly: adapter komunikacyjny wspétpracujgcy z
modutem telemetrycznym Vector, umozliwiajqcy transmisie danych do systemu odczytu (warunek
konieczny) oraz opcjonalnie w modut: M-bus, LonWorks, modut R$232, modut radiowy, modut 2
wejs¢ impulsowych dla wodomierzy mechanicznych, lub ich kombinacje; instalacja lub zmiana
modutéw bez koniecznoici zerwania cech zabezpieczajqeych, czyli ponownej legalizacii.

3. Wymagania w zakresie wykonania instalacji AKPiA kompaktowego wezta cieplnego
3.1.Zakres prac
3.1.1. Dostawca wyloniony w drodze przetargu, zaprojektuje i wykona wezet cieplny wyposazony

w kompletnq instalacje automatyki.
3.1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej:

a) petna dokumentacjo powykonawcza - 3 egz.
b) instrukcja eksploatacii instalacji AKPIA - 3 egz.
UWAGA:

Na elapie realizacji zadania projekt wykonawczy automatyki wezta vzgodnié z MPEC Sp. z a.0.
z siedzibg w Kielcach.

3.2. Wymagania odnoénie zakresu oraz rozwiqzad technicznych opracowania dokumentacii
technicznej i realizacji zadania:

3.2.1. Szafa automatyki:
— stopien ochrony 2 IP 65, | klasa izolacji, blacha pomalowana proszkowo, o wymiarach
800x800x200, z ptytq montazowq.
— osprzet modulowy montowany na szynach TH35, przystosowany do pracy w ukladzie 400V
(3-fazowym)
— okablowanie prowadzone w korytkach kablowych grzebieniowych
— przewody sterownicze pomiedzy elementami wykonawczymi automatyki, tokimi jak styki
przekaznikéw, cewki przekaznikéw itp., winny byé wykonane linkqg miedzianq o przekroju
w granicach (0,75 = 1,0) mm2.
— napigcie sterowania 230VAC.
— w szafie zabudowad:
e regulator pogodowy wg projektu technologicznego wezla (na elewacji — drzwiach
szatfy), miejsce montazu uszczelnic,
e zabezpieczenie RCD typu A — joko zabezpieczenie gléwne, za wylqcznikiem gléwnym
szafy,
® zabezpieczenia nadprqdowe — wylqezniki instalacyjne,
® ochrong przeciwprzepigciowq typu T2 ze stykiem sygnalizacji zadziatania,
e lampki sygnalizacyjne w technologii LED, 230VAC
¢ lqczniki krzywkowe 1-0-2 dla wyboru sposobu zatqczania pomp (AUTO — REKA),
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e wylqcznik gtéwny — czerwony lqcznik krzywkowy z mozliwosciq blokady na kiédke (na
drzwiach szafy)

e przekazniki o czterech torach prqdowych, wytrzymatosci stykéw 10A, cewce na 230VAC

o styczniki zalqczania toréw prqdowych pomp obiegowych, cewka na 230VAC

e zasilacz 12V DC na potrzeby systemu monitoringu, o mocy 15W, o prqdzie 2 0,88A,
zabezpieczony wylqcznikami nadprqdowymi o charakterystyce »C" i odpowiednio
dobranym prqdzie po stronie pierwotnej i wtérnej

o przekaznik czasowy, modutowy, 1 polowy, 5A, z nastawq 0,01s — 100h, napigcie
sterowania 24-240V AC/DC, wielofunkcyiny (w przypadku zastosowania dwéch pomp
pracvjgcych w trybie podstawowa-rezerwowa)

e modut komunikacyjny do regulatora pogodowego z interfejsem RS 485 iRS 232;
sygnaty wyprowadzié¢ na listwe zaciskowq

e ukiad wentylacji szafy sterowniczej z termostatem dla sterowania temperaturowego
wentylatorem.

o przelgeznik kluczykowy 0-1 w  przypadku projektowania pomp z dwoma
programowalnymi wejiciami impulsowymi z mozliwosciq programowej blokady zmian
ustawiefi pompy przez osoby niepowotane — dla zatqczenia/wytqczenia tej blokady.
Styki na napigcie 230VAC.. Dolgczyé minimum 2 kluczyki.

e analizator parametréw sieci dostosowany zokresem pomiarowym dobranym do
napiecia zasilojgcego szafe sterowniczq (400V), montowany na elewacji szafy
sterowniczej, wyposazony w interfejs ModbusRTU RS-485

e przekozniki kontroli zaniku i asymetrii faz (przy zastosowaniu 3-fazowych pomp
obiegowych i cyrkulacyinych)

e automatyczny przelqcznik faz (podtrzymanie napigcia sterowania)

— szafa zainstalowana na konstrukcji wezta; wysokoé¢ montaiu: gérna krawedz szafy
na wysokoséci maksymalnie 180 cm od posadzki, uziemiona,

— wprowadzenia kabli i przewodéw do szafy wykona¢ od spodu, przez diawnice kablowe
w taki sposéb, aby zachowaé wymagany stopien ochrony IP; zabudowaé dodatkowe
diawice dla przewodéw o érednicy do 10 mm — 12szt.

— wszystkie kable i przewody zasilajqce i odbiorcze oraz aparaty trwale oznaczyé, zgodnie
z opracowang dokumentaciq

— kable i przewody wprowadzone do szafy przylgezyé do aparatéw poprzez listwy
zaciskowe dostosowane do ich przekrojow, przewidzie¢ dodatkowo listwe ze ziqczek
jednotorowych 2,5 mm? w iloéci 15szt.

— w szaofie zachowaé min. 30% wolnego miejsca

— przewody (gietkie) w obrebie szafy prowadzi¢ w korytkach grzebieniowych (przewidzied
rezerwe pod przysziq rozbudowg)

— przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia nadprqdowe jednofazowe typu C2 - lszt,
C4 — 1szt., C6 = 1szt.

— przewidzie¢ gniazdo wiykowe 230V do celéw serwisowych
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3.2.3. Ukiady automatyki i sterowania:

a) zakres wyposazenia wezla w urzgdzenia do realizacji procesu technologicznego zawiera
projekt technologiczny wezta, w ktérym zostaly dobrane typy i iloé¢ poszczegéinych
urzqdzen, oraz wzajemnych uzaleznien,

b) wymagania w zakresie rozwiqzan ukladéw avtomatyki, sterowania i sygnalizacii:

— Praca reczna i avtomatyczna pomp (wybér pracy pomp odbywa sig za pomocq tqcznikéw
krzywkowych 1-0-2. Sygnal pracy avtomatycznej pochodzi ze styku wykonawczego
regulatora pogodowego),

— w przypadku zastosowania pompy rezerwowej, automatyczne jej zalqczanie gdy wystqpi
awaria lub wylqczenie pompy podstawowej,

— mozliwoi¢ cykliczne| pracy pomp z nastawq czasv pracy przez uzytkownika w przypadku
zastosowania dwéch pomp w trybie pracy podstawowa-rezerwowa (przekaznik czasowy)

— w przypadku instalacji tréjfazowej zastosowac ochrong przed zanikiem fazy stervjgcei
(przekaznik kontroli faz) oraz asymetriq faz i obnizeniem napiecia,

— napiegcie sterowania — 230VAC

— fazo sterownicza zabezpieczona wylqeznikiem nadprqdowym o charakterystyce C

— regulator pogodowy zasilany i zabezpieczony wspélnym zabezpieczeniem ukiadu
sterowaniq,

— obwody sygnalizacii:

* obecnos¢ napigcia zasilania (kolor niebieski);

* obecnoic napigcia sterowania (kolor niebieski)

* gotowos¢ pomp do pracy (kolor niebieski)

* praca pomp (kolor zielony)

* awaria pomp (kolor czerwony)

* obecnos ciénienia w obwodzie presostatu (kolor zielony).

3.2.4. Obwody pomiarowe do uktadu monitoringu:

a) pomiary cisniefi zgodnie z projektem technologicznym oraz warunkami przylqczenia wykonaé
stosujgqc  przetworniki  cisnienia  4-20mA, zasilane napigciem 8-36V DC - system
dwuprzewodowy; biqd podstawowy < 0,3%, IP65, z przylqczem elektrycznym typu PD.

Zaleca sig stosowanie przetwornikéw ciénienia PC-28 z uwagi na niezawodnoéé we wspétpracy
w zastosowanym w firmie systemie monitoringu, lub innych, o réwnorzednych parametrach
technicznych.

Zaciski nr 1 (+) zastosowanych przetwornikéw 4.20mA zmostkowaé na listwie w szafie
sterowniczej i zasili¢ napigciem +12VDC z zastosowanego zasilacza dla telemetrii. Zaciski
nr 2 (-) pozostawi¢ wolne.

b) pomiary temperatury zgodnie z projektem technologicznym oraz warunkéw przylqczenia
wykonaé stosujac czujniki zanurzeniowe PT 1000 montowane w tulejach ostonowych:

¢) czujnik ruchu na napigcie 12V DC (posiadajgca styk przekaznikowy NC) — (zabudowa na
konstrukciji wezta kompaktowego) w przypadku, gdy pomieszczenie posiada otwér okienny,
lub istnieje inny sposob niepozqdanego wtargniecia do wymiennikowni;

Zaolqeznik nr 1 do warunkéw przylqezenia do sieci cieplowniczej nr TP/PW/381/4/2023
Strona7z9
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPIiA kompaktowego

d)
e)

f)

g)

h)

wezla cieplnego

kontaktron magnetyczny na napigcie 12V DC, jako czujnik otwarcia drzwi wejiciowych do
pomieszczenia wymiennikowni;

czujnik zalania wodg, przystosowany do wspélpracy z modulem telemetrycznym Vector —
zabudowa na konstrukcji wezla.

obwody z impulsatoréw wodomierzy na uzupetnianiu.

Wodomierz winien posiadaé blokade elektromechanicznq wykluczajqeq mozliwoi¢ blednego
naliczania impulsowania w przypadku przeptywu wstecznego oroz naliczania impulséw przy
braku przeptywu.

obwody cieplomierzy:

Wyprowadzié z zaciskéw $rubowych szafy sterowniczej po dwa przewody typu
LiYCY 4x0.5mm?2 i wprowadzi¢ do kazdego przewidzianego przelicznika.

Przeliczniki wyposazone w moduty komunikacyjne kompatybilne z systemem telemetrycznym
Vector, pozwalajqce na zdalny odczyt parametréw.

Rok produkcji baterii w przelicznikach musi byé zgodny z rokiem produkcji kompaktowego
wezta cieplnego.

Wyzej wymienione obwody wprowadzi¢ do szafy i podiqczyé do listwy zaciskowej.

3.2.5. Okablowanie i usytuowanie urzqdzen wezia:

zastosowaé przewody kabelkowe gietkie z izolaciq /U 450/750 V/ o przekroju dobranym
do obcigzen oraz warunkéw otoczenia; zgodnie z dyrektywq CPR

przewody w obrebie wezta ukladaé na jego konstrukcji, joko ostony zastosowaé kanaty
kablowe i listwy instalacyjne z przegrodqg, zomknigte; nie stosowaé koryt metalowych;
podejécia do urzqdzen w miejscach narazonych na uszkodzenia prowadzi¢ w rurach gietkich
nie diuzszych niz 1 mb.

przewody o odpowiedniej dlugosci do urzqdzen usytuowanych poza obrgbem wezla
kompaktowego wyprowadzi¢ z szafy oraz zwingé w krqzek, kazdy przewdd odpowiednio
oznaczyé z okresleniem jakiego urzqdzenia dotyczy oraz docelowe miejsce montazu (zyla
przewodu — zacisk urzqdzenia)

w obwodach sterowania i obwodach pomiarowych przewidzie¢ przewody ekranowane, np.
typu LiYCY;

w obwodach zasilania i sterowania pomp obiegowych i cyrkulacyjnych przewidzied
odpowiednio dobrane do przeznaczenia przewody ekranowane

obwody pomiarowe oraz niskoprqdowe uktadaé w oddzielnych przegrodach kanatéw lub
oddzielnych listwach.

nie pozostawiaé przelicznikéw zastosowanych cieplomierzy na przetwornikach przeptywu.
Przeliczniki te zomontowaé na konstrukcji kompaktu, nie przedivzajqc przewodu od
przetwornika.

przewody ukladu cieplomierza (od czujnikéw temperatury oraz przetwornika przeptywu)
chronié w rurach ochronnych, natomiast ich nadmiar umiescié w korytkach kablowych. Cechy
legalizacyjne muszq byé widoczne gotym okiem.

napedy elektryczne zastosowanych sitownikéw sytuowaé tak, by zamontowane byty pionowo
do géry. Nie dopuszcza sig innej pozyciji napedu.

Zolqeznik nr 1 do warunkdw przylqczenia do sieci cieplownicze] r TP/PW/381/4/2023
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktowego
wezla cieplnego

3.3. Dokumentacja powykonawcza

— zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny (3 szt.),

— instrukcja eksploatacji (3 szt.),

— karty gwarancyjne, DTR, instrukcje obstugi, deklaracie zgodnosci — wszystkich urzgdzen
dostarczonych przez Wykonawce

— protokoly ze sprawdzenia wytrzymatosci izolacji,

— protokoly ze sprawdzenia $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe| i ciqgloici elektrycznej

ROWAK
getycznego i OZE

1/
Kuziel /

obwodéw ochronnych.

( Ki
Dziatu Ene

Zalgeznik nr 1 do warunkéw przylqezenia do sieci cieplowniczej nr TP/PW/381/4/2023
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Zalacznik nr 2 do warunkow TPI/PW/381/4/2023 przylgczenia do sieci cieptowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku

wielorodzinnym na dz. nr ewid. 2643/6, 629/4, 630/2 obreb 0007 przy ul. Sikorskiego/Warszawskiej w Kielcach.

Dane do projektowania wezla cieplnego:

1. zapotrzebowanie ciepta dla celowco. kW
2. zapotrzebowanie ciepla dla celéw wentylacjii .. kW
3. max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla celow c.W.u.  covovevoveoi, kW
4. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej c.o. ... °C
5. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej wentylacji  .......................°C
6. temperatura obliczeniowa instalacji odbiorczej c.w.u. TTITIN TR
7. temperatura obliczeniowa wody zimnej .. ¢
8. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej c.o.

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ H) e e
9. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej wentylacji

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ ") T LR
10. ci$nienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.o. .. kPa
11. cisnienie dopuszczalne instalacji odbiorczej wentylacji =~ .oovevvrveervnn, kPa
12. cisnienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.w.u, oo kPa
13. ci$nienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej c.o. oo kPa
14. ci$nienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej wentylacji ~— .oovvvovenenn kPa
15. niezb¢dne cisnienie dyspozycyjne dla inst. odb. ¢.0. oo kPa
16. niezbedne cisnienie dyspozycyjne dla inst. odb. wentylacji  ....................... kPa
17. niezbgdne dla doboru pompy cyrkulacyjnej opory hydrauliczne

instalacji odbiorczej c.w.u. (w obiegu cyrkulacji i c.w.u.)  cooeroe, kPa
18. obliczeniowy przeptyw wody cyrkulacyjnej st BU T
19. pojemnos¢ zladu instalacji odbiorczej c.o. m’
20. pojemnos¢ zladu instalacji odbiorczej wentylacji oo m’

Jezeli w wezle prefabrykowanym przewiduje si¢ zabudowe wodomierza wody zimnej
do opomiarowania ilosci wody pobieranej dla celoéw c.w.u. nalezy podaé:

Wodomierz typ......ooevueueececeiiiiieieeeeeeeenn g DROONCEIE coinssintiimisssisntnpsos Kammsmesins \
DINcissvemsmiuins i [m’/h], montaz: w pozycji poziomej,

min. dlugos¢ prostego odcinka rurociagu pomigdzy elementami zaburzajgcymi przeplyw
(kolana, zawory, zwezki itp) dla zabudowy wodomierza L = ................. [mm)]

Oswiadczam, ze powyzsze dane do projektowania sa kompletne i ostateczne.

KIBIROIL cosvmiiiinimimnmmnmiamims. i s A e e
Podpis osoby uprawnionej



Zatgeznik nr 3 do warunkdw TP/PW/381/4/2023 przytqczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego
w projektowanym budynku mieszkainym wielorodzinnym na dz. nr ewid. 2643/6, 629/4, 630/2
obreb 0007 przy ul. Sikorskiego/Warszawskiej w Kielcach.

Granica wtasnosci

i eksploatacii

Przedsiebiorstwo’ Odbiorca

Zatgcznik nr 3

cieptownicze J ~

a5 »_--q___
cyrkulacja z budynku

WEZEL CIEPLNY

WARIANT 1

v _—-q__
Z wodociagu

_F_ .
do instal. c.w.u.

WEZEE CIEPLNY

WARIANT 2

#
doinstal. co (ct)
AP;'

zinstal. c.o (ct)

N

L]
l I ]
¥

-

[

WEZEL CIEPLNY
UWAGA:

Zinstal. c.o (ct)

A IR

- ewentualne spusty / odpowietrzenia z instalacji odbiorczych nalezy projektowad
za granicq wiasnosci / eksploatacji po stronie Odbiorcy.

- dokladna lokalizacja zawordw stanowi

gcych granice wiasnosci i eksploataci
zostanie okreslona na etapie wykona

nia wezla ciepinego



Zalgeznik nr 4 do warunkow TP/PW/381/4/2023 przylaczenia do sieci cieplowniczef wezla cieplnego w projektowanym
budynku mieszkaliym wielorodzinnym na d=. o nr ewid 2643 /6, 629/4, 630/2 obreb 0007 przy ul. Sikorskiego/Warszawskiej
w Kielcach.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Teme.
ENERGETYKI CIEPLNEJ Bk L
Spéilka z 0.0. w Kielcach y 2 3
12 | 33,8 | 30,9
Vo ; ’
< mpec 11 | 35.3]32,0
KIELCE 10 | 36,7 32,7
9 38,2343
8 1396|354
7 141,0] 36,5
6 42]3 3731
S 143.8]38.6
TABELA REGULACYJNA 4 45,3 | 39.5
dla parametréw 80/60°C 3 146,7 | 40,6
2 14821416
Sezon grzewczy: 2023/2024 1 49.6 | 42.5
0 |509]434
-1 1523|443

-2 |53,8]45.3
-3 | 55,2461
-4 | 56,7 | 47,1
-5 |58,2]479
-6 | 59,6 | 48,8
-7 _|161.1]49.6
-8 |62,6 505
. et A ) -9 |64,0]51,3
Opracowai : Kierownik Dzialu Obslugi Eksploatadji S 1 0 6 5’ 4 5 2’ 1

B il -11 | 66,9 [ 53,0

"t -12 | 68,2 | 53,8
-13 | 69,7 | 54,7
-14 | 71,1 | 55.4
-15 | 72,6 | 56,1

mgr inz. Mateusz Bucki

Zatwierdzit: Dyrektor Eksploatacii o 1 6 74’ 1 56 ] 9
\ 17 | 75,5 | 57,7
mgr inz. Arkadiusz Ponikowski '1 8 77;0 58,5

-19 | 78.5 | 59,2
-20 | 80,0 | 60,0
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Zalacznik nr 2

Dane do projektowania wezta cieplnego:

1. zapotrzebowanie ciepta dla celow c.o. 381 kW
2. zapotrzebowanie ciepla dla celow wentylacji - kW
3. max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla celow c.w.u. 299 kW
4. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej c.o. 80/60 °C
5. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej wentylacji - €T
6. temperatura obliczeniowa instalacji odbiorczej c.w.u. 60 °C
7. temperatura obliczeniowa wody zimnej 5 i &
8. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej c.o.

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ %) woda

9. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej wentylacji

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ %) -
10. ci$nienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.o. 550 kPa
11. ci$nienie dopuszczalne instalacji odbiorczej wentylacji - kPa
12. ci$nienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.w.u. 600 kPa
13. ci$nienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej c.o. 215 kPa
14. cisnienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej wentylacji - kPa
15. niezbgdne ci$nienie dyspozycyjne dla inst. odb. c.o. 80 kPa
16. niezbedne ci$nienie dyspozycyjne dla inst. odb. wentylacji - kPa

17. niezbedne dla doboru pompy cyrkulacyjnej opory hydrauliczne

instalacji odbiorczej c.w.u. (w obiegu cyrkulacji i c.w.u.) 80 kPa
18. obliczeniowy przeptyw wody cyrkulacyjnej 20 m’h
19. pojemno$¢ ztadu instalacji odbiorczej c.o. 8,1 m?
20. pojemnos¢ ztadu instalacji odbiorczej wentylacji - m’

Jezeli w wezle prefabrykowanym przewiduje sig zabudowe wodomierza wody zimnej

do opomiarowania ilo§ci wody pobieranej dla celéw c.w.u. nalezy podac:

Wodomierz z mozliwoscia zdalnego odczytu typ JS 16-NK Master C+, producent: APATOR,
DN40, Q, 16 [m*h], montaz: w pozycji poziomej,

min. dtugo$¢ prostego odcinka rurociagu pomigdzy elementami zaburzajacymi przeplyw

(kolana, zawory, zwezki itp) dla zabudowy wodomierza L = 760 [mm)]

Os$wiadczam, ze powyzsze dane do projektowania sg kompletne i ostategzglsﬁn
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Kielce, 09.12.2022r.

Trust Investment Projekt 15 Sp. z o.0.
ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce

PELNOMOCNICTWO

Niniejszym Trust Investment Projekt 15 Sp. z o.0. z siedzibqg w Kiclcach (25-662), przy ul.
Robotniczej 1, NIP 9592052678, REGON 522245602, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS
0000976293, udziela Panu

Grzegorzowi Rozmus

legitymujacej si¢ dowodem osobistym numer CAC 715357, wydanym przez Prezydenta Miasta
Gliwice petnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynnosci i sktadania oswiadezen w tym
oSwiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane, przed wszelkimi
osobami, podmiotami, organami administracji publicznej, w imieniu i na rzecz Spotki Trust
Investment Projekt 15 Sp. z o.0. z siedziba w Kielcach, we wszelkich postgpowaniach
administracyjnych zwiazanych z budows trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi na dzialkach 629/4, 630/2, 2643/6 obreb 0007 w rejonie
ul. Warszawskiej i ul. Sikorskiego w Kielcach oraz budowsy ulicy KDL3 (etap 1) wraz z budows
skrzyzowania z ul. Warszawskg w Kielcach,

Petnomocnictwo niniejsze uprawnia w szczegdlnosci do wystgpowania w jego granicach w imieniu
Spotki w:

- Starostwie Powiatowym i jednostkach podlegtych,

- Urzedzie Miasta i Gminy oraz jednostkach i zaktadach podlegtych,

- Panstwowych Gospodarstwach Wodnych Wody Polskie i zaktadach podlegtych,

- Wodociagach Kieleckich, Zaktadach Energetycznych i Gazowniczych,

- Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad oraz jednostek podlegtych,

- Zarzadzie Drog Wojewddzkich i Miejskim Zarzadzie Drog w Kielcach,

- Wojewddzkim i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje umocowanie do udzielania dalszych petnomocnictw i wygasa
z dniem 31.12.2024




Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta —— WW__

Numer projektu: Consensus_23_469

Nazwa projektu:

Model: CB110-24L

Numer Id: 3287101600 Page: 1(2)

Liczba urzadzen: 1 Data: 2023-12-18
Strona ciepta Strona zimna

S4 -> 383 S2->81

Process data

Capacity: kW 381.0

Ciecz: Water Water

Duty type: Liquid cooling Liguid heating

Przeptyw objetosciowy: m%h 6,92 16,7

Temperatura na wiocie: °c 122.5 60,0

Temperatura na wylocie: *C 72,5 80,0

Total pressure drop calculated (allowed) kPa 4,0 (20,00) 19,7 (20,00)

Predko$é w kréécach: m/s 1,16 2,82

Margin calculated (specified): % 24(0)

Heat exchanger specification

Kierunek przeplywu: Countercurrent

Liczba phyt: 24

Liczba biegow: 1 1

Channel volume: dm? 2.3 25

llogé obiegéw: 1 1

Cisnienie projektowe przy -196 °C bar 30 30

Cisnienie projektowe przy 225 °C bar 25 25

Temperatura projektowa (min/max): °C -196 / 225

Przepisy Budowy Zbiornikéw Cignieniowych: PED

Material Channel plates / Sealing: ALLOY 316/ Cu

Podiaczenie S4 (Strona ciepta-Wlot): Threaded (External) 2" ALLOY 316

Podigczenie S3 (Strona ciepta-Wylot): Threaded (External) 2" ALLOY 316

Podigczenie S2 (Strona zimna-Wiot): Threaded (External) 2" ALLOY 316

Podigczenie S1 (Strona zimna-Wylot): Threaded (External) 2" ALLOY 316

Wymiary (dlugo$¢ x szeroko$é x wysoko$g): mm 139 x 191 x 616

Cigzar netto, urzgdzenie puste / napetnione: kg 15,0 /19,67

Dlugosé x szeroko$é x wysokosé: mm 270,0 x 780 x 270,0

Waga zapakowanego urzgdzenia: kg 225

Urzadzenie zostalo dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okre$lone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualna firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostajg wylaczng wiasnoscig Alfa Laval i moga
by¢ wykorzystane wylacznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie moga byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.



57 g
=
L] (]
76.4 SIE|E
I Glm|w
z Tl |
E O o
O
S4 $1 x
|
Ll
o
a| ol &
nla| =
—— “EE
- ol <2
| ®
b . vl
©| W
e
< é £|&
P 5 [ o &
N3 @ Z| E| E
& ol g™~
P | 4
o P4 (S
| s3 e—s2 I 1
_ b 3 o 219
Ny Sun|o
Walo
Nibas (2X)MB x 25 [ N =)
B
>
©
= =
g Dol
£ O|lw|n
©
[
=
b
e
3 . Plo
il e
% e =l il @
@ b3 [TH] V) '
2 ‘ ' Fl—|©
< |
L] 2]
g '3 —_————
5 | i E
= iy = < | o
) N~ Zlw|w
@®
[
[
E
£ @
3 © o
o o w
b z
i) %ﬁovaw =]
7] $1,52,83,54 =
=
8 IS0 228/1-G28 =
z 8 4 P
2 ‘ HEATING SURFACE 25m? o |02l
= 3 NETWEIGHT 15.0 kg 2|42 ‘g"
= OPERATING WEIGHT 19.7 kg g
= PLATE MATERIAL ALLOY 316 o
2 w
<] a2 lal T
= PLATE GROUPING 1"11L1*120 < 7]
PRESSURE VESSEL APPROVAL PED

B V=

CB110-24L (3287101600)

(S 2 .

www.alfalaval.com

CUSTOMER NAME / REF. NO.

COMPANY / REF.
Consensus Sp. z c.0.
Consensus_23_469

TOTAL LENGTH
TOTAL WIDTH
TOTAL HEIGHT

Ce

139 mm

191 mm

616 mm
UK 12/18/2023
cR REV 0
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2-Pack ISO 228/1-G2" Carbon steel nut. DN40 Stainless steel pipe for welding

248.3

——
e de)

— [ 0O
2 ISO 228/1-G2"

50

O
P~
|
80.8
3 Tube Carbon steel
2 2 Gasket Reinz AFM-34
2 1 Nut Carbon steel
Qly |Hem Name/Designation Material Notes
\.'j:l:Ff_/ 3456632501 2x 1ISO G2" CS;Pipe DN40 CS
SR T

www.alfalaval.com

{CUSTOMER NAME / REF. NO}

COMPANY / REF.
Consensus Sp. z 0.0.
Consensus_23 469

12/18/2023 /




Specyfikacja techniczna

Ptytowe wymienniki ciepta wykonane ze stali kwasoodpomej

Numer projektu: Consensus_23_469
Nazwa projektu: cwu

Model: AlfaNova 27-50H
Numer Id: 3288000970

Liczba urzgdzen: 2

Specyfikacja 1 wymiennik poza 2 Potgczone réwnolegle.

Nl
AT

Page: 1(2)
Data: 2023-12-18

Strona ciepla Strona zimna
S4->83 82 -> S1

Process data
Capacity: kKW 149.5
Ciecz: Water Water
Duty type: Liguid cooling Liquid heating
Przeplyw objetosciowy: m¥h 3,77 2,34
Temperatura na wlocie: G 70,0 5.0
Temperatura na wylocie: °C 35,0 60,0
Total pressure drop calculated (allowed) kPa 9,7 (20,00) 3,2 (20,00)
Predko$é w kroéeach: m/s 2,52 0,94
Margin calculated (specified): % 9(0)
Heat exchanger specification
Kierunek przeplywu: Countercurrent
Liczba piyt: 50
Liczba biegdw: 1 1
Channel volume: dm? 1.2 1.3
llogé obiegdw: 1 1
Ciénienie projektowe przy -196 °C bar 30 25
Cignienie projektowe przy 225 °C bar 26 21
Temperatura projektowa (min/max): i -196 / 225
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych: PED/UK
Material Channel plates / Sealing: ALLQOY 316/ SS
Podligczenie S4 (Strona ciepta-Wilot): Threaded (External) 1SO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podigczenie S3 (Strona ciepla-Wylot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtgczenie S2 (Strona zimna-Wiot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1 1/4" ALLOY 316
Podigczenie S1 (Strona zimna-Wylot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1 1/4" ALLOY 316
Wymiary (dtugo$é x szeroko$é x wysoko§é): mm 177 x 111 x 310
Ciezar netto, urzgdzenie puste / napetnione: kg 8,3/10,70
Dlugo$é x szerokos$é x wysokosé: mm 280,0 x 147 x 391,0
Waga zapakowanego urzadzenia: kg 8.78

Urzadzenie zostalo dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Kiienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreélone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sa wlasnoscia intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozoslajg wylaczng wiasnoscig Alfa Laval i moga
by¢ wykorzystane wylacznie w celu oceny oferty Alfa Laval, Informacije Zastrzezone nie moga by¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.
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TOTAL LENGTH
TOTAL WIDTH
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2-pack ISO 228/1-G 1" carbon steel nut, DN25 carbon steel pipe for welding
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Wilo

Osoba kontaktowsa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

Nienazwany projekt 2023-12-19 13:30:51.422

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.12,2023
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H / m _| Wysokos¢ podnoszenia F 4p Ibar Wydajnc'»%é ‘ 16,74 m3/h
| r Wysokas¢ podnoszenia 12,00 m
1 L— Medium Woda grzewcza 100 %
[_ 1@; 16 § 1,157 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
= i . o Gestosé 983,20 kg/m3
i - ‘_0 8 Lepkosc kinematyczna 0,47 mm2/s
- N Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
7] o Wydajnosé 16,74 m3/h
4] 04 Wysokoé¢ podnoszenia 12,00 m
- o r Pobér mocy P1 0,83 kw
P — st 0 Dane o produkcie
P, | kw - Pobér macy P1 )
. 3 — % Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
[ogsad— — ] G Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
4 z ﬁ,ﬂ/ Rodzaj pracy dp-v
04 Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
0 Temperatura przetlaczanej cieczy -10°C .., +90 °C
0 & wita i ) d
-’l[ 64,52 ?Spra L calo — S Max. temp otoczenia 40 °C
405
207 Dane silnika
i - Konstrukcja silnika Silnik EC
TTTT[TTT T |||H||||i'||||||||:|r||1|||!|||1||||rl‘l—[ Wsp&czynniksprawnos‘cienergetyczseg.(EEI)
16,74
@ & w13 0 2% 30 3% 4 45 50 a/myn Przytacze sieciowe 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkos$é obrotowa 3200
*—19-5--;-——&- Pobér mocy P1 (maks.) 1,44 kw
A Pobér pradu 6,23 A
oj—[aﬂ—l e 1 Stopieri ochrony IPX4D
s 2 Klasa izolacji F
M1 Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;;

340

124

124

Interference resistance
Diawik przewodu

EN 61800-3;2004+A1;;

104

1~230V, 50/60 Hz

______________

x19
e Y
Ao
.
i
1
W

Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie tlocznej

DN 65, PN 6/10
DN 65, PN 6/10

Diugos¢ zabudowy pompy 340 mm

Materialy

Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wal 1.4028, z powtokg DLC

Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany antyr

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 31,6 kg
Numer pozycji 2217962

PEON L
:' i
Hle/le}(ol(e](e](e]le]le][e] O[C|Q|i e/le]le]le](e]}
H ! /
MMalrlz|rLrTs HRE
e R B H N Ll P
TR
LA L 3|2 |2|3|3
Al w2 | o1 o2 iR A g ¥
Analogin Digitalin WikoNet SSM SBM

Zmiany zastrzezone

Wersja software'uSpaix, Wersja 4,3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

06.07.2023 Strony 1./



wilio

Oscba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2023-12-19 13:30:51.422

Data 19.12.2023

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H / m _| Wysoko$é pednoszenia ap/bar  Wydainost _ 16,74 m3/h
= e —— r Wysokos¢ podnoszenia 12,00 m
& L Medium Woda grzewcza 100 %
12 zn \ —— ﬁ-—ib.ﬁ?] Temperatura przetfaczanej cieczy 60,00 °C
m \ == Gestoéé 983,20 kg/m?
g / ? 8m \ Lo Lepkos$¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
8 —0,8 )
. / 6m \ r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
] o am \ 2 Wydajnoéé 16,74 m3/h
4 _,__7.’\ - \ 04 Wysokos¢ podnoszenia 12,00 m
- Pobér mocy P1 0,83 kw
i 05m BT r
0— 0 Dane o produkcie
P, | kw o Pobér mocy P1 .
' 3 — //\'/\. Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
l 0'8324i>—1.8 — = Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
e //d‘rn/ Rodzaj pracy dp-c
0,4 % # Maksymalne cinienie robocze 10 bar
i e — Temperatura przetiaczanej cieczy  -10 °C ... +90 °C
"I’r 64,6 ;» Sprawnoé¢ catkowita Max. temp otoczenia 40 °C
40 pads,
207 Dane silnika
0 = Konstrukcja silnika Silnik EC
TTTT i TTFEI i TTrT I TTTT | e T [ TTTT ] FELY | TTTT | TTTF " TTTT | T ws &aynnlk 5 rawnoéci ener: etycz ﬁl
o 5 10 1674 Ln 25 30 35 40 45 50  Q/m¥h . o L

105 165 DN 65
b——r—b
T ]
5] { g
© o B Q‘[ .
o | BN
_ X |
B85
124 12 115 377
@185
B 1u5
$118
L o e
\, //
DN 65
_1-230v. 50/60Hz
g i
i |
LT 7D
1 1]
S
PE N L
:"“ b !
(e [e]{e [e](e](e!/e]le]le] 0O|0|0fi EOOOOO!
i [ }
AN ANONIEEE
HHEHHEEIEREII A AE il et
+1+|T*I5]|8 +]|8 % & o
Zls Z\lz
L4 L IHBELE
All a2 | bl pi2 ik Vv A
Analogin Digitalin Wilo Net S5M SBM

Zmiany zastrzezone

Wersja software'uSpaix, Wers;j;
Wersja danych  06.07.2023

Przytacze sieciowe

Dopuszczaina tolerancja napiecia
Max. predkos$¢ obrotowa

Pobér mocy P1 (maks.)

Pobér pradu

Stopieri ochrony

Klasa izolacji

Emitted interference
Interference resistance

Diawik przewodu

Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przylacze po stronie ttocznej
Dlugosé zabudowy pompy
Materialy
Korpus pompy
Wirnik

Wal

Materiat fozysk

PPS-GF40

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 31,6 kg
Numer pozycji 2217962

3 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Strony

1~ 230 V /50 Hz
+-10 %

3200

1,44 kW

6,23 A

IPX4D

F

EN 61800-3;2004+A1;
EN 61800-3;2004+A1;

DN 65, PN 6/10
DN 65, PN 6/10
340 mm

5.1301/EN-GJL-250

1.4028, z powlokg DLC
Wegiel spiekany, impregnowany antyr



m o Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAX0O-Z 30/0,5-12 PN10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2023-12-19 13:30:51.422

1D projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.12.2023
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
3 Wysokosé i?ﬁnoszenia - Wydajnos¢ 2,00 m3/h
LA EW 1 :_Ap Fhar Wysoko$é podnoszenia 10,00 m
I Om Medium Woda uzytkowa 100 9
@H b ] mﬁ\\\ S i A e _‘@ Temperatura przetlaczanej cieczy 60,00 °C
= 8 m B~ Fo.8 Gestodt 983,20 kg/m?
B \ r Lepkosé kinematyczna 0,47 mm2/s
i ] 6m —0,6
3 / 5m B E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 / 3 - \> 0.4 Wydajnos¢ 2,00 m3/h
T=—r— P o Wysokos¢ podnoszenia 10,00 m
23— T —— 0.2 Pobér mocy P1 0,16 kW
3 1940 [1/min) -
0 : P 0 Dane o produkcie
P, 1w | Pobdr mocy Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
2] 1 /;/ Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10
L0.156 *— S Rodzaj pracy dp-c
= Maksymalne ciénienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy 0°C .. +80°C
et 1% Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokoéé doplywu przy
| 34,32 4 e 50/ 95/ 110°C 3 /10 /16
Max. permitted total hardness in 3,57 mmol/l (20 °dH)
potable water circulation systems
l|||li|I;|H!||H|[|||1]JH|||r|l|||||||r|s]¥|i||?||l|r‘l Dane silnika
3 4 5 6 7 8 9 10 11 120/mYn Wspéiczynnik sprawnoéei energetyczeey (FET)
Przylacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2 0,26 kw
Pobér mocy P1 (maks.) 0,3 kw
Pobér pradu 1,28 A
’] — —— Stopien ochrony IPX4D
= _[ Klasa izolacji P
it = Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona pr
g . Wymiary przylaczeniowe
= Przylacze po stronie ssawnej G2,PN10
= = Przylacze po stronie tfocznej G2,PN10
Dlugos¢ zabudowy pompy
Materialy
Korpus pompy 1.4408
Wirnik PPS-GF40
L Wat 1.4122, 7 powtoka DLC
77 268 Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,8kg
Numer pozycji 2164671
_1:230v 500z
i !
] |
i %) |
L_ ____f__ e
PE N L
=T | i
i|ojojolojojolololo] |olo]oli ilololojololi
1 1' i ;
Tzt izl LT =T
U R H I Tl B
LJ L] &l |s|3|2
Al a2 | on oz i ¥ *
Anaiog In Digftalin Wilo Net SSM SBM
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3,13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzeione Wersja danych  06.07.2023 Strony 1/1



Dob6r naczynia wzbiorczego przeponowego i wewnetrznej
srednicy rury wzbiorczej dla zabezpieczenia ztadu instalaciji c.o.
(zgodnie z PN-99/B-02414)

Dane:

V - Pojemnos¢ instalacji odbiorczej c.o. (z weztem cieplnym) 82 m?
Pst-  Cisnienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej c.o. 2,15 bara
p- Cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym 2,4 bara
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cignienie w naczyniu 5,5 bara

wzbiorczym
p1 - Gestosc wody instalacyjnej w temp. poczatkowejt; =10°C  999,7 kg/m®

AV - Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej 0,0287 dm®/kg
ogrzaniu od temp. poczatkowej t; = 10 °C do obliczeniowe;j
temp. wody instalacyjnej na zasilaniu t, = 80 °C

Obliczenie minimalnej pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego
Vu =V xp; XAV [dm?3]
Vu =8,2x999,7 x 0,0287 = 235,27 [dm3]

Obliczenie minimalnej pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego przeponowego

v =y, Pmaxtl

Y Pmax — P

[dm?]

V. = 235,27 5’5+1-49331d 3
¢ = 35,27 g7 = 493,31 [dm’]

Przyjeto naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu:
- N 500, Py = 6 bar, nastawa ci$nienia wstepnego 2,4 bara - szt. 1

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy rury wzbiorczej
d = 0,7,/V, [mm]

d =0,7,/235,27 = 10,74 [mm]

Przyjeto rurg 31,8x2,9 mm o $rednicy wewngtrznej 26 mm.



Dob6r zaworu bezpieczenstwa zabezpieczajgcego
wymiennik dla instalacji odbiorczej c.o.

Dane:
xc - wspotczynnik wyplywu dla wody (wstepnie przyjeto dla zaworu

bezp. typu 1915 Syr, DN25) - 0,4
p1 - ci$nienie dopuszczalne instalacji - 9,5 bare
P - ggstos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze - 941,0 kg/n
p2 - cisnienie nominalne sieci cieptowniczej - 16 bar
P3 - cisnienie nastawy zaworu bezpieczerstwa - 5,5 bara
b - wspoétczynnik zalezny od roznicy cisnien p,-p;  (p; - p1 > 5bar) - 2

A - powierzchnia peknigcia piyty dla wymiennika ptytowego typu
CB110-24L produkcji Alfa Laval - 35,2x10° m?

m2 - maksymalny przeptyw przez reduktora cisnienia SYR
typ 6243.1, Dn15 (zamontowany na uzupetnianiu) - 1,8mdh

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wynikajaca z peknigcia ptyty
wymiennika - m1 [kg/s]

m1=447,3 x b x A/(p, —p;) xp

ml =447,3 X2 x 352 x107,/(16 —5,5) x 941 = 3,13[kg/s]

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wynikajaca z uzupetniania ztadu
poprzez reduktor ci$nienia z sieci cieptowniczej - m2 [kg/s]

m2 = 1,8[m3/h] = 0,5[kg/s]
Wymagana sumaryczna Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa - M [ka/s]
M =ml+m2=313+0,5 = 3,63[kg/s]

Wymagana wewnetrzna $rednica krééea doptywowego zaworu bezpiecz. - dy [mm]

M
d0:54
‘/occxxlpl Xp

3,63
do = 54 = 19,18[mm]
0,4 x /55 x 941,0

Dla zabezpieczenia wymiennika dobrano Zzawor bezpieczeristwa SYR typ 1915,
DN25, srednica gniazda 20 mm, nastawa 5,5 bara.



Dob6r zaworu bezpieczeristwa upustowego dla zabezpieczenia
instalacji odbiorczej c.0. (montaz w miejscu  wigczenia
uzupetniania ztadu).

Dane:
ac - wspotczynnik wyplywu dla wody (wstepnie przyjeto dla zaworu
bezp. typu 1915 Syr, DN15) - 0,27
P1 - cisnienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.o. - 5,5 bara
P - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze - 941,0 kg/m

M - maksymalny przeptyw przez reduktora cignienia SYR
typ 6243.1, Dn15 (zamontowany na uzupetnianiu) - 1,8m’h

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wynikajgca z uzupetniania ztadu
poprzez reduktor ci$nienia z sieci cieptowniczej - M [kg/s]

M = 1,8[m?/h] = 0,5[kg/s]

Wymagana wewnetrzna srednica krééca doplywowego zaworu bezpiecz. - dy [mm]

M
d0=54
‘/OCCX vP1 X p

0,5

dy = 54 = 8,66[mm]
0,27 x /5,5 x 941,0

Dla zabezpieczenia ztadu instalacji c.0. dobrano zawér bezpieczeristwa typu 1915
Syr, DN15, $rednica gniazda 12 mm, nastawa 5,5 bara.



Dob6r zaworu bezpieczenstwa dla zabezpieczenia urzadzen

cieptej wody uzytkowej (zgodnie z PN-76/B-02440)

Dane:

wymiennik ptytowy

P1

pz -

P3 -
b -

Yi -

ac_

Olc1-

cisnienie dopuszczone podgrzewacza

cisnienie na wylocie z zaworu bezpieczenstwa

cisnienie czynnika grzejnego na zasileniu podgrzewacza
wspotczynnik zalezny od réznicy cignien czynnika grzejnego
i ci$nienia dopuszczalnego dla podgrzewacza (zbiornika
stabilizujgcego c.w.u.) -
cigzar objetosciowy wody grzejnej przy najnizsze;, wystepujgce;j
na zasileniu podgrzewacza temp. tej wody (tj. 70 °C)

wspotczynnik wyptywu dla wody (wstepnie przyjeto dla zaworu
bezp. typu 2115 Syr, DN25) -

wspotczynnik wyptywowy wody grzejnej dla peknietej rury
grzejnej ~

powierzchnia przekroju wewnetrznego rury grzejnej
(wsp. wyptywu A dla wymiennika ptytowego AlfaNova 27-50H -

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa - G [kG/h]

G=159%x1x2x308x%/(16—-6)x977,7 = 9684,58[kG /h]

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem - d [mm]

Dobrano zawér bezpieczeristwa

= 4G
3,14 X 1:59 X ac X \/(Llpl - pZ)Yl

4 X 9684,58
3,14 x1,59 x 0,3 x \/(1,1 X6—-0)%x977,7

nastawa 6 bar - 1 szt.

6,0 kG/cm?
0 kG/cm?
16,0 kG/cm?

977,7 kG/m?3

0,3

30,8 mm?

typu 2115 Syr, DN25, $rednica gniazda 20 mm,
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