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Ldz. 135/DZP/2019 Olsztyn, dnia 29.01.2019r.

Do wiadomosci
wszystkich uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr 485/2018/PN/DZP realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacjq fabrycznie nowego
spektrometru LC-MS/MS do Laboratorium Biochemii i Bioinformatyki Zywnosci Wydzialu Nauki o
Zywnosci Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr
RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. ,,Innowacyjnosé¢ technologii tywnosci wysokiej jakosci” Dziala-
nie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - wspolfinansowa-
nego ze srodkow Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Zamawiajacy Uniwersytet Warminsko — Mazurski w Olsztynie dzialajac na podstawie art. 38
ust. 2 Ustawy Prawo zamdéwien publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapyta-
nia.

Chcieliby$my zaoferowa¢ Zamawiajacemu najwyzszej klasy spektrometr LC-MS/MS typu Q-ToF
wiodacego producenta. System spelnia, a nawet przewyzsza parametry wyszczeg6lnione w specyfika-
cji. W kilku jednak punktach parametry, ktore sg charakterystyczne dla jednego z producentéw réznia
si¢ wartosciami, a nie maja wplywu na funkcjonainosé systemu. W zwigzku z tyin prosimy o odpo-
wiedzi na nastgpujace pytania:

Pytanie nr 1: Zamawiajacy opisuje w SIWZ wymdg wartosci rozdzielczosci 30 000 FWHM dla za-
kresu mas migdzy 1700-2300 m/z oraz pojedynczego odbicia strumienia jonéw. Powszechnie znanym
faktem jest, ze dla spektrometréw mas typu Q-ToF, rozdzielczo$é rosnie wraz ze wzrostem mas ob-
serwowanego jonu. Spektrometry, ktore charakteryzuja si¢ rozdzielczoscig 30 000 FWHM dla jonu
956 m/z uzyskujg zdecydowanie wigksza rozdzielczo$é dla zakresu mas wymienionego przez Zama-
wiajacego. Na ogot wartos¢ ta oscyluje w okolicach 40 000 — 45 000 FWMH. W tej sytuacji Zama-
wiajgcy na zasadzie réwnowazno$ci powinien zaakceptowaé jako réwnowazne uzyskanie rozdzielczo-
sci 30 000 FWMH dla jonu o nizszej masie, na przyklad 956 m/z. Czy Zamawiajacy wymaga w tcj
sytuacji innego potwierdzenia spetlnienia warunku rozdzielczosci?

Odpowiedz: Z tresci pytania wynika, ze oferent przeprowadza testy swojego urzadzenia przy
uzyciu jonu o m/z 956 amu. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie jako dokumentacji wyniku
testu dla innego zwigzku, o wi¢kszej masie, mieszczacej si¢ w zakresie podanym w specyfikacji.

Pytanie nr 2: Prosimy o wyjasnienie wymogu zaoferowania spektrometru z pojedynczym odbiciem
strumienia jonéw w sytuacji, kiedy powszechnie wiadomym jest, ze spektrometry typu Q-ToF wyko-



rzystujace wielokrotne odbicie jonow uzyskuja co najmniej takie same, a czgsto lepsze parametry niz
konstrukcje z pojedynczym odbiciem wigzki jonéw. Spektrometry z wielokrotnym odbiciem wigzki sa
nowoczeénigjsze, a jednoczes$nie mniejsze oraz tafisze w kosztach eksploatacji. W $wietle przytoczo-
nych faktoéw Zamawiajacy powinien uznaé rozwigzanie za r6wnowazne. Spelnienie ktérych z elemen-
toéw specyfikacji wymaga Zamawiajacy dla uznania réwnowaznosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie dzialajace w trybie podwojnego odbicia stru-
mienia jonoéw.

Pytanie nr 3: Spektrometr typu Q-ToF wykorzystuje dwa tryby pracy czyli ToF-MS oraz ToF
MS/MS. Tryb ToF MS wykorzystywany jest do skanowania jonéw oraz do analizy ilosciowej. Z da-
nych literaturowych wynika, ze szybko$é pracy detektora w tym trybie na poziomie 20 Hz jest wystar-
czajaca. Inaczej wyglada czestotliwo$é pracy w trybie ToF MS/MS, gdzie szybkos¢ zbierania widm
fragmentacyjnych w istotny sposob zwieksza wydajno$é pracy spektrometru i uzyskiwania danych.
Dla pordwnania spektrometr o czgstotliwosci zbierania widm 25 Hz w trybie ToF MS i 100 Hz w try-
bie ToF MS/MS jest ponad trzykrotnie szybszy niz opisany przez Zamawiajgcego. Czy zatem mozemy
uzna¢ ten fakt za potwierdzenie rownowaznosci rozwigzan?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie moze zaakceptowaé obnizZenia czesto$ci w trybie MS w stosunku
do specyfikacji.
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