LEGENDA:

SZs -SZAFA ZASILAJACO-STERUJACA

UKP -URZADZENIE KONTROLNO-POMIAROWE

ZB -ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY DOPUSZCZANIA WODY
ZD -ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY BEZPIECZENSTWA
PA -POMPA DYSZ ATRAKCJI

FP -FILTR PIASKOWY Q=6m3/h

ZS -ZAWOR 6-CIO DROGOWY RECZNY

PO -POMPA OBIEGOWA FILTRA PIASKOWEGO

SR -REGULATOR POZIOMU WODY

AT -AQUA TANK ZBIORNIK BUFOROWY

DF -DYSZA FONTANNOWA

Propozycja szczelnej obudowy
kanalu

Wentylator np.: LFS-2-97/42-003S
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|UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych |
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

sztuki budowlanej. |
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie |
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z

| projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j. |
4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi |
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢
z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, urzadzenia, w szczegéinosci elementy
wentylacji i inne nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ y
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescra
niniejszego opracowania. |
8. Instalacje prowadzong wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
termicznie.

9. Gléwne przewody rozprowadzajace nalezy uktada¢ w przestrzeni techmcznej
sufitu. Wszystkie rozprowadzenia prowadzi¢ zgodnie z zatgczong czescig ;
rysunkowg oraz wytycznymi producetna. |
10. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do |
przeprowadzenia instalacji. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

11. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie np. opasek
ogniochronnych lub menszet p.poz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej lub |
wyzszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodzi dana
instalacja sanitarna.

12. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajdujg sie¢ w opisie
technicznym, ktéry zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z catg czescia rysunkowa i opisowg sporzgdzonego
opracowania oraz tgcznie z projektami branzowymi, fj.:
architektoniczno-konstrukcyjnymi, wentylacji i klimatyzacii, c.o.ic.t,
zabezpieczen p.poz., teletechnicznej oraz elektrycznej.

13. Elementy instalacji montowac przy pomocy typowych zawiesi lub wg
projektu konstrukciji.

14. Przed zamo6wieniem i montazem poszczegdinych elementéw dokonaé
pomiaréw w naturze. W razie kolizji z istniejacym uzbrojniem wymagany kontakt
z projektantem.

15. Wszystkie prace montazowe wykonac w petnej koordynaciji
miedzybranzowej oraz innych elementéw instalacji.

16. Montaz urzadzen wentylacyjnych oraz innych elementéw instalaciji
wykonywac wg wytycznych producentow. ‘
17. Dyspozycja nawiewnikow i wywiewnikow wg projektu wykonawczego
architektury. |
18. Wszystkie wymiary od poziomu 0,00 posadzki. |
19. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, |
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji |
nie zwalniajg Wykonawcy z ich z zamontowania i dostarczenia. ;
20. W $ciankach dziatowych nalezy wykonac¢ przekiucia dla instalacji |
sanitarnych. Otwory majg by¢ o 10cm wieksze od wymiaréw instalacii. |
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FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
BUDOWLANEGO |NR3 PRZY UL JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM

TEMAT RYSUNKU | WENTYLACJA KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY

SKALA [1:50 &
| | NRRYSUNKU
DATA 10.08.2022 . |
mgr |nz Szymon Ratajczak K
PROJEKTANT &,

| bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
| - nr ewid. WiKP/0131/PO0S/18
|

|mgr inz Marek Jarych

It
SPRAWDZAJACY bez ograniczen w speqalnosa sanitarnej
- nrewid. WKP/0143/PWOS/17
: ' = 2
ASYSTENT | i , 2
PR O JEKT ANT A mgr inz. Katarzyna Gérczyriska

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I
WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY
PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE. STR. 43




