| 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
| Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
| Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
| zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
| koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
| 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
| dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy instalacji nalezy przyjmowac¢ wediug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem sanitarnym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
| 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
| szczegodlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j,
| balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowac na
| podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
| na obiekcie.
| 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
| urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i
| bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
PROFIL INSTALACJI C.W.U. | CYRKULACJI PROFIL INSTALACJI C.T. PROFIL INSTALACJI C.O. | budownictwie.
| 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projekiu sg
| integralng czescig niniejszego opracowania.
| 9. Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawaé sobie
| sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z ich zakresu i ich rodzaju,
| Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien
| uzupetni¢ szczegdty, ktore mogtyby zostaé pominigte w
poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonaé
| opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
[10. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych
| Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne
| kwestie z Projektantem {ub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dia
= : | Inwestora.
e e i e R ~— | 11. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe
| proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub
| w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materialy i ich producenci majg
| charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
| materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
I dokumentacji pod warunkiem, ze beda wspétdziata¢ w ramach
| catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
| 12. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
| nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
| funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
| stawianych przez technologig, konstrukcje, instalacje, itd. oraz
| zmian wprowadzonych przez Inwestora
| 13. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z
zaleceniami nadzoréw technicznych
14. Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane
sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te
, informacje do biura projektowego.
- 0 F 15. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢
r | konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
| okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
| samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.
| 16. Rzedne goéry studni skoordynowac z pozostatymi branzami, a
| szczegdinie z drogowa.
| 17. Wszystkie studnie kanalalizacji deszczowej wykonac z
osadnikiem.
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Sie¢ wodociggowa do przebudowy
| Zewnetrzna instalacja wody
| e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
| - e Z@WNEtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Zewnetrzna instalacja miedzybudynkowa:
c.o0., c.t., cwu z cyrkulacjg
S : & Przylgcze gazowe
; Demontaze
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2 mm, zag. 3,00 m

voda, fi 32 mm, zagl. 3,
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Zagtebienie dna [m]
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PE175 0[\ 3.6
Materiat, Srednica/Spadek [%] PE175
07| \|PE1 0,7|PE175 "\ JPEYJ5 PE175
Dlugosé [m] 7,26 0,94 1,40 7,60 264 [1,06 9,26 176 BIURO | APAARCHES SP. Z0.0. SP.K.

‘ Cr.g><<0_»2_0x>m\wmm.mo;®‘_nONZ>Z
@ WWOLm_A._.O<< 13 tel.792 621 345

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

PE175 0,01\¢,7 0,0

poziom por.-4.00 m n.p.m.
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Kat zatamania [°] oﬁ\ﬁ% mﬁ 0.0 007

4 +0,96 0 d +0,13 0 g +0,10

Dekametr | [dam] | [dam] | FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

Skala Y: 1:100 2m _ Skala X: 1:200 - NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
! ! RURA PE-Xa preizolowana _ BUDOWLANEGO | NR 3 PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM

PROFIL ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI CIEPLA

TEMAT RYSUNKU | & cHNOLOGICZNEGO

SKALA 11:100:200 | |
: | NR RYSUNKU 1Z_103
DATA 110.08.2022 . ,
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mgr inz. Szymon Ratajczak o
PROJEKTANT P udowtane do pra : A S
- nr ewid. WKP/0131/POOS/1 /\

mgr inz. Marek Jarych
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- nr ewid. WKP/0143/PWOS/17
ASYSTENT o % 2
PROJEKTANTA mgr inz. Katarzyna Gérczynska

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, |
WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY
PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE. STR. 39




