Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.85.2021 Zalacznik nr 5 do SWZ

22.BLT <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : remont studzienek
ADRES INWESTYCJI  :  Lotnisko wojskowe w Krasnotece
INWESTOR : 22.BLT
ADRES INWESTORA : 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jerzy Kosecki (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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remont studzienek

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
naprawa studzienek
1|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
0721-01
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
Mnoznik obmiaru *8 43.200
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
0721-02 kosci
Krotnos¢ =5
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
Mnoznik obmiaru *8 43.200
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
0803-01 bosci 3 cm
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
Mnoznik obmiaru *8 13.200
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m2
0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 7
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
Mnoznik obmiaru *8 13.200
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-01
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
Mnoznik obmiaru *8 13.200
6/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
1424-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 80 cm.|m2
0109-03 uzupetnieniewyptukanego materiatu przy wpuscie
Krotnos¢ =7
0.32 m?2 0.320
RAZEM 0.320
Mnoznik obmiaru *8 2.560
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
0109-03 Krotnosé¢ = 7
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
Mnoznik obmiaru *8 13.200
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-01
2.00*5.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.50*2.00*5.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
11|KNNR 4 Szambo betonowe pojemnosci 9 m3 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m. stud.
1413-05 Szambo z ptyta najazdowa gr. 20 cm, kominkiem rewizyjnym 75 cm zakonczo-
analogia ny wlazem kanatowym typu ciezkiego, odpowietrzenie rura PCV 110 mm. wraz
z wykonaniem szczelnego podtaczenia do rury sr. 160 mm. Plyta najazdowa
mocowana na klej wodo i mrozo odporny. Zewnetrzna powtoka scian i ptyty po-
kryta warstwg bitumiczna przed wnikaniem wody gruntowej
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
0304-02 tu II)
0.60*1.10*4.00 m3 2.640
RAZEM 2.640
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
0.60*4.00*0.15 m3 0.360
RAZEM 0.360
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNNR 4 Zasypka na kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
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remont studzienek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
0109-03
2.00*5.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
1106-01
0.36 t 0.360
RAZEM 0.360
Mnoznik obmiaru *8 2.880
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
27.64-(7.065+0.36+0.36) m3 19.855
RAZEM 19.855
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0109-09 do 1 km
4.10 m3 4.100
RAZEM 4.100
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