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PRZEJSCIA SZCZELNE

Srednice oraz rodzaj przejécia nalezy dobraé do

SREDNICA wymiaru i rodzaju rury pokazanego na profilu.

MATERIAL. | przegubowy element do zabudowy w studni dla
rur PP,PVC przejscie szczelne wykonane
przez zaktad prefabrykaciji.

na wlocie - zamontowac krdciec dostudzienny jednokielichowy
na wylocie - zamontowac kréciec dostudzienny bosy

2 Do podtgczenia przytaczy nalezy stosowac tuleje dla rur PVC.
C_i, STOPNIE ZLAZOWE Dobiera dostawca studni.

Wysokos$¢ od powierzchni terenu do pierwszego stopnia

nie moze przekroczy¢ 60 cm.
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— Remont kanalizacji sanitarne; i sieci wodociagowej w ciagu ul. Sienkiewicza
' w m. Mieszkowice.
. Skala;
Temat rysunk: SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200 .
Branza:sanitama data opracowania: czerwiec 2022 . Arkusz: 1N
. mgr inZ. upr.
Proekant Bartomie] Jaskowski | ZAPIOOB4POOS10 70‘”/(’
_ mgr inz. '
Opracowat Przemystaw Slizewski ) /%\A
s S.
Sprawdzaiacy: mgr inz. upr. - ry
prawtzay PiotrSurdecki | ZAPIO108IPOOSH0 QL




