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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 312 @20
Strop windy - wykonac 1 szt.
1 12 2000 19 1 19 38,00
2 12 2320 12 1 12 27,84
3 20 2320 4 1 4 9,28
4 12 2620 9 1 9 23,58
5 12 1560 9 1 9 14,04
6 12 1610 9 1 9 14,49
7 12 700 12 1 12 8,40
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 126,4 9,3
Masa 1mb preta [kg/mb’ 0,888 2,466
Masa pretow wg srednic kQ] 112,2 22,9
Masa pretdw wg gatunkow stali kQ] 135,1
Masa catkowita KQ! 136
Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25 mm

UWAG!:

I. Otulina pretow min. 25 mm.

2. Gr. pfyty zelbetowe; — 20 cm.

J. Uchwyty i haki zgodnie z wytycznymi producenta

4. Rowigzania techniczne skonsultowa¢ z producentem dZwigu.

5. Dopuszcza sie zmiang lokalizacji otworu wentylacji w Sciane boczng.

BIURO PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

- K20

98—-400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-062—-043)

STRONA:

/BROJENIE STROPU WINDY

SKALA: 1 20

BUDOWA ZEWNETRZNES WINDY OSOBOWEJS PRZY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt  PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE

BRANZA:

konstr—bud

65-600 Kepno, ul. Przemystowa 10c.

Lokalizacja

Dz. nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17: 909/16

Powiat Kepinski

Inwsetor ' ‘

05—600 Kepno, ul. Kosciuszki 9.
Funkcja Imie 1 nazwisko Specjalnose Data | Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Mazurowski konstr.—bud. | 178/02/DUW | 04.23

Sprawdzit | mgr inz. Dariusz Kuropka

konstr.—bud. |UAN.7342-54/94 04.23

Asystent

orojektantal MQr inz.arch. Agnieszka Owczarek architekt. S

04.25




