POZ.3 RDZEN ZELBETOWY 25x25c¢m
— zbroj. 40912/06 co 15cm

PO7.6 STROP GESTOZEBROWY TERIVA | gr.24cem
[=360m; sztuk 4

721
3 205 201 , 205 ,

W ™ 225 1
15 205 196 25 180 2520

| >
NADPROZE ZELBETOWE 25x24cm
- Zb/@/ﬂ gorq 2912/96 co 10 il16cm

— zbroj. dofem 3012/96 col0 /16cm

. )
NADPR. ZELBET. 2L/19; L=1,50m O\

POZ.3 RDZEN ZELBETOWY ‘25)(250/77

POZ.4

— zbroj. 40912/06 co 7$cm

ZELBE‘TOWY SZYB WINDY OSOBOWEJ

912 / Strz<7/®6 co 25 Tm <

POZ.3 RDZEN ZELBETOWY 25x25¢m

— zbroj. 4912/96 co 15¢m

55236 ‘ Q
LO 7 Ny LO) N
| O - o o - / | — LO| o s
IA\ J N | | (@N ! c © N
Lo © ADPR. ZELBET. 2L/19] L=1,50 5 9
S ?{ m; | | o
O N O
o) > ©
h o | | | 5
= B o | \ | S | 5 =
«© @\ [ N
: ; - =58
= [20120[19] 60 60 o0 9 20]l6 60 60 54 61920, & 7
& 1 1 1 4 4 4 o
= o N o o © / o o
= J N | ! < o
D L) A 7eBRO ROVDZIALCYE e
E ~ 2 612 / STRZEM| 8 6| co 60crp S e EE— ~
e N -3 O < o
O = ok Lo ~ L
2 > S| =
N o o u B ol | = 0
Cv Al 5 S g
- o I b \ -
POZ.S RDZEN ZELBETOWY 25x25¢cm = | — Y N
— zbroj. 4913/06 ca 15¢m T N POZ3 RDZEN ZELBETOWY 25x25cm
= - 2broj. 4010/ 6W|CEO " é gc”; 519/ o 6 o o POZ.3 RDZEN ZELBETOWY 25x25¢cm
T AT 5 5 / strzem. c0 cm — Zbroj. |4212/06 co 15¢m
O B . SaeN
- . — ~ O ~-
DYLATACJA SCIANY ~ 00
— styropian| gr. 1,0cm .
o~ DYLATACJA SCIANY 0.6 SIROP GESTOZEBROWY TERIVA | gr.24cm
ﬁ_

D;g@ET. L24L¥ 150

N[ o5

POZ.5 PODCIAG ZELBETOWY 25x34c

— zbroj. gore 4912/86 co 10 i 14cm
— zbroj. dolne 4816/86 co 10 [ 14cm

0Z.7 NADPROZE ST 5 C 120

=

L=1,6/m

SBUDYNEK ISTNIEJAQY

- Styroppn gr. 1,0cm

L=2,8

INWESTORA

45 | 199 156 | 270

20,25) 205 156 20,25) 180 12520

30| 230 221 ] 205 132
” 295 " 426 ”

om, sztuk 4

RAZUT STROPU NAD PIWNICA

PRACOWNIA
* CAD

Beton

C20/25 (B25)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina cpnom =20 mm

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementow
betonowych muszq zosta¢ przez wykonawce sprawdzone
I porownane z rysunkami architektury. Niezgodnosci
muszg zostaC wyjasSnione przez kierownictwo budowy z
uprawnionymi projektantami.

PROTECH

BIURO PROJEKTOWE | Rrs. N:
BUDOWNICTWA

98-400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6

tel.(600-062—-043)

STRONA:

RZUT STROPU NAD PIWNICA

SKALA: 1 50

BRANZA:

BUDOWA ZEWNETRZNEJS WINDY OSOBOWEJ FPRZY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt  PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE

konstr—bud

65-600 Kepno, ul. Przemystowa 10c.

Lokalizacjo | ;e ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16
nwsetor Powiat Kepinski

65-600 Kepno, ul. Kosciuszki 2.
Funkcja Imie 1 nazwisko Specjalnosc¢ Data | Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Mazurowski konstr.—bud. | 178/02/DUW | 04.23
Sprawdzit | mgr inz. Dariusz Kuropka konstr.—bud. [UAN.7342-54/94/ 04.23
Asystent

projektanta

mgr inz.arch. Agnieszka Owczarek| —architekt.

- 04.25




