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ZADANIE NR 4 - ZSP nr 2 - winda OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki [m3
d.1]01 0203-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportemn urobku samochodami samowyla-
0210-04 dowczymi na odlegtosé 15 km
2.95*7.76*5.4 m3 123.62
1*0.8*3.06 m3 2.45
RAZEM 126.07
2|KNR-W 4- | Zasypanie wykopéw gruntem dowiezionym z ubiciem warstwami co 15 cm |[m3
d.1101 0105-02 |w gruncie kat. M
7.28*0.65 ms3 473
2.08(1.45*5.40+1.45%6.31) m3 35.32
RAZEM 40.05
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powigrzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
2*1.5*2 m2 6.00
RAZEM 6.00

4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2[szt.
d.2{0354-07 m2
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

3 Konstrukcje

5 KNR-W 2- |Podktady hetonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.3;02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym

windy (4.86%7.76)*0.1 m3 3.77
fundamenty |0.8%0.1%(2.33+2.33+1.86+0.6) m3 0.57
RAZEM 4.34
6|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- [m3
d.3|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2*0.91*2*0.6 m3 2,18
RAZEM 218
7|KNR-W 2- | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/02 0205-01
7.76%*4.86%0.6 m? 2263
1.45*0.3*4.86+1.6*0.3"4.86 m? 4.45
RAZEM 27.08
8/KNR-W 2- [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zasto- |m3
d.3/02 0202-01 |sowaniem pompy do betonu
0.8%0.4%(2.33+2,33+1.86+0.6) m3 2.28
RAZEM 2.28
9IKNR-W 2- [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?2
d.3(02 0101-06
fundament |0.25*(3.55+2.05+1.96+1.8*2+2,5+1.96+0.3*2)*2.27 m3 9.20
fundament {0.25*(1.8+2.5+1.8)*0.4 m3 0.61
piwnica {1.38+1.66+1.13+2.05+1.8+2,26+2,05+0.3)*1.480.25 m3 4.67
RAZEM 14.48
10[KNR-W 2-  |Sciany betonowe grubosci 10 cm | wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - |m?2
d.3|02 0245-01 |transport betonu pompa, pozostatych materialéw zurawiem
piwnica {2.4+2.4+0.36+0.36)*2.25 m2 12.42
parter {2.46+2.46+1.66+0.4)*3.37+1.25%1.12 m? 24.92
| pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.37+1.25"1.12 m2 24.92
Il pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.37+1.25"1 .12 m?2 24.92
1l pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.5+1.25*1.25 m?2 25.99
RAZEM 113.17
11IKNR-W 2-  [Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm m?2
d.3/02 0245-03 |grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
Krotnos¢ = 14
piwnica (2.4+2.4+0.36+0.36)*2.25 m2 12.42
parter (2.46+2 46+1.66+0.4y*3.37+1.25*1.12 m? 24.92
| pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.37+1.25*1.12 m2 24.92
Il pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.37+1.25%1 12 m2 2492
Il pietro (2.46+2.46+1.66+0.4)*3.5+1.25*1.25 m2 2599
RAZEM 113.17
12|KNR-W 2- | Stupy zelbetowe prostokatne m3
d.3/02 0208-02
piwnica 8*0.24%0.24*2.25 m3 1.04
parter 6*0.24*0.24*3.37 ma3 1.16
| pietro 6*0.24*0.24*3.37 ma2 1.16
| pietro 6*0.24*0.24*3.37 m3 1.16
Il pistro 6*0.24*0.24*3.5 ma3 1.21
RAZEM 5.73
-2 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr saryjny: 2337




ZADANIE NR 4 - ZSP nr 2 - winda OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2397

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 9-04 |Sciany gr. 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicz- |m2
d.3/0104-07 nych typu poroterm
parter (1.38+1.66+1.134+2.05)*3.37-1.2*2+(3.16+1.8)*0.67 m?2 21.88
| pietro (1.38+1.66+1.13+2.05)*3.37-1.2*2 m2 18.56
Il pietro (1.38+1.66+1.13+2.05)*3.37-1.2*2 m?2 18.56
Il pietio (1.38+1.66+1.13+2.05)*3.5-1.2*2 m2 19.37
RAZEM 78.37
14| KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA [ m2
d.3|02 0214-01
piwnica 2.05*3.2942.25%2.26 m2 11.83
parter 2.05*3.29 ma2 6.74
| pietro 2.05*3.29 m2 6.74
Il pietro 2.05*3.29 m2 6.74
Il pietro 2.05*3.29 ma2 6.74
RAZEM 38.79
15|NNRNKB  |{z.1l) UloZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|202 0160-01
K3 2*1.5+42*1.5 m 6.00
K5 2*1.5 m 3.00
K7 2*1.5 m 3.00
K9 2"1.5 m 3.00
K11 2*1.5 m 3.00
RAZEM 18.00
16|KNR-W 2-  Wierice monolityczne na $cianach m3
d.3|02 06212-12
K3 0.2470.24%(7 . 21+2.95+4.26+3.16+4+1.44) ma3 1.33
K5 0.24*0.24*(4.96+4+1_44) m3 0.60
K7 0.24*0.24*(4.96+4+1.44) ms3 0.60
K9 0.24*0.24"(4.96+4+1.44) m3 0.60
K11 0.24*0.24*(4.96+4+1.44) m3 0.60
RAZEM 3.73
17IKNR-W 2- | Belki i nadproza 2elbetowe m3
d.3102 0210-02
RAZEM 0.00
18 KNR-W 2- |Nadproza zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad |m?
d.3/02 0210-06 |16 - z zastosowaniem pompy do betonu
K3 0.24*0.25%(1.25+1.25) m3 0.15
K5 0.24*0.25%1.25 m3 0.08
K7 0.24*0.25*1.25 m3 0.08
K9 0.24*0.25%1.25 m3 0.08
K11 0.24*0.25*1.25 m3 0.08
RAZEM 0.47
19/ KNR-W 2-  |Podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso- [m3
d.3|02 0210-04 |waniem pompy do betonu
K3 0.25%0.34*2.05 m3 0.17
K5 0.25*0.34*2.05 m3 0.17
K7 0.25"0.34*2.05 m3 0.17
K9 0.25"0.34*2.05 m3 0.17
K11 0.25"0.34*2.05 m3 0.17
RAZEM 0.85
20/KNR-W 2- |Plyta stropowa o gruboéci 10 cm i powierzchni migdzy belkamido 5 m2 w |m?
d.3]02 0246-01 |deskowaniu PER! - transport betonu w pojemniku, pozostalych materiatow
Zurawiem
2.46*2.16 m?2 531
RAZEM 5.31
21|KNR-W 2-  |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - |m?
d.3102 0246-04 |transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosc = 10
2.46*2.16 m2 5.31
RAZEM 5.31
22/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.3|0313-04 sadzenie belek stalowych C120
K3 5*1.67 m 8.35
K5 5*1.67 m 8.35
K7 5*1.67 m 8.35
K9 5*1.67 m 8.35
K11 5*1.67 m 8.35
RAZEM 41.75
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.3|0290-04 prety zebrowane"12"




ZADANIE NR 4 - ZSP nr 2 - winda OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
K15-k34 (9.38+1.78+112,2+16.93"6+15.54*6+20.94*6+15.65'6+16.07*6+8.44*6+ it 6.67
16.61"6+7.37"6+13.16"12+8.7775+10.21*2+7.89%2+0,52+2,74+1252.08+
4339.72)*0.001
RAZEM 6.67
24|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - t
d.3|0290-04 prety zebrowang"20"
K30 22.9*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
25|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrgjenia kenstrukgji monolitycznych budowli - t
d.3{0280-04 prety zebrowane"16"
K30 15.59*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukcji monelitycznych budowli - t
d.3/0290-03 prety gladkie"g"
K15-k34 (2.9+1.2145.19"6+4.6"6+4.8*6+4.8"6+4 8*6+1.88*6+3.76*6+1.54"6+3.08"* |t 0.26
12+3.96"5+3.8*2+1.4*2+1.75+0.7)*0.001
RAZEM 0.26
27|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.3|0290-03 prety gladkie"10"
K15 {11.44)*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
28|KNR-W 2-  |Konstrukcje stalowe t
d.3105 0208-01
0 t 0.00
RAZEM 0.00
4 Rohoty wykonczeniowa
29 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechanicznie na §cianach i {m2
d.4/02 0801-02 |stupach
piwnica (0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0.3+0.25+1,13+40.25+1.25+2.05+1.8+ |m2 50.76
1.8+2.26+2.26)*2.63
parter (0.25+0.26+1.38+1.66+2.05+0.36+0.3+0.25+1.13+0.25+1.25+2.05)*3.22 |m2 36.00
| pietro {0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0.3+0.25+1.13+0.25+1.25+2.05y*3.22 |m2 36.00
I pietro (0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0,3+0.25+1.13+0.25+1.25+2.05y*3.23 |m2 36.11
Il pietro (0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0.3+0.25+1.13+0.25+1.25+2.05)*3.35 |m2 37.45
-(1.25"2.25*5+1.3"2,1+1.25"2.25+1.2*1+1.2*2.01*4+1.3*2.1*5) m2 -44 10
RAZEM 152.22
30| KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2
d.4/02 0801-02 |siupach
winda (1.66*2+1.96"2)*18.41 m2 133.29
-{1.25"2.25"6) m2 -16.88
RAZEM 116.41
31|KNR-W 2-  |Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia- |m2
d.4|02 2011-02 |nach na podiozu z tynku
162.22 m?2 152.22
RAZEM 152.22
32|KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4(02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem (Sciany)
152.22+116.41 m2 268.63
RAZEM 268.63
33{KNR-W 2-  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane mechanicznie na stropach i |m2
d.4/02 0801-04 |podciggach
7.28+1.54+4.07+7.28+7.28+7.28+7.28 m2 42.01
RAZEM 42.04
34 KNR-W 2-  |Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-  |m2
d.4/02 2011-04 |pach
42.01-1.54 m?2 40.47
RAZEM 40.47
35| KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4/02 1510-03 |[podiozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
40.47 m2 40.47
RAZEM 40.47
36|KNR-W 2-  [Podokienniki wewnetrzne - ze spiekdw kwarcytowych o gr. min. 1,0cmw  |[m
d.4|02 2118-02 |kolorze bialym
1.2*5 m 6.00
RAZEM 6.00
5 Posadzki
37|KNR-W 2-  |Podktady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.5|02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym
0.25%(7.28+1.54+4.07) m3 322
RAZEM 3.22
38|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-  |m?2
d.5/02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.1*(7.28+1.54+4.07) m3 1.29

- 4.

Norma PRG Wersja 4.52 Nr seryjny: 2397




ZADANIE NR 4 - Z5F nr 2 - winda OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.29
39 KNR-W 2- iPosadzki cementowe wraz z cokelikami zatarte na ostro grubodci 25 mm  |m2
d.5/02 1116-01
1.54+7.28+4.07 m?2 12.89
RAZEM 12.89
40(KNR-W 2-  |Posadzki cementowe wraz z cekolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadz- |m2
d.5/02 1116-03 |kio 10 mm
Krotno$é =7.5
1.54+7.28+4.07 m2 12.89
RAZEM 12.89
41|KNR-W 2- [STYROPIAN TWARDY XPS 0,036 W/mK gr. 10 cm m?
d.5|02 0608-03
7.28+4.07 m?2 11.35
RAZEM 11.35
42|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome [m2
d.5]02 0606-01 |podposadzkowe x2
Krotnosc = 2
7.28+4.07 m2 11.35
RAZEM 11.35
43 KNR 0-121i |Posadzki plytkowe z plytek gresowych o wym. 60x120cm w kolorze sza- |m?2
d.5/1118-11 rym ¢ wzorze imitujgcym beton
42.1 m?2 4210
RAZEM 42.10
44/KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych wys. 10 ecm m
d.5/1120-03
piwnica 0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0.3+0.25+1.13+0.25+1.25+2.05+1.8+ |m 19.30
1.8+2.26+2.26
parter 0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0.36+0,3+0.25+1,13+0.25+1.25+2.05 m 11.18
Ipietro 0.25+0.25+1.38+1.66+2.05+0,36+0.3+0.25+1.13+40.25+1.25+2.05 m 11.18
lIpietro 0.25+0.25+1,38+1.66+2.05+0,36+0,3+0.25+1,13+0.25+1.25+2.05 m 11.18
llpietro 0.25+0.25+1.38+1.66+2,05+0.36+0.340.25+1. 13+0.25+1.25+2.05 m 11.18
RAZEM 64.02
45|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.5/0602-01
1.54 m?2 1.54
RAZEM 1.54
46|KNR K-04  [Wykonanie izelacji z folii w plynie - wkigjenie ta$my uszczelniajacej pozio- |m
d.5|0602-03 mej
1.96*2+1.66*2 m 7.24
RAZEM 7.24
A7|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie m2
d.5|0602-02
7.24*1.10 m2 7.96
RAZEM 7.96
6 Stolarka
48|KNR-W 2- |Drzwi D2 - DRZWI PRZESZKL. Z KOMUNIKACJI W KLASIE ODP. POZ., |m2
d.6|02 1040-02 |DYMOSZCZELNE ALUMINIUM KOLOR RAL 8010 (BIALY) WEWNETRZ-
NE DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWELJ EI60, DYMOSZ-
CZELNE DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKLO HARTO-
WANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA), DRZWI W Il KLA-
SIE ODPORNOSCI MECHANICZNEJ WYPOSAZONE W KLAMKI |
WKLADKE PATENTOWA, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-
EN 1154-3/8/6/1/4 ZESTAW NALEZY OZNACZYC DWOMA PASAMI 2
FOLII MLECZNEJ UMIESZCZONYMI NA WYS. 130-140cm | 80-100cm ©
KONTRASCIE LRV=60
1 1.3*2.1*5 m?2 13.65
RAZEM 13.65
49|KNR-W 2-  |Drzwi D1 - DRZWI PELNE , W KLASIE ODPORNOS| POZAROWEJ m2
d.6|02 1040-02 |ALUMINIUM KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT} ZEWNETRZNE - WSPOL-
CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA BRZWI Umin=1,3W/m?K DRZWI
W KL. ODPORNOSCI POZAROWEJ EI60 DRZWI Z WYPELNIENIEM
PANELEM TERMOIZOLACYJNYM DRZWI WYPQSAZONE W KLAMKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ (ZEWN. | WEWN.), WKLADKE PATENTOWA,
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE
BLOKUJACA | ODBOJNIK
1 1.3*2.1 m?2 2.73
RAZEM 273
S50|KNR-W 2- |Okna 02 - OKNO ZEWN. STALE Z ELEMENTEM UCHYLNQO-ROZWIER- |m2
d.6/02 1039-03 |NYM ALUMINIUM KOLOR RAL 7016 {ANTRACYT) OKNO 5-KOMOROQ-
WE, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI | OKAPNIKIEM RYNNOWYM
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA Umin=0,5W/m?K.
CZESC OTWIERANA W KONSTRUKCJI "UKRYTEGO SKRZYDELA" WY-
POSAZONE W KLAMKE ZE STALI NIERDZEWNEJ
i 1.2*2*4 m2 9.60
RAZEM 9.60

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2397




ZADANIE NR 4 - Z3P nr 2 - winda OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51 KNR-W 2- |Okna O1 - OKNO ZEWN. STALE Z ELEMENTEM UCHYLNO-ROZWIER- [m?2
d.6/02 1039-03 |NYM ALUMINIUM KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) OKNO 5-KOMORO-
WE, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYM! | OKAPNIKIEM RYNNOWYM
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA Umin=0,9%W/m?K.
CZESC OTWIERANA W KONSTRUKGCJI "UKRYTEGO SKRZYDLA" WY-
POSAZONE W KLAMKE ZE STALI NIERDZEWNEJ
1 1.2*1*2 m? 240
RAZEM 2.40
7 Winda
52 Dostawa, montaz i uruchomienie windy osobowej - klatka K1 (kabina prze- |kpl
d.7 lotowa) w cenie nalezy uwaglednic dokonanie odbicréw branzowych oraz
UDT, koszt wykonywania przegladdw oraz serwisowania przez okres 5 lat
tj. przez ckres gwarangji
1 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Nawierzchnie
8.1 Chodniki
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta giebokosci 20 cm m2
d.8./0101-03
1
(33+8+10+10+20+5)*2 m?2 172.00
RAZEM 172.00
54|KNR 2-31  (Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.8./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1
(3348+10+10+20+5y*2 m2 172.00
RAZEM 172.00
55|KNR-W 4-  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odieglosé 15 km m3
d.8.[01 0109-06 |(grunt kat. lll)
1:0108-08
172*0.2 m3 34.40
RAZEM 34.40
56 KNR 2-31 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO O FRAKCJI 0-31.5mm gr. 12 [m?2
d.8./0114-01 cm
1/0114-02
172 m2 172.00
RAZEM 172.00
57/KNR 2-31 |WARSTWA MINERALNA DYNAMICZNA O FRAKCJI 0-16mmgr. 5cm  Im2
d.8./0114-03
110114-04
172 m2 172.00
RAZEM 172.00
58|KNR 2-31 NAWIERZCHNIA MINERALNA O FRAKCJI 0-8mm gr. 3 cm m2
d.8.|0202-05
1/0202-06
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
59/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza m3
d.8.|0402-04
1
0.06*172*2 m3 20.64
RAZEM 20.64
60 KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.8.|0404-05 wej, spoiny wypemnione zaprawa cementowsg
1
172*2 m 344.00
RAZEM 344.00
G61|KNNR 6 Chednik z kostki brukowej betonowej kolor szary grubosci 6 cm na pod-  [m2
d.8.|0502-03 sypce cementowo-piaskowe]j z wypeinieniem spain piaskiem
1
172*2 m2 344.00
RAZEM 344.00
62|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubcdci warstwy humusu 5 cm. m2
d.8.|0507-01
1
60*2+65*2 m? 250.00
RAZEM 250.00
8.2 Opaska wokét budynku
63 KNR 2-31  |tawa pod obrzeza m3
d.8.|0402-04
2
0.06"23.01 m3 1.38
RAZEM 1.38
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64 KNR 2-31 |Obrzeia betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- {m
d.8.10407-02 nieniem spoin piaskiem
2
4,5+7.21+0.5+2+0.5+1.7+0.3+2.7+1.6+0.5+1.5 m 23.01
RAZEM 23.01
65|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy |m?2
4.8./0105-01 po zageszczeniu
2|0105-02
23.01"0.5 M2 11.51
RAZEM 11.51
66/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - grubo$é po zageszczeniu 20 ¢m m?2
d.8.|0202-05
2|0202-06
23,0105
RAZEM 0.00
9 Elewacja
67|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe] m
d.9|0703-01
4+7.21+3.16+2.7+0.6+1.56+1.44-1.3 m 19.37
RAZEM 19.37
68|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt 2 welny mineraingj o gr. 20 cm na $cianach (0,036 W/mK)|m?2
d.9:0103-05
239.20 m?2 239.20
RAZEM 239.20
69| KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) |m?2
d.9|0704-03
239.20 m? 239.20
RAZEM 239.20
70/KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonegj m2
d.9/0101-06
238.20 m? 239.20
RAZEM 239.20
71|KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.9}0102-04
0.2%(1.2*6+2*2"4+1*2*2+2.1*2+1.3) m2 6.54
RAZEM 6.54
72|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie; warstwa |m?2
d.9/0502-01 posrednia na écianach
239.20 m?2 239.20
RAZEM 239.20
73|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie na $cia- |m?
d.910502-03 nach
238.20 m2 239.20
RAZEM 239.20
T4|KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie; warstwa |m2
d.9|0502-02 posrednia na oéciezach
6.54 me 6.54
RAZEM 6.54
75|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie na oscie- |m?
d.6}0502-04 zach
6.54 m?2 6.54
RAZEM 6.54
76 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa m?
d.9|0601-02
239.20+6.54 m2 245.74
RAZEM 245,74
77|NNRNKB  |Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowangj o gr. min. 0,5mm w kolorze |[m2
d.g|202 0541-01 |grafitowym RAL 7016
0.25*1.2*6 m?2 1.80
RAZEM 1.80
78|KNR-W 2- [ZADASZENIE WEJSCIA: SZKEO BEZPIECZNE HARTOWANE m2
d.9{02 1220-04
2.57.2 m2 3.0
RAZEM 3.00
79[KNR-W 2. |Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.9]02 1603-03
20%(4+7.21+3.16+2.7+0.6+1.56+1.44+0.6+0.6+0.6) m2 449.40
RAZEM 448.40
80|KNR 2-02  [Czas pracy rusztowari grupy 1
d.9|r.16 (poz.:68,69,70,72,73,74,75,76,77,79)
z.sz.5.15
10 Dach
81|KNR-W 2- |Elastomerobitumiczna papa paroizolacyjn m?2
d.10|02 0504-01
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2.16*4.16+1.36*2.45 m?2 12.32
1.55%2.56+0.6%2.25 m2 5.32

RAZEM 17.64
82|KNR-W 2- (lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2

d.10{02 0612-03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa 22 cm
2.16%4.16+1,36*2.45 m2 12.32
1.55*2.56+0.6*2.25 m2 5.32

RAZEM 17.64
83 KNR-W 2- ||zolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2

d.10/02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa kliny 15 cm
2.16"4.16+41.36*2.45 m2 12.32
1.55*2.56+0.6"2.25 m2 5.32

RAZEM 17.64
84|KNR 0-22  [Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym m2

d.10/0527-01
2.16*4,16+1.36*2.45 m2 12.32
1.55*2.56+0.6*2.25 m2 5.32

RAZEM 17.64
85|KNR 0-22 |Krycie dachdw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia dkd na podiozu m?

d.10{0527-01 betonowym
2.1674.16+1.36*2.45 m?2 12.32
1.55*2.56+0.6"2.25 m?2 5.32

RAZEM 17.64
86|KNR 0-22  |Krycie dachéw papg termozgrzewalna wierzchniego krycia dkd na podtozu |m?2

d.10(0527-01 hetonowym
2.16*4.16+1.36*2.45 m2 12,32
1.55%2.56+0.6%2.25 m2 5.32

RAZEM 17.64
87| KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej cynkowo tytano-|m

d.10{02 0519-03 |wej
2.25+0.6+1.4+1.5 m 5.75

RAZEM 5.75
88|KNR-W 2- |Rury spustowe ckragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo cynkowej m

d.10)02 0526-03

17.25 m 17.25
RAZEM 17.25
89/KNR AT-08 |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej m2

d.10/0803-08
(0.45+0.55)*(4+5.16+2.56}+(1.4+1.5)*0.5 m2 13.17
(0.45+0.55)*(2.05+3.16)+(2.25+0.6)*0.5 m2 6.64

RAZEM 19.81
1" Klatka schodowe
90|KNR 2-31 Rozebranie balustrad schodowych m
d.11/0818-02
analogia
3.3+3.343.3+3.343.3+3.3+3.3+3.3+3.3+1 4 m 31.10
RAZEM 31.10
91|NNRNKB  |{z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2

d.11(202 2810-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.24*3 m2 372
9*0.3*1.4+10*0.3*1.4+1.43*3.13 m2 12.48
11*0.177*1.4+10*0.138*1 .4 m2 4.66
3*2.53 m2 7.59
1.40.3*10+10%0.31.4+1.27*3 m2 12.21
1170.157*1.4+11%0.169*1 4 m2 5.02
1.35*3 m2 4.05
10*0.3*1.4+10%0.3*1.4 m2 8.40
11*0.17*1.4+11*0.157*1.4+1.27*3 m2 8.85
1.35%3 m2 4.05
10*0.3*1.4+1.27*3+10%0.3*1.4 m2 12.21
11*0.16%1.4+1.4*0.156™ 11 m2 487
1.4*3 ma2 4,20
10*0.3*1.4+1.3*3+10*0.3*1.4 m2 12.30
11*Q.161*1.4+11*0.165%1 .4 m? 5.02

RAZEM 109.61
92|NNRNKB  1{z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa |m

d.11|202 2809-05 |wykariczajgca
14+14+14+14 m 56.00

RAZEM 56.00
93|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2

d.11{1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem klatka nr 1
14*3*5 m2 210.00

RAZEM 210.00
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94| KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.11|02 1510-03 |fit z gruntowantem klatka nr 1
3*6*4 m2 72.00
RAZEM 72.00
95 KNR-W 2. |Balustrady schodowe przymocowane do policzkéw srubami lub spawane  |m
d.11/02 1207-01
analogia
31.10 m 31.10
RAZEM 31.10
12|45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE winda
12.1/45310000-3 | Instalacja oSw.
96:KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw w cegle m
d.12{1207-05
A
150 m 150.00
RAZEM 150.00
97| KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.l1ll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy po- [m
d.12{111-01 krywajace bruzdy o szer. do 10 cm
A
150 m 150.00
RAZEM 150.00
98|KNR-W 4-  |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
¢.12|01 0208-04 |\wego
A
6 szt. 5]
RAZEM 6
99|KNNR 5 Przewody 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien Cea-sl.de,al m
d.12|0204-05
A
250 m 250.00
RAZEM 250.00
100|KNNR 5 MontaZz opraw céwietlenia awaryjnego natynkowe 3 godzinne z autotes-  [kpl.
d.12|10502-03 tem odwietlenie antypaniczne
A
6 kp!. <]
RAZEM 6
101 [KNNR § Montaz opraw oswietlenia awaryjnego natynkowych 3 godzinnych z auto-  |kpl.
d.12/0502-03 testem przystosowane do pracy w niskich temperaturach oswietlenie wyj-
A §cia z budynku
1 kpl. 1
RAZEM 1
102 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego natynkowych 3 godzinnych z auto- kpl.
d.12|0502-03 testem koniec drogi ewakuacyjnej
A
5 kpl. 5
RAZEM 5
103 KNNR 5 Montaz opraw liniowych LED odwietlenia ogdinego o strumieniu wiekszym jkpl.
d.12|0502-03 niz 6000 lm L8C B10 , 4000K
1
11 kpl. 11
RAZEM 11
104 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oSwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.12/1201-02 wych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
A
1 punkt 1
RAZEM 1
105|KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oéwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- [punkt
d.12(1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
A
50 punki 50
RAZEM 50
106/ KNNR 5 Sprawdzenie i pemiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
d.12{1301-01
A
12 pomiar 12
RAZEM 12
12.2(45310000-3 | =zasilanie windy
107|KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 47 mm ukladane n.t. na betonie - na wysokosci 8- |m
d.12|0103-01 z.0. |16 m
.2(3.2.9901-12
20 m 20.00
RAZEM 20.00
108|KNNR 5 Ukiadanie przewodu YDY 5x6 mm2 w rurach m
d.12|0715-02
2
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22 m 22.00
RAZEM 22.00
109 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie - na wysoko$ci 8- 'm
d.12|/0103-01z.0.|15m
.2(3.2. 9901-12
20 m 20.00
RAZEM 20.00
110|KNNR 5 Uktadanie przewodu telefoniczny w rurach m
d.12{0715-02
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
111 |KNR-W 4- | Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
d.12({01 0208-04 |wego
2
8 szt. 6
RAZEM 8
112|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.12|1301-02
2
1 pomiar 1
RAZEM 1
113|wycena Prace zwigzane z dobudowg zabezpieczenia w istniejgcej rozdzielni kpl.
d.12|wiasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
12.3|45310000-3 |instalacja odgromowa
114|KNR-W 4-  |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z hetonu zwiro-|szt.
d.12]01 0208-04 |wego
3
1 szt. 1
RAZEM 1
115/ KNNR & Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.12|0605-03 Y
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
116/ KNNR & Przewody instalacji odgromowsf nienaprgzane poziome mocowane na m
d.12|0601-02 wspornikach klejonych
3
19 m 18.00
RAZEM 19.00
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