JESTAWIENIE STALE ZBROJENIOWEJ
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NR »  |DLUGOSC ILOSC ACZNA [m]
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Poz. 2 — LAWA FUNDAMENTOWA — 1 szt
) 1 12 2,640 4 1 4 10,06
2 0 1,090 12 1 12 15,08
DEUGOSC RAZEM [m] 13,08 | 10,56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 2,90 9,38
MASA CAKKOWITA [kg] 12,28
Poz. 2 LAWA FUNDAMENTOWA NR 2 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
Skalg 1: 20 _ 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
PVZ@RTOJ A?)Amugoéé preta L: rzeczywista
12 96 ) Skala 1: 20
e= 200mm
WYKONAC SZTUK 1
@ 5 #19 30 2200=11x200mm 0 2 0124
L= 2640 12:45 UWAG!!
o Wn& 1. Grunt nosny—wg geologi
2. Podbudowe pod fundamenty | posadzke wykona¢ wg modelu podtoza,
O o O 12 ¢6 opis gruntu wg opracowania geologii.
%—D %—) %—) = 1090 2 3. Pofqczenie taw i styku ze zelbetowg $ciang szybu windowego
5 85 wykona¢ jako monolityczne!
= = : N % 4, Izolacje przeciwwilgociowe | termiczne wg detali architektonicznych
] S. Pod fundamentami wykona¢ podtoze z betonu B10 o grubosci min 10cm
1 2 912 — "chudy beton”, odsadzki “chudziakéw” 10 cm z kazdej strony fundamentu.
| = 2640 230 29260 | 230 | 750 | 2 ¢12 6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
| | | 1 7. Fundamenty (zbrojenie) nalezy pofqczy¢ ze sobq ptaskownikiem w celu
SCIANA 7ELBETOWA 2720 zapewnienia uziemienia konstrukcji obiektu!—patrz projekt elektryczny.
8. Przed wykonaniem fundamentow nalezy przelozy¢ wszystkie kolidujgce
578U WINDOWEGO (istniejqce) siecil lub je zabezpieczy¢ w celu bezpieczne] eksploataci.
@ 9. Nieodlczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja
geologiczno— inzynierska.
10. Odbior podtoza potwierzic wpisem do dziennika budowy.
1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami sgsiadujqcych elementow
1 2 912 L= 2640 zelbetowych.

2 12 6 L= 1090

1 2 ¢12 L= 2640
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T - 98-400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6  tel.(600—062-043) STRONA
Beton rdzenie zelb. minimum C20/25 S 100
Otulina stupow 3em ZBROJENIE £AWY FUNDAMENTOWEJ NR 2 e
C20/25 W8
Beton fundamenty C8/10 ar ~10cm BUDOWA ZEWNETRZNEJS WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU konstr—bud
Beton podktadowy I JESPOLU SZKOt PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE
Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500B);St3SX-b
, Lokalzacia 635-600 K‘@pno, ul. Przemysftowa 10c,
Otulina fund. 3-5cm © 91Dz, nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16
Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw Inwsetor Powiat KQpiﬁSki
betonowych muszq zosta¢ przez wykonawce sprawdzone 63—600 KQpﬂO ul. Kosciuszki 5.
i por6wnone{ z rys/urjkomi orchitgktury.‘ Niezgodnosci ’
musza Zosmcug%ﬁ?gﬂ;ﬁqipgzrizjeﬁzrrﬁvémtwo budowy 2 Funkcja Imie 1 nazwisko Specjalnos¢ Data | Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Mazurowski konstr.—bud. | 178/02/DUW | 04.23
Sprawdzit | mgr inz. Dariusz Kuropka konstr.—bud. |UAN.7342-54/94 04.23
Asystent o - .
projektanta Mgr inz.arch. Agnieszka Owczarek architekt. - 04.25




