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                                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                                      Nr postępowania: 302/2020/PN/DZP                           

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I UWM w Olsztynie.

I. Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Oczapowskiego (obok stadionu sportowego).
Zakres prac obejmuje:

1. Wprowadzenie zmienionej, uzgodnionej, organizacji ruchu.

2. Demontaż nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na trasie wymienianego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (około 25m2).

3. Demontaż ciągów pieszych na trasie wymienianej kanalizacji sanitarnej (około 29,5m2) (90% materiału do odzysku).

4. Demontaż słupa oświetleniowego (1szt.).

5. Usunięcie karp na trasie wymienianej kanalizacji sanitarnej (3szt.).

6. Mechaniczne i ręczne roboty ziemne w szalunkach systemowych (około 291,50m3).

7. Wywóz i utylizacja urobku (około 291,50m3).

8. Demontaż istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej dn200 (około 49,50mb) wraz z wywozem i utylizacją gruzu.

9. Przygotowanie podsypki grubości 0,1m pod nowy kanał kanalizacji sanitarnej (około 59,50m3) (kruszywo z dowozu).

10. Montaż nowego kanału kanalizacji sanitarnej (PCV dn200 SN8 LITA, długość około 49,50mb).

11. Obsypka kanału kruszywem dowiezionym (0,3m ponad rurę, około).

12. Zasypanie i zagęszczenie wykopu kruszywem dowiezionym (około 255,86m3).

13. Montaż słupa oświetleniowego zdemontowanego na czas robót (1szt.).

14. Odtworzenie ciągów pieszych (około 29,50m2, 90% materiał z odzysku)

15. Prace naprawcze w studni Ks1 i Ks2 (likwidacja ubytków i nieszczelności, uzupełnienie stopni złazowych, naprawa kinet betonowych, wymiana włazów).

16. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (około 25m2).

17. Humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

18. Prace porządkowe.

19. Czyszczenie wymienianego kanału przy użyciu samochodu specjalistycznego typu WUKO.

20. Wykonanie inspekcji TV wymienianego kanału kanalizacji sanitarnej.

21. Przywrócenie starej organizacji ruchu.

Uwagi:

1. Wykonawca zapewni nieprzerwane działanie kanalizacji przez cały okres prowadzenia prac.
2. Załącznik- mapka 

II.  Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej w okolicach budynków przy ulicy Prawocheńskiego 17 i 19 (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Nauk Ekonomicznych).
        Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia na trasie wymienianego odcinka sieci kanalizacji deszczowej (około 9mb, do ponownego wbudowania).

2. Demontaż chodnika z płytek betonowych (materiał do odzysku)

3. Usunięcie karp po wyciętych drzewach (2szt.).

4. Mechaniczne i ręczne roboty ziemne w szalunkach systemowych (około 20,50m3).

5. Wywóz i utylizacja urobku (około 20,50m3).

6. Demontaż istniejącego kanału kanalizacji deszczowej dn200 (około 8,5mb).

7. Wywóz i utylizacja gruzu (około 0,25m3).

8. Przygotowanie podsypki pod nowy kanał kanalizacji deszczowej z kruszywa dowiezionego (grubość 0,1m).

9. Montaż nowego kanału kanalizacji deszczowej długości około 8,5mb (rura PVC dn200 SN8 LITA) wraz z montażem przejść szczelnych w studniach (2szt).

10. Obsypka kanału kruszywem dowiezionym (0,3m ponad rurę).

11. Zasypanie i zagęszczenie wykopu kruszywem dowiezionym (około 14m3).

12. Humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

13. Odtworzenie chodnika z płytek betonowych (materiał z odzysku).

14. Odtworzenie ogrodzenia zdemontowanego na czas realizacji prac (materiał z odzysku).

15. Niezbędne prace naprawcze w studni Kd1 i Kd2 (likwidacja ubytków i nieszczelności, uzupełnienie stopni złazowych, naprawa kinet betonowych, wymiana elementów z cegły na prefabrykaty betonowe, regulacja wysokościowa).

16. Prace porządkowe.

17. Czyszczenie, przy użyciu samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego typu WUKO kanalizacji deszczowej znajdującej się poniżej wymienianego odcinka (długość czyszczonego odcinka około 60mb).

18. Załącznik mapka 

Zakres prac nie obejmuje:

1. Wycinki drzew rosnących na trasie wymienianego odcinka sieci kanalizacji deszczowej (2szt.).

III. Wymiana zasuwy ul. Prawocheńskiego

1. Cięcie nawierzchni bitumicznych na gł. Ok. 6-10 cm. Ok. 8,0 mb.

2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 c. 6,0 m2
3. Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 15 cm, 8,0 mb.

4. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 15 cm. , 6,0 m2
5. Wywiezienie gruzu ok. 1,5 m3
6. Wykonanie robót ziemnych , mechaniczne, koparkami z wywozem urobku ok. 7,60 m3
7. Ręczne roboty ziemne z wywozem urobku ok. 3,30 m3
8. wykonanie kompletne zabezpieczeń wykopu 

9. Wykonanie podsypki i obsypki rurociągu kruszywem dowiezionym

10.Przebudowa 1 kpl. węzła wodociągowego 

11.Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem ok. 5,52 m3
12.Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer 0,8-1,5 m. , ok.2,25 m3
13.Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi ok. 7,5 m3
14.Wykonanie podbudowy bez dylatacji o gr. warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. , 7,5 m2
15.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych -warstwa wiążąca asfaltowa- o gr. po zagęszczeniu 6,0 cm.

16. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna asfaltowa- o gr. po zagęszczeniu 4,0 cm.

Sporządził: Zbigniew Stachurski

PAGE  
Strona 2 z 3

[image: image1.png]