
Strona 1 z 9 
 

 

 

Znak sprawy: 4WOG-5200.2112.11.2022 
 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

– kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
– kod CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
– kod CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 

 
 
 
 

Nazwa zadania:   
 

Remont sanitariatów w budynku na terenie kompleksu  
przy ul. Świętej Barbary w Gliwicach. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
ul. Andersa 47 Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Strona 2 z 9 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT. 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
prac związane z wykonaniem: Remont sanitariatów w budynku na terenie kompleksu przy 
ul. Świętej Barbary w Gliwicach.  
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR stanowią wymagania dotyczące wykonania prac 
związanych z wykonaniem Remontu sanitariatów w budynku na terenie kompleksu przy  
ul. Świętej Barbary w Gliwicach. 
 
– kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
– kod CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
– kod CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
1.3. Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje: 

 
� przygotowanie pomieszczeń do realizacji zadania, 
� zabezpieczenie stolarki okiennej - folią, 
� demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego (lampy, włączniki, gniazda), 
� demontaż armatury sanitarnej, (umywalki, wanna, ustęp, itp.) 
� demontaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej,  
� demontaż instalacji elektrycznej, 
� rozebranie okładzin ścinanych z płytek, 
� rozebranie posadzek z płytek,   
� rozkucie i zaprawienie bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, 
� skucie zmurszałych tynków z ścian i sufitów, 
� odgrzybienie ścian i sufitów, skasowanie wykwitów i zacieków,  
� wykucie z muru ościeżnic, demontaż drzwi, 
� uzupełnienie ubytków ścian i sufitów (uzupełnienie tynków) 
� rozebranie posadzki betonowej, 
� wykonanie bruzd pod instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną, 
� wykonanie przebić i otworów przez przegrody (ściany murowane, stropy betonowe), 
� wykonanie nowej instalacji elektrycznej,  
� wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,  
� wymiana-zabudowa zaworów termostatycznych i powrotnych, 
� wymiana instalacji centralnego ogrzewania, (połączenia spawane) 
� gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i podsadzek, 
� przygotowanie powierzchni pod podsadzki, wyrównacie powierzchni, 
� wykonanie podsadzek i wylewek,  
� podsadzki z płytek, okładziny ścienne z płytek,  
� dwukrotne malowanie powierzchni farbami, 
� wykonanie i zabudowa nowych drzwi (stolarka aluminiowa – kolor brąz), 
� gruntowanie powierzchni pod tynki, płytki i malowanie, 
� malowanie sufitów, ścian,  
� układanie płytek na ścianach, 
� montaż umywalek i ustępów, 
� montaż odpływu liniowego,  
� montaż zaworów odcinających, 
� montaż wpustu podłogowego, 
� montaż baterii umywalkowej,  
� montaż zaworu czerpalnego,  
� montaż oświetlenia i osprzętu instalacji elektrycznej, 
� prowadzenie na bieżąco dokumentacji, 
� dokumentowanie postępu poszczególnych etapów robót (dok. fotograficzna) 
� uporządkowanie pomieszczeń, oraz terenu w obrębie prowadzonych prac  
� wywóz i utylizacja materiału z demontażu, (gruz budowlany itp.) 
� usuniecie z drzwi elementów niemetalowych, dostarczenie złomu stalowego do siedziby 

zamawiającego, ul. Andersa 47 w Gliwicach, sprzędzenie odpowiedniego (zwór 
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Zamawiającego) protokołu z przekazania złomu stalowego z uwzględnieniem jego wagi                 
i rodzaju materiału. 

 
Ponadto w ramach umowy dotyczącej realizacji zadania należy wykonać wszystkie prace 
towarzyszące nie opisane w STWiOR oraz nie wykazane w przedmiarze robót a konieczne do 
prawidłowego wykonania zakresu prac dotyczących zadania remontowego. Ewentualne 
poważne stwierdzone braki należy złościć Zamawiającemu przed złożeniem oferty w celu 
wyjaśnienia i uzupełnienia (ujęcia) w przedmiarze robót. Uwagi i zapytania należy składać                    
w terminach zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

 
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dokumentacje fotograficzną w trakcje prowadzenia 
prac. Dotyczy w szczególności robót rozbiórkowych, zanikających i ulegających zakryciu. 
Wskazane przez Inspektora zdjęcia zostaną wydrukowane i dostarczone przez Wykonawcę 
wersji papierowej. (zdjęcia kolorowe, druk na papierze zwykłym, po 4 sztuki  na kartce A4 ). 
Pozostałą dokumentację fotograficzną dostarczyć na nośniku danych, (CD, lub pendrive). 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z przedmiarem 
robót, STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto należy wykonać wszystkie 
prace konieczne do prawidłowego realizowania poszczególnych etapów zgodnie z sztuką 
budowlaną oraz technologia wykonania poszczególnych czynności. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 

a. materiały budowlane 
� folie zabezpieczająca,  
� zaprawy cementowe, murarskie, tynkarskie, zaprawy cienkowarstwowe,  
� masy reparacyjne i naprawcze, 
� pianki i kleje montażowe, 
� śruby, wkręty, kołki, kotwy, 
� emulsja gruntująca pod tynki i farby, 
� gips szpachlowy, gładź gipsowa,  
� gips budowlany, zaprawy i masy szpachlowe, wapno, 
� płyty kartonowo gipsowe,  
� kątowniki, profile,  
� piasek budowlany płukany, 
� cement, wylewki betonowe, beton, 
� siatka zbrojeniowa 15 x 15 fi 4 mm, 
� farby zmywalne odporna na szorowanie,  
� farby do pomieszczeń mokrych 
� hydro-izolacja dwuskładnikowa (kompozyt A sucha mieszanka, kompozyt B wodna 

dyspersja mieszanek tworzyw sztucznych), przeciw wodna i przeciwwilgociowa, na 
bazie i wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących,  

� kleje elastyczne do płytek, fugi wąskie - szerokie, 
� płytki podłogowe gr. min. 8 mm odporność na ścieranie - PEI III, nasiąkliwość 3-10%, 

antypoślizgowość ≥ R7, wytrzymałości na zginanie ≥ 45 N/mm², 
� płytki ścienne  - dostarcza Zamawiaj ący NIE UWZGLĘDNIAĆ W WYCENIE 
� drzwi  jednoskrzydłowe - aluminiowe, wypełnienie pełne, trzy zawiasy, wyposażone   

w patentową wkładkę na klucz, od strony wewnętrznej gałka, w dolnej części 
zabudowana kratka, kolor – brąz, 
 

Drzwi aluminiowe nale ży przestawi ć do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
 

b. materiały elektryczne 
� przewody elektryczne YDY 3x2,5 mm2, 3x1,5 mm2 750V,  
� gniazda podtynkowe wtyczkowe z uziemieniem, IP44,  
� włączniki podtynkowe pojedyncze, IP44,  
� puszki - pojedyncze, podwójne i potrójne, 
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� plafon łazienkowy, oprawa chrom, gniazdo E14 lub E27, żarówki LED, stopień 
ochrony IP 44, napięcie 230V, max. moc 60 W, klasa ochrony przed porażeniem - 1. 
 

Przed zakupem urz ądzeń technicznych karty z parametrami urz ądzeń przedstawi ć w celu 
sprawdzeniu zgodno ści z wymogami STWiOR, oraz zatwierdzenia do wbudowa nia.  

 
c. materiały sanitarne i instalacyjne 

� zawory kulowe, odcinające, przelotowe z rączką,  
� bateria umywalkowa stojąca, materiał wykonania - mosiądz, wysokość min. - 15 cm, 

łatwa w czyszczeniu, 
� umywalki porcelanowe, prostokątna, szerokość 45 - 55 cm, głębokość 35 -40 cm,  
� zawory termostatyczne z głowicą, zawory odcinające,  
� syfon z tworzywa,  
� ustęp z płuczką TYP KOMPAKT- odpływ pionowy/skośny,  
� zawór czerpalny – chrom, 
� łączniki do rur,   
� dwuzłączki, śrubunki,  
� rury i kształtki z PP-R do wody zimnej i ciepłej  
� rury osłonowe z tworzywa (PCV, PP, itp.) 
� rury i kształtki kanalizacja wewnętrzna PVC 110 i 50 mm, 
� kratki ściekowe w całości ze stali nierdzewnej – przyłącz 50 mm, 
� szafa gospodarcza, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego polipropylen, 

odpornego na promieniowanie UV , 3 półki z obciążeniem 8 -10 kg każda, 1 górna 
półka z obciążeniem 12-15 kg, możliwość regulacji półek, wysoki schowek na na duże 
przedmioty, podwójne drzwiczki z uchwytami zapewniającymi wygodny chwyt, 
możliwość zabezpieczenia kłódką, kolor szary, 

� pojemnik na ręcznik papierowy ZZ, prostokątny, stal nierdzewna - matowa, 
� uchwyt na papier toaletowy - stal nierdzewna, matowa, 
� poręcz prosta dł. 60 cm, fi 32,  biała, 
� uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych dł. 60 cm, fi 32, biały, 
� elektryczny podgrzewacz wody, moc 1,5 kW, pojemność 50 l, prostokątny: wys. 750-

800 mm, szer. 500-550 mm, gł. 250-280 mm, czas nagrzewania max. 1,5 h, 
� Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.600mm. 
� wpusty ściekowe podłogowe całość - stal nierdzewna o śr. 50 mm. 

 
Wymagania dotycz ące niektórych materiałów (maj ących szczegółowo sprecyzowane 
wymagania), zostały dodatkowo uwzgl ędnione w przedmiarze robót. Zamawiaj ący na 
podstawie przedstawionej przez Wykonawc ę dokumentacji technicznej zweryfikuje ich 
zgodno ść z zapisami STWiOR oraz opisu w przedmiarze przed i ch zabudow ą.  
 
Projekt drzwi nale ży przestawi ć do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed 
zakupem i monta żem drzwi przedstawi ć kart ę techniczna w celu weryfikacji zgodno ści  
z zapisem i wymaganiami STWiOR. 
 
Dla materiałów dla których wskazano szczegółowe wym agania opis wymaga ń został 
dodatkowo uwzgl ędniony w przedmiarze robót w poszczególnych pozycja ch. 

 
2.2. Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót musza być oznakowane symbolem 
CE lub znakiem Budowlanym posiada deklaracje właściwości użytkowych, oraz spełniać 
wymogi odnośnie przepisów, być dopuszczone do stosowania  w budownictwie oraz spełniać 
wymogi opisane w ST. 
2.3. Wszystkie materiały i urządzenia  przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego na wbudowanie. Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez Wykonawcę, 
które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego powinny być niezwłocznie usunięte z terenu 
Zamawiającego. 
Na wszystkie materiały przed ich wbudowaniem nale ży dostarczy ć Inspektorowi 
Nadzoru: Karty Charakterystyki, Aprobaty, Atesty i Deklaracje wła ściwo ści u żytkowych. 
Na podstawie przedstawionych dokumentów Inspektor s prawdzi zgodno ść materiałów             
z opisami zawartymi w STWiOR, zaopiniuje i zatwierd zi lub odrzuci materiał do 
wbudowania je żeli nie b ędzie spełniał wymogów opisanych w STWiOR. Zabrania się 
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wbudowywania jakichkolwiek materiałów bez uzyskanie  pozytywnej opinii Inspektora 
Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiaj ącego. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania prac związanych z wykonaniem prac przewiduje się wykorzystanie narzędzi                   
i sprzętu do realizacji robót zgodnie  z technologią: 

• szpachle, kielnie, pędzle, zdzieraki, młoty, przecinaki, 
• betoniarka, mieszadła, 
• rusztowania, drabiny 
• szczotki, pędzle, aparaty natryskowe 
• elektronarzędzia, zgrzewarki, 
• maszyny do ciecia gresu,  

Sprzęt stosowany do robót konserwacyjnych powinien być kompletny, sprawny technicznie                   
i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 
4.Transport 
Używane pojazdy poruszające się po na terenie Zamawiającego oraz w miejscu wykonywanych 
prac powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5.  Wykonanie robót 
Prace zwi ązane z realizacj ą zadania nale ży prowadzi ć w dni robocze godzinach od 7:00 
do 15:00. Budynek na czas prac nie b ędzie wył ączony z u żytkowania.  
Powy ższe informacje nale ży uwzgl ędnić w harmonogramie prac.   
Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów komunalnych (woda, energia 
elektryczna) w miejscu wykonywanych prac. Za zużyte media komunalne na terenie kompleksu 
Wykonawca zostanie obciążony zgodnie z protokołem sporządzonym przez Inspektora 
nadzorującego realizację umowy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego uregulowania 
należności z tego tytułu. Zamawiający nie zabezpieczy Wykonawcy dodatkowego zaplecza 
socjalnego poza budynkiem przekazanym na czas realizacji zadania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszenie lub zwiększenia ilości 
poszczególnych prac ujętych w przedmiarze. Dotyczy prac ujętych a niekoniecznych do 
wykonania oraz w przypadku braku konieczności wymiany elementów których stan techniczny 
po wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych pozwala na ich dalsze bezpieczne 
użytkowanie. W przypadku stwierdzenia konieczności zwiększenia zakresu ilościowego prac 
objętych przedmiarem - wszelkie konieczne zmiany przed ich wykonaniem ustalić                                 
z Inspektorem lub innym przedstawicielem Zamawiającego ustalając dokładny zakres oraz ilość 
a także sporządzić odpowiednią notatkę służbową. Ewentualne wprowadzane zmiany nie mogą 
przekroczyć wartości umowy zawartej z Wykonawcą.  
 
Do dokonywania uzgodnie ń co do realizacji prac, wprowadzania ewentualnych z mian                  
w zakresie ilo ściowym jak i technologii wykonania upowa żniony jest tylko Kierownik SOI 
Gliwice i osoby bezpo średnio nadzoruj ąca i rozliczaj ąca prace wykonywane w ramach 
zadania. W wypadku wykonania prac nie uj ętych  w przedmiarze robót lub na polecenie 
innych osób ni ż w/w Zamawiaj ący mo że nakazać usuni ęcie nieprawidłowo ści lub 
odmówi ć ich opłacenia.  
 
Całość prac związanych z wykonaniem prac remontowych należy wykonać zgodni z STWiOR, 
przedmiarem robót oraz ustaleniami dokonanymi z Inspektorem Nadzoru w trakcie 
wykonywania prac. Prace prowadzić w sposób umożliwiający normalne wykonywanie 
obowiązków osobom pracującym w pomieszczeniach budynku. Należy dążyć do 
zminimalizowania czynników uciążliwych między innymi hałasu i rozprzestrzeniania pyłu. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości miejsca pracy oraz niezwłoczne 
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac remontowych. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Materiały do zabudowy składować tylko w miejscach 
wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie 
zanieczyszczenia powstałe w trakcie transportu materiałów do zabudowy, oraz usuwania 
materiałów rozbiórkowych.  
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W związku z blisko ścią kościoła na czas nabo żeństw nie mo żna będzie 
wykonywa ć prac generuj ących nadmierny hałas. Wszelkie tego typu prace 
każdorazowo uzgodni ć z gospodarzem obiektu. PROBOSZCZEM PARAFII.  
 
5.1. Prace przygotowawcze  
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami postronnymi. 
Wyznaczenie miejsc składowania narzędzi i materiałów. Zabezpieczenie okien i drzwi folią 
ochronną. Dodatkowo zabezpieczyć elementy nie podlegające wymianie przed ewentualnymi 
uszkodzeniami w trakcie prowadzonych prac remontowych.  
 
5.2. Rozbiórka i demonta ż. 
Prace w pomieszczeniach należy rozpocząć od demontażu instalacji oraz urządzeń sanitarnych 
i elektrycznych. Termin odłączenie instalacji elektrycznej i wodnej należy uzgodnić   
z Inspektorem Nadzoru w celu wskazania skrzynek rozdzielczych i zaworów odcinających.  
W sanitariatu należy zdemontować zabudowaną armaturę sanitarną. Oprawy oświetleniowe  
w pomieszczeniach zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowną zabudowę. Wszystkie 
urządzenia i armatur ę należy zło żyć w jednym miejscu i zgłosi ć Inspektorowi Nadzoru  
w celu kwalifikacji materiałów z demonta żu o ich dalszej przydatno ści.   Wskazaną stolarkę 
drzwiową należy wykuć i wymienić na nową. Okładziny ścienne oraz posadzki z płytek należy 
rozebrać - skuć. Nierówności na ścianach i posadzkach należy zniwelować (skuć) 
przygotowując podłoże do kolejnych prac. (elementy stalowe podlegają przekazaniu na 
magazyn Zamawiającego jako złom stalowy). Wszystkie powierzchnie ścian należy przemyć  
i oczyścić z starej farby. W pomieszczeniach należy skasować zacieki i wykwity. Odgrzybić 
powierzchnie ścian i stropów. Materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie usuwane z terenu 
Zamawiającego. Zabrania się tworzenia składowisk materiałów z demontażu na terenie 
zamawiającego. 
 
5.3. Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej. 
Prace instalacyjne należy rozpocząć od wykonania bruzd pod instalację, oraz przebić przez 
przegrody – ściany, stropy. Bruzdy po wykonaniu instalacji należy zaprawić chudą zaprawą. 
Podłączenie wykonanej instalacji do już istniejącej należy wykonać w miejscach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru. Instalacja wodną i kanalizacyjną należy podłączyć do istniejących 
instalacji w budynku z zastosowaniem w miejscach wpięć instalacji wodnej zaworów 
odcinających. Miejsce dokonania wpięcia zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Instalacje wodną i kanalizacyjną wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, oraz ustaleniami                       
z Inspektorem Nadzoru. Podejścia dopływowe pod urządzenia powinny być przytwierdzone                   
w sposób trwały do podłoża. Po wykonaniu instalacji należy uzupełnić ubytki i zaprawić bruzdy. 
Wykonan ą instalacj ę podda ć próbie ci śnieniowej  i zgłosi ć Inspektorowi Nadzoru do 
odbioru.  W pomieszczeniach przewidziano montaż wpustu podłogowego (stal nierdzewna) 
oraz zaworów czerpalnych. Lokalizacja podejść pod urządzenia sanitarne i punkty czerpalne 
zostaną ustalone w trakcie prowadzonych prac po zakończeniu prac demontażowych                              
i rozbiórkowych. Armatura sanitarna oraz inne urządzenia zostaną zabudowane w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.    
      
5.4. Wykonanie instalacji elektrycznej. 
Wykonując instalację elektryczną należy ustalić z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 
przebieg przewodów instalacyjnych, lokalizacji lamp oświetleniowych, włączników i gniazd. 
Przystępując do prac instalacyjnych należy wytrasować przebieg instalacji, wykonać bruzdy   
w tynku oraz wykuć otwory na puszki instalacyjne. Bruzdy po wykonaniu instalacji należy 
zaprawić chudą zaprawą. Przewody należy prowadzić  w uprzednio przygotowanych bruzdach. 
W podejściach pod oświetlenie, oraz osprzęt elektroinstalacyjny należy pozostawić odpowiedni 
zapas przewodu na wykonanie podłączeń osprzętu. Instalację oświetleniową wykonać  
z przewodu YDYżo- 450/750V 3x1,5 mm2, natomiast instalację zasilającą gniazd z przewodu 
YDYżo-450/750V 3x2,5 mm2. Przewidziano montaż lamp oświetleniowych montowanych na 
stropie. Gniazda i włączniki IP44. Montaż osprzętu instalacyjnego, lamp oświetleniowych 
wykonać po ukończeniu prac malarskich. Miejsce podłączenia wykonanej instalacji do instalacji 
istniejącej zostanie wskazane przez Inspektor Nadzoru.  
Po wykonaniu instalacji wykona ć wszystkie niezb ędne pomiary oraz wykona ć protokół  
z przeprowadzonych pomiarów w dwóch egzemplarzach i  dostarczy ć do zweryfikowania 
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Inspektorowi nadzoru.  Do protokołów dołączyć uprawnienia osób wykonujących czynności 
oraz kalibrację urządzenia poświadczone za zgodność z oryginałem.  
W protokołach zamie ścić rzut pomieszcze ń z lokalizacja lamp, gniazd i wł ączników wraz 
z ich ponumerowaniem. Wykonawca jest zobowi ązany przedstawi ć Zamawiaj ącemu 
celem zatwierdzenia do wbudowania materiały z podan iem wzoru, kolorystyki, wymiarów 
i parametrów technicznych. Dotyczy w szczególno ści lamp o świetleniowych, gniazd, 
włączników. 
 
5.5. Roboty budowlane. 
Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejące obudowy ścian, skuć zmurszałe tynki 
oraz zeskrobać i zmyć starą farbę oraz zlikwidować zacieki (wykwity). Przygotowywane 
powierzchnie pod tynki powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Wszystkie powierzchnie 
ścian, posadzek i sufitów powinny być starannie zagruntowane. Uzupełnienie tynku wykonać  
w miejscach skucia tynków jako wyrównanie powierzchni pod licowanie ścian płytkami. 
Wykonać nowe wylewki oraz posadzki z płytek. W pomieszczeniach zabudować drzwi. 
Pomieszczenia dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi                         
z gruntowaniem. W pomieszczeniach sanitarnych używać farby emulsyjnej do pomieszczeń 
mokrych. Powierzchnia ścian w pomieszczeniach sanitarnych zostanie obłożona do sufitu. 
Płytki w narożnikach należy dociąć i szlifować pod kątem 450 (Zamawiający dopuszcza 
możliwość zamiany docięcia płytek na zabudowę listew narożnych aluminiowych w ramach 
ustalonego wynagrodzenia). - PŁYTKI ŚCIENNE DOSTARCZA ZAMAWIAJ ĄCY NIE 
UWZGLĘDNIAĆ W WYCENIE. Na posadzkach spadki na posadzce wyprofilować  w sposób 
zapewniający spływ wody do odpływu - wpustu podłogowego.  Zawory odcinające zabudować 
w pomieszczeniu piwnicznym. Wzór oraz kolor płytek należy ustalić z Użytkownikiem  
i Inspektorem Nadzoru. Powierzchnie przed przystąpieniem do malowania powinny być suche  
i wolne od kurzu. Przyjęto dwukrotne malowanie. Kolor wszystkich farb należy przed 
wykonaniem malatury uzgodnićz Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru. Przygotowując 
podłoże pod płytki posadzkowe należy uzupełnić ubytki oraz wykonać warstwę wyrównawczą 
(posadzkę)  z zaprawy cementowej. Na przygotowanym podłożu wykonujemy hydro-izolacja 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Posadzka zostanie wyłożona płytkami. Wymiary, wzór oraz 
kolor płytek posadzkowych należy ustalić z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.                            
W celu doboru i zaakceptowania koloru farb nale ży przedstawi ć Inspektorowi Nadzoru 
wzorniki kolorów RAL.  Wykonawca jest zobowi ązany przedstawi ć Zamawiaj ącemu celem 
zatwierdzenia do wbudowania materiały z podaniem wz oru, kolorystyki, wymiarów                        
i parametrów technicznych. Dotyczy w szczególno ści płytek ściennych, płytek 
posadzkowych. 
 
5.6. Biały monta ż – prace wyko ńczeniowe. 
Wyposażenie sanitariatu przewidziano w wysokim standardzie. Baterie chromowane. Zawory 
czerpalne należy dobrać zgodnie z wzorem całego pomieszczenia. Zawory odcinające 
zabudować w pomieszczeniu piwnicznym. Ustępy TYP KOMPAKT. Przed zakupem urz ądzeń 
sanitarnych Wykonawca jest bezwzgl ędnie zobowi ązany przedło żyć Zamawiaj ącemu 
zestawienie zawieraj ące nazwy i parametry techniczne oraz fotografie pog lądowe (karty 
katalogowe) celem zaopiniowania i zatwierdzenia do wbudowania. 
 
5.7. Uporz ądkowanie placu budowy. 
Po zakończeniu wszystkich prac należy usunąć wszystkie pozostałe materiały i narzędzia. 
Należy oczyścić i umyć stolarkę drzwiową, okienną oraz wszystkie powierzchnie                             
w pomieszczeniach. W pomieszczeniach i na terenie przyległym wykonać wszystkie niezbędne 
prace porządkowe  w celu udostępnienia pomieszczenia do użytkowania. Wszelkie materiały 
rozbiórkowe uzyskane w trakcie prowadzonych prac z wyjątkiem stalowych stanowią własność 
Wykonawcy. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce utylizacji odpadów zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych n a 
miejsce składowania oraz koszt ich składowania obci ąża Wykonawc ę w ramach 
ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobligowany jes t zło żyć odpowiednie 
oświadczenie potwierdzaj ące wykonanie czynno ści zwi ązanych z składowaniem 
materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowi ązującymi przepisami. Złom stalowy uzyskany 
w trakcie prowadzonych prac Wykonawca przeka że Zamawiaj ącemu oraz sporz ądzi 
odpowiedni protokół  z przekazania na wzorze dostar czonym przez zamawiaj ącego. 
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6. Kontrola jako ści robót 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest bezwzględnie zobligowany do zgłaszania do odbioru wszystkich 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Materiały przeznaczone do wykonania prac musza 
posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu odpowiednimi Atestami                           
i Aprobatami Technicznymi. 
 
7. Obmiar robót 
Ilość wykonanych prac zgodnie z jednostkami zawartymi w przedmiarze robót. 

 
8.1. Odbiór cz ąstkowy. 
Gotowość do odbiorów cząstkowych wszelkich prac ulegających zakryciu należy zgłaszać 
Inspektorowi Nadzoru.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

• zeskrobanie i zmycie farby, 
• montaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, i elektrycznej, 
• przygotowanie podłoży, oczyszczenie powierzchni, 
• obsadzenie ościeżnic – zakotwienie w ściankach, 
• uzupełnienie ubytków, tynki, 
• wykonanie posadzek, (każda z warstw oddzielnie) 
• wykonanie gruntowania powierzchni,  
• wykonanie warstw wyrównawczych, 
• wykonanie izolacji (każda warstwa oddzielnie) 
• inne prace zanikające a niewskazane w STWiOR. 

 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
Gotowość do odbioru końcowego należy zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej.  
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć:   

• Kosztorys powykonawczy 2 egzemplarze 
• Protokół z pomiarów elektrycznych. 
• Protokoły wszystkich częściowych odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  Notatki z nadzoru nad realizacja zadania, 
• Aprobaty Techniczne i Atesty na wbudowane materiały 
• Deklaracje Właściwości Użytkowych 
• Karty charakterystyki na wbudowane materiały 
• Dokumentację fotograficzną (całość na płycie CD, lub innym nośniku danych) 
• Dokumentacja fotograficzna wersja papierowa (zdjęcia wskazane przez Inspektora), 
• Oświadczenie o uporządkowaniu placu budowy 
• Instrukcje Użytkowania i Konserwacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
ustaleniami dokonanymi w trakcie wykonywania prac z Inspektorem Nadzoru, Polskimi 
Normami i sztuka budowlaną.  Zgodności wbudowania materiałów z przedstawionymi Atestami    
i Aprobatami.  
 
9. Podstawa płatno ści  
Podstawą płatności jest komisyjny odbiór robót potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego, 
Zgodność wykonania prac wg załączonego przedmiaru robót, oraz wykonanie wszystkich prace 
towarzyszących niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 
Rozliczenie robót nast ąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego potwierdz onego 
przez Inspektora Nadzoru za zgodno ść z przedmiarem i ilo ścią wykonanych robót. 
Zamawiaj ący odmówi opłacenia pozycji robót w przypadku zabud owy materiałów 
niezatwierdzonych do wbudowania przez Inspektora Na dzoru, materiałów 
niespełniaj ących wymogów technicznych opisanych w STWiOR, lub b raku dokumentów 
lub niedopuszczenia do stosowania w budownictwie wb udowanych materiałów. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem nale ży przedstawi ć Inspektorowi Nadzoru          
w celu zatwierdzenia, z podaniem wzoru, typu, kolor ystyki oraz zał ączeniu Atestów, 
Aprobat Technicznych, Kart Katalogowych z parametra mi technicznymi, Deklaracja 
Właściwo ści Użytkowych 
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10. Przepisy powi ązane. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501  Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 
PN-B-10109:1998   Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-C-81914:2002  Farby stosowane wewnątrz 
PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne 
PN-B/99-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
COBRIT Instal- zeszyt 6  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 
PN-EN 200:2008  Armatura sanitarna 
 


