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URZAD MIASTA I GMINY MUROWANA GOSLINA

INWESTOR  pLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9

62-095 MUROWANA GOSLINA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ
INWESTYCJA |1 EAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)

W MUROWANEJ GOSLINIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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OBREB MUROWANA GOSLINA
NR DZ. EWID. 866, 572/4, 838, 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827,
896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1, 899, 852/2, 853/1,
851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862 ,863
ADRES UL. WODNA, UL. tAKOWA, M. MUROWANA GOSLINA
01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubosgé b £ mod ut
warstwy OREwarstwy odksztat.
4 cm  |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 -
5 cm |warstwa wigZac a z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm |warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 =
30 cm warstwa podbudowy zasadnicznej pefniaca role warstwy mrozoochronnej z 100 MPa

mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm

20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej] zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 50 MPa

%% grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa

02 |Konstrukcja sdezki rowerowej z MMA
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grubosg¢ . mod ut
warstwy apEwWarstwy odksztat,
4 cm  |warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS =
4 cm  |warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 11W -
50 ¢m warstwa _po_dbuglowy z_asadnicznej pefnigca role warstwy mrozoochronngj z 80 MPa
mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
0 grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
03 |Konstrukda zjazdu publiznego/indywidualnego
grubosc¢ . modut
warstwy apks warstwy odksztat.
8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowe] - kolor grafitowy -
3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 -
50 cm warstwa podbudowy zasadnicznej pefnigca role warstwy mrozoochronnej z 100 MP3

mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm

20 cm |warstwa podbudowy pomocnicze) zwigzanej z betonu cementowego C3/4 80 MPa

0 grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do 15=0,97 25 MPa

04 |Konstrukcja chodnika

grubosé
warstwy

mod ut

opis warstwy odksztat

8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowe]j - kolor szary + grafitowa obwadka -

3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 -

20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 80 MPa

O grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa

05 |Konstrukcja posadowienia elementéw muru oporowego typu L

gruboscé L — modut
warstwy odksaat.
A0 cm |obsypka elementu prefabrykowanego z gruntdw nigwy sadzinowych, k =8m/dobe =
A5cm |stopa prefabrykowanego betonowego elementu muru oporowego typu L -
Scm  |wilgotna wylewka jastrychowa -
15 ¢cm |beton C16/20 zbrojony dokem dwukierunkowo g12mm co 15 cm o
50 cm  |warstwa ulepszonego podtoZa z gruntéw niewy sadzinowych o z awartosci ziaren 50 MPa
% grunt rodziny 25 Mpa
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