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URZAD MIASTA I GMINY MUROWANA GOSLINA

INWESTOR | pLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9

62-095 MUROWANA GOSLINA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ
INWESTYCJA I tAKOWEJ (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)

W MUROWANEJ GOSLINIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OBREB MUROWANA GOSLINA

NR DZ. EWID. 866, 572/4, 838, 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827,
896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1, 899, 852/2, 853/1,
851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862 ,863

ADRES UL. WODNA, UL. tAKOWA, M. MUROWANA GOSLINA

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3

grubosc¢ . mod ut
warstwy Bis Wiy odksztal.
4 cm  |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 -
5 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm |warstwa podbudowy zasadniczng) z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 -
30 cm warstwa podbudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mrozooc hronnej z 100 MPa

mieszanki niezwiazane z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm

20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 50 MPa

Y% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa

02 |Konstrukcja sdeizki rowerowej z MMA

Sciezka rowerowa

44544,
4454
4444

grubosc T mod ut
warstwy p ¥ odksztat,
4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS -
4 cm  |warstwa wigZac a z betonu asfaltowego AC 11W -
20¢em warstwa podbudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mrozooc hronnej z 80 MPa
mieszanki niezwiazane z kruszywem C50,/30 o frakcji 0/45 mm
0 grunt rodzimy, wyprofilowany i| zgeszczony do 15=0,97 25 MPa
03 |Konstrukcja zjazdu publiznego/indywidualnego
grubosé 2 f mod ut
warstwy YR et odksztat.
8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy -
3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 -
20 warstwa podbudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mrozooc hronnej z 100 MP3

mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50,/30 o frakcji 0/45 mm

20 cm |warstwa podbudowy pomocnic zej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 80 MPa

O grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 15=0,97 25 MPa

04 |Konstrukcja chodnika

grubosgé
warstwy

mod ut

opis warstwy odksztat.

8 cm |warstwa écieralna z kostki betonowej - kolor szary + graficowa cbwodka -

3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 &

konstrukcja

02

20 cm |warstwa podbudowy pomocnicze] zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 80 MPa

O grunt rodzimy, wyprcfilowany i zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa

05 |Konstrukcja posadowienia elementéw muru oporowego typu L

03

01

01

) L L ) )
chodnik ] pas zieleni pobocze pas jezdni pas jezdni qas zieler}i $ciezka rowerowa chodnik
gruntowe ‘ \
I
\ \ } | | } \ o
Al = | ul. takowa 4 kl. D - KR3 | |
Il I | i LP 13 det.| | det, | s
| | K 0+295.000 0 LI o
| \ \ ‘
3 | ‘ | | | | Lo
\ \ | \ \ \ ]
L 80% || | | ; ] 2.0%
. 2.0% 2.0% | -4.0% 2.0% ‘ .
! % (LA LAerCatac < \\\QI,
4 4 N 7 7
4‘4‘44:444‘444‘44144444‘44 444084 a 040454000044 4429844324 3042450 a0 4 a0 dagsd agta L aAnst4 i
imdniaadaivinaanitannanmae] |
konstrukcja k j
- : onstrukcja
04 Konstrukcja Konstrukaja konstrukcja 04 )
. 01 01 02
et
3.50 1075 L 075 5.20 075 2.50 2.75
zjazd indywidualny pobbcze ‘ pas zieleni pobocze pas jezdni pas jezdni
| gruntowe \ gruntowe
| | |
\
Tt | ul. takowa - kl. D - KR3
| LP 14
. ‘2 det.| | 0+380.000
konstrukcja - | ;
S K
03 | |
|
} |
\
-8.0%
- | 2.0% | -2.0%
‘:‘4‘4‘4‘:“4:4‘4‘44::‘4‘4444‘4444‘4444‘44“‘444“44‘444“'4 442544,344,4944 . 44 3aa3444
Sl g ‘:“Aﬁ?‘fﬁ S
konstrukcja konstrukcja
3.40 2.50 2.50 1.70 2.00 2.00
zjazd indyw. pas jezdni pas jezdni pas zieleni Sciezka rowerowa chodnik
|
| |
| i |
\ o ul. takowa + kl. D - KR3 } } \ "
et. et
| LP15 det. det. }
\
| M 0+467.000 0 I S
| | | | |
} } | | |
o oy \ \ 0
Ly 2.0% | 2.0% | -4.0% | 2.0% | 20
0 7 —
it G Rt Tt ks d e v bt e R R Z sttt
4544454405440 da dalidaaydaaddaidaaidaadaiddaiiasiia 244a%4444443344344
4aid4agia 4‘441“4‘4‘4 ::‘44‘4‘:1‘:‘4‘4‘4‘:‘4:‘4‘A‘:‘:4Az::‘:,“4‘4‘:‘44‘4‘ a4 4‘4‘444‘4‘444‘44444‘4 4:‘4 — - e-ee
4 4 agd44,44,544 444444444544, 4424
konstrukcja : - : konstrukcja

02 04

gruboscé p——— modut

warstwy odkszat.

A0 cm  |obsypka elementu prefabrykowanego z gruntdw niewy sadzinowych, k =8m/dobe -

A5 cm |stopa prefabry kowanego betonowego elementu muni oporowego typu L -

5cm |wilgotna wylewka jastry chowa =

15 cm  |beton C16/20 zbrojony dofem dwukiemunkowo 612mm co 15 cm =

50 cm |warstwa ulepszonego podtoza z gruntdw niewy sadzinowych o zawartosci Ziaren 50 MPa
%% grurt rodziny 25 Mpa
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