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OBREB MUROWANA GOSLINA
NR DZ. EWID. |866, 572/4, 838, 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827,
896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1, 899, 852/2, 853/1,
851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862 ,863
ADRES UL. WODNA, UL. tAKOWA, M. MUROWANA GOSLINA
01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubosc¢ . mod ut
warstwy opis warstwy; odksztat.
4 cm  |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 N
5 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm |warstwa podbudowy zasadniczngj z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 =
30 cm warstwa _po_dbut_jowy z_asadnicznej petniaqa role warstwy mrozooc hronnej z 100 MPa
mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzang] z betonu cementowego C3/4 50 MPa
] grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do I1s=0,97 25 MPa
02 |Konstrukcja sdeizki rowerowej z MMA
grubosc . mod ut
warstwy apis wamstwy odksztat.
4 cm |warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS -
4 cm  |warstwa wigZac a z betonu asfaltowego AC 11W =
50¢em warstwa _po_dbut_jowy z_asadnicznej petniaqa role warstwy mrozooc hronnej z 80 MPa
mieszanki niezwiazane z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
9 grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 15=0,97 25 MPa
03 |Konstrukcja zjaz du publienego/indywidualnego
grubosé e p— mod ut
warstwy odksztat.
8 cm |warstwa écieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy =
3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 N
warstwa podbudowy zasadnicznej petnigca role warstwy mrozooc hronnej z
20 cm mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm TogiMEs
20 cm |warstwa podbudowy pomocnic ze] zwigzang z betonu cementowego C3/4 80 MPa
9 grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
04 |Konstrukcja chodnika
grubosé F mod ut
warstwy opis warstwy odksztat.
8 cm |warstwa écieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwadka =
3 cm |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 -
20 cm |warstwa podbudowy pomocnicze] zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 80 MPa
] grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
05 |Konstrukcja posadowienia elementéw muru oporowego typu L
grubosé i WaFSI modut
warstvay odkszat.
A0 cm  |obsypka elementu prefabrykowanego z gruntdw niewysadzinowych, k =8m/dobe -
A5 cm |stopa prefabry kowanego betonowego elementu mun oporowego typu L =
cm |wilgotna wylewka jastry chowa =
15cm |beton C16/20 zbrojony dofem dwukierunkowo 12mm co 15 cm -
50 cm  |warstwa ulepszonego podioZza z gruntdw niewy sadzinowych o zawartosci ziaren 50 MPa
% grurt rodziny 25 Mpa
F rufma.project@gmail.com
- . | ' tel. 695 620 488
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS
OPRACOWAL |mgr inz. Konrad Furman
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