Zalacznik nr 1
Zam. 239/2023/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut zamowienia : ,,\Wykonanie remontu w budynku Wydziatu Medycyny \Weterynaryjnej
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie  przy ul. Oczapowskiego 13 i 14
w Olsztynie”

CZESCNR 1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie : Remontu wejscia bocznego do budynku
Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy Oczapowskiego 14 (przy bloku 106C) i
remontu korytarza na parterze w budynku przy ulicy Oczapowskiego 13 w Olsztynie

I. W ramach robot budowlanych zaméwienie obejmuje:

1.

Wejscie boczne do budynku Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy
Oczapowskiego 14, :

usunigcie luznych warstw wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego z powierzchni
$cian murkow, usuniecie oktadziny daszkow z ptytek ceramicznych,

przemurowanie fragmentu murku — wejscie na trawnik,

przygotowanie podioza do utozenia oktadziny murkow: skucie nierdéwnosci,
gruntowanie, wykonanie wyprawy tynkarskiej wyrownujacej,

wykonanie oktadziny $cian murkow z plyt elewacyjnych wiokno-cementowych na
ruszcie z profili aluminiowych,

zabezpieczenie czapek murkow obrobka blacharska, potaczenia blach na rgbek
stojacy,

przetozenie fragmentu chodnika z kostki brukowej w miejscach zapadnigtych,
wykonanie na murku balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej, wysokos¢ murka
0,5m, dhugos¢ ok. 22,5m, wysokos¢ balustrady do pochwytu 110cm, wypetnienie
poziome 2 x rura fi 20mm, stupki i pochwyt: rura fi 42mm

wywiezienie i utylizacja gruzu

Korytarz na parterzebdynku przy ul. Oczapowskiego 13 (za portiernig):
wykonanie zabudowy pionu c.o. w technologii g-k ,



e wymiana pasa wyktadziny PCV klejonej 0 szerokosci 20cm przy S$cianach,
z poprawieniem wyoblenia faset na potaczeniu podtogi ze Sciana,

e przygotowanie podtoza do ulozenia oktadziny $ciennej PCV klejonej: gruntowanie,
wykonanie podktadow wyrownujacych

e wykonanie oktadziny $ciennej PCV klejonej o wysokosci 2m,

e przygotowanie $cian do malowania powyzej wyktadziny: gruntowanie, wyréwnanie
powierzchni, zabezpieczeni przetacznikow i gniazdek elektrycznych,

e dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian, kolor jasny,

wywiezienie i utylizacja gruzu

Zakres robot  uzupelnia zataczony przedmiar robot.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor moze dopuscié¢ tylko te
materiaty, ktore sg oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zamowienia.
Wszystkie zakupione przez wykonawce¢ materialy powinny posiada¢ zaswiadczenia ,0
jakosci lub atesty oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom opisanym
dla przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oferte obejmujaca cato$¢ zamowienia ,,gdyz
zaméOwienie nie zostato podzielone na wyodrgbnione czgéci i musi by¢ zrealizowane w
catosci.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ w postaci kosztorysu uproszczonego z zatgczeniem:
- wskazniki cenotworcze

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert 2z zastosowaniem materiatow 1 urzadzen
rownowaznych, spetniajacych warunki i parametry techniczne zgodne z Polska Norma,
(Normg zharmonizowang) lub posiadajace krajowa ocen¢ techniczng (europejska oceng
techniczng). W razie wystapienia watpliwosci, rownowaznos¢ zastosowanych materiatow i
urzadzen udowodni oferent. Zamawiajgcy ustala, ze oferent poda cen¢ kosztorysowa za
wykonanie zakresu z uwzglednieniem kosztéw niezbednych badan, préb, pomiarow



odbiorow, kosztow zwigzanych ze zgodna prawem prawidlowa realizacja i eksploatacja
zadania.

CZESC NR 2

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie : Remontu oston grzejnikowych na hallu w
budynku przy ulicy Oczapowskiego 13 w Olsztynie

I. W ramach robot budowlanych zaméwienie obejmuje:
e odtworzenie oston grzejnikow na istniejgcym stelazu stalowym.
e Ostona wykonana z trzech profili aluminiowych zamknigtych 100x20 utozonych
poziomo, zamocowanych na wspdolnym ptaskowniku 40x5, mocowana do istniejacych
stupkow stalowych

e (Calos¢ malowana proszkowo na kolor czarny.
e Liczba oston: 12szt., taczna dlugos¢ zabudowy: ok. 36,5m

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw do robot Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania tych materialdéw 1 odpowiednie
deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor moze dopusci¢ tylko te
materiaty, ktore sg oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zamowienia..
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiada¢ zaswiadczenia ,0
jakosci lub atesty oraz odpowiada¢ jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom opisanym
dla przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oferte obejmujacg catos¢ zamowienia ,,gdyz
zamOwienie nie zostato podzielone na wyodrgbnione czg$ci 1 musi by¢ zrealizowane w
catosci.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na wszystkie prace

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert 2z zastosowaniem materiatdw 1 urzadzen
réwnowaznych, spelniajacych warunki i parametry techniczne zgodne z Polska Norma,
(Normg zharmonizowang) lub posiadajace krajowa ocene techniczng (europejska oceng
techniczng). W razie wystgpienia watpliwosci, rOwnowazno$¢ zastosowanych materiatéw i
urzadzen udowodni oferent. Zamawiajacy ustala, ze oferent poda cene kosztorysowa za
wykonanie zakresu z uwzglednieniem kosztow niezbednych badan, prob, pomiarow
odbiorow, kosztow zwigzanych ze zgodna prawem prawidlowa realizacja i eksploatacja
zadania.
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