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IV OPIS TECHNICZNY

,Koncepcja polaczenia drogowego pomie¢dzy skrzyzowaniem ul. Derdowskiego
I Ceynowy a ul. Strzelecka w Chojnicach”

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.
o Wytyczne Inwestora

e Plan orientacyjny

e Wizja lokalna w terenie

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1643 z p6zn zm.)

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe
mieszkaniowa, ustugi, produkcje i zieleh pomiedzy ulicami: Strzelecka, Zielona,
Derdowskiego i Igielskg w Chojnicach - Uchwata Nr XXXVI11/398/13
z dnia 2013-10-28

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wstepna koncepcja potgczenia drogowego pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Derdowskiego i Ceynowy, a ulicg Strzeleckg w Chojnicach. Koncepcja
jest wynikowg prac Zespotu Zadaniowego funkcjonujgcego w Urzedzie Miejskim w
Chojnicach. Zostata opracowana w ramach prac planistycznych dotyczacych sporzadzenia
MPZP przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach. Celem jest pokazanie przebiegu potaczenia
drogowego pomiedzy skrzyzowaniem ulic Derdowskiego i Ceynowy, a ulicg Strzeleckg wraz
z propozycjg rodzaju skrzyzowan oraz potwierdzenie mozliwosci budowy drogi publicznej
ze wzgledu na uksztattowanie terenu.

3. Opis stanu istniejacego.

Analizowany odcinek zlokalizowany jest potnocnej czesci Chojnic pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Derdowskiego, Igielskiej i Ceynowy a ul. Strzelecka.

Podstawowe dane o ulicy Derdowskiego na analizowanym odcinku:
Droga powiatowa nr 2651G

Klasa lokalna L

Przekréj 1/2

Szerokosc jezdni ok. 6,7-7m

Jezdnia bitumiczna

N N N NN

Obustronne chodniki z kostki betonowej,
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Brak prawidtowego odwodnienia

Podstawowe dane o ulicy Ceynowy na analizowanym odcinku:

LN N NN

Droga powiatowa nr 2651G

Klasa lokalna L

Przekroj 1/2

Szerokosc jezdni ok. 6,5-7m

Jezdnia bitumiczna

Obustronne chodniki z kostki betonowej,

Brak prawidtowego odwodnienia

Podstawowe dane o ulicy Strzeleckiej (kierunek na Chojniczki) na analizowanym odcinku:

LSRN N NN

<

Droga powiatowa nr 2658G
Klasa lokalna L

Przekroj 1/2

Szerokos¢ jezdni ok. 5,7-6m
Jezdnia bitumiczna

Po stronie P patrzgc od strony Centrum miasta posiada chodnik z kostki betonowej i
Sciezke rowerowa z kostki betonowej

Po stronie L Sciezka szutrowa do skrzyzowania z ul. Czeresniowg

Brak prawidtowego odwodnienia, wody opadowe i roztopowe sptywajg w przylegty
teren

Podstawowe dane o ulicy Strzeleckiej (kierunek od Centrum do skrzyzowania na Jarcewo)
na analizowanym odcinku:

AN NN NN

Droga powiatowa nr 2658G
Klasa lokalna L

Przekrdj 1/2

Szerokos$¢ jezdni ok. 5,7-6m
Jezdnia bitumiczna

Po stronie P patrzgc od strony Centrum miasta posiada chodnik z kostki betonowej i
Sciezke rowerowg z ktorej moga korzystac piesi z kostki betonowe;j

Po stronie L Sciezka rowerowa z ktdrej moga korzystaé piesi przechodzgca w
$ciezke szutrowg do skrzyzowania z ul. Czeresniowa

Podstawowe dane o ulicy Strzeleckiej (kierunek od skrzyzowania na Chojniczki w kierunku
na Jarcewo) na analizowanym odcinku:

v

Droga powiatowa nr 2658G
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v Klasa lokalna L
v' Szerokos¢ jezdni ok. 3,5m
v Jezdnia z kostki kamiennej
Podstawowe dane o ulicy Igielskiej na analizowanym odcinku:
Droga gminna nr 237046G
Klasa lokalna L
Przekroj 1/2
Szerokos¢ jezdni ok. 7,3-7,4m

Jezdnia bitumiczna

LN N NN

Obustronne chodniki z kostki betonowej,
v' Brak prawidtowego odwodnienia

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej przekazanej przez Zamawiajgcego i wizji
w terenie wynika, ze od Strzeleckiej w kierunku Strugi Jarcewskiej teren mocnho jest
pochylony i zalesiony. Roéznica rzednych wysokosciowych jest znaczna. Rzedne
wysokosciowe na skrzyzowaniu ulicy Strzeleckiej (kierunek Centrum) ze Strzeleckg
(kierunek Chojniczki i Jarcewo) wahajg sie w granicach 160m n.p.m., natomiast w
najnizszym punkcie przy korycie Strugi Jarcewskiej rzedne wahajg sie w granicach 139,5m
n.p.m. Nastepnie istniejgcy teren ,podnosi sie” w kierunku skrzyzowania ulic Derdowskiego,
Ceynowy i lgielskiej. Na skrzyzowaniu mamy rzedne wysokosciowe rzedu 158,5m n.p.m.

W ramach niniejszej wstepnej koncepcji nie wykonywano badan podioza gruntowego.
Z wizji w terenie mozna jednak przyjg¢ z duzym prawdopodobienstwem wystepowanie
w obszarze Strugi Jarcewskiej gruntéw stabonos$nych w postaci torféw ktére nie nadajg sie
do bezposredniego posadowienia budowli i podlega¢ bedg np. wymianie na grunt nosny.
Na dalszym odcinku w kierunku Derdowskiego zlokalizowana jest droga gruntowa a obok
niej tereny zielone w postaci tgk. Istniejgce skrzyzowanie zwykie u zbiegu ulic
Derdowskiego, Ceynowy i lIgielskiej obecnie nie nalezy do bezpiecznych skrzyzowan.
Ograniczona jest tu widocznos$¢ szczegdlnie dla relacji skretnej w lewo z Derdowskiego w
Igielskg. Problem jest tu takze z odwodnieniem. Istniejgce wpusty deszczowe sg
niewystarczajgce i nastepuje zalewanie dziatek przylegajacych do pasa drogowego.
Skrzyzowanie na ul. Strzeleckiej réwniez nie nalezy do bezpiecznych. Dominujgcym
kierunkiem ruchu jest kierunek Centrum miasta — Chojniczki — Centrum miasta. W tym
miejscu jezdnia przy kacie zwrotu ok. 46 stopni, promieniu wewnetrznym ok. 24m i
szerokosci ok. 7,0m nie posiada poszerzenia. Czesto dochodzi tu do zdarzen drogowych.

4. Propozycja rozwigzan projektowych.

Niniejsza koncepcja jest wstepnym, ogdélnym rozwigzaniem projektowym. Analizowane
potgczenie drogowe jest bardzo oczekiwane i stanowiC bedzie najkrotsze potgczenie dla
uczestnikow ruchu poruszajgcych sie na kierunku od drogi wojewddzkiej nr 235
(ul. Koscierska) do Powiatowego Szpitala a dalej do drogi wojewddzkiej nr 212 oraz do
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Chojniczek. Poprzez jego budowe skroci sie znaczaco czas przejazdu, ktéry obecnie
odbywa sie ul. Ceynowy, ul. Derdowskiego do Ronda Pileckiego, nastepnie ul. Zielong do
Ronda Zielonego i dalej ul. Strzeleckg do Szpitala, DW 212 i do Chojniczek. Z potaczenia
tego korzysta¢ bedg gtéwnie miejscowi mieszkancy osiedli Miasta Chojnice jak i osiedli
Chojniczek a takze karetki pogotowia i podrézujgcy w kierunku Bytowa. Dla potrzeb
koncepcji z uwagi na krotki czas na jej opracowanie i okres zimowy nie wykonywano badan
natezen ruchu drogowego a Zamawiajgcy hie dysponuje takimi opracowaniami. Dla potrzeb
koncepciji przyjeto najbardziej prawdopodobng kategorie ruchu KR3. W dalszych pracach
projektowych zaleca sie przeprowadzenie badan i prognozy ruchu. Na tej podstawie
zostanie okreslona doktadniejsza kategoria ruchu. Przyjeto nastepujgce parametry
projektowe potgczenia drogowego:

v Klasa drogi L

Przekrgj uliczny 1/2
Predkos¢ projektowa 40km/h
Predkos¢ miarodajna 60km/h
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,5m

Sciezka rowerowa po jednej stronie ulicy szerokosci 2,0m

SN N N N

Chodnik po jednej stronie ulicy przylegajacy do sciezki rowerowej o szerokosci 2,0m
v/ Kategoria Ruchu KR3

Zaprojektowano jezdnie drogi o szerokosci 7,0m obramowang kraweznikami betonowymi.
Dtugos$¢ pomiedzy osiami skrzyzowah ok. 723mb. Catkowita dtugo$é zaprojektowanych
odcinkéw drog to ok. 1160mb. Po stronie lewej patrzgc od strony Derdowskiego
zaprojektowano $ciezke rowerowg i przylegajgcy do niej chodnik odsuniete od jezdni na
1,23m (pas zieleni). Przeanalizowano przebieg drogi pod katem wysoko$ciowym.
Opracowano roboczy profil podtuzny w celu sprawdzenia mozliwosci wpisania prawidtowej
niwelety drogi zgodnej z warunkami technicznymi. Dla klasy drogi L i predkosci projektowe;j
40km/h max pochylenie niwelety drogi nie powinno by¢ wieksze niz 10%. W naszym
przypadku jest to mozliwe do spetnienia pod warunkiem, ze w najnizszym miejscu przy
strudze Jarcewskiej jezdnia drogi zostanie wyniesiona w gore o 4,0 — 5,0m w stosunku do
stanu istniejgcego. Wtedy max pochylenie na odcinku Strzelecka — Struga Jarcewska
bedzie mniejsze od 10%. Na dalszym odcinku w kierunku Derdowskiego pochylenia sg
znacznie mniejsze i waha¢ sie bedg w granicach 1,5 — 4,5%. Na przecigeciu Strugi
Jarcewskiej z drogg oraz nieopodal na przecieciu istniejgcego rowu melioracyjnego z drogg
bedzie trzeba wykonac przepusty drogowe. W celu odwodnienia drogi na catym jej odcinku
wraz ze skrzyzowaniami proponuje sie zaprojektowac i wykona¢ kanalizacje deszczows.
Dokonano identyfikacji celdéw podrézy w danym obszarze w celu dostosowania przebiegu i
rodzaju tras dla rowerow do potrzeb uzytkownikow oraz okreslenia pozgdanych kierunkow
przeptywu ruchu. Obecnie ruch rowerowy gtéwnie odbywa sie¢ w tej czesci Chojnic od
Ronda Pileckiego (dojazd od Miodziezowej i Mickiewicza — Centrum miasta) w kierunku
Lasku Miejskiego i Chojniczek ul. Zielong, nastepnie ul. Strzeleckg na ktérych
zlokalizowane sg ciggi pieszo — rowerowe. Najblizej Sciezki rowerowe na wschod od
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analizowanego potgczenia drogowego znajdujg sie wzdtuz DW 235 (ul. Koscierska), ktére
sg pofgczone ze Sciezkami w Centrum miasta oraz z ,Kaszubskg Marszrutg”. Brak jest
Sciezki rowerowej na ul. Ceynowy oraz Derdowskiego i Igielskiej. Jesli chodzi o najblizszy
cel to Lasek Miejski przy ul. Strzeleckiej jest czestym celem rowerzystéw, ktorzy
przyjezdzajg z dzie¢mi na plac zabaw i do punktu gastronomicznego oraz zeby odpoczywac
w lesie. Celem tez sg osiedla w Chojnicach i Chojniczkach a takze celem jest przejazd
przez Chojniczki do Charzykowa nad jezioro. Na ul. Strzeleckiej w Chojnicach oraz na
ul. Chaojnickiej w Chojniczkach réwniez znajdujg sie Sciezki rowerowe, ktére sg potgczone
ze Sciezkami rowerowymi na trasie Chojniczki — Charzykowy i Chojniczki — Jarcewo do DW
235. Sciezki te sg ,wpiete” do $ciezek w ramach ,Kaszubskiej Marszruty”. Warto bytoby
wiec zbudowac $ciezki rowerowe na Ceynowy, ktére poprzez projektowang $ciezke
rowerowg na nowej drodze stanowityby potgczenie Sciezek przy ul. Koscierskiej (DW 235)
ze Sciezkami na ul. Strzeleckiej. Sciezka na ul. Derdowskiego potgczytaby $ciezki
prowadzgce od Centrum miasta w kierunku pétnocnym Chojnic oraz do DW 235. Wszystkie
te Sciezki stanowity by catos¢ i z pewnoscig bytyby czesto uczeszczane. W planach miasta
jest tez sciezka rowerowa na ul. Igielskiej do Igiet gdzie potgczy sie z wykonang $ciezka od
Koscierskiej do Igiet przy zakfadach ,Skiba”. W koncepcji nie uwzgledniono co prawda
wyprowadzenia $ciezki na rondzie w kierunku Igiet z uwagi na ograniczong ilo$¢ miejsca,
jednakze w dalszych pracach projektowych mozna by przeanalizowa¢ mozliwos¢é wykupu
terenu w celu jej umiejscowienia. Ruch na sciezkach ma charakter zaréwno lokalny, typowo
rekreacyjny i sportowy jak i turystyczny ze wzgledu na sie¢ Sciezek wpietych do
.Kaszubskiej Marszruty”.

Z uwagi ha zaobserwowang strukture rodzajowa oraz stosunkowo nieduze natezenia ruchu
zaproponowano i zaprojektowano mate ronda zaréwno na skrzyzowaniu ulicy Strzeleckiej
jak i na skrzyzowaniu Derdowskiego z lgielskg i Ceynowy. Przepustowos¢ matego ronda
bedzie wystarczajgca w celu przeniesienia ruchu drogowego obecnego i w przysztosci. Na
dowdd tego jest potozone nieopodal Rondo Pileckiego, ktdre przenosi w petni ruch drogowy
w tej czesci Chojnic.

Parametry skrzyzowania na ul. Strzeleckiej:
v Typ: mate rondo
v Srednica zewnetrzna 39m
v Srednica wewnetrzna 21m
v’ Szeroko$¢ pierscienia 3,0m
v’ Szerokos$¢ pasa ruchu na wlocie 3,5m
v’ Szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie 4,5m
v’ Szerokos$¢ wysp kanalizujgcych ruchu 2,5m
v Promien tuku na wlotach 12m
v Promien tuku na wylotach 14m

Parametry skrzyzowania ul. Derdowskiego, Igielskiej i Ceynowy:
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v Typ: mate rondo

v Srednica zewnetrzna 29m

v’ Srednica wewnetrzna 12m

v’ Szeroko$¢ pierscienia 2,5m

v Szerokos$¢ pasa ruchu na wlocie 3,5m

v' Szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie 4,5m

v’ Szerokos$¢ wysp kanalizujgcych ruchu 2,5m

v" Promien fuku na wlotach 12m

v Promien tuku na wylotach 11m - 14m
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni dla zatozonej KR 3:
jezdnia droqgi:
— w-wa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z PMB 45/80-55 gr. 4cm

— w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7cm

podbudowa pomaocnicza z Mieszanki Kruszyw tamanych 0/31,5mm Csoso gr. 22cm

istniejgce podioze gruntowe G1 (Jezeli podtoze gruntowe jest inne niz G1 nalezy
doprowadzi¢ je do G1)

wyspa kanalizujgca ruch:

— kamienna kostka granitowa regularna 8/11 cm,

— podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

— podbudowa z Mieszanki Kruszyw tamanych 0/31,5mm Csoz0 gr. 20cm
— wzmocnione podtoze z gruntocementu 0 Rm=1,5Mpa gr. 10cm,
chodniki:

—  betonowa kostka koloru szarego gr.6 cm,

— podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

— podbudowa z Mieszanki Kruszyw tamanych 0/31,5mm Csoz0 gr. 10cm
— wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

— istniejgce podtoze gruntowe

sciezka rowerowa:

betonowa kostka bezfazowa koloru czerwonego gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw tamanych 0/31,5mm Csgzo gr. 10cm

wzmochione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm
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— istniejgce podtoze gruntowe

pierscien ronda:

- w-wa Scieralna z betonu C35/45 XF4 XM2 F150; gr. 20 cm

podbudowa z bet. C30/37 XF4 XM2 F150 20cm

- wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

istniejgca podtoze gruntowe

Podsumowanie

Przedmiotowe potgczenie drogowe pomiedzy skrzyzowaniem ulic Derdowskiego
i Ceynowy, a ulicg Strzeleckg w Chojnicach byto planowane juz jakis czas temu biorgc pod
uwage miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe
mieszkaniowa, ustugi, produkcje i zielen pomiedzy ulicami: Strzelecka, Zielona,
Derdowskiego i lgielskg w Chojnicach z 2013r. Jest niewatpliwie dlugo oczekiwang
inwestycjg drogowg w miescie stanowigcg najkrotsze potgczenie pétnocno — wschodniej
czesci Chojnic z pétnocno — zachodnig czescig. Skréci czas przejazdu gtéwnie dla karetek
pogotowia ratunkowego i innych uczestnikéw ruchu drogowego i odcigzy Centrum Miasta,
gtéwnie odcinek Rondo Pileckiego — Rondo Zielone. Sciezka rowerowa i chodnik wzdtuz
nowej drogi bedg czesto uczeszczane chociazby ze wzgledu na walory krajobrazowe

(dolina Strugi Jarcewskiej i Lasek Miejski) i stanowi¢ bedzie nie lada gratke turystyczna.

Opracowali:

N

mgr inz. Barbara Nitka
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V. CZESC RYSUNKOWA
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