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ST 00 Czes$¢ Ogolna

1.Cze$¢ Ogdlna

1.1 Nazwa zadania:

REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU |
ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI
GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL.

CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU. DZ. NR 680/10, OBR. 064

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera :

ST 00 Czes¢ogolna

SST 01 lzolacja przeciwwilgociowe i wodochronne

SST 02 Wymia na stolarki okiennej i drzwiowej

SST 03 Tynki cementowo-wapienne

SST 04 Tynki renowacyjne

SST05 Wykonanie gtadzi gipsowych

SST 06 Roboty malarskie

SST 07 Posadzki cementowe

SST 08 Roboty murowe

SST 09 Uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach i scianach
SST 10 Roboty Slusarskie

SST 11 Roboty dekarskie

SST 12 Roboty zwigzane z wymiana obrébek blacharskich
SST-13 Sufit podwieszany kasetonowy

SST 14 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

SST 15 Rusztowania

SST-16 Naprawa konstrukcji zelbetowych

SST-17 Roboty zelbetowe

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej. Zakres przewidywanych robét obejmuje
wykonanie

Wymiana stolarki okiennej

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Wykonnaie izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
Uktadanie ptytek ceramicznych na scianach i posadkzach
Roboty malarskie

Roboty rozbiérkowe

Rusztowania



1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

a) roboty towarzyszace
® Roboty rozbidrkowe
® Wykonanie niezbednych prac tynkarskich i malarskich
® Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadow

b) roboty tymczasowe
® Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
® Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
® Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostow roboczych i barierek ochronnych
°

Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okre$lonym w umowie) teren remontu oraz
komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng. Od dnia przekazania terenu remontu
(spisania protokotu przekazania) do dnia zakoniczenia remontu (spisania protokotu odbioru koncowego) za teren
remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Buddéw lanym i wspdtczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochron; robodt i
ochrony oséb postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umow na ryczattowa. Prowadzac roboty
demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwage Wykonawca zwrdci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu
(instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie
Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate
po demontazu odpady porzgdkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajacych
na terenie remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegdlnosci zapewni
dbato$¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci
odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z
obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy

L W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikdw zapewniajac im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzadzenia.

L Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy

spetnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robdt przepiséw b.h.p.
[ W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywacd teren remontu w stanie
zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.
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[ Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

® Zasady montazu rusztowania :

=

Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.
2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.
Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania nalezy ustawiac¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.
6. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem

odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

7. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8. Roéwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.
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e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy. Zamawiajacy udostepni pomieszczenia
sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda systematycznie, a do ich
magazynowania Zamawiajacy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny
odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot dostawy materiatow wykonywane mogg by¢ droga dojazdowa
( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagaja te miejsca, ktére
kolidowac¢ bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynku nie wymagaja
odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym ustawiony bedzie kontener na
odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac to
miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto do skaleczeni oséb postronnych lub
pracownikow.

1.6. Nazwy i kody robot wg wspdlnego stownika zamoéwien CPV.
a) stownik gtéwny

grupa robodt - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
klasa robdt - 45450000-6 Roboty buddéwlane wykonczeniowe, pozostate

kategoria robot -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

kategoria robot 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej



grupa robét - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robdt - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robdt -45111000-8 Roboty w zakresie burzen i a. roboty ziemne

grupa robdét - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robdt - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

kategoria robot -45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

b) stownik uzupetniajacy IA27-7 Remont

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z okresleniami
ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 200b roku Nr 156, pozycja 1118 z
pdiniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.7.5. Wyroéb budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.7.7. szczegbétowa Specyfikacja Techniczna - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Cze$¢ Ogélna

1.7.9. sT - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatdw, ktére bedg zatagczone do protokotu odbioru
robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania v budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
® wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Qe zapewnieni
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji,



® wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagali podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

® wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:
-bezpieczenstwo konstrukcji.

-bezpieczenstwo pozarowe.

-bezpieczenstwo uzytkowania,

-warunki higieniczne i zdrowotne.

-warunki ochrony srodowiska.

-warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczednosé energii oraz izolacyjnosé cieplna przegrod.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nic mogg by¢ zastosowane przy realizacji
budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgody
Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor
moze nakazac¢ rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia,
uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w
dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na
postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
rownowaznych pod warunkiem, Zze wyroby powinny charakteryzowa¢ sic parametrami technicznymi i
jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatéw. Materiaty
nalezy sktadowaé¢ zgodnie 1z zaleceniami producenta tak. by zabezpieczyé je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utrata parametrow, wtasciwosci i jakosci. Sposdob sktadowania musi zapewniaé réowniez
bezpieczenstwo dla osdb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatéw.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i
musza posiadad: certyfikat na znak bezpieczernstwa dla wyrobdow podlegajacych certyfikacji certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajgcych certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty m
etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jakos$¢ i
spetnienie parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do
jakosci materiatéw Inspektor nadzoru moze zazgda przeprowadzenie badan tych materiatéw. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SSJ. Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi
posiadaé¢ Swiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie do wykonywania okre$lonego rodzaju robdét. Dokumenty
takie upowaziniony pracownik Wykonawcy winien przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia znajdujgce sie na budowie w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane
przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP. albo
oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére zapewnia
dobra jako$¢ wykonywanych robdot oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow
technicznych uzytych do prac materiatdw. Ilos¢ srodkdw transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie
robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu.
Wykonawca usunie, na wfasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drdég publicznych spowodowane
prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydany mi przez zarzadce drogi lub
przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce u
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢
okresowa koniecznos¢ wykonywania robdt w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w
dni wolne od pracy. Prace zwigzane i instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktdca¢ normalnej pracy obiektu,
a kazdorazowa mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z Dyrekcja.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAN ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie takiej
kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatdw i robét ponosi Wykonawca jezeli badania
te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u Zréodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne
badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub
roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym
przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
C) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzagdzeniu MSWiA z 1998 r. (PV. U.Nr 99,
poz. 637).
W przypadku materiatéw, dla ktérych u w. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona
do robot posiadac te dokumenty, okreslajgce u sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1. Przedmiar robat.

Przedmiar robdt wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiat pomocniczy
do okreslenia ceny ofertowej, ktora bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie zdokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane protokolarnie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiary robdt przeprowadzane bedg przed czesSciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robo
zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem.
Obmiaréw robot nalezy dokonywac¢ dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscia
podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzgdzen tego wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw.

Zasady okres$lania ilosSci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Dla robdt objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréow roboét:

- odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy robdt,



- odbidr koricowy robdt,
- odbidr ostateczny pogwarancyjna robot.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robdt zanikowych oraz robét
ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowiagzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych
prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otwordw niezbednych
do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie
robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbior
robot zanikowych i robot ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna
zakryciu. Odbioru tych robot nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robdét zanikowych i robdt ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru

8.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robdt. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robét do odbioru
czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdét w terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr koicowy robét.

Odbidér koficowy robdt jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakorfczenie robdt i gotowosé¢ do odbioru kofAcowego
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktdry wyznacza na tej podstawie terminie odbioru. Komisja
odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych, préb
szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej
wykonanych robdét. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnos$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci
jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry winien zawieraé ustaleni; poczynione w trakcie odbioru i by¢
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w
odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (rowniez w
stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze
wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co
do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o
dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdét Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci
odbioru s3 uznane za zakoriczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie
Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich
przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajacych
zdolnosé uzytkowa wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy. Inwestor moze zgada¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu



budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiajac
o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robdt, a nie widocznych przy odbiorze koncowym z
przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokdt na zajadach jak dla odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty okreslone w
przedmiarze robdt oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie wynika z przepiséw
Prawa Buddéw lanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzagdzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar
robot i dokumentacje projektowg. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla te pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru
podlegajgcego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegétowych) lub okreslajg
je pozycje przedmiaru opartego na KTNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budéw lane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z
pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 st\cznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223

p0z.1655 z poz. zm)..

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz. zm.).

hw

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
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SST-01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych budynkéw dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU |
ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL.
CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon metodg
iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i
mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete s w odrebnych standardowych
specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
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— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawierac¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentéw,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomiedzy tymi
obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen krawedzi
poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC
oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3.Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtagb podtoza i tworzace izolacje w podtozu metodg krystalizacji
wgtebnej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

—rozpuszczalniki, sSrodki odttuszczajace i zmywajace,

—taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

—tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcieniczania,
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spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki
substancji

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdZn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét hydroizolacyjnych powinien
sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej sSrodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢é
sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakornczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i robdt mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

—z gfadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogodlne:
— powinny byc¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa
naprawcza zalecana przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko $ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrga przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspédtpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z
nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce podtozy murowanych Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny miec
wytrzymatosé co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wy zsze od +35°C. Jednocze $nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wy zsze od panujgcej temperatury punktu rosy.
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Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow,
w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotnosé powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach
o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00
m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem.

Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta
wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg
dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkow

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt5:
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkédw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

—rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej)
kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podtoza,

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakoriczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposdb
destrukcyjny,

— miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dotyczace
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

—izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2
mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos¢
na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie,
folie takie

mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:
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—laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatéw penetrujacych w gtab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes$é C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe dotyczgce
izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode;
izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak
tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy
wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

—w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

—izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtfoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,
— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np. metoda
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng,
gdyz woweczas istnieje mozliwosc jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podtoza i fagczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

—zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego
materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowg warstwe
drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
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— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej.

Zasady ktdrych nalezy przestrzegac¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy t3czy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i
dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,
— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz
linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy
spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig facznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujacymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach metodg wulkanizacji lub za
pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

C. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza (inekccji)

- Izolacja pozioma — Przed przystgpieniem do prac nalezy skué¢ tynk wokét iniekcji, po zakonczeniu iniekcji, usungé pakery i
otwory zas$lepi¢ szpachléwka. Wykonuje sie nawierty, na styku z posadzkg piwnicy, w $ciane na 2/3 jej

grubosci. Typowe odwierty wykonuje sie pod katem 450 w formie siatki w odstepach pomiedzy otworami rzedu

20cm. Otwory powinny posiada¢ srednice 14 mm. Po wywierceniu otworow osadzamy w nich wbijane aluminiowe pakery.
Poprze zainstalowane pakery wprowadza sie zywice iniekcyjng Nalezy ustali¢ taki czas zelowania aby rozprzestrzeniajaca

sie w gruncie zywica pokonata ok. 2/3 drogi pomiedzy osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia zywicy nalezy stosowaé pompe
Sredniocisnieniowa.

- Izolacja pionowa od srodka budynku - Przed przystgpieniem do prac nalezy skué¢ tynk wokét iniekgji,

Materiat iniekcyjny wprowadzany jest poza konstrukcje $ciany na styku z gruntem. W celu przeprowadzenia iniekcji wykonuje
sie nawierty poprzez poprzez $ciane na cata jej grubos¢. Typowe odwierty wykonuje sie pod katem 90 0 w formie siatki w
odstepach pomiedzy otworami rzedu 30 - 40 cm. Otwory powinny posiadac srednice f 14 mm. Po wywierceniu otworow
osadzamy w nich pakery. Poprzez zainstalowane pakery do gruntu na styku ze $ciang

wprowadza sie zywice iniekcyjng . Nalezy ustali¢ taki czas zelowania aby rozprzestrzeniajgca sie w gruncie zywica pokonata ok.
2/3 drogi pomiedzy osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia zywicy nalezy stosowaé pompe, sredniocisnieniowga. Po
zakonczeniu iniekcji, usungé pakery i otwory zaslepi¢ szpachléwka.

cechy preparatu iniekcyjnego:

- odporny na dziatanie wody agresywnej,

- minimalna temperatura stosowania materiatu, powietrza lub elementu budowlanego to +10C.

- materiat o niskiej lepkosci ok 5mPs, lepkosc zblizona do lepkosci wody

- materiat na bazie akrylu o bardzo niskiej lepkosci i wysokiej zdolnosci penetracji podtozy mineralnych.

- nie zawiera rozpuszczalnikéw, jest obojetny chemicznie dla srodowiska i odporny na korozje srodowiska agresywnego
chemicznie.

- zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu o krétkim czasie reakcji z mozliwoscia regulacji Czas obrébki ok. 25 + 100 sekund.

- po zwigzaniu zachowuje forme miekko-elastyczng, w kontakcie z wodg peczniejaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktéore beda wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowarn i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatosc i rownos¢ podktaddw, czystosc¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— murdw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$é, doktadnosé wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegbtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
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— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnosc¢ i

temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w
tym dotyczace gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzié¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢
nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowa, szczegétowq specyfikacjg techniczna i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowad

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnos,
— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejsé przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegétowe;j
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakorczen krawedzi izolacji
oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg
niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
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Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczgcymi w trakcie ich
naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek)
po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw,
stupdw, pilastrow

itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe,
oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg
podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a
przed utozeniem

kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do
kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej
warstwy

hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegétowa specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.
i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie
ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.1.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich korncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego i
obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegétowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

—wykonanie prac hydroizolacyjnych,

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikacji
technicznej.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty
montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty rusztowan mogga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia tych kosztdw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badarn zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z péZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |1, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il,
OWEOB Promocja — 2005 r.

22



SST-02 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania -wymiany stolarki okienno
drzwiowej dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACIA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wymiany stolarki okienno
drzwiowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robét - 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot - 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria robdt - 45421110-8

2. Wymagania dotyczace materiatow.
e Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

e Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robét

W budynku stolarka drzwiowa i okienna w catosci podlega wymianie. Stolarki; okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢ na okna i
drzwi PCV/aluminiowe/stalowe oraz drewniane .

Wymagania stolarki okiennej i drzwiowej:
e Okna aluminiowe o odpornosci ogniowej EI 30 i El 60, wspétczynik U = 1,1 W/m2K oraz U=0,9 W/m2K
e  Szkto bezpieczne
e Malowan proszkowo — kolor szary
e Wyposazone w nawiewniki automatyczne
e Drzwi aluminiowe przeszklone, wyposazone w samozamykacz, zawiasy kulkowe, bolec antywfamaniowy,

przeszklone.

3. Sprzet.
3.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta
okiennego.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilnos¢ i zwartosc
tadunku oraz zabezpieczac¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:
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a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocga elementdéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomoca
elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku
tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gérna warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. Wykonanie robét

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Wykucie z muru istniejgcych okien i drzwi

5.3.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmuja:

e zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,
e demontaz oscieznic,
e montaz nowe;j stolarki,

e  regulacja stolarki okienno drzwiowe;j.
5.4. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.4.1. Usytuowanie okna / drzwi w oscierzach
5.4.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscierza powinna sie utrzymywacd temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
5.4.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokos¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
5.4.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.4.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢:
— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury,
wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,
— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie
ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy
natomiast usuwac klockéw podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a oSciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
1,5 mm/m.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien
lub drzwi.
5.4.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu
5.4.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosc¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
5.4.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.4.3.3. Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.4.3.4. Kotwy budowlane powinny byc¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.

5.4.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a
osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej

oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych)
producenta materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych
tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej
zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzié
w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej
moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzic¢
do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paro przepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paro przepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem dci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:

e  aprobate techniczng,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych w przypadku stolarki okienno - drzwiowej okreslonej w projekcie. w przypadku zgdania ich przez
Inzyniera,

e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych okien i drzwi

6.3.w zakresie innych materiatéw

e  sprawdzenie przez Wykonawce aprobat technicznych uzytych materiatéw

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli jakosci bedzie
podlegacd :

e Sposob osadzenia oscieznic
e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki

. Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie
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e  Wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidr roboét

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
9.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e  oznakowanie robdt,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e wymiana okien,
e wymiana drzwi zewnetrznych,
e  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e  odwiezienie sprzetu.
10. Dokumenty odniesienia

10.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
10.2. Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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SST-03. Tynki cementowo-wapienne

1. Czes€ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACII BASENU | ZAPLECZA
ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W
GDANSKU

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zamdwienia jest konserwacja elementéw zabytkowego wystroju elewacji z towarzyszgcymi robotami budowlany.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty remontowe i renowacyjne 45453100-8

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w ST.01.00. oraz wskaze miejsca
dostepu do wody, energii elektrycznej i WC.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajacymi ochrone srodowiska. Utylizacja
odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i ppoz. Informacje ogdlne
zostaty okreslone w ST 00

1.8. Informacja o terenie prac

Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00

1.9. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie podziat:

1. Tynk wapienne, cementowo-wapiene i cementowe:

¢ tynk wapienny z wapnem

¢ tynk cementowo-wapienny

¢ tynk cementowy

¢ tynk cementowo-wapienny cieptochronny, tynk cementowo-wapienny lekki

Podziat wg PN-90/B-14501 ¢ — zaprawa cementowa, cw — zaprawa cementowo-wapienna, w — zaprawa wapienna, g —
zaprawa gipsowa, gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potgczenie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogdlne zasady stosowania materiatéw

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogga by¢ stosowane zaréwno wewnatrz, jak
i na zewnatrz. Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig ( podziat przyjeto ze wzgledu na
cisnienie czgstkowe pary wodnej p>l7,5 hPa) takich jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoty i
Sciany piwniczne zewnetrzne Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi
recznie (do maszynowego naktadania tych tynkdw przeznaczone sg, agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem).
Tynki te sg stosowane jako tynki podkfadowe.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do wykonania robét renowacji detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

¢ Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elektryczne

¢ Wycigg jednomasztowy

e taty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mtotki murarskie, dtuta kamieniarskie, szpachelki oraz
skrobaki do cyzelowania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdét.

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu
niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagar
zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) praci,

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych .

5.1. 0géline zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjni podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2.Przygotowanie podtozy

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji

ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa

benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow

1.3.1 Tynk powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi z mineralnej szpachldwki. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

1.3.2 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAN ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Poszczegdlne etapy wykonania sztukatorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét rynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscié i zmyé woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lad) zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
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Odbiorowi podlega ilo$¢, jakos¢ i wartos¢ wykonanych robdét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowq i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

® przygotowanie zaprawy,
®  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
° ustawienie i rozbiorke rusztowan,
® umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
®  siatkowanie bruzd,
®  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
®  uporzadkowanie miejsca pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Inne

Projekt budowlano-wykonawczy

Program prac konserwatorskich

Przedmiar robot

Kart techniczne producenta
Normy, instrukcje poradniki
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SST-04 Tynki renowacyjne

1.Czes$¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych
tynké renowacyjnego WTA dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ
WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE)J 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W
GDANSKU

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i kontraktowych przy

zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie wewnetrznych powtok
hydroizolacyjnych z warstwa tynku renowacyjnego

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.4 Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznych
tynkéw renowacyjnych. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- skucie istniejgcych tynkow co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen (wysolen, plam) i
oczyszczenie podtoza, usuniecie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm,

- gruntowanie podtoza - naniesienie preparatu

- uzupetnienie ubytkow w murach, wyrownanie nierownosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowe;j

- obrzutka z gotowej zaprawy WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawa

- gruntowanie Scian preparatem

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow renowacyjnych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie
2.2. Wymagania szczegdtowe

Dostarczanie i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie
technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosc¢ tego wyrobu z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowq Specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wytaczng odpowiedzialnosc,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposdb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobow

budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

- REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL - obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajgcy przyczepnosé
naktadanych pozniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h>5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w

zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy. Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

- REMMERS GRUNDPUTZ WTA - tynk wyrownawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
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Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m2

Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 18

Porowatosé: > 50% obj.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy. Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

- REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA - tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtokna, do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: szary.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: szary

llo$¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

Gtebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy. Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

- REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA - Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtokna, do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel

llo$¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

Gtebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej V: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy. Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.
- REMMERS FEINPUTZ - mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca sie do
filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m2.h0,5

Przepuszczalnosé pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sd 0,5 m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.



Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w

zamknietych opakowaniach min. 12 miesiecy. Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

- FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND - Wodorozcierczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujgcych.

Dane techniczne

Gestosé: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcieniczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia naleSy czyscié na $wieSo woda.

Rodzaj opakowania:

pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 30 |

Trwato$¢ podczas sktadowania:

W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem co najmniej
12 miesiecy. Pojemniki naleSy chronié¢ przed temperaturami powySej +30°C. Napoczete pojemniki muszg by¢ jak najszybciej
wykorzystane. Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

- FUNCOSIL LA - Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanéw

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia

Gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkosé: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnosé pary wodnej: sd 0,05 m

ZuSycie materiatu wynoszace 300 ml/m2 co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 Vm

Wspotczynnik nasigkliwoéci: w 0,1 kg/m2.h %

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety kolorow Funcosil i kolory specjalne

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 15 |

Trwatosé podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale zabezpieczonym przed

mrozem co najmniej 12 miesiecy. Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

- Woda - Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN- 88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkow: mtotki, przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub
elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub
wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamow uszczelniajacych) - szczotka do naktadania szlamow,
tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca ggbkowa, kratowy
zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego naleSy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np.
P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarkg,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. Transport
Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
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srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty
i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin
waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie podtoza

Usunac stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia, facznie z pasem co najmniej 80 cm powyzej granicy
zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usungac¢ zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w
tym stare powtoki malarskie oraz osypujgce sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac¢ duzych ilosci
wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przecierac Sciany szczotkami drucianymi.

Usunac jastrych z posadzki w poblizu styku posadzki ze $ciana:

- jastrych zespolony w pasie o szerokosci min. 10 cm

- jastrych ptywajacy w pasie o szerokosci min. 25 cm

Wyku¢ bruzde o wymiarach 4x4 cm na styku $ciany i podktadu posadzkowego.

Wyku¢ bruzde o gtebokosé co najmniej 2 cm w spoinie , w ktorej stwierdzono obecnos¢ starej izolacji poziomej z papy. Odcigc
odstoniety pas papy.

Oddzieli¢ $ciany dziatowe od $cian zewnetrznych w celu zapewnienia ciggtosci wewnetrznego uszczelnienia.

Rozebra¢ $ciane dziatowa na szerokos¢ ok. 25 cm.

5.2. Gruntowanie podtoza pod warstwe wyrownawcza / naprawcza

Wymieszac preparat z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metodg natryskowa uzywajgc np. opryskiwacza z
tworzywa sztucznego.

5.3. Wyrownanie podtoza

Po zagruntowaniu podtoSa zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze $wiezy (po ok. 15 minutach) zamkna¢
spoiny i wyrownac nierowne powierzchnie materiatem Remmers Grundputz -WTA-.

WIaé najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Remmers Grundputz WTA i intensywnie
wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., azdo uzyskania wtasciwej, jednorodnej
konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od
zastosowanego podajnika $limakowego. Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w warstwach o

grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby
zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku.

Zaprawa wyrownawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie wymagajace
wyrownania.

Po wykonaniu warstwy wyrownawczej nalezy odczekac¢ co najmniej 1 dzier na kazdy mm grubosci warstwy

Wyrownawczej.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA-

5.4. Obrzutka

Na ostatnig, jeszcze $wieza warstwe szlamu uszczelniajgcego naleSy wykona¢ obrzutke stosujac materiat Remmers Spezial
Vorspritzmortel. Wla¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu Remmers Spezial-Vorspritzmortel
WTA i wymieszac¢ za pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucaé¢ wymieszang obrzutke Remmers Spezial-Vorspritzmortel cienkg warstwa.
Zaprawa powinna pokrywac catg powierzchnie.

Zuzycie: ok. 5 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmortel.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies¢ Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub Remmers Sanierputz -stara
biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubosci co najmniej 20 mm. Wlaé najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na
zaprawe, wsypac 20 kg Remmers Sanierputz Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszaé
za pomocga mieszarki/ mieszadta Srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy
stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilo$¢ podawanej wody w zaleSnosci od zastosowanego podajnika
slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego.

Swiezo natozong zaprawe tynkarska $ciaga sie w jedna strone zwilzona tatg zabkowang a w druga tata

aluminiowg, pozostawiajac szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢

pacg pokryta miekka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg sama paca. Jezeli

wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajagcym stwardnieniu przeciera sie powierzchnie
tynku kratowym zdzierakiem, najwczeéniej po 3 dniach moSna naktadaé tynk drobnoziarnisty Remmers Feinputz.
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Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocowa¢ na
materiaty gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk steSeje a $lady zaciera sie odpowiednia zaprawg
tynkarska.

5.6. Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury.

Wlaé najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac 25 kg Remmers Feinputz. Intensywnie wymieszac za
pomocy mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wtasciwej jednorodnej
konsystencji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Remmers Feinputz na stwardniaty tynk
renowacyjny nalezy zwilzy¢ jego powierzchnie wodg z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych. W momencie
naktadania, podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za
pomoca taty zgbkowanej lub pacy

stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe Remmers
Feinputz mozna filcowac. Pracowac swieze na Swieze — unikajac pozostawiania sladow tgczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m2 na kazdy mm grubosci

5.7. Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczyé powierzchnie naktadajgc barwng, otwartg dyfuzyjnie farbe silikonowg Funcosil LA po
wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund. Obydwa materiaty s3 gotowe do uzycia.

Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciagu,
podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby powierzchnie ostaniaé plandekami.

FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujacy)

Naktada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metoda polewania za pomoca niskocisnieniowego urzadzenia natryskowego.
Zuzycie: ok. 0,2 I/m2 zaleznie od chtonnosci podtoza.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)

Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku bezpowietrznego (airless) w dwéch cyklach roboczych.

Zuzycie: 0,3 - 0,4 I/m2 przy naktadaniu dwdch warstw

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego zawierajgcych
wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany, jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chronic¢ przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca Aida Sulfatexschlamme zawiera cement, ktéry w potaczeniu z wodg reaguje alkalicznie.
Preparat zostat zaklasyfikowany, jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Stosowane materiaty mineralne nalezace do systemu tynkow renowacyjnych zawierajg cement, ktéry w potgczeniu z wodg
reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan
Prawa budowlanego

System uszczelnienia i renowacji od wewnatrz w technologii Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéow
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych
materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepowi czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylagiji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaggtej kontroli, jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty
nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania,

Pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole, jakosci wykonywanych prac:
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- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych, jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola, jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji
powykonawcze;j.

6.1. Przygotowanie podfoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco mocne, nosne i pozbawione
sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej
nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy,

6.2. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas nakfadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej
nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania — jednorodno$é grubosci warstwy,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wiasciwych robot. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscié.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Zaleca sie, aby tynki renowacyjne wykonywaé, jako tynki kategorii lll.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni Sciany.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek. Niedopuszczalne sg
nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkdéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza, spekania tynkow.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robot wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego; w przypadku fasety uszczelniajgcej ptaci sie za kazdy mb wykonanej fasety.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czesé 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
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Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SST-05 Wykonanie gladzi gipsowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru gtadzi gipsowych dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ
WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE)J 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W
GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru:

- gladzi gipsowych wewnetrznych na scianach, osciezach okiennych

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska — gotowa sktadnikéw wg receptury producenta.

1.4.2. Gtadz gipsowa — gotowa masa szpachlowa ze sktadnikéw wg receptury Producenta.

1.4.3. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Stosowane materiaty to:

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- woda,

- gipsowa masa szpachlowa.

2.2. Opis materiatéw

Woda winna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. Woda wodociggowa moze by¢ uzyta do zapraw bez badania.
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska o strukturze drobnoziarnistej.

Gipsowa masa szpachlowa — uniwersalna masa szpachlowa stanowigca kompozycje preparatéw akrylowych, wypetniaczy
mineralnych i dodatkéw uszlachetniajgcych, sporzadzony w postaci biatej pasty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zapraw przewiduje sie uzywac betoniarki, do tynkowania w wypadku tynkowania mechanicznego uzycie
agregatu tynkarskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i przechowywanie materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Zaleca sie cement i wapno
hydratyzowane transportowac na paletach transportowych producenta. Wapno hydratyzowane i cement w czasie transportu
chroni¢ przed zawilgoceniem. Przechowywac¢ w suchych i przewiewnych magazynach. Okres przechowywania cementu nie
moze przekracza¢ 6 miesiecy od daty workowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie tynkéw

5.1.1. Uwagi wstepne

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakoriczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, osadzone oscieznice.

Gtadzie gipsowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +52C.

5.1.2. Opis gtadzi gipsowych

Warstwa wierzchnia tynku (gtadzi) wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
0,25 + 0,50 mm. Grubos¢ gtadzi 1 - 3 mm. Warstwe tg nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej
utwardzeniem.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Gtadzie gipsowe wykona¢ na fragmentach scian wewnetrznych, ktére nie bedg licowane flizami, stosujgc mase szpachlowa jak
w punkcie 2.3.
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Podtoze powinno by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne i czyste.
W celu wzmocnienia podfoza i zmniejszenia jego chtonnosci zaleca sie zagruntowanie emulsja gruntujaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci tynkow

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

Kontrole robét nalezy prowadzi¢ przez caty czas ich prowadzenia tj. kontrolowac¢ stan podtoza przed rozpoczeciem robét,
jakos¢ materiatéw uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy uzywanej do tynkowania, ilo$¢ i jakos$¢ utozonych
warstw w tynku.

Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ wykonanego tynku, gtadkos¢ oraz przyczepnos$¢ do podtoza na catej powierzchni. Minimalna
wymagana przyczepnos¢ tynku cementowo-wapiennego wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne usterki (odchytki) dla tynkéw zwyktych nie powinny by¢ wieksze niz dopuszczone w normie PN/B-10100.

Na powierzchni tynku nie mogg wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski, specznienia i pekniecia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:

a) 1 m?(metr kwadratowy) gtadzi gipsowych 1-warstwowych na $cianach i sufitach,

b) 1 m?(metr kwadratowy) gruntowania tynkéw wewnetrznych preparatem gruntujgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? gtadzi gipsowych 1-warstwowych na $cianach i sufitach obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét,

- uporzadkowanie miejsca robét.

Cena 1 m? gruntowania tynkdw wewnetrznych preparatem gruntujgcym obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét,

- uporzadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw
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SST-06 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych dla zadania : REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACII
BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACIJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL.
CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych
oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentng po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje roboét malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z

2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna parstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcieniczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
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- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

— Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
—agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzern mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowad i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 , Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
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- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykornczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-68/B-10020.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszezalna wilgotnodé podiary mineralnych przeznaczonych do malowania

Napwie ksza wilgoincéd
Lp. Rodzaj farby padioza,
w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rzcien czalnych wods 4

2 | Farby na spoiwach Zywicznych razpuszezalnikowych 3

3 | Farby na spomwsch mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuigcymi w postaci suchych f

mieszanek rozciefczalnych wods lub w postaci cieklel
4 | Farby na spomwach mineralng-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢
naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢

usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda.

Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywa¢ $ladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwka, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg,
na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie dokfadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico
ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢é prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie), - krotno$¢ naktadania farby
oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie roboét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieniczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
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Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywad podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c¢) nie miec sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mieé przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciernczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mieé odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-
68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnosc¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢
tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czystos$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych

roboét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich

wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN
1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporna na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wier¢watkami) oblicza sie
w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykoriczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw
wspotczynniki .

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjgc zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét
malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,
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- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5
i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawga do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartosc tych robdt obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5
m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

47



W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych

do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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STT- 07 POSADZKI CEMENTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek cementowych dla
zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI
SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu posadzek cementowych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Podstawowe okreslenia

Podktad podtogowy - warstwa, na ktorej bezposrednio uktada sie posadzke. Podktad podtogowy moze stanowié ptyte
samonosng (np. gdy jest utozony na izolacji akustycznej lub przeciwwilgociowej) lub by¢ zwigzany trwale z podtozem. Podktady
podtogowe wykonuje sie z reguty z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie anhydrytowym. W zaleznosci od uktadu
konstrukcyjnego podktady podtogowe moSna podzieli¢ na zwigzane z podtozem, na warstwie oddzielajacej, ptywajace lub w
systemach ogrzewania podtogowego.

Podtoga - jedno- lub wielowarstwowy element wykonczenia wnetrza sktadajgcy sie m.in. z posadzki, podktadu podtogowego i
warstw izolacyjnych. Podstawowg funkcjg podtogi jest przenoszenie obcigzen uzytkowych. Parametry materiatow uzytych do
wykonania poszczegolnych warstw powinny sprostaé charakterowi obcigzenia, jego natezeniu, wielkosci czy czestotliwosci.
Podtoze - element budowlany, na ktory naktadamy kolejng warstwe. Zadaniem podtoza jest przenoszenie obcigzen wtasnych i
eksploatacyjnych na grunt lub elementy konstrukcyjne budynku w taki sposob, aby naktadana warstwa nie ulegata
nadmiernym naprezeniom i deformacjom. Ponadto, sposob przygotowania podtoSa powinien by¢ dobrany odpowiednio

do charakteru materiatu stosowanego na nim i powinien zapewni¢ temu materiatowi odpowiednig przyczepnosc.

Podtoze powinno by¢, zatem odpowiednio nos$ne, czyli stabilne, mocne i oczyszczone z warstw moggacych ostabi¢ przyczepnosé,
czyli kurzu, pytu, powtok starych farb lub tynkow, olejow, ttuszczow, wosku itp. Dla przyktadu petna ocena podtoza

pod posadzki i podktady podtogowe powinna zawiera¢ sprawdzenie: powierzchniowej twardosci, wytrzymatosci na odrywanie i
na Sciskanie, wilgotnosci, stopnia zabrudzenia.

Ocenie powinna by¢ poddana rowniez rownos¢ podtoza, prawidtowos¢ uksztattowania spadkow i wystepowanie ubytkow i rys.
Posadzka - wierzchnia warstwa podtogi stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialnosci mieszanki bez koniecznosci dodawania wiekszej ilosci
wody. Po dodaniu plastyfikatora beton staje sie jednorodny, szczelny i przez to bardziej mrozoodporny oraz odporny na
czynniki agresywne, a takze tatwo formowalny. Plastyfikatory zwiekszaja trwatos¢ i wytrzymatos¢ betonu oraz,

dzieki zmniejszeniu ilosci wody dodawanej do mieszanki, ograniczajg powstawanie rys skurczowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Uwaga:

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czesci kosztowej mozna zastgpic
rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu
rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow wymagac parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu
Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni petng dokumentacje techniczng
zastosowanych urzadzen obejmujgca:

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e  Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej jakosci przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztukg budowlana.
Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane lub metalowe.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
specjalnie do tego celu przeznaczonym srodkiem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczegolnych materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport

Materiaty stuzgce do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozic i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie posadzek

Posadzke cementowa naleSy wykona¢ zgodnie z PN-62/B-10144.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy zniwelowaé,
by uzyskac odpowiedni poziom przysztej podtogi.

Na niesione na $cianach punkty charakterystyczne pomogg okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyrownaniem podtoza oraz
wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty, wyznaczajgce poziom pomieszczer, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i faty lub np. z
uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga.

Sposob przygotowanie podtoza uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka.
W kazdym z przypadkow podtoSe powinno byé stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkfad lub posadzke wykonujemy jako
zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw moggcych ostabic¢ przyczepnosc zaprawy,
zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz
fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué.

Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowac¢ emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo.
Druga warstwe emulsji nalezy nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz.

Do naktadania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W
przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajacej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy zadbac o
doktadne i rowne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej bad? akustycznej. Sciany i inne elementy
wystepujgce w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami
dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz scian i innych konstrukcji
poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskow
papy izolacyjne;j.

Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o
Sciane. Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga montazu
tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj s to drewniane faty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢
odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktdry utatwi ich pozniejsze
wyijecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie tatg
$ciggajaca o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na
projektowang wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac¢ spadki podtogi, np. do kratki
Sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna jg urabiac recznie, z uzyciem mieszadta
osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw.
mieszarki przeptywowej. Cechg charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystencji zaprawy
zachowuje jg niezmiennie przez caty okres dalszej pracy. Wydajno$¢ pracy urzgdzenia to ok. 20-25 |/min.
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Zaprawe nalezy rownomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowac styropianowg, drewniang lub stalowg paca - tak, aby jej
nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew.

Wstepne wyrownanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew
i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu.

Listwy kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia
na $wiezo wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguty ukfada sie je rownolegle do podtuznych $cian pomieszczenia. Przy
Scigganiu zaprawy w rownolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia

rowny poziom podtogi.

Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skoriczy¢ przy wyjsciu
z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprocz listew
nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na $cianach.

Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie
wyrownujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej okrecac je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy swieza
zaprawa i paca zacieramy doktadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejécie zaleSy od panujacych w danym
pomieszczeniu warunkow cieplno-wilgotnosciowych.

Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy.
Na tym etapie prace posadzkowe moSna skorczy¢.

Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnos¢ kleju do posadzek.

Powierzchnie zatarta na ostro moSna zagtadzi¢ metalowg paca. Nie nalezy robié¢ tego zbyt pozno, powierzchnia powinna
poddawac sie jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowg uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania
tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wtasnosci uzytkowe podtogi.

Szczeliny izolacyjne nacina sie w éwieSym podktadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m
i nie przekraczajacych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5
krotnosci ich szerokosci).

Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez catg jej grubosc i by¢ wypetnione np. tasmg PCW lub ptaskownikiem z blachy
mosiezne;j.

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezytg wilgotnos¢ powierzchni poprzez skraplanie
wodg albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo waSne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe
maksymalnej wytrzymatosci.

Obcigzanie mozna rozpoczgé po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie dodatkowg warstwa posadzki po wyschnieciu do
wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie
trzeba wyeliminowac szkodliwy wptyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg one
przez caty przekroj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi ksztattkami z PCW.

Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na
polach o boku max, 3 mi ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5
krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w
posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caty przekroj posadzki.
Wykonywanie i wyrownanie podktadow podtogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujacych

Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujgce wytwarzane sg na bazie wysokogatunkowych cementow i wypetniaczy
mineralnych. Charakteryzujg sie bardzo dobra rozlewnoscig, przyczepnoscia do podtoza oraz doskonatymi parametrami
wytrzymatosciowymi. Nie zawierajg kazeiny.

W trakcie wylewania temperatura pomieszczen i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Nalezy unika¢ przeciggow,
bezposredniego nastonecznienia podtog oraz punktowego nagrzewania powierzchni.

Podtoze powinno by¢ mocne i dokfadnie oczyszczone.

Miejscowe zgrubienia podtoza oraz zbedne elementy wystajace, np. uszy ptyt stropowych, druty itp. - nalezy zlikwidowag,
poniewaz powodujg one koniecznos¢ pogrubienia warstwy wylewki.

Jesli chcemy usungc¢ wierzchnig warstwe podtoza, nie zaleca sie szlifowania powierzchni, co ostabia podtoze, lecz wykonanie
tego poprzez dtutowanie, srutowanie lub metodg frezowania. Po doktadnym oczyszczeniu podtoza, catg powierzchnie nalezy
zagruntowac emulsjg gruntujacg, ktora wzmocni powierzchnie, zwiekszy jej przyczepnosé oraz ograniczy chtonnosé podtoza.
Dzieki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie bedzie zbyt szybko odciggana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie
warstwy i unikniecie tzw. kraterow.

Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia.

Wieksze ubytki, dziury i spekania podtoza nalezy wyrownac. Wstepne wyrownanie podtoza pozwoli ograniczy¢ zuzycie
zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom podczas wylewania. Niewypetnione ubytki podtoza moga spowodowac w tych
miejscach nierownosci $wiezej warstwy oraz jej pekniecia.

Pola, na ktorych bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomocg np. samoprzylepnych tasm
dylatacyjnych. Sciany mocno pylace powinny byé zagruntowane do wysokosci ok. 7 cm na kilka godzin przed montaSem tasm.
Dylatacje brzegowe izolujg podtogi od scian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podtogi podczas wigzania zaprawy oraz
w trakcie uzytkowania.

W przypadku wykonywania podktadu cienkowarstwowego na podtozach stabych lub zaolejonych, mozna zastosowa¢
dodatkowe wzmocnienie podktadu siatka z wtokna szklanego. W przypadku odspojenia sie warstwy od podtoza, podktad o
grubosci powyzej 20 mm bedzie stanowi¢ samonosng ptyte podtogowa. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ doktadnie
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zamocowana i naciggnieta, uktadana na ok. 10 cm zaktfad, taczacy pasy rownolegle.

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych nalezy okresli¢ wystepujgce w pomieszczeniu odchytki od
poziomu, np. z uzyciem reperow wysokosciowych.

Jezeli podtoze w pomieszczeniu jest poziome, wyrownanie podtoza zaprawami samopoziomujgcymi mozna wykonaé bez
ustawiania reperow w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na Scianie.

Zaprawe samopoziomujacg przygotowujemy, wsypujac do wiadra suchg mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody zdatnej
do picia i mieszamy mechanicznie. Wazne jest, by kolejne partie zaprawy mieszac z tg samg ilosciag wody, opisang na
opakowaniu. Ptynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zosta¢ ponownie wymieszana i wylewana w dos¢

szybkim tempie, dlatego zaleca sie, aby zaprawe przygotowywac jednoczesnie w kilku wiadrach.

Doktadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynajgc wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia
Sciany, stopniowo cofajac sie do wyjscia.

Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.

Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m, zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtugg stalowa paca. Zamaszyste ruchy koliste
umozliwiajg $ciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kat jej trzymania umoSliwia dodatkowo
odpowietrzanie warstwy.

Podczas wylewania nalezy sprawdza¢, czy powierzchnia nie wykazuje zatamarn i falowania oraz kontrolowac jej grubos¢ poprzez
zagtebienie calowki lub zapatki.

Wylewanie zaprawy rownolegtymi do Sciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni pomieszczenia. W kazdym
pasie nalezy powtarzaé poszczegolne czynnosci technologiczne $Sciggania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem
pacy. Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonaé za pomoca specjalnych walcow odpowietrzajacych. Odpowietrzanie to,
zwane tepowaniem. Zamiennie do walcow mozna uzywac¢ watkow kolczastych (kolczaki), z kolcami o roznych dtugosciach.
Odwietrzanie zapraw samopoziomujacych tym sposobem stosuje sie zazwyczaj przy wykonywaniu duzych powierzchni podtog.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wyfaczona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zaleznosci od zastosowanej zaprawy
samopoziomujgcej

Nalezy unika¢ przeciggow, nastonecznienia, nie wolno polewac¢ zaprawy wodg, nakrywac folig. W przypadku duzych pol

lub przy zmianie grubosci warstw, stosuje sie specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z tasmy.

Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przenies¢” istniejace w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je ostrym nozem lub tarcza
do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem. Wyktadziny
mozna uktadaé na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu (pomiary z uzyciem wilgotnosciomierza).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot montaSowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkami okreslonymi w obowigzujacych normach oraz wytycznymi producentow
poszczegolnych materiatow.

Kontrola jakosci robot polega na ocenie zgodnosci uzyskanych parametrow z powyzszymi warunkami

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych posadzek i sprawdzeniu ilosci warstw.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.0DBIOR ROBOT
Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci wykonanych posadzek
8.1. Kontrola techniczna obejmuje:
e  Sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania posadzek,
e  Sprawdzenie zgodnosci z projektem,
e  Sprawdzenie jakosci wykonanych robot i ich zgodnosé z warunkami technicznymi,
e  Kontrole wykonania badan izolacji cieplnej,
. Sprawdzenie rysunkow powykonawczych, przedtozonych przez wykonawce,
e  Sprawdzenie usuniecia wszystkich wykrytych wad.
8.2.W czasie kontroli nalezy:
_ Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych izolacji podposadzkowych,
_ Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych posadzek:
- czy nie wykazuja nierownosci,
- czy nie ma widocznych spekan,
- przez potarcie rekg nalezy sprawdzic czy podtoza nie pylg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9

Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i badan.
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Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z obmiarow stanu zaawansowania
robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robot bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena jakosci
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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SST-08. Roboty murowe

1. Czesc ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw dla
zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI
SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

®  Wykonanie scianek dziatowych

®  Zamurowanie otwordw okiennych, dzrwiowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami Inzyniera.
Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00
1.6.Kody CPV
Grupa robét - 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét - 45450000 - 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
Kategoria robot - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Cegfa ceramiczna

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

®  Wymiary 1=250mm, s=120 mm, h =65 mm
° Masa 3,3-4,0 kg
®  Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie parnstwowe;j.

®* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez cata
grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty -10% cegiet badanych.
° Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
®  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
®  Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
®  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
®  Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
®  Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5
- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Materiafy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

C) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

d)Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e)W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy,

5.3. Mury z cegly petnej

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a)Jeieli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzep a zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie¢, -odpornosci na uderzenia.

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

14. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchytek 'Dopuszczalne odchytki [nm‘] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
-na 1 m dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
O wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$é +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiarowe robot wedtug przedmiaru robét. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0dbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
9.2.Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST-09. Uktadanie plytek ceramicznych na posadzkach i Scianach

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie dla zadania:
REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI
GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowiag wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i
rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkdéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

—wymagania dla podfoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,
— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne), — sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Ptyty i ptytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych
muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosé.

2.2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
—faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,
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— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej

przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczeéniej wykonanych
posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakorczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podioza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20

i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéow, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza
niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow posadzek.

Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.
5.3.2. Ukfadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.
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Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejagca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

=50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200x 200 mm — 6 mm

—250x 250 mm -8 mm

—300 x 300 mm —10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac cata powierzchnig ptytki. Mozna
to osiggnad nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodniag powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieig zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
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Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o dtugosci 2
m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Ukfadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokosé¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywad caty
powierzchnie podtoza.

Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto
4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢é.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny paca
gumowa.

Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka

gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosc
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i
okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowa¢:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowag tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg projektowgq i ST
w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania
te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robdt ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robaét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych
posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

—zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtédg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowad:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnosé barw
jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodnosé

barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej
oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentdéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

65



Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokéty odbiorow czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonad oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke lub okfadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugosc jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4
m,
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—ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich srodkéw
zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych
ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot okfadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania oktadzin na wysokosci
powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

7. PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
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30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44, PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SST-10. Roboty slusarskie

1. Czeéc ogdlna

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét $lusarskich
przy realizacji zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.L.I.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
elementéw $lusarskich :

- montaz balustrad schodowych

- konstrukcji wsporczej pod centrale

- konstrukcji pod klape dymowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
koordynatora i inspektora nadzoru,

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002

- wyroby stalowe - ksztattowniki profile zamkniete

- wyroby stalowe - ksztattowniki zimnogiete

- wyroby gotowe ze stali nierdzewnej

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg SST 0.0.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyska¢ akceptacje Koordynatora i
Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, <

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
wpisem do dziennika budowy .

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez inspektora
nadzoru i

koordynatora.

5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianie i podtozu ( betonowym).

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania
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podane dla rob6t malarskich wg SST 10.

70



6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, ustawienia w pionie i poziomie

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa balustrad jest mb.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otworow, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Pozostate przepisy wg STT.
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SST-11. Roboty dekarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng za naprawg istniejgcego pokrycia stuzgcego jako podktad pod nowe pokrycia z papy wraz z robotami
towarzyszacymi dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu wykonanie remontu pokrycia
dachowego papa termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim
zlikwidowaniu pecherzy wraz z montazem systemowych odptywdw spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez
posmarowanie

Dysperbitem z jednoczesnym wykonaniem kapinoséw oraz pomalowanie gtadkich tynkéw kominéw farbg akrylowa w kolorze
biatym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST kod
CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robdt podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000 ,,wymagania
ogolne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm £ 0,2mm

Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykonczenie warstwy gdérnej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykoriczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelnos$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - <-20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajace;j:

- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos$¢ zaktadki - 8 cm

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,
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2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiaty dekarskie
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 , Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

- palniki gazowe

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Pape nalezy przewozié krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢ scisle obok
siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia
naleSy przecigé i podkleié¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie
nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C
lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych moSna przystgpié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoSa zgodnie z dokumentacja techniczng oraz

wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoSa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakoniczeniu robdt budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci

(osadzenie systemowych odptywoéw, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkow komindéw),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtfoza.

Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm.
Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona
minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowa z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masa bitumiczng od gory.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powofanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest: - dla robot — Krycie dachu papa -m2 pokrytej powierzchni dachu

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr robét pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
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Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego réwnosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowe;j.

8.3. Wymagania ogdlne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzié¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemoSliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koricowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

8.3.3. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza,
rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycia dachu papa

Pfaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

- wykonanie robdt towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-12.Wymiana obrobek blacharskich

1.Czesc¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACIA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU
1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg majg na celu wymiane obrébek blacharskich.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. Zabezpieczenia
interesow osob trzecich Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robot w
sposdb nie uciazliwy dla mieszkancédw sasiednich posesji.

1.5.0chrona srodowiska

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi ochrone srodowiska. Utylizacja

odpadodw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie koniecznos¢ korzystania z obiektow
lub urzadzen Zamawiajacego, protokolarnie zostang okreslone zasady korzystania z obiektéw i mediéw oraz wielkos¢ i sposéb

rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt wtasny.
1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i zapewnié¢ na koszt wiasny.

* Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.8.KodyCPV

Grupa robot -45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét - 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robét - 45453000-7

2.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegdlne wymaganiu odnosi sie do postanowien norm.

. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00

. Parametry techniczne materiatéw niezbednych do wykonania w/w zakresu robot

2.1.Blacha powlekana.
Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac blache ocynkowang powlekang poliestrem w kolorze czarnym

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 minimalna grubos$é¢ [mm] 0,5
2 minimalna waga [kg/m2] 4,6
3 minimalna grubos¢ powtoki poliestrowej 35

2.2.taczniki.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy stosowac faczniki wedtug wymagan producenta.
2.3.Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1.

3.Sprzet
3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg mozna zastosowac dowolny sprzet.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktow.
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5.Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia poszczegdlnych
elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takie wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Obrébki attyk i gzymsow.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki nalezy zamontowac¢ po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wykonaniem tynku
cienkowarstwowego. Obrdébki blacharskie powinny by¢ tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) nie przenosity sie na
ocieplenie. Obrébki nalezy mocowac w ilosci zapewniajgcej utrzymanie ptaszczyzny, spadkéw itp. lecz nie rzadziej niz Im.
Mocowanie trwatymi tgcznikami zalecanymi przez producenta. Odlegtos¢ pozioma kapinosa obrébki od wyprawy tynkarskiej
nie moze by¢ mniejsza niz 4cm.

5.3. Parapety.

Parapety powinny by¢ zamontowane ze spadkiem na zewngtrz wnoszgcym nie mniej niz 2% Przy osciezach powinny wchodzie
w warstwe ocieplenia na szerokos¢é km. Odlegtos¢ pozioma kapinosa parapetu od wyprawy tynkarskiej nie moze by¢ mniejsza
niz 4cm i nie wieksza niz 5.5cm.

5.4 Wtasciwosci poszczegélnych komponentéw systemu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu
do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
6.2.Badania przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wyrobdw i materiatéw (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby
nie moga miec uszkodzen - wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobdw nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
6.3.Badania w czasie robdt

. uszczelnienia 1 obrébki,

. zamocowania obrébek, spadkow,

. sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ilos¢ Jakos¢ i wartos¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catosc
robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
9.2.Cena wymiany obrdébek blacharskich obejmuje;

. zdemontowanie starych obrébek blacharskich,

. zakupienie i dostarczenie materiatow,

. przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wy kucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach -
przesunietych o grubosc izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otwordw,

. montaz nowych obrébek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

-PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

-PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow z blachy stalowej uktadanych na cigglym
podtozu.

-PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

-Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SST-13.Sufit podwieszany kasetonow

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg Ogdlne warunki techniczne dotyczgce wykonania i odbioru sufitu
kasetonowego dla zadania REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACIA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac :
- Sufit podwieszony, kasetonowy, o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, niepalny o konstrukcji aluminiowe;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
specyfikacji ,,0gdlne warunki techniczne”.

2. Materiaty

2.1. Systemy sufitow podwieszanych kasetonowych.

Systemowe sufity podwieszane kasetonowe o wymiarach 120x60cm, demontowalne, niepalne kolorystyka

wedtug uznania zamawiajacego o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Kasetony montowane na ruszcie aluminiowym.
Sufit nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.2. Profile do montazu sufitéw.

Profile do montazu sufitéw kasetonowych:

- Profile nosne,

- Profile poprzeczne,

- Profile przyscienne,

- Akcesoria, wieszaki, uchwyty zaciskowe.

2.3. Elementy chemii budowlanej

- Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042/1997,

- Gips szpachlowy, klej gipsowy, gtadZ tynkowa.

2.4. Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje ptyt, ksztattownikdw, akcesoria powinny pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie i jakosé okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta,

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na jakosé¢ wykonywanych
robo6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport ptyt g.k. odbywa sie przy pomocy rozbudowanych zestawéw samochodowych, ktéry umozliwia przewoz
jednorazowo 0k.2000m2 ptyt gr. 12,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wdézka widtowego o udZwigu co najmniej 2000kg lub dZzwigu
wyposazonego w zawiasie z widtami.

Plyty sktada sie w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem poziomej posadzce.
Ptyty pakowane sg w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta zawierajgca informacje:

- nazwa handlowa wyrobu,

- nazwa (znak firmowy),

- adres producenta,

- wymiary,

- symbol uksztattowania powierzchni,
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- ilos¢ ptyt w palecie,

- numer partii produkgji,

- informacje o warunkach przechowywania i transportu

Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane.

Sktadowanie: maksymalnie 3 petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos¢ luzno utozonych palet bez
bocznych zabezpieczen 150-190cm. Palety powinny by¢ sktadowane na suchym gtadkim podtozu, aby nie byty
narazone na zmoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenie mechaniczne

Transport elementéw sufitéw zabudowy modutowej, elementéw sufitéw metalowych wg wytycznych
producenta systemoéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczyé na miejsce robdt podstawowe materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips
szpachlowy.

Przy sktadowaniu ptyt w bezposrednim sasiedztwie montowanych sufitow nalezy tak ustawié stosy ptyt aby nie kolidowaty z
trasami komunikacji

Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz oswietlenia miejsca pracy.
Zespot montazystéw musi dysponowac dokumentacjg techniczng W przypadku, gdy nad sufitem podwieszonym przebiegajg
instalacje elektryczne, przewody wentylacji i klimatyzacji, przewody instalacji

sanitarnej nalezy uzgodni¢ sposéb montazu z wykonawcami tych robét.

5.2. Zasady ogolne

5.2.1. Sufit podwieszony kasetonowy

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitdw podwieszonych kasetonowych:

- trasowanie rozmieszczenia wieszakow,

- wytyczenie poziomu przysztego sufitu,

- montaz wieszakow,

- zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie profili nosnych,

- montaz profili poprzecznych,

- wypetnienie konstrukcji ptytami,

- wykonczenie powierzchni.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji 628.ST.1.0 ,, Ogdlne warunki techniczne”.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymogami normy PN-72/B-
10122:1972

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach wichrowatos¢ powierzchni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych na budowie

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw wykonanych petnych badan,

- rezultatéw badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe,

- atestu (zaswiadczenia o jakosci),

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8. Odbior robét

Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
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Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji 628.5T.1.0 ,, Ogdlne warunki techniczne”.
Podstawe odbioru wykonania wszystkich sufitéw podwieszanych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementéw robdt,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny,
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10. Przepisy zwigzane

AT-1503485/98 Aprobata Techniczna ITB

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Obowigzujace bedg stosowne przepisy i normy obowigzujagce w momencie realizacji inwestycji.
Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.
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SST-14.Robotv przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
rozbidrkowych dla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA
MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodzi rozebranie studzienek piwnicznych, wykucie krat okiennych .
rozebranie garazu oraz roboty porzadkowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robét -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa roboét - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty
2.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
2.2.Dla robét objetych niniejszg specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Do rozbidrek robot objetych niniejszg specyfikacjag moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- zamontowacd tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robét.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. 5.3.1. Obiekty kubaturowe.
Sciany studzienek rozebraé recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materiaty posegregowac i odniesé lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykuc z otwordw, oczyscic, i
sktadowac.

- Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

- Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatéw.

- Powstate Smieci i odpady nalezy utylizowaé w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkami obmiarowymi s3:

-wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek - szt.
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-odwiezienie materiatow z rozbidrki - ms
- koszty utylizacji -t

8. Odbidr robot
8.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Pigci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SST-15.Rusztowania

1.0 Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna - odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z
WYMIANA INSTALACII BASENU | ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWE) 42 UL. CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych
w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Montaz i demontaz oraz na utrzymanie rusztowan, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia
dachowego wraz z remontem konstrukcji wiezby dachowej budynku gtéwnego Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- Rusztowania ramowe przyscienne

- Czas pracy rusztowan grupy (prace na elewacji

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowag, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb prawnych
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi i europejskimi
normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej- pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenia dodatkowe .

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej |,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci na jakiej sie znajduje
jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami

- wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczeristwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie tub rozbiérce budynkow i innych budowli, zapewniajgca fatwy dostep do tych obiektéw.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 1.5.

1.5.1. Dokumentacjg robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan stanowig:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),

sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, pdéz. _2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty przegladdw i odbioréw rusztowan,

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.5.2.KodyCPV

Grupa robét - 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robét - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot - 45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. Materiaty
2.1, Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00
2.2, Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.2.1.Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan,
dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem: . spetnienia tych samych
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wtasciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2.2.Warunki ogdlne stosowania materiatéw ~ teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac srodki
zabezpieczajace.

2.3.Wymagania szczegétowe - Rusztowania

2.3.1. Do wszelkich robot, ktérych nie mona wykonac bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno sie
zapewnic¢ robotnikom odpowiednie rusztowania..

2.3.2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3:

a) dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;

b) wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.

2.3.3.Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:

a) wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzieé zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane;
c) utrzymywane w dobrym stanie.

2.3.4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec przesunieciu przy
normalnym uzytkowaniu.

2.3.5. Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ rownomiernie roztozony.

2.3.6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzig¢ specjalne srodki
ostroznosci, zapewniajace rusztowaniom wytrzymatosc i statosc.

2.3.7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentng.

2.3.8. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny miec¢
daszki ochronni na wysokosci nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatéw;

b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiada¢ piony komunikacyjne.

g) posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

h) posiadac zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez

elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest - obcigzenie uzytkowe rozmieszczone

rownomiernie, ktére moze wystepowaé w szesciu znormalizowanych wielkosciach, zwanych znamionowymi, okreslonych
kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprdcz ww. obcigzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrdznia jeszcze:
obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 500 x 500 mm,

obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200 x 200 mm,

obcigzenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajgce na powierzchnie Ac, bedaca czescig powierzchni
catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowac¢ w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wzgledem
wytrzymatosciowym.

Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

rozstaw stojakow w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakdéw w kierunku poprzecznym (gtebokos¢ rusztowan),wysokos¢
kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)

Tablica 1.

Nr wielko$ci znamionowej

Uk WN -

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa] 0,75
0,75
1,50
2,00
3,00
4,50

83



6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) Obcigzenie uzytkowe
przypadajace na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2.

Obciazenie czesci powierzchni

Wielko$¢ znamionowa

Obcigzenie uzytkowe

Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm

Obcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielko$¢ obcigzenia

Rozmiar powierzchni

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

0.751,501,00 - -

1,501,501,00 - -

2,001,50 1,00 - -

3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

4.50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6.00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojgcych jest powigzany z dopuszczalnym obcigzeniem pomostow
roboczych. Zaleznos$¢ ta jest okreslona w tablicy 3.

Zaleznos¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych a rozstawem stojakéw w rusztowaniach metalowych
(wg M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Rozstaw stojakow w kierunku

Numer wielkosci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podtuznym max

AUk, WN B

[m]

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej, ale
dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ rownie wieksza ni 2,0 m, ale nie
moze przekraczac zaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokos$¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,

i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysoko$¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmienia¢. Rusztowania
robocze stojgce produkowane fabrycznie majg okreslong maksymalng wysokos¢, ktéra nie przekracza zwykle 30 m, W
przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wiekszej wysokosci nalez) je projektowaé indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny by¢:

a) wykonane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu sie;
b) wykonane i utrzymane w taki sposdb, z uwzglednieniem istniejgcych warunkdw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to jest
mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb;

c) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, sie dla
zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewziete zostaty inne odpowiednie srodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokos¢;

c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacja
elektryczna.

4, Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowac

niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
2.3. Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny (inspektora nadzoru),
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00
3.2. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

B.00.00.00-pkt. 3.

3.3.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac niezbednymi sprzetem do rob6t montazowych i demontazowych oraz na utrzymania
rusztowan zgodnie z zakresem prac okreslonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do rob6t montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujagcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3.1 Do robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajgcy
wymogi okreslone dla uzytkowania i stosowania sprzetu a w szczegdlnosci: klucze grzechotkowe, nasadowe

4, Transport
4.1. Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00
4.2. Ogéblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.3.Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do wykonania zakresu robét muszg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5 5.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace rusztowan.

5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektemi

dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i
demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowan
powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

5.3.2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

5.3.3. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
5.3.4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu: dopuszczalne obcigzenia
pomostéw i konstrukgji rusztowania

5.3.5.Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy, kazda drabina powinna
by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢é, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg, . wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep dc nich, powinny by¢ dostatecznie
oswietlone, . nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczernstwom, zwigzanym z instalacja
elektryczna,

materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek,

5.4.Eksploatacja rusztowan

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglgdom:

codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego, doraznie - przez komisje z udziatem
inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé
po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej
dopuszczalni obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m
5.4.3. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow materiatow budowlanych. W okresie zimy pomosty

nalezy niezwtocznie oczyszczad ze $niegu i lodu.
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5.4.4. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno byc¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym natychmiastowe
odprowadzenie wod opadowych.

Rusztowania rurowe

a)W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajg te przeglagdom:

codziennym,

dekadowym,

doraznym.

Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i
eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania robdt powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej powierzchni pomostu
roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.

c) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludZzmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla
konkretnego typ rusztowania.

d) Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg.

e) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania.

f) Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy.

g) Praca na dwdch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt, pod

warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.
5.5.Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez kierownika budowy.

5.5.1. Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcow najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca krazkéw.
5.5.2. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcow i poreczy, potem rozbiera sie

pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od goéry budynku stanowit on pomost ochronny pod pomostem roboczym.
Gdy obydwa pomosty znajdg sie ponizej potaczenia drabin, przywigzuje sie gorne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyzszych
kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma tgczgce korice drabin, a nastepnie za pomoca lin opuszcza sie drabiny na
ziemie.

5.5.3. Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza sie na ziemie kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice na
poddasze budynku i za pomocg krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin,
opuszcza sie za pomoca liny i krgzka wysuwnice.

5.5.4. Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp.,
posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

5.5.5. Liny nalezy wysuszy¢, oczysci¢ i zwiniete w kregi utozy¢ w magazynie.

5.5.6. Stalowe liny, jak rdwnie elementy rusztowan z rur stalowych musza by¢ takze przetarte smarem w celu

zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentdéw, powinny by¢ utozone
pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

5.5.7. Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w
bezpieczny sposdb.
5.5.8. Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz rusztowania moze

nastgpi¢ po zakornczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z Konstrukcji pomostédw roboczych
wszystkich urzadzen i materiatow. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu wszystkie
elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

nadajace sie do dalszego uzytku,

wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku utwierdzenia trwatych odksztatcen.

5.6. Zakazy dotyczace wykonania robét zwigzanych z rusztowaniami

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz
gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sa mniejsze niz:

2 mdla linii NN,

5m dla linii WN do 35kV

10mdla linii WN do 30 kV

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczyé spod napiecia.

6. Kontrola jakosci wykonania

6.1. Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 6.
6.3. Wymagania szczegétowe
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 -
SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostédw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiadaé¢ odpowiednia dtugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nog.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacjg
elektryczna.

4, Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

6.5. Badania zmontowanych rusztowan

6.5.1. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiardw rusztowania polega na

ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zaleznosci od
rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokosé, dtugos¢, szerokosé, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach - wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wymiary elementow (przekroje i
dtugosci). Pomiary wykonuje sie z doktadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoscig doi mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartosc sity kotwigcej wyznaczonej za pomocg dynamometru srubowego
jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi
wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

6.5.2. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy sa
spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wynikow. Jezeli wykonano ze skutkiem
pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajgce przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, nalezy uznac, ze rusztowanie
spetnia wymagania.

6.5.3. Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukoriczeniu wszystkich robét montazowych.

6.5.4. Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu
podtoza na zgodnos¢ z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu préoby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca dzwigni 1:10 z
sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu
rusztowania.

6.5.9. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji - polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.11 .Nosnos¢ wysiegnika - nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.

6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos$¢ zp. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach
zewnetrznych i pomiarach.

6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych)
nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodnos¢ z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,
zapewniajgcymi wymagang doktadnosc.

6.6. Ocena wynikow badan rusztowan.

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami
okreslonym w p. 7.3.2 - PN-M 47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: . usterki
usung¢ i wykona¢ ponownie badania.

Poswiadczenie wykonania badan (odbidr rusztowania). Z przeprowadzonych badar (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokoét.
6.7.Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni miec¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie prac
przymocowuje sie do statych czesci budynku; . Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan:

o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego dobra widocznos¢, w czasie gestej mgty tub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywaé drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. Podtuznice rusztowan stojakowych
powinny by¢é umocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.
Deski pomostowe muszg sie opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na lezniach.

Drabiny rusztowan nalezy tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszgcych zabrania sie umocowywac wy suwnice jedynie metodg zaklinowania.

taczenie dwdch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztédw na tych rusztowaniach jest
zabronione.
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Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wktadanie kawatkdéw stali czy
drewna miedzy rure a jarzmo facznika.

Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodnos¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi.

Przyjmujac rusztowanie, sprawdza sie w szczegdlnosci pionowosc stojakéw i poziome utozenie podtuznie i biezni, poprawnos¢
przymocowania do Sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw
oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja nie izolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy najwieksze dopuszczalne
obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnosé¢ lub zakaz przewozu pracownikow.

Co dwa tygodnie powinien odbywac sie przeglad wiez bedgcych w uzyciu.

Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.
Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze,
ulewie lub $niezycy.

Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem roboét. . Nie wolno pozostawiac na
rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowar powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie, gnicie
drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdw stalowych.

Zabrania sie zrzucania elementdéw rusztowan przy rozbidrce.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ okresowo konserwowane.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

B.00.001 - pkt. 7.

7.3.Wymagania szczegétowe

Rusztowania zewnetrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Dtugos¢
rusztowan nalezy przyjmowac wg dtugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty
naroznik budynku lub budowli. Rusztowania wokdt okragtych zbiornikéw itp. obiektéw o $cianach tukowych, oblicza sie
przyjmujac dtugos¢ mierzong wzdtuz osi tych rusztowan, tj. w potowie szerokosci pomostéw. Wysokos¢ rusztowan przyjmuje
sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gbrnej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robét, jezeli roboty na Scianie s wykonywane na niecatej
jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m
i wneki gtebsze od 0.5 m, jezeli szerokos$¢ wneki jest wieksza niz podwdjna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci
wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa beki wystepu $ciany. Z obliczonych powierzchni
rusztowan nie potraca sie otwordw. Rusztowanie wewnetrzne - powierzchnie rusztowarn wewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w swietle surowych $cian (w przypadku zarusztowania catego
pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wierzchu najwyzszego roboczego
pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane punktowe z drabin - powierzchnie oblicza sie w metrach ich wysokosci
mierzonej od poziomu podtoza, na ktorym sg ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy roboczy pomost rusztowania.
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnatrz obiektow lub wewnatrz
pomieszczen, oblicza sie w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych powyzej. Rusztowania przesuwne -oblicza sie wg
liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla $cian - przez podzielenie dtugosci Sciany przez dtugos¢ rusztowania przesuwnego, a
dla sufitéw - przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania przesuwnego.
Otrzymane wyniki dla kazdej $ciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gére. Suma wynikdw jest liczba
stanowisk ustawienia Przy rownoczesnym w wykonywaniu robol, na scianach i suficie liczbe, stanowisk ustawienia dla sufitu
zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy Scianach.

Rusztowania na wysuwnicach - oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego pomostu poza lico Sciany
obiektu. Podesty ruchome wiszace - oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe stanowisk podwieszenia podestow
ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzen. W przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenie
otrzymuje sie przez podzielenie dtugosci $ciany budynku przez dtugos¢ pomostu roboczego podestu - dla podestow
nieprzejezdnych lub przez dtugos¢ toru jazdy poziomej - dla podestow przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej Sciany
oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gére. Suma wynikdw jest liczba stanowisk podwieszenia.

Rusztowania podwieszone - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowan.

Daszki ochronne - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie konstrukcji czesci
wystajgcej poza lico rusztowania.

8. Odbioér robét

8.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

9.2. Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane montazu i demontazu rusztowan zgodnie z ustaleniami w
umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2. Normy

PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-82/M-45365 -02 Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i badania,
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.
BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach.

BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakéw,

BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc,

BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzedowe z krawedziakdw,

PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-78/M-47900 - Rusztowania stojagce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry,
PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania,
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdélne B.00.003
Projekt budowlany

Kryteria oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobdw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czesc¢ | - Roboty ogélnobudowlane - wytyczne nr
15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan

wiszgcych 1966 - techniczne normy jakosciowe.
Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéw rusztowan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-16.Naprawa konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST — 04.04) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowychdla zadania: REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA INSTALACJI BASENU |
ZAPLECZA ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42 UL.
CZAJKOWSKIEGO 1 W GDANSKU
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.04) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich Robot
zwigzanych z robotami naprawczymi przewidzianymi do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla Robot w zakresie robdt malarskich ujetych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w
tancucie”, ktdrej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogoélne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
—  Oczyszczenie powierzchni wewnetrznej zbiornika wraz z korong metoda $ciernopstrumieniowg z usunieciem
starych powtok,
— uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,
—  naprawa konstrukcji metodg PPC.
1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Okreslenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty — wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy — wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych:
= Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:
—  dwie warstwy grubosci ok. 1mm,
—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 45 min.
—  zawartos$¢ jondw chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie <5-10-2 %,
—  wytrzymatos¢ na odrywanie 3 MPa,
—  bez rozpuszczalnikdéw organicznych.
= Preparat do zwiekszenia przyczepnosci ( warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany:
—  dwie warstwy grubosci ok. 1 mm,
—  przyczepnos$¢ do podtoza betonowego > 1.5 MPa,
—  bezrozpuszczalnikéw organicznych.
= Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu 10-100mm.
—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 1h,
—  zawartos$¢ jondw chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,
—  przyczepno$¢ do podtoza betonowego = 2 MPa,
—  wytrzymatosc¢ na sciskanie > 45 MPa,
—  wytrzymatos¢ na zginanie = 7 MPa,
—  nasigkliwos¢ wodg <9 %.
= Elastyczna polimerowa zywica iniekcyjna.
—  wytrzymatosc¢ na rozcigganie = 3 MPa,
—  rozciggliwos¢ 2 110 %,
—  nasigkliwosé wody < 1 %,
—  przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 1.5 MPa.
»  7Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajgcych rys
— odporna na dziatanie kwasoéw i tugéw
= Szpachléwka jednokomponentowa, wyréwnujaca na bazie cementu z domieszkg tworzyw sztucznych:
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—  warstwa grubosci ok. 1-5mm,

—  czas zachowania zdolnosci roboczych > 1h,

—  zawartos¢ jondw chlorowych preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5:10-2 %,

—  przyczepnos$¢ do podtoza betonowego > 2 MPa,

—  wytrzymatos¢ na sciskanie > 35 MPa,

—  wytrzymatos¢ na zginanie > 7 MPa,

—  nasigkliwos$¢ woda < 9%.
Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z naprawa uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi stosowanych materiatow.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic sie w granicach od + 5 °C do + 25 °C i by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robét

Naprawy powierzchniowe
Przygotowanie powierzchnu
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie, piaskowanie lub uzycie
wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowg skorodowang nalez odku¢ na catej dtugosci wystepowania
korozji a nastepnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow. Nalezy
uwazac aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretoéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci skué, rozkuc rysy i pekniecia. Krawedzie
ubytkéw sfazowac pod katem 45°.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze wykazywac oznak korozji.
Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.
Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

—  wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

—  temperatury podtoza,

—  wilgotnosci podtoza,

—  szorstkosé.
Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna byé¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2*/, oraz zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta materiatow.
Gruntowanie (warstwa szczepna)
Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomoca preparatu zwiekszajacego przyczepnosc bedacych elementami
danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng materiatow.
Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnawczej
Ubytki betonu wieksze niz 10 mm wypetni¢ mineralng zaprawa modyfikowang polimerami do napraw betonu. Ubytki wypetnic¢
na $wiezej warstwie szczepne;.
Max. grubos¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm. Jezeli ubytek jest wiekszy
naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa
poprzednia jest juz wyschnieta nalezy jg zwilzy¢ a nastepnie pokry¢ warstwa szczepng wg pkt. 5.2.1.3.
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Cata powierzchnie nalezy pokry¢ i wyréwnac szpachléwka wyréwnujgca na bazie cementu z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Woczesniej catg powierzchnie nalezy pokry¢ warstwa szczepng wg pkt. 5.2.1.3.
Wypetnienie poréw uzyskujemy za pomoca twardej gumy. Grubos¢ warstwy wyréwnujacej 1-5 mm. Przy naktadaniu
poszczegdlnych warstw materiatéw naprawczych nalezy przestrzegac zalecen producenta materiatéw
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdw robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.
Iniekcje
Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie, piaskowanie lub uzycie
wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze wykazywac oznak korozji. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje i ttuszcze itd.
Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajacej ryse, nalezy ryse przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
Sposob przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw iniekcyjnych odnosnie:

—  temperatury podtoza,

—  wilgotnosci podtoza,
Osadzenie wentyli i zamkniecie rys
Po oczyszczeniu, wzdtuz rys nalezy zamontowac wentyle do iniekcji. Stosuje sie wentyle czynne, przez ktére wttaczany bedzie
$rodek iniekcyjny oraz wentyle bierne stuzgce do odpowietrzania. Na wentylach czynnych montuje sie zawory.
Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentacji projektowej lub w
kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.
Otwory do osadzania wentyli wierci sie pod katem 45°, tak aby otwér przecinat ryse mniej wiecej w potowie gtebokosci rysy.
Srednica otworu zalezy od wymiaréw wentyla.
Po osadzeniu wentyli ryse uszczelnia sie naktadajac wzdtuz niej warstwe pokrywajgcg o szerokosci ok. 10 cm i grubosci ok. 3
mm. Do wykonania zamkniecia rys stosowa¢ nalezy materiaty stosowane do napraw powierzchniowych betonu.
Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.
Przystapienie do kolejnych etapow robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.
Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wypetnienie rys) powinna by¢ wykonana zgodnie z kartg techniczng Producenta materiatow.
Iniekcje przeprowadzaé przy uzyciu pomp z mozliwoscig regulacji cisnienia w catym zakresie pracy pompy. Rysy pionowe nalezy
iniektowa¢ od dotu.
Iniekcje prowadzi¢ do czasu wyptyniecia zywicy z otwordw kontrolnych. Po stwardnieniu zywicy usuna¢ wentyle i wypetnic¢
pustki za pomocg materiatéw do napraw powierzchniowych betonu.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdw robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi
w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
6.2. Zakres kontroli badan
Materiaty
Kontrola polega na:
—  stwierdzeniu wtasciwe] jakosSci materiatu na podstawie atestu producenta
—  sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
Kontrola robét
Kontrola robét obejmuje:

—  kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng
doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych, doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania
odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),

—  kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena
wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i
odspojen itp.),

— oznaczenie przyczepnos$ci materiatéw naprawczych na odrywanie - wytrzymato$¢ materiatéw naprawczych na
odrywanie winna by¢ zgodna z wartoscig podang w pkt 2.2.1 Producenta i okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przy czym warto$¢ Srednia ze

92



wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ nizsza od podanej, a warto$¢ minimalna powinna wynosi¢ minimum 1
Mpa, a przetom musi przebiega¢ w betonie podtoza. Wytrzymatos¢ na odrywanie okresla sie metodami
niszczacymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawic,

—  kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng dokfadnosci
usuniecia skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu osadzenia
wentyli i zamkniecia rys),

—  kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy ( wizualna ocena wykonania iniekcji z oceng
jednorodnosci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STO1 Wymagania ogdlne.
Dla robét naprawczych jednostkg obmiarowa jest — m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST —00 Wymagania ogdlne.
Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1  PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3 PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

4  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.

5  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiary

przyczepnosci przez odrywanie.
Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SST-03.Roboty zelbetowe

1. Wstep

1.1.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wskazanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot betonowych i zelbetowych

Zakres robdt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- fundamentow i podtoza pod konstrukcje muru opotowego

- biegéw schodowych

- muru oporowego

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét okreslonych w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robot wg.
szczegbtowego opisu i przedmiaru robdt zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i przepisami oraz ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ~Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ robét z projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowga- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton konstrukcyjny C 20/25 ;

- Beton podktadowy C 8/10

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej nasigkliwosci
- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

- Dodatki uplastyczniajgce

- Dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- Stal do zbrojenia betonu A-lll- 18G2

3. SPRZET

Do wykonania robét betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji gestoplastycznej

- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czeSciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych,
takich jak ptyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce mechaniczne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie organizacji i

metod robét.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym

- cementowdz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac klasom betonu.
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Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy jg przed odksztatceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by
stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca mtotkéw, prostowarki i wyciagarek. Ciecie
pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do |,0cm. Ciecie
wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o srednicy do d<12mm. Prety o Srednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna nha nim potozy¢ spoine, wynosi 10d. tgczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i Scian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg. okreslonego w projekcie
rozstawu pretéw.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych.
Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,0 mm.

5.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci itwardnienia betonu.

5.5. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow i ogdlnie stosowanych
metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage
wtasciwosci:

- konsystencje; urabialnos¢; szczelno$é-zgodnie z normaPN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznos¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 20/25, nalezy przestrzegac receptury betonu wykonanej
przez laboratorium.

5.6.  Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytwérni nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowad wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.8. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdr metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od
rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-
50cm. Warstwe nastepna betonu uktadac przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni
warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka powierzchnie betonu bez
rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie
szalunkéw powlekac srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia
sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po
zakoniczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
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odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem izabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementdéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z
Inspektorem Nadzoru.
5.9. Rozbidrka szalunkow
Catkowita rozbidrka szalunkéw moze nastapié¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie
wczesniej niz po 28 dniach.
5.10. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosc na sciskanie >9MPa
- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogdlne.
6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem budowlano-
wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru sa:

- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,

- m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji

- m? betonowania podktadu betonowego, taw i ptyt fundamentowych, ptyt dennych i écian budowli

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdélne". Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano-Montazowych.

8.2.  Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- szczelnosci dla elementdw, ktérych szczelnos¢ jest wymagana

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

- gtadkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni
elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg ,
prawidtowosci zamontowania elementow stalowych/marek, przej$é przez Sciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robdt w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie

zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Ptatnosci

Cena ryczattowa wykonania roboét obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania

obiektu ijego gtéwnych elementow

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,. prowadnic do montazu zamkniec¢ i krat
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw przekrycia, elementéw zbrojeniowych

-wykonanie i demontaz szalunkdéw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robét konstrukcyjnych

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
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-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250
PN-89/B - 30016

PN-70/B - 8933-03

PN-79/B - 06711
PN-82/H - 93215
PN-88/B - 04300

PN-88/B - 6731-08

PN-88/B - 32250
PN-76/B - 03001
PN-87/B - 03002
PN-81/B - 03020
PN-85/B - 10702
PN-ISO4464: 1994
wymaganiach.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Beton zwykty.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Beton konstrukcyjny.
Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
Podbudowa z chudego betonu
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Konstrukcje i podtoza budowli.
Konstrukcje murowe.
Posadowienie bezposrednio budowli.
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w

PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdét budowlanych.

PN-85/B - 04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B - 01810 Wtasnosci

ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.

PN-8 1/C - 89032
PN-83/C - 89031
PN-79/C - 89027
PN-8 |/C — 89034
10.2. Inne
Instrukcje ITB:

Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym Sciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym Sciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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