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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m?2
d.1/0541-08
poz.3+6.9*7.05 m2 744.752
RAZEM 744.752
2|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1|0350-01
(0.95*1.15)*1.08+(1.04*0.38)*1.8+(0.8*0.38)*1.7+(0.9*0.53)*1.7+(0.52*0.64)* |m3 20.271
1.8+(0.89*0.54)*2.1+(0.65*0.63)*2.5+(1*1.2)*2.3+(0.7*1.3)*2.3+(1.1*0.8)*2.4*
2+(0.9"0.38)*1.5+(0.55*0.6)*1.5*2+(0.8*1)*2.4*2
RAZEM 20.271
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0506-04
(14.3*3.2)+(8.3*22.7)*2+(46*4)+(32.15*4)+(2.2*3)*4-(6.9*7.05)-(1.02*1)-(1.3*  |m2 696.107
0.87)-(0.52*0.64)-(0.39*0.52)-(1.04*0.38)-(1.15*0.95)-(0.8*1)-(1*1)-(0.3*0.38)-
(1.1*0.9)*2-(0.6*14.6)
RAZEM 696.107
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03 Krotnos¢ = 4
(6.9%7.05) m?2 48.645
RAZEM 48.645
5|/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-05
38.5+17.5+17.5+5+5+2.2+2.2+27.6+7.5 m 123.000
RAZEM 123.000
6/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-06
9.5*8+2.8 m 78.800
RAZEM 78.800
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0.5*4.68)*2+(1.4%1.35)*2+(1.4*3.1)*2+(1.35%1.4)*2+(38.5+27.5+17.5+17.5+5+ |m2 77.550
2.2+27.6+2.2+5+18.8)*0.35
RAZEM 77.550
8|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1|0403-02
650.347 m?2 650.347
RAZEM 650.347
9|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1|0403-08 we
37.8+37.8+17.5+17.5+2.2+2.2 m 115.000
RAZEM 115.000
10/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
d.1|0403-05
650.347 m?2 650.347
RAZEM 650.347
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z de- m2
d.1/0354-08 montazem skrzydet drzwiowych
(2.9*2.1)+(1*2)+(3.17*3.03)+(1.5*2.1)*2 m?2 23.995
RAZEM 23.995
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1|0212-01 cm
(37.15+16.92+2.07)*2*0.6*0.14 m3 9.432
RAZEM 9.432
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
6.4*7.05 m?2 45.120
RAZEM 45.120
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
3.019 t 3.019
RAZEM 3.019
16|KNR 4-01 Wywiezienie odpaddéw (gruz, drewno, papa) samochodami samowytadowczymi|m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 5 km
0108-12
(48.645*0.01)+(650.347*0.019)+(115*0.038)+20.271+7.962+1.04+4.6+2.574+ |m3 57.828
2.748+1.42
RAZEM 57.828
2|45262120-8 |Wznoszenie rusztowan
17|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2|1610-02
27.6*13.5 m?2 372.600
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RAZEM 372.600
3/45260000-7 |Roboty budowlane oraz wykonywanie pokryé
18/ NNRNKB (z.1) Kominy wolnostojgce z cegiet klinkierowych petnych klasy 150 wieloprze- |m3
d.3|202 0159-01 |wodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegty wraz z zabezpieczeniem przed
ptactwem
20.271 m3 20.271
RAZEM 20.271
19|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3|0419-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3|0219-05
(1.05%1.25)+(1.14*0.58)+(0.48*0.9)+(1*0.63)+(0.62*0.74)+(0.99%0.64)+(0.75*  |m2 13.546
0.73)+(1.1*1.3)+(0.97%1.5)+(1.2*0.9)+(1.2*0.9)+(1*0.48)+(0.65*0.7)+(0.65*0.7)*
2+(0.9"1.1)*2
RAZEM 13.546
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
d.3/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
13.546 m?2 13.546
RAZEM 13.546
22|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 100x100 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.3/0410-03 nasycone;j
(14.3*3.2) m?2 45.760
RAZEM 45.760
23|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.3|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
(14.3"6)*0.12*0.25 m3 2.574
drew.
RAZEM 2.574
24|KNR 2-02 Podwaliny, murtaty (20x20cm) o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.3|0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(37.8+17.5)*2*0.2*0.2+(2.2*2)*0.2*0.2 m3 4.600
drew.
RAZEM 4.600
25|KNR 2-02 Krokwie (10x20cm) zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m3
d.3|0408-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(11*4)*0.1*0.2+(4*2)*0.1*0.2 m3 1.040
RAZEM 1.040
26|KNR 2-02 Krokwie (8x18cm) narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.3|0408-07 z tarcicy nasyconej
(8.50.08%0.18)*40+(6.6*0.08*0.18)*8+(3*0.08*0.18)*8+(5.6*0.08*0.18)*7+(8+ |m3 7.962
7+4+4.6+4.6+4.6+4.6+4+4+4.5+4.5+3.5+3.98+2.06+3.5+3.24+1+3.9+1.26+
2.67+5.06+3.19+1.4+2.46+2.3+0.8+2.2)*0.08*0.18
RAZEM 7.962
27|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek w $cianach z cegiet na zaprawie |gniazd.
d.3|0347-04 cementowo-wapienne;j
62 gniazd. 62.000
RAZEM 62.000
28|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3|0325-04
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
29|KNR-W 2-02 |Stupy (18x18cm) o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0407-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(2.46+2.46+23+6)*2.5*0.18*0.18 m3 2.748
drew.
RAZEM 2.748
30|KNR-W 2-02 |Ptatwie (14x20cm) dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.3|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(2+12.3+7.2+7.2+3+4.6+7.2+7.2)*0.14*0.2 m3 1.420
drew.
RAZEM 1.420
31|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.3|0102-04
(27.6+2.2+5+17.9+38.8+17+5+2.2)+(4*2*2)+(14.3+3.2)*2 m 166.700
RAZEM 166.700
32|KNR 0-151l  |Utozenie membrany dachowej m?2
d.3|0517-01
650.347 m?2 650.347
RAZEM 650.347
33|KNR 0-151I  |Impregnacja, przyciecie , przybicie kontrtat , taty o wym. 6 x6 cm m?2
d.3|0517-02
650.347 m?2 650.347
RAZEM 650.347
34/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,55mm o szer.w rozwinigciu|m?2
d.3|202 0541-02 |ponad 25 cm
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(14.3+3.2)*2*0.5+77.55+(1*4.68+0.4*7 .5+2*2)+(27.6+2.2+5+17.5+38.8+17+5+ |m2 201.197
2.2)*0.45+(0.6*2%4.5)*2*0.45+(0.95+1.15)*2*0.3+(1.4+0.38)*2*0.3+(0.38+0.8)*
2%0.34(0.9+0.53)*2*0.3+(0.52+0.64)*2*0.3+(0.89+0.54)*2*0.3+(0.65+0.63)*2*
0.3+(1+1.2)*2*0.3+(0.83+1.3)*2*0.3+(1.1+0.8)*2*2*0.3+(0.9+0.38)*2*0.3+
(0.55+0.6)*2*2*0.3+(0.8+1)*2*2*0.3+(6.9+7.05)*2*2*0.4

RAZEM 201.197
35|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego PVC Umax=1,3, o wym.60x80cm z kotnierzem uni- |kpl.
d.3|0406-02 wersalnym z obrébka obsadzenia
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.3|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na tatach
650.347+(14.3*3.2) m?2 696.107
RAZEM 696.107
37|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na {m
d.3/0521-01 dachu krytym blachodachdéwkg o szerokosci modutu do 18.33 cm
22.7+(11.5*4)+4*2 m 76.700
RAZEM 76.700
38|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3|0104-06
(15+15+26+4.5+4.5+37) m 102.000
RAZEM 102.000
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.3|0104-04
32+9 szt. 41.000
RAZEM 41.000
40|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej gr.0,6 mm |m
d.3|202 0520-04 |okragtych o $r. 15 cm
78.8 m 78.800
RAZEM 78.800
41/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej gr. 0, m
d.3|202 0517-04 |55mm potokragtych o $r. 15 cm
123+14.3+1 m 138.300
RAZEM 138.300
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.3|0504-01
6.9*7.05 m?2 48.645
RAZEM 48.645
43|KNR 2-02 Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna 20x10do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0409-03
(6.9+7.05)*2*0.1*0.2 m3 0.558
RAZEM 0.558
44|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne stropodachu poziome z ptyt laminowanych papg asfaltowg m2
d.3/0612-01 dwustronnie EPS 100 gr. 10 cm (styropapa) klejonych lepikiem asfaltowym na
goraco do podtoza betonowego
(6.9*7.05) m?2 48.645
RAZEM 48.645
45|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
(6.9%7.05) m?2 48.645
RAZEM 48.645
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3|1106-02
6.4*7.05 m?2 45.120
RAZEM 45.120
47|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.3(1112-05 PCW, grubo$¢ min. 2 mm, wywiniecie na $ciane 10 cm,, scieralnos¢ klasy V gr
P, antyposlizgowos¢ R9, trudnozapalnos$c¢ klasy BFL-S1, klasa zastosowania
34, kolor i wzér do uzgodnienia z Inwestorem
6.4*7.05 m?2 45.120
RAZEM 45.120
48|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3|1112-09 wych
6.4*7.05 m?2 45.120
RAZEM 45.120
4/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien
49|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z obrébkg obsadzenia, m2
d.4/1203-02 drzwi stalowe z os$cieznicg, dwuskrzydtowe z drzwiami o wym. 0,9 x 2m, ociep-
lone wetna mineralng gr. min. 40 mm, uszczelka na catym obwodzie skrzydet.
Konstrukcja ramy skrzydet z ksztattownikow ocynkowanych zamknetych po-
wlekanych farbami antykorozyjnymi, poliestrowymi. Poszycie z blachy stalowe;j
ocynkowanej ptaskiej grubosci min. 1,5mm. Skrzydta drzwi osadzone w osciez-
nicy na 3 zawiasach z kalamitkami. Jedno skrzydto drzwi wyposazone w za-
mek patentowy i uchwyt do otwierania, drugie ryglowane do gory i dotu. Drzwi
wyposazone w kiédke i plombowniczke.
3.17*3.03 m?2 9.605
RAZEM 9.605
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50|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 z obrébka obsadzenia. Drzwi  |m2
d.4/1203-02 stalowe z o$cieznicg, dwuskrzydtowe, ocieplone wetng mineralng gr. min.
40mm, uszczelka na catym obwodzie skrzydet. Konstrukcja ramy skrzydet z
ksztattownikéw ocynkowanych zamknietych powlekanych farbami antykorozyj-
nymi, poliestrowymi. pszycie z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej grubosci
min. 1,5 mm. Skrzydfa drzwi wyposazone w zameki patentowe i uchwyty do
otwierania, ryglowane do gory i dotu. drzwi wyposazone w ktddke i plombow-
niczke
2.1*2.4 m?2 5.040
RAZEM 5.040
51|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe ocieplone o powierzchni do 2 m2 zob- |m?2
d.4/1203-01 rébka obsadzenia
2.05*0.9 m?2 1.845
RAZEM 1.845
52|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne wewnetrzne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 2 m2z  |m?2
d.4/1203-02 obrobka obsadzenia
(2.1*1.50)*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
53|KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych Gres 300x300 mm m?2
d.4|1104-05
(1.5*0.6)*2+(3.2*0.6) m?2 3.720
RAZEM 3.720
54/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
(0.9¥1.2)2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
5/45321000-3 |Docieplenie scian maszynowni dzwigu
55|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.5/0901-01 mych (wykonywane recznie
4.7*2 m?2 9.400
RAZEM 9.400
56|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi grafitowymi frezowanymi m2
d.5(2614-02 EPS-031 gr.12cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
(6.9+7.05)*2*3-(0.9*1.2)*2-(0.9*2.05) m?2 79.695
RAZEM 79.695
57|KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi grafitowymi EPS 031 gr.4 |m2
d.5(2614-05 cm- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(0.9+0.9+1.2)*2*0.15+(0.9+2.05+2.05)*0.15 m?2 1.650
RAZEM 1.650
58/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.5/2612-08 puktych katownikiem metalowym
(0.9+0.9+1.2)*2+(0.9+2.05+2.05)+(3*4) m 23.000
RAZEM 23.000
6/45310000-3 |Wymiana ztgcza kablowego
59|KSNR 9 Wymiana ztgczy kablowych pojedynczych IP 66 typu ZK 1a 200A z wyposaze- |kpl.
d.6/0101-01 niem- podstawa RBK-1, zwory nozowe 1 szt. zabezpieczenie do RBK 1 szt,
szyna PEN, licznik energii elektrycznej 3 fazowy 80A LCD
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-02 Sciany budynkéw (przy ZK) z cegiet petnych klinkierowych cementowej gru-  |m?2
d.6/0103-01 bosci 1 ceg. -
(1¥0.2)*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
61|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami klinkierowymi
(1.4%1.35)*4*0.2+(3.1*1.4)*2*0.2 m3 3.248
RAZEM 3.248
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o przekroju YLGY 5 x 16mm2 m
d.6/0203-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy DPX 125 3P szt.
d.6|0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.6|0407-04 cach FR 100A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm m
d.6/0103-01
5+35 m 40.000
RAZEM 40.000

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31466 Uzytkownik: tukasz




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- m
d.6|0203-01 przewéd HDGsPH90 2x1 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
67|KNNR 5 Przyciski natynkowe hermetyczne otwierane p.poz. montowane na zewnatrz  |szt.
d.6/0306-05 budynku, oznakowane tabliczkg informacyjng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
69|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.7|0501-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego fgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.7|0401-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw (z kominoéw) promieniowych z wirnikiem osadzonym  |szt.
d.7{40210-01 na wale; srednica otworu ssacego do 200 mm (materiat do powtérnego monta-
zu)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem  |szt.
d.7/0201-01 osadzonym na wale silnika (materiat z demontazu - montaz na kominach)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
73|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, jedbiegunowe szt.
d.7|0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.7/0303-02 o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 5 Oprawy swietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.7/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x36 W
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.7|1209-0804 |pach z cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.7/0204-05 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
12+18+14+28 m 72.000
RAZEM 72.000
78/KNNR 5 Oprawy swietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.7|0511-01 czelne 2x36 W
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.7|0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.7|0302-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7|1301-02
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
82|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7|1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8/45312311-0 |Montaz instalacji piorunochronnej
83|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wsporni- |m
d.8(1139-09 kach na $cianie w ciggu pionowym
10*9 m 90.000
RAZEM 90.000
84|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.8(1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
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10*3.5 m 35.000
RAZEM 35.000
85|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego bednarka oc 25x4 mm w wykopie o gtebo- |m
d.8/0611-04 kosci do 0.8 m w gruncie kat.I-II
(41+19.5)*2+(10*4) m 161.000
RAZEM 161.000
86|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.8/0619-06 jacej i odgromowe;j
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
87|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.8/0621-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
88|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |szt.
d.8|0802-02 z.0. |20 mm Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
14*4 szt. 56.000
RAZEM 56.000
89|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych  |[szt.
d.8/{0809-01 z.0. |otworach. Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
14*4 szt. 56.000
RAZEM 56.000
90|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych typu kotyska na $cianie z  |szt.
d.8/0601-11 z.0. |cegty - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu - roboty|szt.
d.8/0601-15 z.0. |w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajacg na |szt.
d.8/0601-01 Scianie z cegly
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
93|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- |szt.
d.8/0601-06 cymi na $cianie z cegty
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
94|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o 8 mm na uprzednio zainsta- |m
d.8|0606-01 lowanych wspornikach na dachu ptaskim
(19*4)+(41*3) m 199.000
RAZEM 199.000
95|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zain- |m
d.8/0606-03 stalowanych wspornikach na $cianie
14*9.5 m 133.000
RAZEM 133.000
96|KNR 5-08 Montaz typowych iglic na kominach szt.
d.8|0622-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
97|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z preta o $r. 8 mm nienaprezane poziome, m
d.8|0601-01
15*5 m 75.000
RAZEM 75.000
98|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.8/0618-01 nych krzyzowych
1249 szt. 21.000
RAZEM 21.000
99|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |- m
d.8/0605-07
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
100{KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-04 .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
9/45233222-1 |Opaska przy budynku z kostki betonowej
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102|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm m?2
d.9/0101-05
(37.15+16.92+16.92)*0.6 m?2 42.594
RAZEM 42.594
103|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9|0401-01 kat.I-1l
37.15+16.92+16.92+2.07+2.07+1.2 m 76.330
RAZEM 76.330
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
76.33 m 76.330
RAZEM 76.330
105|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m2
d.9/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(37.15+16.92+16.92+2.07+2.07+1.2)*0.6 m?2 45.798
RAZEM 45.798
106|KNR 0-11 Opaska, podjazdy z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce  |m?2
d.9/0321-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
45.798 m?2 45.798
RAZEM 45.798
107|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9|1101-01
(38.35"1)*0.2 m3 7.670
RAZEM 7.670
108|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 60x40cm szt.
d.9/1219-03
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/45442100-8 |Roboty malarskie
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
(13.37%6.14)*2+(6.4*7.05) m?2 209.304
RAZEM 209.304
110|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10{1204-02 Scian
(13.37+6.14)*2*1.35+(10.37+6.14)*2*1.35+ (6.4+7.05)*2*2 m?2 151.054
RAZEM 151.054
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.10/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
(6.4+7.05)*2*1.3 m?2 34.970
RAZEM 34.970
112|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi stalowych m2
d.10{1209-08
(2.1*2.4)*2+(2.4*1)*2+(3.77*3.03)*2 m?2 37.726
RAZEM 37.726
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10{1212-05
(1.1*2.25)*4 m?2 9.900
RAZEM 9.900
114|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.10{0201-01 nych
(0.25+0.1+0.1)*2*3.2*6 m?2 17.280
RAZEM 17.280
115|KNR 2-02 Podtoga z bali o grubosci 50 mm na gotowym podtozu (przykrycie kanatéw na- |m?2
d.10{1110-05 prawczych)
(8.8*1) m?2 8.800
RAZEM 8.800
116|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych |m?2
d.10{0213-01
(0.25+0.1+0.1)*2*3.2*6 m?2 17.280
RAZEM 17.280
117|KNNR 2 Malowanie grzejnikow radiatorowych m2
d.10{1404-03
(0.6*0.15)*2*67 m?2 12.060
RAZEM 12.060
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.10{1212-28
3.95*8+8*5 m 71.600
RAZEM 71.600
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg paséw ochronnych zétto - czar-|m
d.10(1212-31 nych szerokosci 100 mm
2149.6+2.7+2.7 m 36.000
RAZEM 36.000
120|KNR 2-15 Odwadniacze sprezonego powietrza do 10 bar na rure $r. 15 mm szt.
d.10{0308-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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11 Rozliczenie ztomu
121|Analiza witas- | Ztom stalowy (3019,09 kg x 0,35 zt/kg) kg
d.11|na Krotnos¢ = -1
(650.347*3.5)+(77.55*3.5)+(123*0.75)+(78.8*1.5)+85+176 kg 3019.090
RAZEM 3019.090
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