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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych wykonanie przedsiewziecia pn. "Budowa ul. Brzozowej w Ole$nie" w czesci
obejmujgcej wykonanie systemu odwodnienia odcinka projektowanej drogi gminnej. Zakres
opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km 0+180,33 (wg kilometrazu
opracowania).

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz normami branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Realizacje inwestycji w zakresie objetym wnioskiem do Starosty Oleskiego o wydanie
decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej przewiduje sie na terenie miasta Olesno
w pasie projektowanej drogi gminnej - ulicy Brzozowej w obszarze dziatek ewidencyjnych
nr 874/1 (wydzielenie z dziatki nr 874), 874/2 (wydzielenie z dziatki nr 874), 877/1 (wydzielenie z
dziatki nr 877), 878, 880, 881, 882, 884/1 (wydzielenie z dziatki nr 884), 885/1 (wydzielenie z
dziatki nr 885), 885/2 (wydzielenie z dziatki nr 885), 886/1 (wydzielenie z dziatki nr 886), 887/1
(wydzielenie z dziatki nr 887), 898, 1283/1 (wydzielenie z dziatki nr 1283), 1283/2 (wydzielenie
z dziatki nr 1283), 1284, 1287/1 (wydzielenie z dziatki nr 1287), 1287/2 (wydzielenie z dziatki
nr 1287), 1288, 1290/1 (wydzielenie z dziatki nr 1290), 1291/1 (wydzielenie z dziatki nr 1291),
1291/2 (wydzielenie z dziatki nr 1291) ark. mapy 1, obreb ewidencyjny 0068, Olesno, jednostka
ewidencyjna 160803 _4 Olesno -miasto.

Catkowity zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanaty sieciowe z rur DN300 PP -191,0m
- kanaty z wpustéw z rur DN150 PP -50,5m
- studnie rewizyjne betonowe DN1000 - 8 szt.
- studnie wpustowe betonowe DN500 z osadnikiem - 13 szt.
- osadnik szZlamowy betonowy DN1500 o poj. 3,0m* -1 szt
- zmiana lokalizacji (przebudowa) hydrantu naziemnego

wraz z podtgczeniem i wymiang zasuwy - 1 kpl.

Planowane przedsiewziecie przedstawiono na projekcie zagospodarowania - rys. nr 1.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa syt.-wys. w skali 1:500 terenu objetego opracowaniem;
Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentéw.

w NN

LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Administracyjnie omawiany teren pofozony jest na terenie miasta Olesno, gmina Olesno,
w powiecie oleskim, w pétnocno-wschodniej czesci wojewddztwa opolskiego.

Inwestor wystgpi o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o przepisy
znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1496
zpbézn. zm.) i uzyska dla dziatek nie bedgcych jego wiasnoscig prawo dysponowania
nieruchomosciami potozonymi w pasie drogowym wydzielonym pod planowang inwestycje.

Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przebudowy istniejgcego uktadu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej ulicy Brzozowej w Olesnie tj. wykonanie petnej
konstrukcji jezdni o szerokosci 5,0m o nawierzchni asfaltowej wraz z nowymi zjazdami
do posesji z kostki betonowej, chodnikiem z kostki betonowej w obrebie wtgczenia do ulicy
Kluczborskiej oraz poboczami.

W ramach zakresu branzy sanitarnej zaprojektowano system odwodnienia sktadajgcy sie
z wpustow deszczowych, studni rewizyjnych i kanatéw deszczowych zbierajgcych wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka ulicy Brzozowej wraz z wigczeniem
do istniejgcego kanatu deszczowego kd300 w ulicy Kluczborskiej.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Ulica Brzozowa posiada nawierzchnie ttuczniowg o szerokosci ok. 3m. Nawierzchnia jezdni
jest mocno pofatdowana, z licznymi ubytkami i wybojami. Wzdtuz drogi po jej obu stronach
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudowaniami gospodarczymi, dziafki
przewidziane pod zabudowe mieszkaniowg oraz pola uprawne. Brak zorganizowanego systemu
odwodnienia drogi gminnej.

Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne
i telekomunikacyjne, sie¢ gazowa oraz sieci wodociggowa i kanalizacyjna sanitarna. Trasy
istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
na ktérej opracowany zostat projekt.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH
5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata opinia geotechniczna podtoza
gruntowego, w ktorej stwierdzono, iz warunki gruntowo-wodne dla projektowanego
przedsiewziecia sg korzystne.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wody gruntowej do gtebokosci posadowienia
kanalizacji deszczowej, a takze ze wzgledu na wystepujgcy w omawianym rejonie uktad sieci
hydrograficznej oraz mozliwg sporg zmiennos¢ warunkéw wodnych podczas intensywnych
opadow atmosferycznych nalezy przyjgé zasade, iz w trakcie wykonywania prac budowlanych
zachodzi¢ bedzie konieczno$é odprowadzania wod z wykopu na catej dlugosci prowadzonych
robot.

5.2. Kategoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §4 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.) projektowane sieci objete niniejszym projektem zaliczane
sg do kategorii obiektu budowlanego XXVI o wspétczynniku kategorii K=8 oraz o wspétczynniku
wielkosci w=1,0.

5.3. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r, poz. 71), gdyz m.in. dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi nie przekracza 1 km,
a takze dlugos¢ projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej nie przekracza 1 km.

Ponadto planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaru Natura
2000, jak rowniez nie bedzie na niego oddziatywac, zatem nie jest wymagane uzyskanie decyz;ji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Charakterystyka zlewni

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia oraz istniejgce uwarunkowania terenowe
zaprojektowano system kanatéw deszczowych z wigczeniem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej kd300 w ulicy Kluczborskiej na podstawie zgody wydanej przez jej administratora
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu.

W skfad zlewni obejmujgcej odwadniany odcinek ulicy Brzozowej wchodzi¢ bedzie obszar

e odcinka jezdni ul. Brzozowej o szerokosci 5,0m i dtugosci ok. 180m z nawierzchnig
asfaltowa;

e odcinka projektowanego chodnika wraz ze zjazdami do posesji z kostki betonowej
na przebudowywanym odcinku ulicy Brzozowej;
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o tereny zielone w obrebie pasa drogowego oraz pozostate tereny cigzgce do drogi
na przebudowywanym odcinku ulicy Brzozowe;.

Przedmiotowa zlewnia zostata uwzgledniona w ramach odrebnego operatu
wodnoprawnego i wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Olesno, zatem na etapie
realizacji przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6.2. llos¢ i jako$é odprowadzanych wéd opadowych

Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono obliczenia ilosci miarodajnego sptywu waod
opadowych i roztopowych dla wyznaczonej zlewni w zaleznosci od rodzaju jej zabudowy.
Obliczenia wykonano metoda statych natezenh, zalezng tylko od 2 parametréw: powierzchni
zlewni i wspotczynnika sptywu.

Powierzchnie zlewni zredukowanej wyznaczono z nastepujacej zaleznosci:

FR = Fc * v

gdzie:
Fr - powierzchnia zlewni zredukowanej.
Fc - powierzchnia rzeczywista zlewni czgstkowej o okreslonym sposobie zagospodarowania,
v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni danej zlewni
czastkowej [liczba oderwana < 1] uwzgledniajgcy straty zwigzane z parowaniem
i wsigkaniem na danej powierzchni;

Przedmiotowy sptyw wyznaczono w oparciu o nastepujgce wzory i zatozenia metodologiczne:
QZ=FR*qmax*(P

gdzie:

Qz - miarodajny (obliczeniowy) sptyw wod opadowych z obszaru zlewni [dm?/s];

Fr - fgczna powierzchnia zlewni zredukowanej;

(0} - wspotczynnik opdznienia odptywu uzalezniony jest od wielkosci zlewni i jej
ksztatu oraz od spadku terenu; do dalszych obliczeAh ze wzgledu
na powierzchnie zlewni ponizej 1 ha przyjeto wspotczynnik ¢=1,

Omax maksymalne jednostkowe natezenie opadu [dm?%s*ha]; wyznaczone
wg modelu Bogdanowicz i Stachy:

0,584
q..(t,,C)=166,7[1,42t,"* + a(R,t,) - (— In %} 1t
gdzie:

tq - czas trwania deszczu, min,

C - czestos¢ (powtarzalnosé) deszczu, lata,

a - parametr (skali) zalezny od regionu Polski i czasu tq

przy zatozonych wielkosciach powyzszych zmiennych na poziomie: ¢ = 2 (p=50%);
t = 15 minut (jak dla drég na terenach mieszkaniowych);
maksymalne jednostkowe natezenie opadu wynosic¢ bedzie:

Qmax = 144 dm®/s*ha

Tabela nr 1 - Wyniki obliczen sptywu wéd opadowych

. . Powierzchnia | Miarodajny sptyw
Zlewnia . . . ARSI | LT 2T zredukowana | wod opadowych
Rodzaj powierzchni sptywu Fc \";
czastkowa [ha] Fr Q¢
[ha] [dm®/s]
1 powierzchnia jezdni asfaltowej 0.0980 0.90 0,0882 12,70
2 powierzchnia chodnika i zjazdéw 0.0150 0.80 0,0120 1,73
3 powierzchnia terenéw zielonych 0.0300 0.10 0,0030 0,43
RAZEM ZLEWNIA 0.1430 - 0,1032 14,86

taczna obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z obszaru
przedmiotowej zlewni dla przyjetych zatozen w zakresie wyniesie:

Quax = 14,86 dm®/s = 0,01486 m*/s
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6.3. Zakres rzeczowy
Catkowity zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanaty sieciowe z rur DN300 PP -191,0m
- kanaty z wpustow z rur DN150 PP -50,5m
- studnie rewizyjne betonowe DN1000 - 8 szt.
- studnie wpustowe betonowe DN500 z osadnikiem - 13 szt.
- osadnik szZlamowy betonowy DN1500 o poj. 3,0m® -1 szt.
- zmiana lokalizacji (przebudowa) hydrantu naziemnego

wraz z podtgczeniem i wymiang zasuwy -1 kpl.

Planowane przedsiewziecie przedstawiono na projekcie zagospodarowania - rys. nr 1.

6.4. Kanaly grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw:
- kanatow deszczowych sieciowych z rur kielichowych dwusciennych PP SN8 o $rednicy
DN300 (DN/OD), tgczonych na uszczelki gumowe;
- kanatdw deszczowych sieciowych z rur kielichowych dwusciennych PP SN10
o $rednicach DN150, (DN/OD), tgczonych na uszczelki gumowe;
Rurociagi uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi - rys. nr 2. Gteboko$¢ uktadania sieci
przyjeto zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

6.5. Studnie

Dla zapewnienia wlasciwego odbioru wod opadowych zebranych z obszaru drogi oraz

eksploatacji przewodow kanalizacyjnych projektuje sie wykonanie:

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych o $rednicy DN1000, z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem prefabrykowanym,
monolitycznym z kineta, kregi taczone na uszczelki, przejScia szczelne odpowiednie
dla rodzaju rur wigczanych do studni, zwiehczonych zwezka redukcyjng (konusem)
lub ptytg pokrywowg z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okrggtym &600mm klasy
D400 z wypetnieniem betonowym, stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086;

- studzienek wpustowych z wpustem ulicznym 420x620mm klasy D400 oraz z osadnikiem
z kregéw betonowych C25/30 DN500mm, z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
@650mm.

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiatu nalezy dostosowaé ich
parametry do przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem
komunikacyjnym w miejscu ich lokalizacji.

6.6. Osadnik

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie na kanale deszczowym przed
wilaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd300 w ulicy Kluczborskiej osadnika
szlamowego oznaczonego Os1 w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
(rys. nr 1). Osadnik wykonany zostanie w formie walcowatego zbiornika zelbetowego o srednicy
wewnetrznej DN1500 ipojemnosci uzytkowej 3,0m® petnigcego funkcje urzadzenia
podczyszczajgcego, umozliwiajgcego zatrzymanie piasku i czesci zawiesiny o grubszej frakciji.

Osadnik wykorzystuje réznice ciezaru wiasciwego wody i czgstek sedymentujgcych.
Wydzielanie osadu nastepuje w wyniku procesu sedymentacji w wyniku zmniejszonej predkosci
przeptywu wéd opadowych przez osadnik. Osadnik wyposazony bedzie w deflektor na doptywie
— majgcy na celu ,uspokojenie” strugi doptywajgcych wod opadowych poprzez rozproszenie
czesci ich energii. W osadniku zatrzymywane sg zawiesiny mineralne (piasek, osady i inne
zawiesiny tzw. tatwoopadajgce), ktére sedymentujg i osiadajg na dnie.
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6.7. Zmiana lokalizacji hydrantu

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie zmiane lokalizacji (przebudowe)
kolidujgcego z projektowang drogg jednego hydrantu naziemnego znajdujgcych sie w obszarze
pasa drogowego ulicy Brzozowej.

Nowg lokalizacje hydrantu naziemnego oznaczonego Hn1 przedstawiono narys. nr 1.
Nowe lokalizacje hydrantéw uwzgledniajg projektowane rozwigzania w zakresie
zagospodarowania pasa drogowego i znajdowacé sie bedag poza projektowang jezdnia.

Hydrant nalezy wykonaé jako nowy o srednicy DN80 z wykonaniem nowego odcinka rury
potgczeniowej z istniejgcg siecig wodociggowg rozdzielczg. Odcinki rury pofgczeniowej
od hydrantu do sieci wykona¢ z rur @90x8,2mm PE100 SDR11 PN16.

Potgczenie hydrantu i ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurociggami wykonac¢ poprzez
ksztattki przejsciowe np. nalezy stosowac tuleje kotnierzowe i zestawy kotnierzowe.

Integralne wyposazenie hydrantu naziemnego stanowi zasuwa odcinajgca, wyposazona
w teleskopowg obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do zasuw, a rzedng posadowienia
skrzynki ulicznej dla zasuwy dostosowa¢ do rzednych okreslonych w projekcie branzy
drogowej.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z pismem TWK/1234/2018 z dnia 27.09.2018r. wydanym
przez Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olesnie.

7. Wytyczne realizaciji

7.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmuja:
- wyniesienie lokalizacji urzgdzen, trasy rurociggéw oraz kolidujgcego uzbrojenia w teren;
- rozebranie nawierzchni drogi;
- demontaz kolidujgcych stupow linii energetycznej i posadowienie ich w nowej lokalizacji;
- rozbidérke kolidujgcych ogrodzen.

7.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng niezbedna
dla utozenia urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem odcinkéw
przewidzianych do wykonania bezwykopowo oraz skrzyzowan izblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu jego
zlokalizowania (dotyczy rowniez uzbrojenia na odcinku projektowanego przewiertu).

Przejscie projektowanego kanatu deszczowego pod jezdnig drogi krajowej nr 11 (odcinek
od Sdistn. do Os1) w miejscu wskazanym na projekcie wykona¢ bezwykopowo bez naruszania
nawierzchni za pomocg przewiertu w rurze ostonowej. Zaleca sie wykorzystanie rur ochronnych
DN400. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach projektowanych weztéw lub
studni rewizyjnych. W osadzonej rurze przewiertowej projektuje sie prowadzi¢ wlasciwe rury
przewodowe za pomocg ptéz dystansowych. Po wykonaniu przewiertu rura przewiertowa
bedzie spetniata charakter rury ostonowe;j.

Wykopy pod studnie oraz rurociggi nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami
stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow
zbiornikéw. Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng
niezbedng dla utozenia urzgdzeh z zachowaniem wymogéw technicznych i BHP.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
= gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow;
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie;
= powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu;
» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Szerokos¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow
montowanych elementéw, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikéw oraz przeprowadzania wymaganych
préb.
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Minimalne szerokosci wykopow pod poszczegodlne rurociggi bedg przyjmowane weditug
ponizszej tabeli:
Tabela nr 2 - Minimalne szeroko$ci wykopow pod poszczegdlne rurociggi

. . Rurociggi i studnie
rS;ge?nlcée V‘{e;vgsgdzr?ie zeliwne, stalowe, PVC i PE | kamionkowe i betonowe

L.p urociagow lu ! Sciany wykopdéw

wewnetrzne studni - - - - - -
kanalizacyjnych nieumocnione | umocnione | nieumocnione | umocnione
Szerokosci wykopéw w m
a b c d e f

1 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o gruboéci 20cm. Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonacé
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami co 10-20cm
na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zagescic w dalszej czesci gruntem piaszczystym rodzimym, bez kamieni,
do gtebokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w nawigzaniu do branzy drogowej
projektu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 1s=1,00.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni DN1000, zbiornika osadnika DN1500
oraz studzienek wpustowych na uprzednio wykonanej, zageszczonej podsypce ttuczniowej gr.
15cm wykonanej na gruncie rodzimym piaszczystym lub na podsypce piaskowej grubosci
15cm.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie lub wylaniem ptyt betonowych pod studnie nalezy dokonac petnej wymiany gruntu
i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia zageszczenia
nie mniejszego niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod
wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na charakter terenu (potozenie na obszarze drenowanym przez liczne cieki
i rowy cigzgce do rzeki Stobrawa) oraz zmiennos¢ warunkéow wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wod —gruntowych  wynikajgcymi  gtéwnie
z intensywnosci opadow atmosferycznych nalezy przyja¢ jednak zasade, iz w trakcie prac
budowlanych zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej dtugosci
prowadzonych robét. Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj
gruntow przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odprowadzania wod
Z umochnionych wykopow.
Zakfada sie odwodnienie instalacjg ztozong z:
= pompy =zasilanej =z agregatu pradotwérczego Ilub pompy spalinowej
samozasysajgcej o wydajnosci do 20m?/h, pracujgcych w uktadzie: 1 prac + 1 rez.
* rurociggu ttocznego dtugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do
rowow przydroznych lub melioracyjnych poza obrebem sptywu wéd gruntowych.
W przypadku dalszego naptywu wod gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @50 wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej
rzednej dna wykopu w rozstawie 1,0m.
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W okresie poczatkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczyc
0,5m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego wydatku pomp
poprzez stopniowe zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby
nie przekroczy¢ predkosci obnizania poziomu wéd gruntowych

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robét, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopdéw oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe organa administracji panstwowej
oraz Inspektora Nadzoru.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania
uzgodnien i pozwolen administracyjnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych.

7.4. Skrzyzowania przewodoéw z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggéw krzyzuje sie
uzbrojeniem podziemnym: kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecig
gazowag, siecig iprzytgczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Wszystkie skrzyzowania
przewidziano wykonac¢ jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
pionowych.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia
podlegajg kontroli i odbiorowi przez wiasciwego administratora, m.in. nalezy zachowac
wszystkie warunki wynikajgce z zapisow zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
stanowigcym zatgcznik do niniejszego projektu.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac wykonawczych
szczegolnie w zakresie zblizenia do istniejgcych sieci gazowych, ktére w razie skrzyzowania
(szczegolnie w przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtos$ci podstawowej)
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednig normg (tj. np. poprzez zatozenie odpowiednigj rury
ochronnej na gazociagu, np. dla gazociggu do DN65 rury ostonowe DN100, a dla gazociggow
do DN100 rury ostonowe DN150 - uwaga: ostateczny dobér materiatu i Srednicy rury ostonowej
zgodnie z warunkami administratora sieci okreslonymi na etapie wykonawstwa) oraz STWiORB.

Przed rozpoczeciem prac w rejonie sieci gazowej nalezy o ich terminie pisemnie
powiadomi¢ administratora sieci gazowej na tym terenie tj. Polskg Spotke Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu. Administrator sieci gazowe] okresli zasady
wykonywania rob6ot ziemnych wtym rejonie oraz zasady wykonywania robot
gazoniebezpiecznych, w tym sposob zabezpieczenia sieci i przytgczy gazowych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy DN100 lub wiekszymi na dlugosci réwnej szerokosci wykopu
powiekszonej o 1m.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonaé pomiar
geodezyjny majgcy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,
nastepnie wykonac recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia,
a w razie kolizji zmienic ich lokalizacje.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajgcej
koniecznosci wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykona¢ wilasnym kosztem
i staraniem wszelkie niezbedne prace dokumentacyjne zwigzane z uzgodnieniem
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidujgacego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

Nastepnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnieh
z wlkasciwym zarzgdcg uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji panstwowej
Wykonawca wykona przebudowe istniejgcego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu
wiasciwego zarzadcy uzbrojenia celem sprawowania nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniem i opracowaniem niezbednych dokumentaciji oraz
pozniejszym wykonaniem przebudowy kolidujgcego uzbrojenia nie podlegajg odrebnej zaptacie
i nalezy je uwzgledni¢ w kosztach wykonania robo6t budowlanych na etapie oferty.

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢
jego administratora oraz dokonac jego zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wszelkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzorow administratoréow sieci podziemnych,
uzgodnieniem, zabezpieczeniem, ewentualng przebudowg i opracowaniem niezbednych
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot
ziemnych.

7.5. Montaz studzienek i rurociagow

Projektowane studnie i rurociggi nalezy zamontowac¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornikébw studni wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta. Studnie
betonowe posadawiaé na uprzednio wykonanej podsypce ttuczniowej grubosci 15cm.
Studzienki betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacyjng (masa asfaltowo-
kauczukowa).

Kanaty grawitacyjne i rurocigg podtgczeniowy hydrantu nalezy uktada¢ na uprzednio
przygotowanym i wyprofilowanym podtozu zgodnie z pkt 7.2.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia
szczelne. Do budowy rurociggdw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki itgczniki nie
wykazujgce uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich powierzchni. Rurociggi wykonaé zgodnie
z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

Odcinki wodociagu projektuje sie taczyé przez zgrzewanie doczotowe Iub mufy
elektrooporowe, a z armaturg zeliwng poprzez ksztaltki przejsciowe. Celem stabilizacji
utozonych w wykopie rurociggdw wodociggowych stosowaé nalezy bloki oporowe. Blokami
oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki, trojniki, zasuwy oraz Kkorki
na koncowkach przewodu. Tylna $ciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowag
wykonang w gruncie rodzimym.

W przypadku zastosowania rur z innego materiatu nalezy dostosowac ich parametry
do przewidywanych przeptywdw oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym
w miejscu ich lokalizaciji.

Ze wzgledu na planowang realizacje inwestycji obejmujacej rowniez przebudowe
drogi wszystkie witazy studni i skrzynki wpustéow nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
mozliwosci regulacji poziomu posadowienia w zakresie minimum 20 cm.

7.6. Préba szczelnosci rurociagéw

Préby szczelnosci kanatdw grawitacyjnych nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur iszczelnosci potgczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw
do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzac odcinkami
pomiedzy studzienkami. Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem
z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe
szczelnosci wykonac nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz instrukcjg producenta rur
i studni.

Prébe szczelnosci rurociggdw wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu
wodociggowego nalezy stosowa¢ metode proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura
powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C przy probie hydraulicznej i nie
przekraczata 20°C dla przewodu z rur PE.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania blokéw oporowych. Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PE wynosi
1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia
w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie
na manometrach nie spada ponizej cinienia probnego. Wynik pozytywny préby cisnienia — brak
spadku ci$nienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektorow grawitacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociggédw w celu
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykonac¢ dwukrotnie (pierwszy raz po probie
szczelnosci, drugi raz po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i wykonaniu podbudowy)
i bezwzglednie powinna obejmowa¢ ona roéwniez pomiar spadkow kanatu. Nagranie
z wykonanej inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.
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7.7. Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow obszar inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z projektem branzy drogowej lub do stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie
i rozcieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rzedne posadowienia projektowanych wiazow studni i wpustéw oraz wszystkich
istniejgcych wtazow kanalizacyjnych i istniejagcych zasuw wodociggowych wystepujgcych
w obszarze jezdni nalezy dostosowac¢ do docelowej rzednej nawierzchni terenu.

Koszty poziomowania istniejgcych witazéw i zasuw nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych
wykonania robét ziemnych.

Rurociggi wodociggowe przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu wodg, przy predkoéci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociggowej wypuszczajgc
brudng przez hydrant, az do chwili kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggéw sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu
3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie
zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody i przeptukaniu przewodu.

7.8. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
ze szczegoblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewzigecia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopow konieczne jest wydzielenie terenu robdét i miejsca
sktadowania elementéw kanatow i zbiornikéw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym
przed dostepem o0sob trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwos¢. Urzadzenia oraz kanaty posadawiaC w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i $cian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzgdzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wtasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjne;j.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgce winny by¢ przeszkolone pod
wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.
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9. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw i
zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Olesnie. Jezeli w trakcie robét zostang odkryte
stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow Oddziat Opole celem sprawowania
nadzoru.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, czy tez ilosci
odprowadzanych $ciekdéw bytowych, bedzie wigzata sie z odprowadzaniem wod opadowych
w ilogci ok. Q=720 m®/rok.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrédtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywac
w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sagsiedztwie
jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robot powstang niewielkie ilosci odpaddéw w postaci (w nawiasie
podano kody odpadéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2014r. poz. 1923):

e nawierzchnia asfaltowa [17 03 017] ok. 1,0 Mg
e pozostaty gruz z nawierzchni drog [17 01 81]  ok. 10,0 Mg
e masy ziemne [17 05 04] ok. 200 Mg
o fragmenty rur [17 02 03] ok. 0,5 Mg
e inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]  ok. 50 Mg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014r. poz. 1923) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod
odpadu - 17 03 01*) sg ujete na liscie odpaddw niebezpiecznych, zatem nalezy je przekazaé
do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenia na ich odbiér, zagospodarowanie i transport
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 992 z pézn. zm.).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny byé gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu,
z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac budowlanych lub
wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposob
zagospodarowania odpadéw przez Wykonawce winien by¢é zgodny z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 992 z pdzn. zm.).

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedgcych na etapie eksploatacji znaczacym
zrédtem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce
lub pole elektromagnetyczne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajagce na wykonaniu wykopdéw
nie pociggng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w Srodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie przywrdécony do stanu nie gorszego niz pierwotny.
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Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe zaktadajg, Zze wody opadowe
przeptywaé¢ bedg przez szczelne rurociggi. Wody gruntowe mogg by¢é narazone
na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku Swiadomego dziatania (np. remonty rurociggéw)
lub nieszczelnosci przewoddéw. Stany te nalezy traktowac jako awaryjne, poniewaz przewody
i obiekty, o ktérych mowa muszg zosta¢ poddane w trakcie realizacji prébom szczelnosci z ich
protokdlarnym odbiorem.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wymaga¢ bedzie wycinki drzew i krzewdw,
jednakze sg to w wiekszosci drzewa lub krzew nalezgce do gatunkéw pospolitych lub drzewa
owocowe i nie stanowig szczegodlnie wartosciowych okazéw. Na przeprowadzenie wycinki
zostanie uzyskane stosowne zezwolenie wtasciwych organow na wycinke przed przystgpieniem
do roboét budowlanych.

f) podsumowanie

Sporzgdzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko
dla programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywieraé negatywnego
oddziatywania na zaden z komponentéw srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pézniejszej
eksploatacji, zatem z pewnos$cig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow
i ich funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach
ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla Srodowiska na etapie
wykonawstwa bedg niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawacé
sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogg zosta¢ ograniczone
i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem
robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisbw  odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
podziemnej liniowej oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa bedzie
niewielkie i ogranicza¢ sie bedzie jedynie do dziatek objetych zakresem przedsiewziecia i nie
bedzie oddziatywac na tereny sgsiednie.

Brak jest przepisow regulujgcych minimalng odlegtos¢ sieci kanalizacyjnej od granic dziatki.
Obszar oddziatywania obejmowat bedzie jedynie najblizszy teren wzdtuz projektowanej sieci
kanalizacyjnej i maksymalnie obejmowat bedzie pas terenu o szerokosci ok. 1,5m (j. szerokosc¢
zajetego pasa terenu pod wykop wraz z naruszong nawierzchnig, po 0,75m z kazdej strony
sieci) w catosci znajdujacy sie w obszarze dziatek, do ktérych Inwestor posiada¢ bedzie tytut
prawny do dysponowania nieruchomoscia nacele budowlane umozliwiajgcy zgodnie
Zz wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe

3 PN-EN13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli
(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

DIN4034 - cz. 1 i 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostaw.

Opracowat:
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