4*AI35+AsXSn 2x25
AsXSn 4*50+AsXSn 225 naprezenie—?70MPa, 40 Pq

naprezenie-30MPa,35MPa gy

Fnwp=408,1daN

Obliczenie obciazenia statyczmego proj. stupa 30
Fnwp - wypadkowa site od naciagu przewodéw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 408,1 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 50 daN
Fwp - Sila parcia wiatru na przewody = 117,95 daN
Fl - Sila parcia wiatru na lampe = 20 daN
Fx — dopuszczalne obciazenie dla stupa KK = 1000 daN
Fzr — 1000 daN > Fnwp + Fws + Fwp + Fl = 408,1 + 50 +117,95 +20 =596,1 daN

Projektowany stup 30 typu KK-10,5/10 spelnia wymagane obliczone obciazenia

Nazwa inwestycji:
-UN;:1
Biure projektowe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W OLESNIE

Stadium dokumentacji: Lokalizacja: ul. Brzozowa, m. Olesno

PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Burmistrz Olesna; ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Przedmiot rysunku:

Wykonawcy
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