PRZEDMIAR ROBOT

DLA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa ul. Brzozowej w OleSnie
CZESC |

BRANZA DROGOWA



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA
"Budowa ul. Brzozowej w Olesnie" - branza drogowa

Planowane przedsigwzigcie pod nazwg "Budowa ul. Brzozowej w Olesnie" w zakresie obejmujacym branze drogowg
obejmuje odcinek drogi o catkowitej dtugosci jezdni 180,33m.

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowano w punkcie A, na wigczeniu w droge krajowg nr 11. Zakonczenie
projektowanej drogi zlokalizowano w miejscu, w ktérym planowana jest budowa drugiego odcinka ul. Brzozowej do potaczenia
z ul. Lipowg — punkt oznaczony na planie zagospodarowania terenu literg B.

Zakres przedmiotowego projektu branzy drogowej obejmuje:

a) dostosowanie parametréw przedmiotowej ulicy do klasy technicznej D, w tym korekte geometrii i parametréw
tukéw poziomych i pionowych oraz korekte wigczenia do drogi krajowej nr 11,

b)  wykonanie nowej konstrukgji jezdni,

c) przebudowe lub korekte zjazdéw indywidualnych;

d) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Przedmiotowa droga wiacza sig do Drogi Krajowej nr 11 — ul. Kluczborskiej (droga klasy G). Projektuje sie skrzyzowanie
zwykte, szeroko$¢ jezdni ul. Brzozowej w miejscu wiaczenia 7,0m. Wigczenie do drogi krajowej wyokraglono tukami
o promieniach R=6,0m. Projektuje sie wigczenie ul. Brzozowej do drogi krajowej pod katem 90~ do jej kierunku.

Droga zaprojektowana zostata w odpowiednim standardzie tak, aby zapewni¢ odpowiednie warunki uzytkowania
wszystkim uczestnikom ruchu wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa. Projektowana droga zapewni podniesienie cech, ktore
majg wptyw na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie. Projektowane elementy zwiekszg standard bezpieczerstwa. W ciagu
projektowanej drogi brak jest skrzyzowan z innymi drogami oraz zjazdéw publicznych.

Projektowana droga posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2 2016 poz. 124 z p6zn. zm.):

a) kategoria drogi — gminna;

b) klasa techniczna — D; kategoria ruchu — KR1;

c) predkosc¢ projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany;
d) przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdéch pasach;
e) szerokos$¢ jezdni - 5,0m;

f)  szerokos¢ obustronnych poboczy — 0,75m

g) spadek poprzeczny jezdni 2,0 %;

Nawierzchnie obramowane kraweznikiem betonowych 15x22cm posadowionym na tawie betonowe z oporem z betonu
C12/15 — prze$wit kraweznika 6cm. Na wjazdach zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22cm posadowiony na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — przes$wit kraweznika 4m (wjazdy). Od km 0+091,10 do km 0+180,33 projektuje sie
obustronny $ciek wykonany z dwéch rzedéw kostki granitowej utozonych na tawie betonowej z betonu C12/15.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8
3 Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego 7
mechanicznie — warstwa ukladana roz$cietaczem
4 Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego 0/63 stabilizowanego 15
mechanicznie
5 Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 22
Razem: 56 cm

Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdoéw z betonowej kostki brukowej

Lp. Warstwa Grubosé¢ [cm]
1 Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ holland 8
2 Podsypka cementowo-wapienna 1:4 4
3 Podpydowa z kruszywa #gma!nego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 15
stabilizowanego mechanicznie
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15
Razem: 42

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika z betonowej kostki brukowej

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 Betonowa kostka brukowa koloru szarego typ holland 8
2 Podsypka cementowo-wapienna 1:4 4
3 Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 15
stabilizowanego mechanicznie
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15

Razem: 42




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
ul. Brzozowa_branza drogowa
1 |[PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 1 10
1.1 |Roboty przygotowawcze 1 4
1.2 |ROBOTY ROZBIORKOWE 5 8
1.3 |Roboty ziemne 9 10
2 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB 1 41
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 |Elementy drogi 11 18
2.2 |Roboty uzupetniajgce 19 21
2.3 |Podbudowy 22 29
2.4 |Nawierzchnie 30 37
2.5 |Roboty wykonczeniowe 38 38
39 41

Oznakowanie drog oraz urzadzenia bezpieczehstwa ruchu
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
ul. Brzozowa_branza drogowa
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
14 Robhoty przygotowawcze
1[KNNR1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
(180.33+26.01)*0.001 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNNR 1 |D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni. W pozycji uja¢ koszt zagos- |szt.
d.1./0101-01 podarowania drewna i karpiny.
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3|KNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni. W pozycji ujaé koszt zagos- |szt.
d.1.[0101-02 podarowania drewna i karpiny.
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|KNNR 1 |D-01.02.01 |Karczowanie krzewow. W pozycji ujaé koszt zagospodarowania kizewow i ko-  |m2
d.1.{0102-01 rzeni.
1
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5|KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 - gruz z rozbiorki do wywiezienia i {m
d.1.|0806-02 zagospodarowania przez Wykonawce.
2
19.00+9.00 m 28.00
RAZEM 28.00
6|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z $ciekiem z kostki kamiennej -  |m3
d.1.[0812-03 gruz z rozbiorki do wywiezienia i zagospodarowania przez Wykonawce.
2
0.14*28.00 m3 3.92
RAZEM 3.92
7|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do ulozenia na pa-{m?
d.1.]0810-01 letach i zagospodarowania przez Inwestora.
2|analogia
44.30*1.50+11.90 m?2 78.35
RAZEM 78.35
8|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j - gruz z rozbiorki do wy-  |m
d.1.)0814-02 wiezienia i zagospodarowania przez Wykonawce.
2
2*44.30 m 88.60
RAZEM 88.60
1.3 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 |D-02.00.01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lIl |m3
d.1.]0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop
3 pod jezdnie, chodniki i zjazdy. W pozycji ujgc koszt zagospodarowania urobku.
0.60*(38.50+302.00+628.40)+0.55*93.00+0.60*0.60*(368.00+57.00)+0.40* m3 833.64
(11.50+5.40+7.90+5.10+5.60+5.10+6.40+13.60)+0.30*(22.70+57.00)
RAZEM 833.64
10{KNNR 6  |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.1./0103-03 I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
38.50+302.00+628.40+93.00+0.60*(368.00+57.00)+11.50+5.40+7.90+5.10+  |m2 1457.20
5.60+5.10+6.40+13.60+22.70+57.00
RAZEM 1457.20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
241 Elementy drogi
11|KNNR 6 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 20x30 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 (0,  |m
d.2.|0403-04 083m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
1
9.50+9.50 m 19.00
RAZEM 19.00
12|[KNNR 6 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 20x30 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 (0,  |m
d.2.|0403-04 014m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
1
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
13|[KNNR 6  |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 20x22cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 (0,  |m
d.2.|0403-04 083m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
1
4.00+4.00 m 8.00
RAZEM 8.00
14|KNNR 6 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 (0,  |m
d.2./0403-03 061m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
1
219.60 m 219.60
RAZEM 219.60
15|KNNR 6 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem law z betonu C12/15(0, |m
d.2.|0403-03 093m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowe;
1
2"89.20 m 178.40
RAZEM 178.40
16/KNNR 6 Sciek uliczny z trzech rzedow kostki granitowej 7/9 na podsypce cementowo-  |m
d.2./0607-02 piaskowej
1
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
17|KNNR 6  [D-08.05.03 [Sciek uliczny z dwdch rzedéw kostki granitowej 7/9 na podsypce cementowo-  |m
d.2.|0607-02 piaskowej
1
178.40 m 178.40
RAZEM 178.40
18|KNNR 6 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem fawz |m
d.2.|0404-04 betonu C12/15 (0,043m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
1
24.80+67.60+11.40+6.90+8.50+7.10+7.40+7.10+8.00+11.00 m 159.80
RAZEM 159.80
2.2 Roboty uzupetniajace
19|KNR 2-31 |D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt,
d.2.|1406-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-31 |D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.2.|1406-04
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|[KNNR 4 |ST-00.03  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg odcinajaca. Wiacze-|kpl.
d.2.|1119-01 nie do istniejacej sieci za pomoca tréjnika - w pozycji uja¢ koszt wlaczenia oraz
2 demontaz istniejacego hydrantu naziemnego.
2 kpl. 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 2.00
2.3 Podbudowy
22|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka |m?
d.2.|0111-03+ z wezta betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
3|10*KNR 2-
310111-
04
38.50+302.00-+628.40-+93.00+0.60%(368.00+57.00) m?2 1316.90
RAZEM 1316.90
23|KNR 2-31 {D-04.05.01 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka |m?
d.2.{0111-03 z wezta betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
3
11.50+5.40+7.90+5.10+5.60+5.10+6.40+13.60+22.70+57.00 m?2 140.30
RAZEM 140.30
24|[KNNR 6 |D-04.04.02 |Dolna warstwa podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego granitowego lub  |m?
d.2.]0113-01 bazaltowego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie
3
38.50+302.00+628.40 m2 968.90
RAZEM 968.90
25(KNNR 6 |D-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy o gr. 7 cm z kruszywa tamanego granitowego lub ~ |m2
d.2.|0113-04 bazaltowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa uktadana
3 roz$cielaczem.
38.50+302.00+628.40 m? 968.90
RAZEM 968.90
26|KNNR6  |D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu - beton wytworzony w wezle betoniarskim, w ce- |m?
d.2.|/0109-03 nie uwzgledni¢ koszt transportu. Grubos¢ po zageszczeniu 20cm.
3
93.00 m2 93.00
RAZEM 93.00
27|KNNR 6 |D-04.04.02 [Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego bazaltowego lub gra- |m?
d.2./0113-06 nitowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
3
140.30 m? 140.30
RAZEM 140.30
28|KNNR 6 |D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2.[1005-04
3
968.90 m?2 968.90
RAZEM 968.90
29|KNNR 6 |D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.|1005-07
3
968.90 m?2 968.90
RAZEM 968.90
24 Nawierzchnie
30|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ po zageszcze- |m?
d.2.|0310-01+ niu 8cm
4|3KNR 2-
310310-
02
968.90 m2 968.90
RAZEM 968.90
31|[KNNR 6  |D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2./1005-06
4
968.90 m?2 968.90
RAZEM 968.90
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa techn.
32|KNNR 6 |D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2.|1005-07
4
968.90 m?2 968.90
RAZEM 968.90
33|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Warstwa $cieralna asfaltowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - grubo$é po  |m?
d.2.{0310-05+ zageszczeniu 4cm
4]1"KNR 2-
310310-
05
968.90 m2 968.90
RAZEM 968.90
34|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce  |m?
d.2.|0511-03 cementowo-piaskowe] - kostka koloru czerwonego typ holland
4
11.50+5.40+7.90+5.10+5.60+5.10+6.40+13.60 m2 60.60
RAZEM 60.60
35|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia drogi wewnetrznej z betonowej kostki brukowej grub. 8cmna  |m?
d.2.|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru grafitowego typ holland
4
93.00 m?2 93.00
RAZEM 93.00
36|KNR 2-31 |D-05.03.23 {Nawierzchnia ciagow pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na ce- |m2
d.2.]0511-02 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego typ
4 holland
22.70+57.00 m2 79.70
RAZEM 79.70
37|KNNR 6 |D-05.02.01 [Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 mm o grubosci  [m?2
d.2.|10113-06 po zageszczeniu 15¢cm
4
0.75*(66.20+26.60+67.80+24.90+1.40+15.50+8.40+19.10+21.10+5.10+91.30) |m? 260.55
RAZEM 260.55
2.5 Roboty wykonczeniowe
38|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rekultywacja terenow zielonych. Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- {m3
d.2./0218-02 portem taczkami na terenie plaskim gr. warstwy ziemi 15¢m wraz z obsianiem
5 trawa,
0.15%(21.80+9.20+39.00+47.40+2*170.00+2"26.00-60.60) m3 67.32
RAZEM 67.32
2.6 Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
39|KNNR 6  [D-07.05.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbg chlorokauczukowa, m?
d.2.|0705-06
6
41.00 m?2 41.00
RAZEM 41.00
40|KNNR 6  [D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm wraz z wykona- |szt
d.2.|0702-01 niem i zasypaniem dolow z ubiciem warstwami
601
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
41|KNNR 6 |D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakéw drogowych odblaskowych. [szt
d.2.|0702-04 Znaki zgodnie z projektem organizacji ruchu.
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR ROBOT

DLA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa ul. Brzozowej w Olesnie
CZESC II

BRANZA SANITARNA



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

"Budowa ul. Brzozowej w Olesnie"
- branza sanitarna

Planowane przedsiewziecie pod nazwa "Budowa ul. Brzozowej w Ole$nie" w zakresie
obejmujgcym branze sanitarng obejmuje wykonanie systemu odwodnienia odcinka projektowane;j
drogi gminne;j.

Catkowity zakres rzeczowy przedsiewziecia branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanaty sieciowe z rur DN300 PP -191,0m
- kanaly z wpustéw z rur DN150 PP -50,5m
- studnie rewizyjne betonowe DN1000 - 8 szt.
- studnie wpustowe betonowe DN500 z osadnikiem - 13 szt.
- osadnik szlamowy betonowy DN1500 o poj. 3,0m® - 1 szt.
- zmiana lokalizacji (przebudowa) hydrantu naziemnego

wraz z podtgczeniem i wymiang zasuwy -1 kpl.

Wykopy pod rurociagi i zbiorniki nalezy wykonaé¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng dla
utozenia urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem odcinkéw
przewidzianych do wykonania bezwykopowo oraz skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod zbiorniki studni oraz rurociagi nalezy wykonaé o $cianach pionowych
umochnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytéw
zbiornikow.

Dla wykopéw planuje sie wykorzystanie czesci gruntu rodzimego piaszczystego
do zasypywania wykopoéw, dlatego planuje sie tymczasowe skifadowanie urobku obok wykopu
poza pasem drogi, natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni DN1000, zbiornika osadnika DN1500 oraz
studzienek wpustowych na uprzednio wykonanej, zageszczonej podsypce ttuczniowej gr. 15cm
wykonanej ha gruncie rodzimym piaszczystym lub na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 20cm. Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospoétka) dowiezionym z odlegtosci do 10km,
ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szeroko$ci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami
lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zagesci¢é w dalszej czesci gruntem piaszczystym rodzimym, bez kamieni,
do gtebokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w nawigzaniu do branzy drogowej
projektu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 1s=1,00.

W miejscach wystepowania gruntéw stabono$nych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie nalezy dokonaé petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu,
az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany
i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzglednié w kosztach

wykonania robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania”.
Odtworzyé rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami wiasciwego zarzadcy drogi

oraz dokumentacjg projektowa.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu od Do
ul. Brzozowa_branza sanitarna
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 |ROBOTY ZIEMNE 2 7
3 |ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA 8 19
4 |ROBOTY UZUPELNIAJACE 20 20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Lj.m. Poszcz. I Razem
ul. Brzozowa_branza sanitarna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- km
d.1 (0111-01 nym - trasa kanalizacji deszczowej /analogia/.
ST-00.01
0.001*(191.00+50.50) km 0.24
RAZEM 0.24
2 ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw| m3
d.2 |0307-01 gruntach suchych kat. Ill-IV - wykop reczny 20% pod rurociagi. W cenie uja¢ koszt od-
ST-00.02 wodnienia wykopu oraz umocnienia $cian wypraskanmi.
0.20*1.20*1.20*191.00+0.20%1.00*1.00*50.50 m3 65.11
RAZEM 65.11
3 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad w gr.kat. lll-IV - wykop mecha-| m3
d.2 {0210-02 niczny 80% pod rurociagi. W cenie ujaé koszt odwodnienia wykopu oraz umocnienia
ST-00.02 $cian wypraskami.
0.80*1.20*1.20*191.00+0.80*1.00*1.00*50.50 m3 260.43
RAZEM 260.43
4 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - zatadunek i wywoz nadmiaru gruntu. W m3
d.2 |0207-03 pozycji uja¢ koszt zagospodarowania urobku.
ST-00.02
65.11+260.43 m3 325.54
RAZEM 325.54
5 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m m3
d.2 (0318-01 wgr.kat. I-lll - analogia - zasypanie reczne 20% wykopu po wykonanych robotach
ST-00.02 montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub pospotka); w cenie uwzglednic
koszt zakupu i transportu materialu.
14,45m3 <objetos$¢ rurociggow>
0.20%(325.54-55.94-167.35-14.45) m3 17.56
RAZEM 17.56
6 [KNNR1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu m3
d.2 |0406-01 uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-ll - analogia - zasypanie mechaniczne 80% wykopu
§T7-00.02 po wykonanych robotach montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub pospét-
ka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materiafu.
14,45m3 <objetos¢ rurociagow>
0.80%(325.54-55.94-167.35-14.45) m3 70.24
RAZEM 70.24
7 |KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.|-Il ubijakami mechanicznymi (wspét- m3
d.2 |0408-01 czynnik zageszczenia Is=1,02)
§T-00.02
17.56+70.24 m3 87.80
RAZEM 87.80
3 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
8 [KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 20 cm - podsypka pod kanaly - | m3
d.3 |1411-01 w cenie uwzgledni¢ zakup i dowo6z piasku.
ST-00.02
0.20*1.20*191.00+0.20*1.00*50.50 m3 55.94
RAZEM 55.94
9 |KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - zasypka kanatow -w | m3
d.3 |1411-04 cenie uwzgledni¢ zakup i dowoéz piasku.
§T7-00.02
1.20*0.62*191.00+1.00*0.50*50.50 m3 167.35
RAZEM 167.35
10 |KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o m
d.3 [1207-01 $r.300-600mm w gruntach kat.I-l - $r. rury ostonowe stalowe 400x10 mm
ST-00.03
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 |[KNNR 4 Przeciaganie rur kielichowych dwusciennych PP SN8 o $rednicy DN300 w rurach m
d.3 [1209-01 ochronnych. W pozycji ujaé koszt rury przewodowej oraz wiaczenie do istniejacej
ST-00.03 studni rewizyjnej.
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
12 |KNNR 4 Kanaly z rur kielichowych dwusciennych PP SN8 o $rednicy DN300 m
d.3 |1308-05
ST-00.03
191.00 m 191.00
RAZEM 191.00
13 |KNNR 4 Kanaly z rur kielichowych dwusciennych PP SN10 o $rednicy DN150 m
d.3 [1308-03
ST-00.03
50.50 m 50.50
RAZEM 50.50
14 |KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe o $rednicy DN1000 o gt. do 1,5m, z betonu | stud.
d.3 [0513-01 klasy C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem prefabryko-
ST-00.03 wanym, monolitycznym z kineta, kregi taczone na uszczelki, przejScia szczelne odpo-
wiednie dla rodzaju rur wigczanych do studni, zwiericzonych piyta pokrywowa z
osadzonym na niej wiazem zeliwnym okragtym fi600mm klasy D400 z wypelnie-
niem betonowym, stopnie ztazowe Zeliwne.
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
15 |KNR-W 2-18 |Osadnik szlamowy wykonany zostanie w formie walcowatego zbiornika zelbetowego | stud.
d.3 |0513-05 ana- |o Srednicy wewnetrznej DN1500 i pojemnosci uzytkowej 3,0m3
logia
ST-00.03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16 |KNR 2-18 Studzienki wpustowe z osadnikiem z kregéw betonowych C25/30 DN500mm, z szt,
d.3 |0625-02 pierscieniem odciazajacym Zelbetowym fi650mm ustawionych na plycie fundamento-
ST-00.03 wej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej na podsypce z tlucznia lub zwiru gr.15cm.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
17 |KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3 |0804-04
ST-00.03
191.00 m 191.00
RAZEM 191.00
18 |Kalkulacja in- |Kamerowanie kanalizacji deszczowej $r. 300 m
d.3 |dywidualna
ST-00.03
191.00 m 191.00
RAZEM 191.00
19 |Kalkulacja in- |Przestawienie hydrantu nadziemnego z zastosowaniem nowego o $rednicy DN80 kpl.
d.3 |dywidualna
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
20 |KNR2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach te- |zabezp.
d.4 |0218-01 lekomunikacyjnych i energetycznych
ST-00.05
6 zabezp. 6.00
RAZEM 6.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615




PRZEDMIAR ROBOT

DLA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa ul. Brzozowej w OlesSnie
CZESC Il

BRANZA ELEKTRYCZNA



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1] PODSTAWA WYKONANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES
KOSZTORYSOWANIA

a) Projekt techniczny;
b) Zakres robdt ustalony przez Inwestora;

c] Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1763 w sprawie $redniego kursu
zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczenia warto$ci zamowienia publicznego.

d] Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1762 w sprawie kwot wartosci
zamowienia oraz konkursow, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszer Urzedowi Oficjalnych
Publikacji Wspélnot Europejskich.

€] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2006r Dz.U. Nr. 120 Poz. 831 w sprawie szczegbtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI).

f] W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 zostata opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o0 zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw

publicznych.
g] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 obowigzuje od 1 stycznia 2006r.

h] Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzajgca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w
obowigzujgcych przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.

i] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) — obowigzuje
od 24 czerca 2004r.

j] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 wrze$nia 2004) obowigzuje od 1 pazdziernika 2004r.

k] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamaéwien (CPV).

2. PODSTAWOWE ZAtOZENIA KOSZTORYSOWE:
a) Aktualnie obowigzujace KNNR-y i KNR-y;
b) Wydawnictwa cenowe "SEKOCENBUD" obowigzujgce w danym kwartale b.r.;
c) Informacje cenowe producentéw i dystrybutoréw obowigzujgce w danym kwartale b.r.;
3. ELEMENTY CENOTWORCZE
stawka " R " zi/rg;
koszty " KP " posrednie w %;
zysk "Z" w % ipoziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego sa zgodne z pkt. 2 a,b,c.

4, KALKULACJI KOSZTOW dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz czg$ciowo w metodzie szczegétowej.

5. KOSZTORYS INWESTROSKI stanowi podstawe dla zleceniodawcy, do planowania naktadéw finansowych
oraz celow przetargowych.

6. INNE USTALENIA majace wplyw na wycene kosztorysu zawarte zostaly w projekcie technicznym i opisie technicznym.
7. UWAGI : Kazdy potencjalny oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sig z dokumentacijg

projektowa w celu dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy.
Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego robét pozostaje po stronie Oferenta.

Ogdlne uwagi dotyczace charakterystyki obiekiu

Szczegdtowe dane dotyczace rozwiazania technicznego obiektu zostaly zawarte w projekcie technicznym oraz
specyfikacji technicznej i swym zakresem obejmuje : wykonanie instalacji elektrycznych.

SPIS ZALACZNIKOW:
1. Strona tytutowa;

2. Cze$¢ opisowa do kosztorysu inwestorskiego - ogdlna charakterystyka obiektu;
3. Kosztorys inwestorski.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ojektu przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Olesnie.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych kolidujgcych sieci energetycznych niskiego napigcia i budowy oswietlenia przejscia
dla pieszych w ramach pr

10,5 /6 na zerdziach wirowanych typu E-10,5/6.

1 4.1. Przebudowa | inii napowietrznej
1.1 1/ Posadowi¢ poza zakresem projektowanej drogi nowy stup linii napowietrznej nr ,29” typu K-10,5 /
10 na zerdziach wirowanych typu E-10,5/10 .
1.1.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie slupdéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |[stup
1]1405-01 + fabrykowanym o zerdzi dtugosci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Ptyta ustojowa U-1,30
Sruba hakowa kompl.
Uchwyt kraricowy przytacza 2x(16-25)mm2
Uchwyt przelotowy do AsXSn Alpar 2/4x16-120
roztwor asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 5 E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt
2|1002-01 Wysiegnik Wo-1 0,5x1 fi 173 (ALWo-1)
tasma stalowa 20/0,7mm COT 37
Klamerka do tasmy stalowej 19x0.75mm (UN-N) ENSTO COT36
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 5 E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
3/1004-01 Oprawa uliczna 50W barwa neutralna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 5 E-01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- |szt.
410906-02 déw izolowanych
analogia Oprawa bezpiecznikowa 25A (UN-N) SV 29.253
Zacisk odgalezny SL
Przewod wielodrutowy goty Al 16mm2
Przewo6d LY-450/750V 2,5mmz2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 5 E-01 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddéw |szt.
5(/0906-03 izolowanych
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.]KNR 5-13  |E-01 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na gtebo-  |m
6/0301-04 + koéci pow. 0.6 do 1.2 m
KNR 5-13 Uziom pretowy
0301-05
2,00*5,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2 2/ Posadowic poza zakresem projektowanej drogi nowy stup linii napowietrznej nr ,,28” typu 0-10,5
/10 na zerdziach wirowanych typu E-10,5/10.
1.2.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie slupédw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |[stup
1(1405-01 + fabrykowanym o zerdzi dfugosci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupéw
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Plyta ustojowa U-1,30
ruba hakowa kompl.
Uchwyt kraricowy przytacza 2x(16-25)mm2
roztwdr asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 5-031 [E-01 Umocowanie roztacznika bezpiecznikowego RSA na stupie. szt.
2|0603-01 Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy RSA-00/3 160A (3 polowy)
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 3/ Posadowic¢ poza zakresem projektowanej drogi nowy stup linii napowietrznej nr ,,29/1" typu P-
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1.3.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |stup
1/1405-01 + fabrykowanym o zerdzi diugosci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Ptyta ustojowa U-1,30
Ptyta ustojowa U-0,85
OBEJMA OUS-2
Sruba hakowa kompl.
Uchwyt kraricowy przytacza 2x(16-25)mm2
Uchwyt przelotowy do AsXSn Alpar 2/4x16-120
roztwor asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNNR 5 E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
2|1002-01 Wysiggnik Wo-1 0,5x1 fi 173 (ALWo-1)
tasma stalowa 20/0,7mm COT 37
Klamerka do tasmy stalowej 19x0.75mm (UN-N) ENSTO COT36
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNNR 5 E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
3/1004-01 Oprawa uliczna 36W barwa neutralna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNNR 5 E-01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- |szt.
410906-02 dow izolowanych
analogia Oprawa bezpiecznikowa 25A (UN-N) SV 29.253
Zacisk odgatezny SL
Przewdd wielodrutowy goty Al 16mm2
Przewod LY-450/750V 2,5mm2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 4/ Posadowié poza zakresem projektowanej drogi nowy slup linii napowietrznej nr ,,30” typu P-10,5/
6 na zerdziach wirowanych typu E-10,5/6.
1.4.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie slupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |stup
1/1405-01 + fabrykowanym o zerdzi diugosci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Ptyta ustojowa U-1,30
Plyta ustojowa U-0,85
OBEJMA OUS-2
Sruba hakowa kompl.
Uchwyt kraficowy przytacza 2x(16-25)mm2
Uchwyt przelotowy do AsXSn Alpar 2/4x16-120
roztwor asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNNR 5 E-01 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow |szt.
2|0906-03 izolowanych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4.]JKNR 5-13  |E-01 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na gigbo-  |m
3|0301-04 + kosci pow. 0.6 do 1.2 m
KNR 5-13 Uziom pretowy
0301-05
2,0075,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5 5/ Posadowié poza zakresem projektowanej drogi nowy stup linii napowietrznej nr ,,31” typu P-10,5/
6 na Zzerdziach wirowanych typu E-10,5/6.
1.5.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie slupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |stup
1{1405-01 + fabrykowanym o zerdzi diugoéci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej cze$ci stupéw
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Ptyta ustojowa U-1,30
Ptyta ustojowa U-0,85
OBEJMA OUS-2
Sruba hakowa kompl.
Uchwyt krafncowy przylgcza 2x(16-25)mmz2
Uchwyt przelotowy do AsXSn Alpar 2/4x16-120
roztwor asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
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1.5.|KNNR 5 E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na slupie szt.
2|1002-01 Wysiegnik Wo-1 0,5x1 i 173 (ALWo-1)
tasma stalowa 20/0,7mm COT 37
Klamerka do tasmy stalowej 19x0.75mm (UN-N) ENSTO COT36
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNNR 5 E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na slupie szt.
3(1004-01 Oprawa uliczna 36W barwa neutralna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNNR 5 E-01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- |szt.
4|0906-02 déw izolowanych
analogia Oprawa bezpiecznikowa 25A (UN-N) SV 29.253
Zacisk odgatezny SL
Przewéd wielodrutowy goty Al 16mmz2
Przewdd LY-450/750V 2,5mm2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 6/ Istniejgcy stup linii napowietrznej nr ,,32” wymieni¢ na nowy typu KK-10,5 /10 na zerdziach wiro-
wanych typu E-10,5/10
1.6.{KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem pre- |[stup
111405-01 + fabrykowanym o zerdzi diugo$ci 10.5 m
KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej cze$ci slupow
1415-02 Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10
Element ustojowy Eu-1
Piyta ustojowa U-1,30
Sruba hakowa kompl.
Uchwyt krafncowy przytacza 2x(16-25)mm2
Uchwyt przelotowy do AsXSn Alpar 2/4x16-120
roztwér asfaltowy do gruntowania
1,00 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|KNNR 5 E-01 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprze-  |szt.
2(0902-01 cznik przelotowy
Konstrukcja mocna KM- 1 oc.(D) - na obejmie 0-3, do izolatora S-80 (wy-
miar A=240mm)
Obejma O-1 FI 155-190
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.|KNR 5-03 |E-01 Montaz izolatorow porcelanowych wielkosci 2-3 na trzonie lub hakach na |szt.
3|0401-06 stupach stojacych
Izolator liniowy niskonapieciowy S 80/2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.|KNNR 5 E-01 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddéw |szt.
4|0906-03 izolowanych
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.|KNR 5-13 |E-01 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na giebo- |m
5|0301-04 + kosci pow. 0.6 do 1.2 m
KNR 5-13 Uziom pretowy
0301-05
2,00"5,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.7 7/ Od stupa nr 29 poprzez nowo posadowione stupy nr ,,28” , ,,29/1” ,30” i ,,31” do wymienianego
slupa nr ,,32” podwiesi¢ nowe przewody linii napowietrznej typu AsXSn 4x50
1.7.|KNNR 5 E-01 Montaz przewoddéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub km.
1(0905-01 podobnych o przekroju 4x50 mm2 przew.
analogia Przewody izolowane Al. samonoéne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x50 mm2
0,210 km. 0,210
przew.
RAZEM 0,210
1.8 8/ Istniejaca skrzynke sterownicza licznikowq przetozy¢ na nowo posadowiony stup nr 28. Zasilanie
szafki wykonaé przewodem YAKXS 4x35 z obwodu linii gtdwnej
1.8.|KNNR-W 9 |E-01 Demontaz szafki ster.-pomiarowej oBw. ulicznego zamontowanej na wy- szt
1/0703-07 mienianym sfupie nr 28
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8.|KNNR 5 E-01 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt.
2|1005-02 szafka ster.-pomiarowa o$w. ulicznego
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.8.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpos$rednio na stupach betono- |m
3(0717-02 wych
Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
1.9 9/ Istniejaca linie napowietrzng AsXSn 4x50 od stupa nr ,,27” przepigé na nowo posadowiony stup
nr,28".
1.9. E-01 Przepigcie istniejgcych przewodow linii napowietrznej AsXSn 4x50 na  |kpl
1|kalk. wtasna wymieniony stup
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 10/ Istniejgce przylacze napowietrzne AsXSn 4x16 do budynku nr 1 wymieni¢ na nowe typu AsXSn
4*16 o dtugosci 27m
1.|KNNR 5 E-01 Wymiana przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub (km.
10.1{0905-02 podobnych o przekroju 4x16mm2 przew.
analogia
0,27 km. 0,270
przew.
RAZEM 0,270
1.1 11/ Istniejace przylacze napowietrzne AsXSn 4x16 do budynku nr 3 wymieni¢ na nowe typu AsXSn
4*16 o diugosci 30m
1.|KNNR 5 E-01 Wymiana przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub |km.
11.1/0905-02 podobnych o przekroju 4x16mm2 przew.
analogia
0,30 km. 0,300
przew.
RAZEM 0,300
1.12 12/ Istniejace przylacze napowietrzne AsXSn 4x16 do budynku nr 5 wymieni¢ na nowe typu AsXSn
4*16 o diugosci 17m
1.|KNNR 5 E-01 Wymiana przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub [km.
12.1|0905-02 podabnych o przekroju 4x16mm2 przew.
analogia
0,17 km. 0,170
przew.
RAZEM 0,170
1.13 13/ Istniejgce przylgcze kablowe do budynku nr 9 wykonane kablem YAKY 4x25 przepig¢ na przesta-
wiany stup nr 30
il E-01 Przepigcie istniejgcego przytacza bud.nr 9 YAKY 4x25MM2 na wymie- |kpl
13.1|kalk. wtasna niony stup
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.14 14/ Istniejaca linie napowietrzna 4*Al. 50 + AsXSn 2x25 od stupa nr ,,29” do stupa nr ,,32” zdemonto-
waé
1.|KNNR-W 8 |E-01 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z  |km
14.1|10903-04 przeznaczeniem na ztom
0,225 km 0,225
RAZEM 0,225
1.15 15/ Istniejace stupy linii napowietrznej nr ,,29”, ,,28”, ,,30" i ,,31” — zdemontowac
1.|KNNR-W 9 |E-01 Demontaz stupéw zelbetowych linii NNz ustojami szt
15.1/0901-08
analogia
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 5.1. Przebudowa istniejgcego oswietlenia ulicznego
2.1 1/ W ramach przebudowy istniejacej kolidujacej linii napowietrznej nalezy istniejgca linie oswietle-

niowg typu AsXSn 2x25 od siupa nr 29 do stupa nr 32 wymieni¢ na nowa o dlugosci 210m i podwie-
si¢ na nowej przebudowanej podbudowie siupowej.

2.1.|KNNR 5 E-01 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub km.
1/0905-01 podabnych o przekroju 2x25 mm2 przew.
analogia Przewody izolowane Al. samono$ne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 2x25 mm2
0,210 km. 0,210
przew.
RAZEM 0,210
2.2 2/ Na wymienianym slupie nr 32 zabudowac istniejgca oprawe z zdemontowanego siupa nr 32,
2.2.|KNNR-W 9 (E-01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu siupa lub wy- kpl.
1({1005-03 siegniku - stup nr 17b [ pozostate ujeto w projekcie instalacji oswietlenia
ulicznego ]
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.|/KNNR-W 9 |E-01 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na  |szt
2|1002-06 stupie lub $cianie - slup nr 17b [ pozostate ujeto w projekcie instalacji
o$wietlenia ulicznego ]
1,00 szt 1,000
-8-
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RAZEM 1,000
2.2.|KNNR 5 E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na slupie szt.
3|1002-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.|KNNR 5 E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
4|1004-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Oswietlenie przej$cia dla pieszych.
3.1 Montaz latarn.
3.1.|KNNR 5 E-01 Montaz i stawianie slupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1(1001-01 StUP STALOWY WIELOKATNY 6M /3MM/ KONCOWKA FI1.60 SO6/3/
analogia F190 (STARY INDEX SO6/3) - SO6/3/F190/01
FUNDAMENT B-120 ABIZOLOWANY Z ELEMENTAMI SRUBOWYMI
M24 + KAPTURKI. - B120 S/M24 - ELMONTER
Zt ACZE KABLOWE BEZPIECZNIKOWE 1XD01 MAX.16A IZOLOWA-
NE IP54 1ZK-4-01 - [ZK01 - ELMONTER
ZLACZE KABLOWE ZEROWE IZOLOWANE IP54 1ZK-4-03 - 1ZK03 -
ELMONTER
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.|KNNR 5 E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na slupie szt.
2|1004-01 Oprawa uliczna 50W barwa neutralna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.]JKNNR 5 E-01 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w slupy, rury  fkpl.
3|1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 7 m przew.
przewody YDYzo 3x2,5mm2 450/750V
2,00 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
3.2 Budowa linii zasilajgcej
3.2./KNR 5-031 |[E-01 Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
110101-04
analogia
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
3.2..KNNR 5 E-01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
2|0701-08
0,4*0,8*35,00 m3 11,200
RAZEM 11,200
3.2.|KNNR 5 E-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
3|0705-01 RURY OSLONOWE DVK 75
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
410706-01 m
Krotnos$¢ = 2
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
3.2.JKNR 5-08 |E-01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
5/0608-07 Bednarka stal.oc.
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
6/0707-04 Kabel YAKXs 4x35 mmz2 0,6/1 kV
35,00-9,00 m 26,000
RAZEM 26,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
7|0713-03 zamknietych
Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betono- |m
8(0717-03 wych
Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
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3.2.|KNR 5-08 |E-01 Uktadanie przewodu LGy 16mm2 w rowach kablowych m
9|0608-07 + Zarobienie na sucho korca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2
KNNR 5 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
0726-01 + taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
KNNR 5 czych z preta o $r.do 18 mm w wykopie
0611-04 Przewéd typu: LgY-K 1,5 kV, 16 mm2
analogia Koncéwka kablowa typu B 311 - KO 16mm2
Zlacze instalacji odgromowej, ziemne
2,001,50 m 3,000
RAZEM 3,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1V m3
10{0702-03
0,4*0,6*35,00 m3 8,400
RAZEM 8,400
3.2.|KNR 2-01 |E-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
11(0236-02 \%
analogia
0,470,6"35,00 m3 8,400
RAZEM 8,400
3.2.|KNNR 5 E-01 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 |szt.
12|0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.2.|KNNR 5 E-01 Podlgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod  |szt.zyt
13]1203-05 zaciski lub bolce
42,00 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
4 Pomiary.
4.1|KNNR 5 E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy ode.
1302-03
1,00 odec. 1,000
RAZEM 1,000
4.2|KNNR 5 E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
1302-02
1,00 odec. 1,000
RAZEM 1,000
4.3|KNNR-W 9 |E-01 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- |punkt
1201-01 czym
3,00+1,00+2,00 punkt 6,000
RAZEM 6,000

-10-
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