Fnwpo=775,0daN

Fnwp=499,5daN,

AsXSn 4*50+AsXSn 2z25 28 AsXSn 4*50+AsXSn 2x25

naprezenie—30MPa,35MPa naprezenie—30MPa,35MPa
AsXSn 4*16 AsXSn 4*16
naprezenie—25 MPa, naprezenie—25MPa,

Obliczenie obciazenia statyczmego proj. stupa 28

Fnwp - wypadkowa sile od naciagu przewoddw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 499,5 daN
Fnwp - do obliczen przyjeto sile naciagu przy braku przylaczy

Fnwpo = 775 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 50 daN

Fwp — Sila parcia wiatru na przewody = 67,2 daN
Fz — dopuszczalne obciazenie dla stupa 0 = 1000 daN
Fx — 1000 daN > Fnwp + Fws + Fwp = 775 + 50 +67,2 = 892,2 daN

Projektowany stup 28 typu 0-10,6/10 spetnia wymagane obliczone obciazenia

Nazwa inwestycji:
-UNi1
Viite prefettowe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W OLESNIE

Stadium dokumentacji: Lokalizacja: ul. Brzozowa, m. Olesno

PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Burmistrz Olesna; ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien | Branza Podpis
. Projektowat: Ei;zYSZTOF GIESA 195/91/0P elektryczna

OBCIAZENIE N mgrinz.

Sprawdzit: EWALD MRUGALA 201/91/OP | elektryczna
STATYCZNE Opracowak: | [t OF GIESA 195/91/0P | elektryczna
SLUPA NR 28 2
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