v.

Zatgcznik nr 8

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU UStUG (SWiOU)

Zakres prac:

Kontrola przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i podtg-
czeh urzqdzenh grzewczych i wentylacji.

Czyszczenie przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Podstawa prawna oraz przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i tere-
néw ( Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz.
836 21999 r. z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 15.04.2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2022, poz. 1225.).
Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego(Dz. U. 2022,
poz. 2778)

Ustaw z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow.

Cel przeglgdu stanu technicznego budynkow

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

wszystkie budynki powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom.

Okresowej kontroli raz w roku podlegajq:

1) elementy budynku i instalacje narazone na szkodliwe dziatanie czynnikbw atmosfe-
rycznych oraz niszczqgce dziatanie innych czynnikéw,

2) instalacje stuzgce ochronie srodowiska,

3) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

Obiekty objete okresowq kontrolg.



Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje budynki komunalne wraz z lokalami potozonymi

w tych budynkach. Budynki zlokalizowane sq w szeSciu Rejonach Eksploatacji Budynkow.

Wykaz adresowy budynkdéw wraz ze specyfikacjq przewoddédw kominowych i podtgczen
dla poszczegdlnych Rejondw przedstawiono w zatgcznikach A, B, C, D, E, F .

W przypadku zmian w wykazie adresowym, koordynator rejonu na biezqgco begdzie prze-
kazywat informacije o zmianach dla Wykonawcy.

Adresy poszczegdinych Rejonéw Eksploataciji Budynkéw (REB-6w), posiadajgce ksiqzki
obiektu budowlanego oraz teczki lokali, przypisane do danego rejonu umieszczono w

zatgczniku G.

Opis czynnosci wstepnych dla wykonania okresowej kontroli

CzynnoSci zwigzane z okresowq kontrolg nalezy rozpoczg€ od zapoznania sig z trescig
ksigzek obiektdw budowlanych budynkéw objetych zamoéwieniem oraz z zapisami
odnoénie ostatniego przeglgdu technicznego. W razie potrzeby nalezy zapoznac sie
z teczkami lokali.

Koordynator Rejonu wyda stosowne upowaznienie do dokonywania przeglgddéw
i czyszczen przewoddw kominowych w budynku wraz z potozonymi w nim lokalach. Wzér
upowaznienia wg zatgcznika H.

Sprawy organizacyjne zwiqzane z powiadamianiem najemcéw w celu dokonania ogle-
dzin lokali, spoczywajg na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem powiadomien i dorecza-
nie ich najemcom. Wykonawca winien wykonywa¢ ogledziny w obiektach, posiadajgc w
miejscu widocznym identyfikator ze zdjeciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwq jed-
nostki dokonujgcej kontroli, wg wzoru podanego w zatgczniku 1.

O terminie przeglqdu nalezy powiadomi¢ najemcéw lokali w budynku z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym nalezy zobowiqgza¢ najemcéw do udostepnienia lokali w celu do-
konania ogledzin i pomiaréw oraz udostgpnienia pomieszczen przynaleznych
w obrebie budynku (piwnice, strychy, pralnie itp.).

W ramach przeglqdu przewoddw kominowych nha Wykonawcy spoczywa obowigzek do-
konania kontroli réwniez w pomieszczeniach technicznych (jezeli znajdujq
sie w tych pomieszczeniach przewody kominowe).

Okresowa kontrola stanu technicznego musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajqce
uprawnienia wtasciwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadajgce uprawnieh
do jej wykonywania, okreSlonej w Ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, bedzie
uznane przez Zamawidjgcego jako naruszenie warunkédw umowy z réwnoznacznym jej

wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.



VI.

Kontrola przewodéw kominowych i podtgczen (dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych).
Czyszczenie przewodow kominowych.

Kontrola winna obejmowacé przewody kominowe niezaleznie z jokiego materiatu zo-
staty wykonane. Dotyczy to przewoddéw dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.
Ponadto kontrola winna obejmowaé inne czynnosci, do ktérych zobowiqgzujg mi-
strzdbw kominiarskich przepisy prawa we wspotpracy z zarzgdcami budynkow.

2. Protokoét z okresowej kontroli przewoddw kominowych winien by€ sporzgdzony w wer-

sji elektronicznej i umieszczony w Centralnej Ewidencji EmisyjnoSci Budynkow.

3. Okresowa kontrola kominiarska winna obejmowa¢ m.in.:

1) sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych od najnizej potozonego urzq-
dzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiaréw),

2) prawidtowosci potgczenia przewoddw z paleniskiem i kratkami wentylacyjnymi,

3) sprawdzenia czy nie wystepujq uszkodzenia:

a) przewoddw kominowych,

b) kanatéw, czopuchéw, rur tgczgeych i tgcznikéw,

c) wiazdéw, drzwiczek kominowych, rewizyjnych i fgcznikéw,
d) innych elementéw kominowych,

4) sprawdzenia ciggu kominowego (bez podania wartosci), z opisem ogdélnych
przyczyn niestabilnego, stabego ciggu lub zaniku ciggu kominowego (np. nad-
mierna szczelnos§¢ lokalu, niewtasciwa efektywna diugosé przewodu itp.),

5) prawidtowosci wyprowadzenia ponad dach gtowic i nasad kominowych oraz
sprawdzenia ich stanu technicznego,

6) sprawdzenia, czy pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w ktérych zain-
stalowano urzgdzenia gazowe — posiadajg wiasciwg wentylacje wywiewno-na-
wiewngq,

7) sprawdzenia, czy przewody spalinowe sq wyposazone we wktady kominowe,

8) sprawdzenia, czy odbywa sie okresowe czyszczenie przewoddw kominowych: dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporzqgdzeniem MSWiIA w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendéw,

9) sprawdzenia, czy istnieje dogodny dostep do czyszczenia przewoddéw komino-
wych, kanatdéw, czopuchdw, rur i nasad kominowych, a takze otworéw do wybie-
rania zanieczyszczen,

10) sprawdzenia, czy sq sktadowane materiaty tatwopalne na strychach przez ktére
przechodzq przewody kominowe,

1) sprawdzenia, czy nie wystepujq inne nieprawidtowosci lub usterki w budowie

przewoddédw kominowych.

4. Do biezqcej kontroli na budynku zastosowaé formularz do odnotowywania prze-

glgdu, potwierdzony przez lokatoréw udostgpniajgcych lokal — wg zatgcznika J.



VIL.

W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli zagruzowania przewoddw, nalezy okre-

§li¢ i opisa€ odcinki zagruzowane i zanieczyszczenia.

Czyszczenie przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

czopuchdw, kanatéw poditgczeniowych itp.:

a) 4razy w roku — od palenisk opalanych paliwem statym (co najmniej raz na 3 m-
ce),

b) 2razy w roku — od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym (co najmniej

raz na 6 m-cy),

c) lrazw roku - od przewodéw wentylacyjnych, jezeli wigksza czestotliwosé nie wy-

nika z warunkéw uzytkowania.

CzestotliwoS¢ okresowego czyszczenia przewoddw kominowych wynika z §34 Roz-

porzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i te-

renéw ( Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719) .

Ustuga czyszczenia przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinna

by¢ wykonywana przy pomocy: kompletu linowego ze szczotkami dopasowanymi

do przekroju

przewodéw, przepychacza (géréwki) dopasowanymi do przekroju przewoddéw ko-

minowych,

a konczy sie wybraniem sadzy i jej wyniesieniem oraz innych zanieczyszczen (np.

gruz,

cegly, gniazda ptakéw itp.) na zewngtrz budynku tj. miejsca (pojemniki) przezna-

czone do skladowania nieczystosci. Przez czyszczenie przewoddw kominowych ro-

zumie sie czyszczenie przewodu na catej dtugosci wraz z gtowicq i przykanalikami.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania ustug kominiarskich usterek stwa-

rzajgcych zagrozenie zycia i zdrowia mieszkahcodw, nalezy:

- wstrzyma¢ uzytkowanie urzgdzeh grzewczo-kominowych za potwierdzeniem
przyjecia do wiadomosci przez uzytkownikéw lokali,

- wydaé w tym samym dniu zalecenia na piSmie, majgce wyeliminowa¢ ujawnione
nieprawidtowosci,

- zalecenia dostarczy¢ w trybie natychmiastowym do Rejonu Eksploatacji Budyn-
kéw, w zasobie ktérego znajduje sie budynek

Wykonawca w ramach ustugi czyszczenia udrozni zagruzowane przewody, gdy wy-

konanie tych prac bedzie mozliwe bez rozkuwania komina.

Informacje o stwierdzonych nieprawidtowoSciach podczas wykonywanej kontroli

nalezy przekazywac¢ uzytkownikowi mieszkania za potwierdzeniem przyjecia do wia-

domosci wg zatqcznika K.

0Odbiér wykonanej okresowej kontroli technicznej

Wykonawca sporzqdzi protokét odbioru robét wg zatgcznika L.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ formularz do odnotowywania przeglgdow.



VIil.

Protokoty z okresowej kontroli przewoddéw kominowych winny by€ sporzgdzone w wersji

elektronicznej i umieszczone w centralnej ewidencji emisyjnoSci budynkow.

Dane o dokumencie umozliwiajgce dostep zostanq przekazane Zarzgdcy w terminie 14
dni kalendarzowych od daty zakohczenia miesigca, w ktérym byt wymagany przeglqd

budynku ustalony harmonogramem.

Oodbiér wykonanego czyszczenia przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych), czopuchéw, kanatéw podtqgczeniowych itp.

1.  Wykonawca jest zobowigzany do odnotowywania wykonanych czyszczefi i stwier-
dzonych usterek w ksigzkach kontroli kominiarskiej budynkdéw, znajdujgcych sie
na poszczegdlnych Rejonach Eksploatacji Budynkéw. Wpisy nalezy dokonywaé
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakohczenia kwartatu roku, w ktérym
czyszczenia przewodow ustalone harmonogramem byty wymagane.

2. Wykonawca do faktury za czyszczenia przewoddw kominowych w poszczegdlnych
budynkach zatqczy specyfikacje wyczyszczonych przewoddw. Specyfikacja obejmu-
jaca dany budynek winna podawac ilos€ i rodzaj wyczyszczonych przewoddw i by¢
potwierdzona przez minimum jednego lokatora z kazdej klatki budynku, udostepnia-
jacego pomieszczenia piwniczne i strychowe. Specyfikacja nastepnie winna zostac

sprawdzona przez Koordynatora i zatwierdzona przez Kierownika Rejonu.

Zatqcznik A — Wykaz adresowy budynkéw wraz ze specyfikacjg przewoddw kominowych i

podtgczen dla REB |

Zatgcznik B — jw. lecz dla REB I,

Zatgceznik C — jw. lecz dla REB III,

Zatqgcznik D — jw. lecz dla REB 1V,

Zatqgcznik E — jw. lecz dla REB V,

Zatgceznik F — jw. lecz dla REB VI,

Zatqcznik G — adresy REB-6w i 0s6b koordynujgcych prace

Zatqcznik H — wzér upowaznienia do dokonywania przeglgddw i czyszczen

Zatgcznik | - wzbr identyfikatora

Zatgcznik J - formularz do odnotowywania przeglqdéw

Zatgcznik K — informacja o stwierdzonych nieprawidtowosciach podczas wykonywanej
kontroli, przekazywana do wiadomosci lokatorowi

Zatqcznik L — wzor protokotu odbioru wykonanego przeglgdu budynku



