[o—o]

M=y
1 I

o
=
1 Ic—=J
M=y

- w |l klasie ochronnoéci izolacji, wykonana z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, w
klasie palnosci VO wg [N8], z dodatkowg powtokg
ochronng zapewniajgca odpornos¢ na

L) oddziatywanie srodowiska, w szczegdlnosci na
promieniowanie UV oraz kwasne deszcze
(dodatkowa powtoka ochronna, podczas
wieloletniej eksploatacji - minimum 5 lat, nie
powinna oddzielac sie od obudowy, itp.); jako
zabezpieczenie obudowy przed skutkami abrazji
nalezy jg pokry¢ lakierem dwusktadnikowym
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odpornym na dziatanie UV o grubosci powtoki co
najmniej 60 um — suchej / 110 ym - mokrej,

& lub
| - w |l klasie ochronnosci izolacji, wykonana z
R - tworzywa chemoutwardzalnego (zywica

poliestrowa), w klasie palnosci VO wg [N8], z
powtokg ochronng zapewniajgca odpornosc¢ na
oddziatywanie Srodowiska, w szczegodlnosci na

promieniowanie UV oraz kwasne deszcze
|—‘ (powtoka ochronna, podczas wieloletniej

eksploatacji - minimum 5 lat, nie powinna
oddzielac sie od obudowy, itp.),
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