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Wroctaw 06.11.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 239/2 i 210/1 wraz z budowg os$wietlenia

w Gogolowicach oraz rozbudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 234/2.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych

Wykaz oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu:

mgr inz. Arkadiusz Kicaj — projektant branzy elektrycznej posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Nr upr. 104/D0S/05
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.
§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go

kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw

Budownichwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa !
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna Sg 21- gvska
4. ala ’

nicza

1. prof.

2. mar inz. Jace!

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK
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L :‘ '/.! T

! SRRty
Josldtve] Komisii Kwalifikacyine
f. dr ha’é inz_ Antoni Szydio
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2. mgrinz. Jac szytko
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3. mgr inz. Anna Segfi ska
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy oraz
rozbudowy drogi wewnetrznej wraz z oswietleniem we wsi Gogotowice o dtugosci 377,58m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy
drogi wewnetrznej wraz z oswietleniem w Gogotowice.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

» przebudowe jezdni na dziatkach ewidencyjnych nr 239/2 oraz 210/1 z kostki betonowej
szarej o szerokosci 3,50m

* rozbudowe jezdni na dziatce ewidencyjnej nr 234/2 z kostki betonowej szarej

» wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,50m

e wykonanie pobocza utwardzonego z kostki betonowej szarej gr.8cm o szerokosci 0,20m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

* budowe oswietlenia drogowego.

» przebudowe przepustu pod drogg wewnetrzna.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie dolnoslgskim,
powiecie lubihskim, w gminie Lubin, w miejscowosci Gogotowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0006.210/1, 021102_2.0006.239/2, 021102_2.0006.234/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika | nr 3

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujace i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

* PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru
klas oswietlenia.
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4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna w Gogotowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
tamanym szerokosci 2,75 — 3,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
tereny rolnicze.

Odwodnienie odbywa powierzchniowo sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
na przylegty teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktére sktadajg sie trzy stupy oswietleniowe
solarne.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd do nieruchomosci przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma zmienng szerokos¢ od 4,0m do 12,5m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.
4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe drogi na dziatkach 239/2 oraz 210/1 o szerokoséci jezdni 3,5m i
nawierzchni z kostki betonowej oraz obustronne pobocza gruntowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o
szeroko$ci 0,50m z kazdej strony. W celu zapewnienia bezpieczehstwa i przejezdnosci pojazdom
na potgczeniu drog wewnetrznych na dziatkach 210/1 oraz 239/2, projektuje sie rozbudowe drogi
wewnetrznej na dziatce 234/2

Z uwagi na duze spadki podtuzne, zeby zapobiec erozji spowodowanej sptywem wody
opadowej poboczem gruntowym, na odcinku w km od 0+000 do 0+223 projektuje sie po prawej
stronie pobocze utwardzone z kostki betonowe;j.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej kolorowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty

teren w granicach dziatki drogowe;.
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Projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu pod drogg wewnetrzng. Przepust nalezy
wykonac z rur PEHD ¢ 600 o dt. 7,0m. Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z gruntu sypkiego o
gruboséci 10cm zageszczonej do min. 1s>=0,98. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonac¢
betonowe sScianki czotowe.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- szerokos$¢ jezdni — 3,50m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- szerokos$¢ utwardzonego pobocza z kostki betonowej 0,20m

- przekrdj poprzeczny jednostronny o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

* Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 1379,71 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 - powierzchnia 277,69 m2
* Wykonanie poboczy z kostki betonowe;j - powierzchnia 111,52 m2

» Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej - powierzchnia 9,52 m2

» Wykonanie nawierzchni chodnikow - powierzchnia 3,0 m2

» Wykonanie oswietlenia drogowego - ilos¢ punktow 12szt

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
4.6.Warunki gruntowo - wodne
Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.
4.7. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie terenu na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dziatka nr 210/1 oznaczona jest symbolem KDW 20 oraz dziatka nr 239/2 oznaczona jest symbolem
KDW 19 - przeznaczenie podstawowe na drogi wewnetrzne.

o Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych od 6 do 13m dla dziatki nr 210/1 oraz 4 do 8m

dla dziatki nr 239/2

¢ Na skrzyzowaniach narozne $ciecia zgodne z rysunkiem planu.
Rysunek planu miejscowego nie przewiduje naroznych sciec linii rozgraniczajgcych na potgczeniu
drég wewnetrznych oznaczonych symbolami KDW19 oraz KDW20. W celu zapewnienia
przejezdnosci oraz bezpieczenstwa ruchu pojazdéw zaprojektowano rozbudowe drogi wewnetrznej

na dziatce nr 234/2 oznaczonej symbolem MN/U16 — Tereny o przeznaczeniu podstawowym
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zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oraz uzupetniajgcym zabudowy zagrodowej. Zapisy planu
miejscowego dla terenéw oznaczonych MN/U16 nie wykluczajag mozliwosci budowy drogi
wewnetrzne;.

o Na zakonczeniu drog nieprzelotowych place manewrowe zgodne z rysunkiem planu.

o
‘.‘,
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje nie sie na terenie gérniczym.

4.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0006.210/1,
021102_2.0006.239/2, 021102_2.0006.234/2.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;

Polska norma nr N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i
budowa.

4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekdéw do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza gruntowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokosci 0,50m z kazdej strony.

Z uwagi na duze spadki podtuzne, zeby zapobiec erozji spowodowanej sptywem wody
opadowej poboczem gruntowym, na odcinku w km od 0+000 do 0+223 projektuje sie po prawej
stronie pobocze utwardzone z kostki betonowej.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej kolorowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;j.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach dziatki drogowe;j.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej
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- szerokos$¢ jezdni — 3,50m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- szerokos¢ utwardzonego pobocza z kostki betonowej 0,50m

- przekrdéj poprzeczny jednostronny o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni w km 0+000 — 0+040:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 20cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — grubos¢ 20cm
Konstrukcja jezdni w km 0+040 — 0+378:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 20cm
- geowtdknina separujgca 200g/m2

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geowtdknina separujgca 200g/m2

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

6.1. Dane ogolne

Parametry jakosciowo — techniczne dobranych w projekcie materiatow, opraw oswietleniowych,
urzadzen itp. okreslono w dokumentacji projektowej.

Podanie nazw wtasnych produktow jest doborem projektanta w oparciu o okreslone parametry
techniczne i jakosciowe i stuzg uzyskaniu pozgdanego standardu wykonania, okresleniu wlasciwosci
i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod n/w warunkami, po ich uprzednim zweryfikowaniu przez

Zamawiajgcego:
v’ spetnienia tych samych wiasciwosci jakos$ciowo-technicznych,
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v przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania).
v uzyskaniu akceptacji inwestora oraz projektanta

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy poréwnawczej zamienianych materiatow.
Analize nalezy przedtozyC Inwestorowi i projektantowi celem zaakceptowania.

6.2 Charakterystyka terenu inwestycji.

1. Na terenie inwestycji znajdujg sie inne sieci podziemne uzbrojenia terenu.

2. Oddziatywanie na srodowisko: przedmiotowa inwestycja z uwzglednianiem Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. (DZ.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pbézn. zm.) nie
oddziatuje na srodowisko.

3. Dla przedmiotowej inwestycji z uwzglednianiem Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych: warunki gruntowe: proste,
kategorie geotechniczne obiektu budowlanego: pierwsza kategoria geotechniczna.

4. Klasyfikacja p.poz.: zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U z 2009 r. nr 119, poz. 998) rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137) —
przedmiotowa dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

5. Inwestycja znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen na
szkody godrnicze.

6.3 Charakterystyka techniczna.

Napigcie zasilania 230/400 V;

System ochrony od porazen: SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA;
Uktad sieciowy: TN-C;

Moc oprawy oswietleniowej — 22W

Ilo$¢ opraw — 12 szt.

Ilos¢ stupow oswietleniowych bez wysiggnikowych — 11 kpl.

[lo$¢ stupow oswietleniowych wysiegnik 1 m. — 1 kpl.

Suma mocy opraw o$wietleniowych — 12x22W =264 W

6.4 Wybor klasy oswietlenia. Wymagane srednie natezenie oswietlenia

Obliczenie klasy o§wietlenia P (Tabela nr 4 normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02)

13



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 239/2 i 210/1 wraz z budowg oswietlenia w
Gogotowicach oraz rozbudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 234/2

Parametr Wariant Opis Wartc:/s‘;:’ wagi Wybor
Predkos¢ poruszania Niska V<40 km 1 1
Bardzo niska bardzo niska 0
NatezZenie ruchu Wysokie 1
Normalne 0
Niskie -1 -1
Piesi i rowerzysci,
Rodzaj ruchu ruch motorowy 2 2
Piesi, ruch motorowy 1
Piesi, rowerzysci 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane pojazdy |Tak 1 1
Nie 0
okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy,
obszary stacji,
Luninacja otoczenia Wysoka magazynéw 1
Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1
Rozpoznawanie twarzy Konieczne
Niekonieczne
Suma VWS: 2
Klasa
P=6-VWS oswietlenia P 4

Przy parametrach wyszczegdlnionych w tabeli powyzej dla projektowanej drogi wymagana
jest klasa o$wietlania P4.

Poziome natezenie oswietienia Dodatkowe kryteria rozpoznawania twarzy
E Emin EVmin Escmin
[eksploatacyjne minimum] [eksploatacyjne] [eksploatacyjne] [eksploatacyjne]

Klasa Ix Ix Ix Ix

P1 15.0 30 50 50

P2 10.0 20 3.0 2.0

P3 7.5 15 25 1.5

P4 50 1.0 15 1.0

P5 3.0 0.6 1.0 0.6

P6 20 04 0.6 02

P7 nie okresla sie nie okresla sie

W zwigzku z powyzszym dla konkretnego przypadku drogi dobrano nastepujace

wymagania. :

Natezenie oswietlenia drogi — 5-7,5 Ix, rownomiernos¢ oswietlenia 0,2.

6.5 Demontaz. Przeniesienie latarni oswietleniowych solarnych.

Istniejgce latarnie solarne (3 kpl.), ktérych funkcje przejmie projektowane oswietlenie nalezy
zdemontowaé do ponownego montazu w nowej lokalizaciji.
Dokfadna lokalizacja stupdw zostanie okre$lona w trakcie realizacji zaméwienia.
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Stup o masie 100-300 kg z fundamentem betonowym i akumulatorami w skrzyni. Transport
kompletnych zdemontowanych stupow oswietleniowych do miejsca wskazanego przez inwestora
wraz z ich ponownym montazem na odlegtos¢ do 15 km.”

6.6 Zasilanie.

Zasilanie wykonac z projektowanej szafki pomiarowej 1P wg. projektu Tauron Dystrybucja S.A.
kablem YAKXS 4x35 mm?2. Kabel wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy o$wietleniowej ROS. Uktad
pomiarowy zamontowany bedzie przez Tauron Dystrybucja w szafce pomiarowej 1P. Budowa
instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podigczenie do zestawu
pomiarowego 1P kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

6.7 Szafka o$wietleniowa ROS.

Przy szafce pomiarowej 1P zabudowa¢ wolnostojgcg szafke oswietleniowg na fundamencie.
Szafke wyposazy¢ w rozigcznik gtdwny , cztery pola odptywowe, zegar astronomiczny 2-kanatowy
z czujnikiem zmierzchowym, wybér trybu pracy auto/reka.

Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem.

6.7.1 Sterownik astronomiczny CPA 3.1

Uzytkownik ma mozliwo$¢ petnej modyfikacji programu pracy sterownika. Przy pomocy
wbudowanych przyciskdw moze ustawi¢ opdznienie zatgczenia po zachodzie stonca, wytgczenia
przed wschodem stonica oraz godziny zatgczenia i wytgczenia niskiej taryfy (NT). Moze réwniez
wprowadzi¢ ruchomg przerwe nocng. Wszystko to niezaleznie dla wyjs¢ A i B. Sterownik moze
wspotpracowaé z dowolnym wytgcznikiem zmierzchowym. CPA 3.1 jest dostosowany do wspotpracy
z programatorem PS-1. PS-1 jest podobny w dziataniu do pilota sprzetu RTV. Przy pomocy PS-1
mozna dokonywaé doraznych zmian w nastawach sterownika jak rowniez przy pomocy jednego
nacisniecia przycisku wprowadzi¢ przygotowany wczesniej kompletny program. Pamieé pilota moze
pomiesci¢ dziesie¢ kompletnych, réznych programéw.

Sterownik samoczynnie rozpoznaje, czy podigczono do niego wytgcznik zmierzchowy oraz czy jest
on sprawny. W przypadku niesprawnosci lub braku wytgcznika zmierzchowego na wyswietlaczu
pojawi sie informacja, ale sterownik pracuje nadal poprawnie przechodzac na sterowanie
oswietleniem wedtug tabeli wschoddéw i zachoddw storica. Na terenach o duzym zapyleniu lub w
miejscach gdzie trudno zapewnié bezawaryjng prace wytgcznika zmierzchowego, urzgdzenie moze
pracowac bez niego.

Podstawowe dane techniczne sterownika CPA 3.1
- Wymiary di/szer/iwys 105 x 90 x 75

(montaz na szynie 35mm,
szerokosc 6 modutow)

Zasilanie
llogé wyjsé sterujacych

Obcigzalnosé pradowa wyjsé
Stopien ochrony
Temperatura otoczenia
Odpornosé na zanik zasilania
Doktadnosé chodu zegara

230V +10/-20% 50Hz

3 w tym jedno do sterowania
licznikiem dwutaryfowym
10A/230V

IP 20

-30/+50°C

5 lat

7 x 10 ° (20 sek./miesiac)
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Program pracy sterownika CPA 3.1

zachdd wy tabell wschod wg tabeli
L P e IBBE P2
wyjscie AB | | I I t
P3 P4

|
L 15min. strefy dzlatanka wytacznlka zmkgrzchowego -

NTAWT | | t
2L-1 NT 2.2

P1 - zatgczenie po zachodzie stonca wg kalendarza (w min.)

P2 - wylaczenie przed wschodem stonca wg kalendarza (w min.)

P3 - poczatek strefy wysteowania wylaczen nocnych (w godz. | min.)
P4 - koniec strefy wystepowania wylaczen nocnych (w godz. i min.)
P5 - $redni czas trwania przerwy nocnej (w godz. i min.)

NT - niska taryfa

WT - wysoka taryfa

2L-1 - godzina zataczenia NT

2L-2 - godzina wytaczenia NT

6.7.2 Obudowa szafki ROS

Obudowa powinna by¢:

- w |l klasie ochronnosci izolacji, wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, w klasie
palnosci VO wg [N8], z dodatkowg powtokg ochronng zapewniajgca odpornos¢ na oddziatywanie
srodowiska, w szczegodlnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze (dodatkowa powioka
ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji - minimum 5 lat, nie powinna oddziela¢ sie od obudowy,
itp.); jako zabezpieczenie obudowy przed skutkami abrazji nalezy jg pokry¢ lakierem
dwuskfadnikowym odpornym na dziatanie UV o grubos$ci powtoki co najmniej 60 um — suchej / 110
Mm - mokrej,

lub

- w Il klasie ochronnosci izolacji, wykonana z tworzywa chemoutwardzalnego (zywica poliestrowa),
w klasie palnosci VO wg [N8], z powlokg ochronng zapewniajgca odpornos¢ na oddziatywanie
srodowiska, w szczegoélnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze (powloka ochronna,
podczas wieloletniej eksploatacji - minimum 5 lat, nie powinna oddziela¢ sie od obudowy, itp.),

6.8 Oswietleniowe linie kablowe 0,4 kV

Z szafki ROS wyprowadzié 2 obwody o o$wietleniowe nr ko1 i ko2 kablami YAKXS 4x25 mm?. Kable
uktadaé po trasie zgodnie z rysunkami. Kable wprowadzi¢ do odpowiednich stupow oswietleniowych.
Konce kabli zabezpieczy¢ gtowicami (palczatki kablowe termokurczliwe AK4)

W miejscu kolizji z istniejgcymi sieciami, uktadem komunikacyjnym kabel zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

6.9 Stupy oswietleniowe.

W miejscu pokazanym na rysunkach nalezy zabudowa¢ stupy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, stozkowe z podstawg, montaz do fundamentu
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prefabrykowanego.

Wysiegnik jednoramienny, wysieg 1 m. stalowy ocynkowany.
Wysokos¢ mocowana oprawy oswietleniowych — 7 metrow.
Strefa wiatrowa — | strefa.

Stupy wyposazy¢ w ztgcza kablowe 1ZK.

Na stupach oswietleniowych umiesci¢ tabliczki z opisem. Zakres informacji umieszczanych na
tabliczkach nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

6.10 Oprawy oswietleniowe.

Na stupach zabudowac oprawy oswietleniowe:

Oprawa LED 22W, 4000K, 3146 Im, IP66 — 12 kpl.

Oprawa wyposazona w funkcje ,wirtualnej potnocy” (automatyczna redukcja natezenia oswietlenia)

Oprawe ze zlgcza stupowego zasili¢ przewodem YKY 2x1,5 mm?.
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznikiem 6A.

6.10.1 Specyfikacja oprawy:

Z odlewanego cisnieniowo aluminium, zaprojektowane o przekroju o
Obudowa bardzo malej powierzchni narazonej na dziatanie wiatru. Zeberka
chtodzace wbudowane w pokrywe.

Z odlewanego cisnieniowo aluminium. Regulowane pod katem od 0°
do 20° w przypadku montazu na wysi¢gniku i od 0° do 15° w

Uchwyt stupowy przypadku montazu na szczycie stupa. Kat nachylenia 5°, odpowiednio
dla shupow o $rednicy 46-76mm.

Kolor - Obudowa Grey

Dyfuzor Szkto wyjatkowo przezroczyste gr. 4mm, hartowane, odporne na

wstrzasy termiczne 1 uderzenia (UNI-EN 12150-1:2001).

Wykonane ze szkta akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci,
Optyka odpornego na wysoka temperatur¢ oraz na promieniowanie UV.
Odbtysniki z poliweglanu.

faza przygotowania powierzchni metalu, nanoszenia warstwy proszku
Malowanie poliestrowego, odpornego na korozj¢, mgly solne i stabilizowanego
promieniami UV.

Na zyczenie: Lakierowanie zgodne z normg UNI EN ISO 9227 Test
Specjalna farba korozji w sztucznej atmosferze w srodowiskach agresywnych lub
morskich (na nabrzezu).

Rozpraszacz System rozpraszania ciepta zostat zaprojektowany 1 wykonany w celu
umozliwienia funkcjonowania Led w odpowiedniej temperaturze,
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Powierzchnia wystawiona

na dzialanie wiatru
(przod)

Powierzchnia wystawiona

na dziatanie wiatru (z
boku)

Kod okablowania
Czestotliwos¢ nominalna
Typ napigcia

Napig¢cie nominalne

Kontrola 1 regulacja
Niski poziom migotania

Wspotczynnik mocy
Surge (Tryb zwykty)
Surge (Tryb réznicowy)

Oprzyrzadowanie-
Wyposazenie

Na zamowienie
Nazwa lampy

Prad nominalny
sterownika

Zintegrowane funkcje
Moc ogdtem oprawy
CCT

CRI

Wydajno$¢ §wietlna

Temperatura otoczenia -
maks

Temperatura pokojowa -

gwarantujgc optymalne osiggi/wydajnos¢ oraz dtugi okres eksploatacji.

143100 mm?

54800 mm?

CLD
50 Hz
AC
230V
Brak

Oprawa o nadzwyczaj umiarkowanych efektach migotania; jednolite
oswietlenie gwarantuje wickszy standard bezpieczenstwa wzrokowego.

>09
10 kV
6 kV

-szybkozlaczka IP67.- zawor antykondensacyjny.-automatycznie
resetowany czujnik regulujacy temperature.-urzadzenie zabezpieczajace
przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normg EN 61547.-
zintegrowane funkcje BASIC PROG.

zabezpieczenie do 10KV.
LED

350 mA

3146 Im
22W
4000 K
70

143 Im/W
40 °C

-30°C
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min

Lumen maintenance Ta
25° (L)

Failure Rate (Ta=25°C)
(B)

LED Rated Life - (h)
Ryzyko fotobiologiczne

Normy odniesienia

Test laboratoryjny

Oznakowania -
Certyfikaty

80

10

100000 hr
RGO Ethr
EN60598-1. Stopien protekcji zgodnie z normg EN60529.

zgodne z testami odpornosci na drgania, certyfikowane przez
niezalezng jednostke, zgodnie z normg ANSI C136.31: Odporno$¢
opraw oswietleniowych na drgania. Poziom testowy: 3.0G poziom 2 dla
instalacji realizowanych na mostach i wiaduktach.

CE, ENEC

Klasa izolacji elektrycznej Klasa I1

IP (Ogo6tem oprawy)
IK

Wysokos¢
Szerokos¢

Dhugos¢

Masa netto
Wymiary chwytu

Gwarancja

Redukcja mocy:

66

IK09

125 mm
300 mm
460 mm
7.64 kg
46-76 mm
5 lat

system wirtualnej pétnocy.

6.10.2 Bryta fotometryczna oprawy.
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(]

6.10.3 Wirtualna potnoc.

Wirtualna pétnoc jest mechanizmem znajdujgcym zastosowanie w o§wietleniu miejskim, a bardziej
ogo6lnie oswietleniu przestrzeni znajdujacej si¢ na zewnatrz budynkow, ktore umozliwia
zaprogramowanie zredukowanego strumienia $wietlnego w przypadku, kiedy nie jest konieczne
funkcjonowanie oprawy przy petnej mocy. Na przyktad w centralnych godzinach nocnych, w tych
miejscach, w ktérych ruch samochodowy 1 pieszy ulegaja znacznej redukcji, zredukowanie
strumienia $wietlnego pozwala na utrzymanie §wiatla w zakresie standardow bezpieczenstwa,
umozliwiajgc tym samym zapobieganie wszelkim stratom. Oszczedno$¢ pomnozona przez
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dziesigtki lub setki punktow swietlnych staje si¢ znaczaca wartoscig. Ten system — uzywany w
przypadku oswietlenia LED — wigze si¢ ze znaczng oszcz¢dnoscig energii w porownaniu do
wczesniej uzywanych technologii.

Redukcja strumienia nastgpuje poprzez realizowanie procesu uczenia oprawy, ktora w zaleznosci od
wczesniej wykonywanego wlaczenia i wylaczenia, wyznacza hipotetyczng ,,wirtualng potnoc” jako
$rednig warto$¢ pomigdzy momentem wilaczenia (zachdd stonca) i wytaczenia

(wschod). ,,Wirtualna péinoc™ stanowi punkt odniesienia umozliwiajacy zastosowanie redukcji
strumienia zgodnie z zagdanym profilem. Urzadzenie jest zintegrowane ze sterownikiem LED i
dzigki temu nie wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w instalacji.

Aby system funkcjonowat prawidlowo instalacja musi by¢ regulowana przez urzqdzenie, ktore
kazdego dnia zadba o regularne wigczanie i wylqczanie instalacji.

Nalezy zastosowaé min. 2 poziomy redukcji mocy:
Poziom 1 —100%
Poziom 2 — 50%

X Settings upon request

oo - ‘ Time Flux
i on = 22:30 100%
: 22:30 + 04:30 50%
P 04:30 + off 100%

§

¥
eegos

Przyktadowy diagram
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6.10.4 Widok opraw.
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6.11 Wytyczne uktadania i montazu kabli.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na gtebokosci min. 70 cm na warstwie piasku o grubosci
min. 10 cm, linig falistg z 3% zapasem w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. Na kablu w
odstepach 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych zatozy¢ oznaczniki z tworzyw sztucznych.
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o gr. min. 15-20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o
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szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii
zasypa¢ wykop rodzimym gruntem bez kamieni. Kabel w miejscach charakterystycznych
powinien posiadac trwate oznaczniki, tj. oznaczenie przewodu, rok utozenia, itp. Skrzyzowania i
zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzgdzeniami lub budowlami nalezy wykonac
zgodnie z N SEP-E-004. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa". W miejscu pokazanym na rysunkach kable uktadaé w rurach ostonowych. Kabel
uktadaé w gornej czesci przepustu a kohce przepustu nalezy uszczelni¢. Przy uktadaniu kabli
muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczace uktadania kabli okreslone przez producenta kabli.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowac
zgodnie z wymogami przepisow. Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu liniowego
humus nalezy odtozy¢ i nie mieszac¢ z materiatem z wykopu.

6.12 Wytyczne szczegétowe ukladania kabla

Trasa pomiedzy Glebokosé: Uwagi:
punktami
charakterystycznymi
narys. E1
Pobocza drég min. 100 cm. | Pobocze drogi asfaltowej, tereny zielone. Wykop otwarty. W

miejscach skrzyzowan i zblizen do innych urzadzen kabel
uktadany w rurach ostonowych. W miejscach wjazdéw na
posesje rury ostonowe SRS

Przejscia poprzeczne | min. 110 cm. Przejscie poprzeczne przez drogi. Rury ostonowe SRS.
Przejscia poprzeczne | Min. 80 cm Przewiert SRS.
pod rowami ponizej dna
rowu

6.13 Wytyczne szczegdtowe wykonywania przewiertdow i przeciskow,

Przed wykonaniem przewiertu nalezy ustali¢ rzeczywistg lokalizacje i rzedne istniejgcego
uzbrojenia terenu. W miare potrzeby wykonac przekopy kontrolne. W przypadkach szczegdlnych
prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych infrastruktury podziemne;j.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac¢ podczas wykonywaniu prac przy skrzyzowaniu i
zblizeniu do rurociggow z materiatami niebezpiecznymi oraz kablami elektroenergetycznymi
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ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W
ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
[cm]
Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napieciu znamionowym Un<30kV
Lp. pionowa na pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, | 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w
Ip.1
3 Sciany budynkéw i inne budowle, np.:|nie mog3 sie krzyzowaé 50"
przyczofki, z wyjatkiem urzagdzen
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ
LINII KABLOWEJ

Lp. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
Charakterystyka kabli krzyzujacych sie cm
i zblizajacych
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1
kV z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub 15 5
kablami sygnalizacyjnymi

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
urzadzen os$wietleniowych 5 mogg sie stykac
z kablami tego samego przeznaczenia

3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1
kV ~z kablami elektroenergetycznymi o napieciu 15 25
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

* za wyjagtkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

6.14 Odtworzenie nawierzchni

Na terenach zielonych postepowaé zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- warstwe humusu odtozy¢ na jedng strone wykopu a martwice ma drugg strone,
- wykop zasypac¢ z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci warstw ziemi,

- ziemie ubi¢ i wyréwnaé do poziomu terenu,

- trawe odtworzyc¢

- po zakonczeniu robot teren uporzgdkowac

- naprawi¢ ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzenia robaot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy rozebraé nawierzchnie na szerokosci wykopu.
Do zasypywania wykopu przystgpi¢ niezwiocznie po zakonczeniu robot sieciowych,
gruntem spetniajgcym wymagania podioza drogowego G1. Wykop nalezy zasypywac
recznie warstwami, a grubos¢ warstwy uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Przy
zageszczaniu mechanicznym — 0,20-0,30mz PN-S-02205. Kazda z warstw powinna byc¢
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zageszczona do wskaznika zageszczenia rownego 1s=1,00 przy optymalnej wilgotnosci
charakterystycznej dla danego gruntu. W momencie osiggniecia poziomu 0,40m ponize;j
spodu konstrukcji nalezy przerwac zasypywanie i wybra¢ grunt z obszaru klina odtamu do
gtebokosci 0,40m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywac
warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato rowniez kliny odtamu. Na catej
gtebokosci wykopu nalezy uzyskaC wskaznik zageszczenia 1s=1,00. Nalezy zachowac
istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne.

UWAGA: Zasypywanie wykopu nie moze by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 oC oraz przy przemarznietym gruncie.

6.15 Uwagi konncowe.

1. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegdlnione w wydanych decyzjach i
opiniach ZUD dla przedmiotowe]j inwestycii, ktore stanowia integralna czesé
dokumentacji projektowej.

2. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem Sieciowym bezpieczny
sposob wykonania robot.

4. Przed przystgpieniem do wykonania robot zleci¢ wytyczenie projektowanych linii
kablowych a po wykonaniu zleci¢ wykonanie namiaréw geodezyjnych.

5. W miejscu kolizji z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne wykonywac
wylacznie recznie.

6. Po wykonaniu rob6t nalezy przed zgloszeniem do odbioru koncowego przeprowadzic¢
proby montazowe.

6.16 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zrealizowana za pomocg
izolacji roboczej oraz odpowiednich obuddw urzgdzen elektrycznych.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w nowo
projektowanej linii zasilajgcej przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.
Czas wylgczenia t=5 sekund. Uktad sieci TN-C.

6.17 Obliczenia techniczne.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przy zastosowaniu bezpiecznikow jest
zachowana a spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. W obwodach
najdalej oddalonych od zrédta zasilania spadki napie¢ i skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzono obliczeniowa.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.

Rozmieszczenie uziemieh przewodow PEN (PE) w napowietrznej (kablowych*) sieci
elektrycznej powinno spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o diugosci wiekszej niz 200m
nalezy wykonac uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30Q,

b) wzdtuz trasy linii dtugosci przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie
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wiekszej niz 30Q (chyba Zze z innych powodéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla
uziemienia ogranicznikow przepiec€), nie powinna przekracza¢ 500m.

c) na obszarze kofa o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota kornicowego odcinka
kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole,
powinny znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajgcej
5Q), obliczonej przy u uwzglednianiu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie
wieksza niz 30Q.

(*)W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spetnienie postanowien
a)ic).

Rozmieszczenie uziemien spetnia w/w wymogi.

7. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 11.12.2023r.
Dz. DTR /4214 /5419 12023

Pawet Waszkis
UL Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki 239/2, 210/1 wraz 7
budowq oswietlenia w Gogofowicach”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na
wniosek, data wplywu 07. 11. 2023r., L.dz. 4214, w sprawie uzgodnienia projektu w rejonie istniejacej
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ..Przebudowa drogi
wewnetrznej biegnqcej Sladem dziatki 239/2, 210/1 wraz z budowg oswietlenia w Gogotowicach” na terenie gminy
Lubin uzgadnia projekt z uwagami:

-przebudowa drogi powinna sig rozpocza¢ po wybudowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego w dz. nr 210/1,

-minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploatatora sieci, natomiast
po zakoniczeniu robdt drogowych nalezy zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru elementéw sieci wod-kan znajdujacych sie w
rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét (odbiér zostanie poswiadczony protokotem).

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DIR
Sprawe prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas. tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dia Wroctawia- Fabrycznej
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydzial Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapitof zaklodowy: 31.723.000 PLN
sekretariat@pgkgl.pl KRS: 0000654832

T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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DYSTRYBUCJA

1046946569 Biuro Inzynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw
Nrpisma: 1048630868
Data: 29.11.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe projektu
przebudowy drogi w m. Gogotowice dz.
210/1, 239/2, 234/2
Nr sprawy: TD23-11-0540046-01
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy
drogi w m. Gogotowice dz. 210/1, 239/2, 234/2 w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedacych nasza wiasnoscig
przebiegajacych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana — linia kablowa n/N 0,4 kV
- kolor niebieski — linia ciggta — linia napowietrzna n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
o 3m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych n/N,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sied.
Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdale;
wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposdb, aby nie naruszaé ustojow slupow linii jw., inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od

istniejacych fundamentéw stupéw linii energetycznych:
o linii nn — 1m,

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy zabezpieczy¢

ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczts.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sig z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantow 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:
Projekt — 1 kpl.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia:
1/ OMD - a/a
TAURON Dystrybucja s.2
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Lubin, 05 grudnia 2023 r.

KIEROWNIK
NADZORU WODNEGO W LUBINIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.5.3.4200.38.2023.JR

ZASWIADCZENIE

W oparciu o art. 217 § 1 i § 2 w zwiazku z art. 122c § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000) zaswiadcza sie o niezgtoszeniu sprzeciwu przez
Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubinie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trybie
art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) do zgtoszenia
wodnoprawnego zfozonego w dniu 26 pazdziernika 2023 r. przez Petnomocnika: Pawet Waszkis
w imieniu Inwestora: Gmina Lubin ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin.

Zgtoszenie wodnoprawne w mysl art. 394 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy Prawo wodne obejmuje przebudowe
rowu polegajagca na wykonaniu przepustu PEHD @ 600, o diugoéci 7,0 m, dz. nr 210/1 obreb
Gogotowice, gm. Lubin.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek.

Za wydanie niniejszego zaswiadczenie dokonano opfaty skarbowej w wysokosci 17,00 zt (stownie:
siedemnascie 00/100 ztotych) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z2020r. poz. 1546 z pdzn. zm.).

Otrzymuija : KEEROWE\“I‘(

(T Petnomocnik: Pawet Waszkis ///’4
2. Aa dn cyk

DODATKOWE INFORMACIE DLA OSOBY/ZAKtADU SKtADAJACEGO WNIOSEK

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia. Ponadto w przypadku zmiany
uzytkowania danego urzadzenia jego wiaiciciel réwniez ma obowigzek poinformowac o tym Wody Polskie, w ciggu 30 dni od dnia wystgpienia zmian.

Urzadzeniem wodnym jest np. staw, pomost, row, urzadzenie stuzace do wprowadzania do ziemi Sciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
Sciekdw, jednakze powyiszy obowigzek dotyczy rowniez np. przepustéw
i przekroczen ciekéw infrastrukturg techniczna.

Wiecej informacji jest dostepne pod ponizszym adresem strony internetowej, gdzie m.in. jest dostepny formularz zgtoszenia urzadzenia wodnego (na
stronie gléwnej Wéd Polskich www.wody.gov.pl nalezy wejs¢ w pole Zatatw sprawe):
https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/840-z2gloszenie-posiadanego-urzadzenia-wodnego-budowli-hydrotechnicznej-w-celu-wpisania-do-
systemu-informacyjnego-gospodarowania-wodami-nie-dotyczy-urzadzen-melioracji-wodnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lubinie, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
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Lubin, dn. 08.12.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGiK.6630.183.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 08.12.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

Przedmiot narady:| sieé elektroenergetyczna oswietleniowa

Gmina: Lubin (obszar wiejski)
Obreb: Gogotowice, dz.: 210/1, 234/2, 239/2

WASZKIS PAWEL
ul. Ostrowskiego 9/108, 53-238 Wroctaw

GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:| PAWEL WASZKIS Inne upr.: budowlane: DOS/0398/PBD/21

Magdalena Karas

p dni tokolant:
rzewodniczacy/protokolan Inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wpiywu:| 08.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
Stanowisko Przewodniczacego:

Informuje, ze na granicy dz. 210/1 i pdtnocnej czesci dziatki 232/5 zlokalizowana jest lampa solarna
nalezgca do inwestora.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposo6b uczestnictwa Uwagi
1 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

2 |Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie
w Lubinie

Departament Architektury,
Nieruchomosci

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

elektroniczny
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Starostwo Powiatowe

w Lubinie

Departament Infrastruktury
i Transportu

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

PODGIK.6630.183.2023

Marcin Katuza

Starostwo Powiatowe
w Lubinie,

Geodeta Powiatowy
ul. Jana Kilirnskiego 12B
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Krzysztof Siudzinski

Urzad Gminy Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Anna Birut

ENERGETYKA Sp. z o.0.

ul. M. Sktodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Marek Rzesa

Operator Gazociggow
Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3

50-513 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Tomasz Godlejewski

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami
SieciiIT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu/

Gazownia w Lubinie

ul. Odrodzenia 6

59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Pozytywnie bez uwag — brak sieci gazowej PSG.

Beata Urbanska

11

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Gminy

Lubin Sp. z 0.0.

Ksigginice 14

59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21
59-220 Legnica

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
2 obowigzujagcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace

Witold Piekny
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elektroniczny w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych: dla kabli 1 kV
rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN
rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacg
siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwighic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii jw. Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13 | Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu
Rejon w Glogowie

ul. Mickiewicza 61
67-200 Gtogéw
elektroniczny

14 |FIBEESP z o.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Mateusz Horbal
Wysogotowo, FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 04.12.2023,
62-081 Przezmierowo we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE | SP Z 0.0.
elektroniczny bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia

FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

15 | Kamnet Turon Kamil Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Szafirowa 19
59-335 Obora
elektroniczny

16 | ORNET SIECI Sp z o0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Ewa Zielinska
ul. Odrodzenia 11 Brak uwag. Nie dotyczy.
59-300 Lubin

elektroniczny

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatznienia Starosty Lubiriskiego
Magdalena Karas
Inspektor

Podpis przewodniczgcego narady/protokolanta
Dok t zostaf podpi: elektronicznie

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 1752 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
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> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

» wykonanie oswietlenia drogowego
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie

» istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ elektryczna
3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikow nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robét

nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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