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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy 28 b w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu remontu elewacji muréw zewngtrznych z elementami wystroju
architektonicznego, przetozenie pokrycia dachowego z zastosowaniem istniejacej dachowki ceramicznej,
wymiang pokrycia z pap asfaltowych, blach stalowych ocynkowanych, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, instalacji odgromowej, remoncie podtdg, licowan $cian i sufitow plytami ognioodpornymi,
renowacja i wymiang wewnetrznej stolarki drzwiowej,

Zakres robot zewnetrznych od poziomu gruntu do wiatrowskazu wiezy.

Zakres robot wewnetrznych pomieszczenia:

- poddaszy nie uzytkowych oraz pomieszczenia uzytkowe Il pictra z wylaczeniem pomieszczen nr 3/1(klatka
schodowa- tylko wymiana ocieplenie potaci dachu od strony pokrycia dachowego) oraz ograniczeniem
zakresu w pom. nr 3/7-8 do (wymiany ocieplenia z zabudowa skosu potlaci dachowej, wymiang drzwi,
instalacji C.O oraz podlaczenie instalacji wod.-kan z pom. Nr 3/7 bez wykonania przylaczen dla wezla
sanitarnego),

- piwnic nr 01/2101/3

Zakres robot wynika z dokumentacji:

- Projekt budowlany ,,Remont pokrycia dachu i elewacji budynku nr 13 w 49. B.Lot Przedsigbiorstwa Ustug
Inzynierskich Budownictwa TECH-WOJ. Sp. z o.0. Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57 Data opracowania
28.08.2020 1.

- Projekt Budowlany ,,Remont budynku nr 13 w 49. B.Lot Pruszcz Gdanski” PPHU AMEL-BUD ul
Krysztatowa 114 82-300 Elblag listopad 2019 r. ( w zakresie robdt wewnetrznych),

- przedmiaru robot uszczegdtawiajacy zakres robot oraz rodzaj materialow do zastosowania.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
projektowe;.

Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych
robot:

—  CPV 45111300 — 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE;

— CPV 45111220 -6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU;

—  CPV 45262500 — 6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE;

— CPV 45410000 — 4 — ROBOTY TYNKARSKIE;

— CPV 45261211 — 6 - POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA

—  CPV 45260000 — 1 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH OBROBKI

BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

- CPV45261210-9 — POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- CPV 45262100 -2 — ROBOTY WZNOSZENIA RUSZTOWAN

- CPV 45432220 — 2 - OKEADZINY SCIAN, SUFITOW PLYTAMI KARTONOWO-
GIPSOWYMI  ,RIGIPS FIRE-LINE TYP F ,, ] KRZEMIANOWO-WAPIENNYMI
»,PROMAXON TYP A”

- CPV 45410000 -4 — WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH
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- CPV 45442100 - 8 — WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

- CPV 45422000 -1 —ROBOTY CIESIELSKIE

- CPV 45432114 — 6 — WYKONANIE PODEOG PANELOWYCH 1 Z PLYT OSB

- CPV 45421131 — 1- MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE]

- CPV45311000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI C.O.

- CPV 45332200-5, 45332300-6  INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJINA

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontaiowe.

1.3.1.1 Remont pokrycia dachowego:
— usunigcie wyszczerbionych i sprochniatych desek zewnetrznego poszycia wiezy (bezposrednio pod
blachg), pokrycia daszkéw krytych papa asfaltows, blachg
— usunigcie wyszcezerbionych i sprochniatych drewnianych belek murtat, shupkéw podpierajacych
murlaty, miecze, krokwie, krokwie narozne,

— demontaz (usuniecie) dachowek na wszystkich potaciach dachu,

— demontaz rynien i rur spustowych

— demontaz obrébek blacharskich: gzymsow, attyk, ozdobnych zwienczen daszkéw cebulowych i
wiezyczek, pokry¢ daszkéw wykuszy i lukarn, pokrycia wiezy z hetmem,

— demontaz pokrycia z papy asfaltowej, blachy stalowe;j.

1.3.1.2 Remont elewacji
- skucie starych tynkéw $cian i cokolow,
- wykucia ze $cian zniszczonych cegiel.

1.3.1.3 Remont pomieszczen wewnetrznych 11 pietra, poddaszy nieuzytkowych, piwnic
- demontaz wyktadzin podiog z wyktadzin oraz z desek,

- demontaz polep i zasypek pomigdzy legarami podtdg i ocieplenia skoséw potaci dachu,

- demontaz desek pomiedzy krokwiami,

- demontaz papy na deskowaniu dachu,

- demontaz drewnianej stolarki drzwiowe;.

- demontaz drewnianych i murowanych $cianek dziatowych.

- wykucie bruzd i przewiertow wiertnica koronkowg $cian i stropéw do instalacji wodociggowej hydrantowe;j
od piwnicy do 2 kondygnacji,

- skucie tynkow pom w piwnicy przed ulozeniem instalacji wodociagowej,

- wykucie zamurowanego otworu drzwiowego i o$cieznic drzwiowych w piwnicy

1.3.2. Roboty budowlane, montazowe i wykonczeniowe.

1.3.2.1. Remont elewacji :
— uzupehienie desek i belek drewnianych ujgtych w punktach 1 i 2 rozbiorek,
— naprawa spgkan i ubytkow murowych, odtworzenia ozdobnych, betonowych elementow attyk i
zwienczen:
- Sciany zewngtrzne
- betonowe filarki okienne
- elementy gzymsow i attyk
(w/w naprawy i uzupetienia nalezy powierzy¢ firmie wykonawczej specjalizujacej si¢ w renowacjach
obiektow zabytkowych; prace renowacyjne i odtworzeniowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o konsultacje z
nadzorem konserwatorskim),
—  wykonanie tynkéw wraz z ich malowaniem na §cianach i attykach - opisane ponize;.
— Nasycenie belek szczytow zywica akrylowa.
—  Wymiana opraw o$wietlenia zewngtrznego z przewodami zasilajacymi.

1.3.2.2 Remont pokrycia dachu
wykonanie obrobek blacharskich elementow ujetych w punkcie rozbiorki; zastosowac blache
tytanowo-cynkowg gr min. 0,65 mm patynowang
— ulozenie (przelozenie) istniejacych dachdéwek (dachowka ceramiczna Renesansowa L-15 firmy
Wienerberger) na wszystkich potaciach dachu wraz z wczesniejsza obrobka uszczelniajaca koszy
— montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, w miejscach i o $rednicach rynien i
rur demontowanych z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65 mm patynowane;j.



— Montaz pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej w uktadzie dwu warstwowym na podlozu z
papy podktadowej mocowanej poprzez przybicie do podloza z desek z ociepleniem stropodachu
wetna mineralna grubosci 200 mm,

— Montaz pokrycia dachowego na wiezyczkach, koputach cebulowych, helmie wiezy glownej
z uzupehieniem iglic i kul, parapetdow i obrobek gzymsoéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. min.
0,65 mm patynowanej,

— Montaz elementéw wyposazenia dachu: taw kominiarskich, ptotkéw i tamaczy $niegow, wytazow
dachowych,

—  Wykonanie malarskiej powtoki ochronnej elementow drewnianych wiezy, facjat,

— montaz instalacji odgromowe;j.

1.3.2.3 Remont pomieszczen 2 pietra i poddaszy nieuZytkowych
- Zabudowa poddasza z ptyt PROMAXON typ A REI 60 gr. 15mm na profilach CD 60 i wieszakach

mocowanych do wiezby dachowe;j ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) odpornos¢
ogniowa F 1,5/EI 60. Izolacyjno$¢ cieplna przegrody Wspotczynnik przenikania ciepta Uc(max)
0,15 [W/(m2-K)] przy ti >= 16°C Grubos$¢ izolacji cieplnej dwu warstwowej 250 mm przy
zachowaniu Wspotczynnika przewodzenia ciepla lambda Lambda D 0,035 W/mK, Reakcja na ogien
Al,

— Wykonanie oktadzin sufitow z ptyt PROMAXON typ A REI 60 gr. 15mm na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25 Rygips),

- Wykonanie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS Fire F 2x12,5 EI 30 montowane na
profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podloza (system 3.21.30 Rygips),

— Wykonanie ocieplenia §ciany wewnetrznej systemem welny fasadowej gr 150 mm z wykonaniem
tynku,

—  Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na $cianach i sufitach z ptyt gipsowych,

—  Wykonanie powlok malarskich $cian, sufitow, belek wewnetrznych.

— Cyklinowanie starych podlég drewnianych,

—  Montaz podtog panelowych pomieszczen uzytkowych,

— Montaz podtog z ptyty OSB-3 pomieszczen poddaszy nieuzytkowych z wymiang zasypki trocinowe;j
na weln¢ mineralng grubosci 200 mm,

—  Wymiana stolarki drzwiowe;j,

— Wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych, gniazdowych, RTV i WLZ

— Wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami (podlgczenie do istniejacej instalacji w poziomie I
pietra),

— Wymiana instalacji wod.kan pom nr 3/7 w pom. Nr 3/8 bez wykonania instalacji wezta sanitarnego
tego pomieszczenia,

—  Wykonanie pionu instalacji hydrantowej z montazem szafek hydrantowych z wyposazeniem od
poziomu piwnic do 2 pigtra.

1.3.2.4 Remont pomieszczen piwnicznych

- Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne porownywalne do KMT Plus 54 antywlamaniowe
RC3 Kolor Wenge skrzydto 90 przettoczenie 1 Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny. Klamko-gatka i
wktadko gatki patentowe klasy C,

- Montaz 4 szt. drzwi stalowych jednoskrzydlowych (skrzydlo i o$cieznica z blachy ocynkowanej
powlekanej) techniczne z kartka wentylacyjna produkt referencyjny Drzwi stalowe np. Hormann ZK ISO 800
x 2000,

- Wykonanie tynkéw renowacyjnych pom nr 01/2 1 01/3,

- Wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych, gniazdowych, WLZ pom nr 01/2101/3

- Wykonanie pionu instalacji hydrantowej z montazem szafek hydrantowych z wyposazeniem od poziomu
piwnic do 2 pigetra.

Uwaga:

Wykonawca robot jest zobowiazany do sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich — opisowej i fotograficznej (przed, w trakcie i po
remoncie), zawierajacej dodatkowo:

- wszystkie protokoty i notatki z odbytych narad,

- ustalen z Konserwatorem Zabytkow 1 Komisja Konserwatorska wyniki badan materiatow,

- spis zastosowanych materialow,

- zalecenia dla uzytkownika obiektu,

w 2 egzemplarzach drukowanych +ptyta DVD



Roboty remontowo-konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadajace
udokumentowane doswiadczenie w realizacji robdt przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systemow renowacyjnych uznanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika
robot. Przy wykonywanych robotach begda przestrzegane dokladnie zalecenia i uzgodnienia z Komisja
Konserwatorska, wytyczne zawarte w programie prac konserwatorskich i w dokumentacji wykonawczej oraz
rezimy technologiczne okreslone przez producentéw zastosowanych materiatow.

1.3.2.5 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy, Zamawiajacego lub Komisj¢
Konserwatorska,

Robot pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca uwzgledni realizacj¢ nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caly okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robdt wilaczajac utrzymanie sprzgtu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robot ,

-utrzymanie stanowisk pracy,

- uzgadnianie robo6t z Zamawiajacym, Konserwatorem Zabytkow, Inspektorami Nadzoru, a w razie potrzeby
zarzadcami sgsiadujacych obiektow i terenow,

-powiadomienie o terminie rozpoczgcia robot, z krotkg informacja dotyczaca bezpiecznego zachowania na
terenie budowy np. wchodzenie do budynkéw tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno
zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na
rusztowania,

-uzgadnianie zajg¢cia korytarzy i pomieszczen, rowniez tych nie objetych Projektem,

- $rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkow oraz urzedowe
uzgodnienia,

- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawcg robot,

- utrzymanie sprzetu,

-wstepne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozoér nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplanowanie materiatdow (wyliczenia i
wykazy) dla wykonywanych robét,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie 1 usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie budowy,
-przy prowadzeniu robot na dachu budynku i wiezy, wykonawca jest zobowiazany do uktadania
tymczasowego zabezpieczenia odkrytych potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia,

- dokumentacja fotograficzna istniejacego stanu zachowania,

- przeprowadzenie badan tynkéw — pobranie probek tynkdéw wraz z nawarstwieniami ze wszystkich
mozliwych poziomoéw i detali, celem ustalenia proporcji i rodzaju uzytych oryginalnie wypraw tynkarskich,

- przed przystgpieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpoznaé grubo$¢ warstwy wykonczeniowej i
podktadowe;j istniejgcej oraz sprawdzi¢ wymiary w naturze,

-opracowanie metody technicznej i metody technologicznej sposobu i kolejno$ci wykonywania prac
konserwatorskich oraz uzyskanie akceptacji przez Komisj¢ Konserwatorska,

-sporzadzenie dokumentacji konserwatorskich ze stanu obiektu przed i po wykonaniu konserwacji
poszczegdlnych elementow,

-dokumentacja powykonawcza.

Koszt robét towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz

likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ale nie
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przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu rob6t podstawowych. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (szczegodlnie wyposazenia, zabytkowych drzwi, portali i zabudowy
drewnianej oraz obrazow, rzezb itp.),

- opracowanie 1 wdrozenie projektu organizacji ruchu zwigzanej z dostawa materiatow na plac budowy oraz
czasowym zaj¢ciem przejazdow, przejs¢ i chodnikow,

- zabezpieczenie elementow budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzgtu
przewidzianego do wykonania robét (tak, aby nie byt dostepny dla oséb niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawece i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia rob6ot budowlanych,

- sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- podiaczenie mediéw i oplata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstate na terenach/obiektach innych Wiascicieli,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuni¢cie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie rusztowan,
projekt ustawienia, nadzér kierownika budowy) rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot

- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym (szczegolnie w trakcie wykonywania remontu pokrycia
dachu i wiezy),

W szczegolnosci jednak zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawcg organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyj¢tych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wlasne
dos$wiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowiazkow Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztéw posrednich)

Koszt robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4. Ogdlne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z gory
przedmiotéw lub materiatoéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od
spadajacych przedmiotow. W miejscach przej$é szerokos¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy:

— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania;

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji
przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w $cianach zewnetrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawgdz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
— stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

6



— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i laczenie lin stalowych na
dlugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogdlne.

Roboty rozbidrkowe i wykonawcze nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementdow i w miar¢ potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robot odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robot, wykonanie rob6t obedzie si¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych. Przed
rozpoczgciem robot zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP i ppoz.

W trakcie remontu - szczegdlnie korytarzy- Wykonawca musi uzgodni¢ ich zamknigcie i ustawi¢ znaki
informacyjne oraz ustawi¢ bariery blokujace przej$cie w tym miejscu.

Wykonawcey przed ztozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie przewiduje
zadnych dodatkowych optat zwigzanych z organizacja robot budowlanych, wszystkie optaty administracyjne,
optaty z tytulu dodatkowych uzgodnien, ktoére poniesie Wykonawca, musza by¢ uwzglednione w
przedstawionej ofercie.

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa odpowiada wykonawca,
roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim, Wykonawca
zabezpiecza kierowanie robdt przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresach robot budowlanych (uprawnienia bez ograniczen), sanitarnych, elektrycznych
oraz robot konserwatorskich, przez caty okres robot.

Wykonawca korzysta¢ bedzie moégt z klatki schodowej na 2 pigtro, a Zamawiajacy ograniczy korzystanie
przez uzytkownika z pomieszczen nie remontowanych w piwnicach, parteru i I pigtra do niezbgdnego
minimum. Pomieszczenia nie remontowane bgda zamknigte i oplombowane przez Uzytkownika budynku.
Zamkniecie

i oplombowanie, kazdorazowo bedzie przekazywane Kierownikowi budowy lub wskazanej przez niego
osobie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowng.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementdw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji;

—  zabrania si¢ podczas prac rozbidorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czg¢éciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
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instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;
— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP;

przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiérkowych oraz obowiazujacych

przepisow BHP.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materialy odpowiadajagce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢.

3  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostgpu
osobom postronnym , stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy wewngtrznych od wejscia gldownego na 2
pigtro przed zabrudzeniem w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.



5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej s uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Kierownika budowy.

5.8. Rownowaznosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

— BHP;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;

9



— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

—  sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét.

a) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

— metod¢ magazynowania materiatow;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

— sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot;

— sposOb postgpowania z materiatami i1 robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidér konicowy robot”.

8.3. Odbior robot zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
9 PODSTAWA PEATNOSCL.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowys;

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25,
p0z.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST-1 CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 —- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA
GRUZU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na wykonaniu rozbiorek okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika
zakres robot.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

—  zakres robot obejmuje prace wskazane w czgsci ogolnej.
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne oraz Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY.
Wymagania ogolne dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogoélne.

3.  SPRZET.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju rozbiorki, dobrany sprzet i sposob rozbiorki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogblne.
4.2. Transport materiatow 7 rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatdw i gruzu z rozbidrki. Materiaty z rozbiorki
mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialtdow. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST Wymagania ogodlne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbidrka elementow.

5.2. Wymagania ogélne.

Demontazowi — rozbiérce podlegaja elementy wymienione w projekcie. Pozostajace elementy nie
przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca
naprawi na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia
obiektu powstale w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb,
aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z rozbiorka elementow jest:
— 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;
— 1 m? stolarki.
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Ogdlne zasady obmiaru Roboét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogolne.
8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementoéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikoéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robdt obejmuje:

— wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z

utozeniem na poboczu;

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki;

— utylizacja materiatéw z rozbidrki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogélne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE 1
MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na wykonaniu rob6t murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie rob6t murarskich i murowych wyszczegdlnionych w opisie branzy architektoniczne;.

1.4.  Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
»Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania w ,,Wymagania Ogo6lne”.
2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Cegla ceramiczna dziurawka klasy 5 wg PN75/B-12001:

- wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm;
- masa ok. 2,6 kg;
- cegla dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej, dopuszczalna, liczba cegiet
potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o
dlugos$ci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10%;
- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 16 %;
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5 MPa;
- odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,50m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet
niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
- 3 na 25 sprawdzonych cegiel;
- 5 na 40 sprawdzonych cegiel.
2.2.2. Cegla ceramiczna petna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001:
- wymiary 1 = 250mm, s = 120mm, h = 65mm;
- masa ok. 3,3+4,0kg;
- cegla pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegiel,
potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata grubo$¢ cegly o
dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla ceglty — 10 %;
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 16 %;
- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa;
- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cata upuszczona z wysokosci 1,50m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet
niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzonych cegiel;
- 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
- 5 na 40 sprawdzonych cegiet,
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45411000.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.
Zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objgtosciowych
sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla Iub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
7e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.5. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
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2.2.6. Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.7. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢
materiaty
w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania rob6t murowych powinny by¢:
- zakonczone roboty rozbiorkowe;
- wytrasowane potozenie projektowanych scian;
- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robot murowych z elementow ceramicznych
Mury nalezy wykonywacé:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie;
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac
woda lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna
10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm a minimalna S5mm,;
- w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowacé zbrojenie z bednarki lub z
pretow okragltych w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany,
- w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowac bednarke co 3. spoing pozioma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowe;j;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiarow i ksztaltu cegly; liczby szczerb
i peknig¢; odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla;

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci mrozu).
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6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub

protokotu odbioru.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dlugosci 36
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenie od pionu
- na wysokosci wl m 36
- na wysokos$ci kondygnacji 610
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 12
- na calej dlugosci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 12
- na calej dlugosci 10 20
5. Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle o wymiarach
: +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szerokos$¢ +15, -1 +15, -10
wysoko§é +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szeroko$¢ +15,-10 +15, -10
wysoko§é

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonywanych roboét a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z opisem technicznym 1 przedmiarem

robot (dokumentacja projektowa) i

wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbior robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych;

- podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg;
- protokotly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarows rob6t murowych jest m> muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$é robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”. Odbidr robét murowych powinien
odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogoélne”. Zasady rozliczenia pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN - 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzaniai wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodno$¢.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow cz.2 zaprawa murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia -

Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1052 Metody badania murow.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I i III —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

ST 3 CPV 45410000 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na wykonaniu robot tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilo$¢ i zakres
robot..

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot:
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. III na §cianach;
- montaz drobnych elementéw Slusarskich.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania w ,,Wymagania Ogolne”.
2.2.. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych:

- powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane; Woda do betonow i zapraw” Iub PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek.

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2;

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czgs¢ 1.

2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag
mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.7. Gotowe zaprawy do tynkéw konserwatorskich

1) Przygotowanie podloza muru po usuni¢ciu starych wypraw tynkarskich.

Odslonigte miejscowo powierzchniowo ostabione cegly moga wymaga¢ wzmocnienia przed
nalozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwroci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowat w takim
przypadku podioza. Moze si¢ tez okaza¢ konieczna dezynfekcja podlozy zaatakowanych przez grzyby i
glony widocznych na $cianach np. jako zielone przebarwienia i nawarstwienia.

a) wzmacnianie podloza
— Optogrunt AquaForte — wodny preparat na bazie poliakrylanéw; bardzo dobra penetracja i
wzmocnienie podloza — wszelkie tynki lub cegla; nie tworzy szczelnego ,.filmu”. Zalecane

rozproszenie w rozcienczeniu z woda 1:1 do maksym. 1:3
b) dezynfekcja korozji biologicznej

- Optogrunt Fungith — aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybow i glonéw

2) Wyprawy tynkarskie.
Przyjeto calkowita wymiane starych tynkow.
Technologi¢ zapraw (za wyjatkiem tynkow w miejscach zawilgoconych i zawierajacych szkodliwe
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sole budowlane oraz detalu sztukatorskiego) oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu
renskiego, w ré6znych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

Technologia zapraw z dodatkami trassu (pucolan), to historyczne receptury Starozytnych Rzymian
wykorzystujacych ten materiat 6wczes$nie przy wszystkich swoich obiektach glownie hydrotechnicznych jak
mosty czy akwedukty.

Trass, - tuf wulkaniczny poprawia stabe wlasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna w
warunkach zewnetrznych; ponadto dzigki aktywnej krzemionce (glowny sktadnik trassu) wigze ,,wolne”
fatwo rozpuszczalne wapno (stabilizacja spoiwa) w krzemian, przez co istotnie zmniejsza ryzyko
powstawania biatych wykwitéw wapiennych i wielokrotnie zwigksza odporno$¢ wypraw na wylugowywanie
i wymywanie. Zaprawy wapienno - trasowe wiaza nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale rowniez
wody. Sa wigc historycznie jednymi z najstarszych spoiw hydraulicznych. Trass — jest lekka porowata skata
(zastygla lawa) dzigki czemu - zaprawy wapienno-trassowe — zachowuja doskonala paro przepuszczalnose,
sg lekkie i elastyczne. Ponadto zaprawy wapienno-trassowe posiadajg bardzo niski skurcz — prawie 5-krotnie
mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych.

Dzigki tym zaletom proponowane produkty spelniaja najwazniejsze aktualne wymagania
konserwatorskie. Sa tez powszechnie polecane do stosowania przy obicktach zabytkowych. W Polsce sa
uzywane od ponad 25 lat.

Ze wzgledu na catkowita wymiang nowe wyprawy powinny by¢ wykonane w ukladzie
trojwarstwowym: obrzutka, podktad i tynk cienkowarstwowy
a) obrzutka — jako mostek i warstwa sczepna nie moze uszczelnia¢ podtoza i by¢ w pelni przepuszczalna dla
wody:

— Optosan HSB — specjalna fabrycznie gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa sczepna
zawierajagca spoiwo odporne na obecno$¢ soli budowlanych — nie zmniejsza transportu wody z
podtoza; zwykle zaktadana na 50% powierzchni muru na ok. 0,5cm grubosci

b) tynki podkladowe i naprawcze

nowe, zaprawy musza posiadac¢ niski skurcz, dobra przyczepnos¢ i nie moga by¢ zbyt mocne w
stosunku do starego podioza. Przyjmuje si¢ optymalng wytrzymalo$¢ ok. 3,5 do SN/mm?. Niezbedne jest tez
zachowanie bardzo wysokiej dyfuzyjnosci — zalecany wspotczynnik paroprzepuszczalnosci p< 15

3) Fabryczne tynki podkladowe

Optosan TrassPutz (TLM) — lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynkéw podktadowych; bardzo wysoka
paroprzepuszczalnos¢ i niski skurcz; w kolorze starej bieli; wytrzymato§¢ ok. 4-5MPa; szczegdlnie przy
mieszanych lub stabszych podlozach; nadaje si¢ do narzutu r¢cznego i maszynowego

Alternatywnie:
Optosan RenoPutz — wapienno-trassowy tynk podktadowy zbrojony mikrowldéknami o bardzo wysokiej
elastycznosci i przyczepnosci; przede wszystkim do aplikacji recznej
Alternatywnie tynki przygotowane na placu budowy z uzyciem hydraulicznych spoiw z trassem
Optosan TrassKalk — wapno hydrauliczne HL 3,5 do samodzielnego przygotowania wyprawy tynkarskiej
bezposrednio na placu budowy z wilasnym kruszywem — z reguly w proporcjach 1:2,5 na stabszych
podtozach lub TrassKalk 2: TrassZement 0,5: kruszywo 6-7 czgsci obj¢tosciowo zaleznie od rodzaju i klasy
tynku
¢) profile i detal architektoniczny
Dobor odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z reki, prace
ciggniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wigkszych ubytkach - zaprawy uzupetniajace musza
mie¢ niski ciezar wlasciwy oraz krotki czas wigzania. Warstwy wykanczajace muszg posiadaé¢ nie tylko
wlasciwe cechy uzytkowe (tatwa obrobka), ale np. wyzsza elastycznos$¢ i przyczepnos¢ do starych - czgsto
pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podtozy.

Powyzsze zaprawy mineralne nie nadaja si¢ do napraw i nakladania na elementy gipsowe!

Prace w technice ciggnionej

— Optosan StuckoGrob — lekka szybkowiazaca zaprawa podktadowa do narzutu przy wigkszych
ubytkach 1-5cm w jednym cyklu

— Optosan StuckoFein — specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice
ciggnietej; posiada mikrowtokna oraz wysoka przyczepno$¢ nawet do pozostatosci starych pokry¢
dyspersyjnych

— Dodatkowo przy naprawie zachowanych gzymsow przed nalozeniem koncowej zaprawy ciagnionej
zalecam natozenie mostka sczepnego ktory scali chtonno$¢ podtoza Optosan RissGrund

— Optosan StuckoGuss — specjalna, szybkowigzaca gotowa zaprawa mineralna do odlewow
sztukatorskich; posiada niski skurcz.
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Detal architektoniczny
— Optosan NSR — specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupelnien "z reki" ubytkow w detalu
(kwiatony, glowice itp.); materiat posiada mikrowlokna oraz optymalna wytrzymatos¢ dopasowana
do stabszego podtoza ok. SMPa
Prace uzupelniajgce
Zabezpieczenie poziomych wystepow muru bez obrobek blacharskich
— Optostop AquaFlex 2K — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na poziome
wystepy muru, alternatywnie:
— Optostop AquaFlex 1K — gotowa jednokomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na poziome
wystepy muru
Scalenie powierzchni elementéw dekoracji
Zabieg przy wystepujacych rysach skurczowych na dekoracjach
— Optosan RissGrund — silikatowa warstwa posrednia z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania
stabilnych rys skurczowych, mozliwos¢ naktadania z pedzla w trudnodostgpnych miejscach; z
mozliwoscig koncowego szlifowania dla uzyskania gtadzi.

d) Tynki nawierzchniowe
Koncowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe jak np. wysoka
przyczepnos¢ oraz technologiczne. Musza przede wszystkim posiada¢ niski skurcz 1 wysoka
paroprzepuszczalnos¢ — najbardziej optymalny to Sd <0,2 oraz modut elastycznosci E <7000 lub stosunek
wytrzymato$ci na $ciskanie do wytrzymato$ci na zginanie <3; zgodnie z przyjeta technologia pownno si¢
zastosowac tynk koncowy mineralny z dodatkiem trassu i zbrojony mikrowléknami.
Dla ulatwienia réwnomiernego zacierania tynku kofcowego mozna przed jego nalozeniem
zastosowa¢ dodatkowo mostek sczepny
— Optosan RissGrund - silikatowa warstwa posrednia z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania
stabilnych rys skurczowych, rowniez jako warstwa kontaktowa, mostek sczepny
— Optosan TrassFeinputz (SHT) — mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostgpny w réznych
frakcjach kruszyw (0,5 1 0,6 mm) zawierajacy dodatki mikrowlokien; bardzo wysoka
paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepno$¢ (w tym takze na stabilne podtoza
dyspersyjne); do naktadania w warstwie 2-8mm w jednym cyklu zaleznie od ziarna;

e) Tynki cokolowe
W zalezno$ci od wynikéw ewentualnych ekspertyz — przy ,,zdrowym murze” wystarcza tradycyjne
tynki cokotowe, jednak przy obecnosci soli budowlanych konieczne sa szerokoporowe tynki renowacyjne
WTA, jednak pod warunkiem ustalenia przyczyn obecnosci soli i likwidacji przyczyn ich dostepu np. przez
dodatkowe izolacje lub odwodnienia itp.
Przy obecnosci szkodliwych zwiazkéw soli budowlanych:
— nalezy skué stare tynki w pasie ok. 1m ponad widoczny poziom zawilgocenia
— nalezy poglebié spoiny na ok. 2cm
— nastepnie natozy¢ tynki renowacyjne w kolejnoséci i grubosciach warstw zaleznie od rodzaju i
stopnia stezenia soli

system wypraw zgodny z obowigzujaca Instrukcjg WTA:

— Optosan HSB Haftspritzbewurf — odporna na sole obrzutka w petni przepuszczalna dla wody
— Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz — wyrownawczy tynk o wysokiej porowatosci
— Optosan USP Universal-Sanierputz — hydrofobowy tynk renowacyjny
4) Farby elewacyjne
Wybrana farba musi odpowiada¢ charakterowi budynku, przy jednoczesnym spetnieniu warunku
wysokiej paroprzepuszczalnosci i odpornosci na agresywne warunki zewngtrzne, migdzy innymi intensywne
deszcze lub korozje biologiczng (otoczenie lasu, parku etc.). Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz w
oparciu 0 Normy
w tym takze Instrukcje WTA zaleca si¢ by posiadaty parametr wzglednej dyfuzji pary wodnej conajmniej
Sd<0,2m
i nasigkliwo$¢ (hydrofobowos¢) szczegdlnie przy cokole w<0,2kg/m>.
Warunki te spetniajg farby mineralne zolokrzemianowe. Ich zaleta jest bardzo dobra odpornos¢ na
korOZJe; biologiczng (sa wysokoalkaliczne), i wysoka dyfuzyjnos$¢.
Optogrunt SiliMal — silikatowy grunt pod farbe silikatowa — wzmacnia powierzchni¢ i ujednolica
chtonnos¢ podtoza
— Optomal Silisan Plus — mineralna, jednosktadnikowa, wysokohydrofobowa farba zolokrzemianowa
oparta na mieszaninie wodnego szkta potasowego oraz zolu krzemionkowego; zgodna z Normg DIN
18363 dla farb silikatowych; zachowuje charakter i cechy paroprzepuszczalnosci farby silikatowej;
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jednak dzigki podwdjnemu mechanizmowi wigzania — chemiczne (sylifikacja) oraz fizyczne
(adhezja) mozna ja naklada¢ takze na podloza organiczne (dyspersyjne). Ze wzgledu na wysoka
alkaliczno$¢ odporna na dzialanie i porastanie grzybow i glonéw na elewacjach

5). Masa tynkarska

Mase tynkarska przygotowa¢ zgodnie z instrukcja producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej, do
uzupetnien zgodnej z zastosowang oryginalnie. Nalezy zwrdci¢ uwage na termin stosowania mieszanki,
warunki przechowywania i transportu.

Masy wyrownawcze i naprawcze do podlozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

6) Renowacyjny tynk nawierzchniowy

Gotowa zaprawa tynkarska np. na bazie wapna trasowego posiadajaca duza porowato$é¢, dzigki czemu
magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk powinien by¢ hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na dziatanie
siarczandéw. Odznacza¢ si¢ powinien duzg przyczepnoscig do podtoza, szybko wchtania¢ wilgo¢ z podtoza,
przez co przyspiesza osuszanie muru.

Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spetlnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub
réwnowazna)

7).Renowacyjny tynk podkladowy

Tynk podkladowy np. na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynkow podktadowych
o duzej porowato$ci na zawilgoconych oraz zasolonych podlozach i wyréwnywania nierdwnosci podloza
przed ukladanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego, a takze do spoinowania zasolonych muréw. Dzigki
swym wlasciwos$ciom szczegolnie nadaje si¢ do renowacji obiektow zabytkowych.

Renowacyjny tynk podktadowy powinien spelnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub
réwnowazna)

8) Renowacyjna warstwa sczepna

Renowacyjna warstwa sczepna sporzadzona na bazie np. cementu trasowego, zaprawa do wykonywania
obrzutki (warstwy czepnej). Zwigcksza wytrzymato§¢ podloza i przyczepnos¢ tynku renowacyjnego,
wyréwnuje chtonno$¢ podtoza, jest odporna na dziatanie siarczanéw, jest dyfuzyjna.

Renowacyjny warstwa sczepna powinna spelnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub
rownowazna)

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Og6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikow na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m,
miotek murarski.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogoélnych”.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbgdne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz
zasada cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w
sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
- zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0° C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur”;
- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie;
- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

- podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;

- spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm;

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta;

- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

- przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100;

- sposoby wykonania tynkéow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

- grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

- tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy;

- tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;

- tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych;

- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;

- do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nie narazonych
na zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji
1:1:2.

5.5 Tynki renowacyjne:

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usunagé wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm
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okalajacego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na
glebokos¢ 15-20 mm od lica muru, dlatego nalezy je wyku¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciana,
wszelkie zabrudzenia, thuste plamy czy zanieczyszczenia usunaé przy pomocy np. palnika gazowego lub
przez zmycie 10 % roztworem mydta.

W zwigzku z wystepujaca korozja biologiczna, nalezy zaimpregnowaé podloze z cegly $rodkiem
chemicznym biobdjczym na grzyby plesniowe, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa wskazanych w karcie
charakterystyki zastosowanego srodka.

Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem nast¢pujacych materialow:

- zaprawy do wykonania obrzutki,

- podktadowego tynku renowacyjnego

- wlasciwego tynku renowacyjnego WTA ( biaty)

- szpachli wygtadzajacej

- farby silikatowej (krzemianowej).
Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawe spoin w obszarze zawilgoconych tynkéw oraz smarowanie
$cian preparatami grzybobojczymi przy uzyciu pedzli lub natrysku.
Tynki renowacyjne sa rozwigzaniem systemowym, oznacza to, ze zawsze nalezy stosowaé rozwigzanie
konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemow. Dokumentacja i technologia prac
renowacyjnych (zgodne
z wytycznymi producenta systemu tynkow), przygotowywane sa zawsze dla konkretnego obiektu, dlatego
zakres prac i czynnos$ci technologiczne dla r6znych obiektow moga si¢ r6znicé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
- czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”;
- wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy;

- mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych;

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynku;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

- tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym
i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢
w rozwinigciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i poétkolumn o

23



przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokow w najwickszym
przekroju przez najwigksza wysokos$¢;

- tynki gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzng poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie;

- z naktadow na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nie otynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m?* Potraca
si¢ towniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1m?, jezeli oScieza ich sg nie otynkowane oraz otwory
o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkdéw nie odlicza sic powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli oScieza ich s tynkowane. Tynki
osciezy w otworach
o powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w $wietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w $wietle
oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sa bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych
oblicza si¢ wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania;

- Tlo$¢ tynkéw w przedmiarze w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbior podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii;

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw:

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu;

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.;

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

- odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

- ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;
- przygotowanie podtoza;

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN- 1008 ; 2004 Materiaty budowlane. Woda do beton do zapraw.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- instrukcja WTA nr 2-9-04,

ST4  CPV 45261211-6 POKRYCIE DACHU DACHOWKA
CERAMICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na przetozeniu dachu dachowka ceramiczng Koramic Renesansowa L15 .

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilo§¢ i zakres
robot.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie przetozenia pokrycia dachowego
z dachoéwek ceramicznych Koramic Renesansowa L15.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatdéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blacha
zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegdlnych typdéw pokry¢é w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbioér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zaladunku, transportu
i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja robot pokrywczych 7 dachowek

Dokumentacje robot pokrywezych z dachdéwek stanowia:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czg¢éci skltadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t pokrywcezych, opracowanych dla przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowka ceramiczna powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

26



Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma Iub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow.

- istniejgca dachowka Koramic Renesansowa L15

- kontr faty drewniane 75x25mm,

- faty drewniane 40X60 MM

- gasiory dachowe, gasiory poczatkowe, narozne, trojniki do dachéwki Koramic Renesansowa L15,

- gwozdzie, klamry, uchwyty,

- akcesoria dachowe: wylaz kominiarski plotek p-$niegowy, §niegdw tamacze, tawy i uchwyty kominiarskie i
inne,

- zabezpieczenie i siatki przeciw ptakom.

Wszystkie materialty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki ceramiczna oraz uzupetiajagce dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

— drut (spinki) do przywigzywania dachowek i gasioré6w do gwozdzi lub lat — powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o §rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrdobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, rura
przytaczana do kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszczelniania stykoéw spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢ mi¢gdzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornos$ci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyré6wnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny
by¢ sktadowane na paletach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7.

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachowkg

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢é zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowe;.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7.

5.2. Wymagania dotyczqce podktadu pod pokrycia 7 dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachdéwek stanowig taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekro6j (45x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jesli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),

— laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw Iub
uchwytoéw systemowych przyje¢tego rozwiagzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem
laty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska Srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdhiz osi kosza; grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nia a tata kontrolna potozona na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
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mm w kierunku rownolegltym do spadku.
5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowkq

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachowkqg

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagni¢ty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywaé
odchylen od linii sznura wigkszych niz =10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tata nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzgcymi pod dachéwke i zabezpieczone uszczelkami klinowymi.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkg ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczng karpidéwka (podwdjnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.

5.5.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

5.5.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rze¢dzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachéwki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II oraz dachowki
zaktadkowej ciagnionej i marsylki.

5.5.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniong i marsylka styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i +5 cm przy
kryciu dachéwka zakladkowa ciagniong i marsylka.

5.5.4. Wielkos¢ zaktadoéw

Poszczegbdlne rownoleglte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki ukladanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie
na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gérne krawgdzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunigciem
opot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rz¢du pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

5.5.5. Zamocowanie dachowek do tat
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a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia):

—w strefach klimatycznych II i IIl wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachdwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

—w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najcz¢sciej panujacych
wiatrow nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 1 I11.

Sposéb mocowania powinien by¢ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.5.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.5.7. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie
wapiennej.

5.5.8. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem stykow w
sasiednich rzgdach o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +10 mm
przy kryciu dachoéwka karpiowka podwdjna 1 £5 mm przy pokryciu dachowka zaktadkowa.

5.5.9. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzgdy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowka podwojna i 5-7 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa.
5.5.10. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy kryciu dachowka karpiowka — w strefach 11 i III wg PN-77/B-02011 co piata lub sz6sta dachdwka w
rzgdzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie I dachdwki moga by¢ nie
przymocowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkq

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (migedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyltce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uszytych materialow z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu 1at,

— zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosei 3
m z poziomnica.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowe;j) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
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przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego
lub drutu napigtego wzdluz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki
z podzialka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rz¢dow kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowo$ci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z dokladnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostalty zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5.
niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie
si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przyltozenie taty dlugosci 3 m
i pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnig gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnos$ci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie rowno$ci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywcezych dachowkg

Powierzchnig pokrycia dachow dachdéwka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci
z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i cze§ciowo obrobki blacharskie.
Odbidr podktaddéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badaf dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé
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z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacja techniczng (szczegdotowa) 1 zezwoli¢
na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym i ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w SST
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachowka z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej)
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatos$ci i szczelno$ci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym,
a wykonawca.
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8.5. Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w SST ,, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywezych dachéwka bedzie dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka obejmujace roboty pokrywcze dachowka
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostow roboczych, rusztowan, zastaw i
daszkow zabezpieczajacych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczajacych i pomostéw roboczych,

— odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementow systemowych
pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania muréw z cegly.

— przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowan przy koninach i pomostow
roboczych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot,

— rozebranie 1 ponowne wymurowanie gtowic kominowych z cegly klinkierowej ponad dachem,

— 0 spoinowanie cegiet

— montaz przewidzianych elementéw wspornikéw taw kominiarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty przegladu i opinii kominiarskiej

W cenach jednostkowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywcezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu powykonawczym robot pokrywezych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbgdnych rusztowan pomostéw roboczych, zabezpieczen, koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy uwzgledni¢ (jak w
ofercie) w tych cenach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ I1T) Arkady,
Warszawa

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obroébki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie [, OWEOB Promocja — 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

ST5 CPV 45260000 - WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY
SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na wykonaniu obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajacych ponad dach budynku
okreslonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru z ktoérych wynika zakres robot.
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2. MATERIALY

2.1. Blacha cynkowo- tytanowa gr. 0,65 mm

Wszelkie obrébki blacharskie, pokrycia dachu, parapety wykona¢ z blachy wykonanej w procesie
walcowania cynku (99,995 %) z domieszka miedzi (0,08%) i tytanu (0,06%). Wstegpnie patynowana na kolor
jasnoszary o grubosci patyny 1pum. Blacha okreslonego norma EN 1179

Ponadto materialy stosowane do wykonywania OBROBEK BLACHARSKICH powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

- blacha stalowa tytanowo-cynkowa patynowana gr. 0,65 mm,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej gr. 0,65 mm,

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materialy do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej.

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,65 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz §cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kolnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

5.2.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B
94702:1999

5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
43.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robo6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN

508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j

albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkq obmiarowq robot jest:

— dla robot — Obrobki blacharskie — m2

pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okresla si¢ 7 uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania 7 dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia,
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikdw, wtazow itp.
8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrdobek blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2

obroébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
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—uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST 6 CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYC
DACHOWYCH Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci w zakresie wykonania Pokrycia z pap
termozgrzewalnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

2.2 Oznakowanie materialow powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.3. Materialy do wbudowania:

(a) papa podktadowa do mocowania mechanicznego :
Rodzaj masy : Modyfikowana SBS

Gramatura 250 g/m2

Rodzaj osnowy: Widknina poliestrowa

Grubos$¢ (mm) 4

Max sita rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek)

900N / 700N +/-200N w obu kierunkach

Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach
Odpornos$¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze :-22°C

Wodoszczelnosé: 200 kPa

Reakcja na ogien :Klasa E

(b) papa podktadowa do mocowania metoda zgrzewania:

Masa : modyfikowana SBS

Gramatura 250 g/m2

Rodzaj osnowy :W1tdknina poliestrowa

Grubos$¢ (mm) :5,0

Max sita rozciagajaca (wzdtuz i w poprzek) 900N / 700N +/-200N w obu kierunkach
Wydluzenie przy max sile rozciagajacej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze: -25°C

Wodoszczelnos¢ : 200 kPa

Reakcja na ogien :Klasa E

() papa wierzchniego krycia:

Rodzaj masy Modyfikowana SBS

Gramatura 250 g/m2

Rodzaj osnowy Wldknina poliestrowa

Grubos$¢ (mm) 5,2

Max sita rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek) 1100N / 900N +/-200N w obu kierunkach
Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -10°C

Wodoszczelnos¢ 60 kPa

Reakcja na ogien :Klasa E

Wykonawca moze zastosowac papy o wyzszym standardzie, parametrach technicznych i wlasciwosciach w
uzgodnieniu z inwestorem

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych lub z zabezpieczonych cynkiem i
powtoka antykorozyjna z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduj g niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatdw 1 wykonywanych robét oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia papami.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t. Podstawowy sprzet
wymagany do realizacji robot:

Pily do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do pokry¢ papa termozgrzewalng
na Propan-Butan, wyciag budowlany, taSmy miernicze, poziomice, taty poziomujace i inne narzedzia
zalecane przez producentdw systeméw do pokry¢ dachowych,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
4.2. Sposoéb transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Dobér srodkow transportu:
: samochod dostawczy,
samochod skrzyniowy do 10 t,
samochod samo wyltadowczy do 10 t,
wozek widlowy,
i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom do wykonania
zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. ""Wymagania ogolne"
5.1.2 Warunki przystapienia do robot pokrywczych

Do wykonywania rob6t pokrywczych papa mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
- wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych,
zbutwiatych lub zagrzybionych,

osadzenie wlazow, elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, przygotowanie obrobek
blacharskich.

5.1.3 Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu pod pokrycie stanowia drewniane elementy wigzby dachowej. Elementy konstrukeji,
ktére ulegly zuzyciu, dewastacji lub sprochniaty badz zbutwiaty nalezy zastapi¢ nowymi w nawigzaniu do
istniejacej wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
ogniem i zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne. Do polaczen elementow konstrukcyjnych
catych i odcinkow stosowa ¢ potaczenia skrecane za pomocg $rub, na elementach narazonych na duze
obciazenia dodatkowo stosowa¢ naktadki drewniane lub stalowe.

Na catej powierzchni dachéw papowych nalezy wymieni¢ deskowania, nowe deskowania wykonac z tarcicy
impregnowanej grubosci 25mm

Gorna pota¢ krokwi nie wymienianych, na ktore zostang nabite nowe deski nalezy zabezpieczyc
srodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi FOBOS M-4.

5.1.4  Wymagania ogolne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinny by¢ rowna, prze §wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
pltaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.1.5 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
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a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstege papy
od strony przekladki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza walkiem o dlugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

W zaleznos$ci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu
Iaczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownolegltym do okapu pierwsze pasmo pap y nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy polozyc¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na
pape juz zamocowana.

5.2 Obrobki z papy termozgrzewalnej

Do obrébek nalezy zastosowaé pape jak przewidziano do pokrycia dachéw, przewidziano wykonanie
obrobek przy $ciennych, kominow, ogniomuréw, i innych elementéw wystajacych nad dach, (obrobki
okapowe, wiatrownice nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,6-0,7 mm).

Przy obrobkach nalezy stosowac kliny dachowe laminowane papa przeznaczone do wyprowadzenia spadku
na dachach ptaskich.

Wszystkie obrobki wykona¢ pasem 30 cm wraz z listwa dociskowa z materiatu nierdzewnego lub z blachy
cynkowo tytanowej zakotwiong w $cianie, kominie itd, listwy w gornej czg¢éci powinny by¢ wtopione w
element obrabiany po przez nacigcie pita, wprowadzenie listwy dociskowej i wypehienie kitem dekarskim.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementow, estetyki wykonania.

6.3 Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,

b) kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej,

c) uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, i dokumentacji projektowej,
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.4 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si ¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w
niniejszej ST .

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.5 Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si ¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywezych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczna, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$¢ wymiany elementéw konstrukcji wiezby dachowej, prawidtowosci przygotowania podktadu,
prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek z papy i blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.6 Opis badan

1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ prawidtowosci
zastosowania zaktadow, zgrzewow z podto zem i zaktadow, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

4, Sprawdzenie prawidtowosci obrobek z papy przy $ciennych, ogniomurkow, komindw, elementow
wystajacych nad dach

5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci

6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek z papy 1 blacharskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

7. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 ZASADY OBMIARU
7.1 Ogdolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne"
7.2 Szezegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych

7.2.1. Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si ¢ w metrach kwadratowych (m2) potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich
polaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z plaszczyzn g attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspodtczynnikdéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.

7.2.2 Wymiang konstrukcji dachu oblicza si¢ w metrach (m3) z doktadnos$cig do 0,10 m3,

7.2.3 Montaz wylazéw dachowych oblicza si ¢ w stukach (szt.) z doktadnoscig do 1 sztuki,

7.2.4 Wykonania obrobek z papy zgrzewalnej wraz z listwa dociskowa w (m) z doktadnoscia do 0,50 m

7.3 Jednostka obmiaru

7.3.1 Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogbélne"

(m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,

(m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,
(szt.), (kpl) — zamontowanych, wytazéw dachowych,

(m3) — wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wiezby dachu, (m) — wykonanych obrébek z papy

8 ODBIOR
8.1 Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
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8.2 Kierownik budowy zglasza gotowoséé do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienni ku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

9.2 Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksiazki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejm uje komplet rob6t w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiary robot
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta

ST 7 CPV 452621002 - ROBOTY WZNOSZENIA
RUSZTOWAN

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i1 demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych i
dachowych zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia do
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczen.
2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania przez osobe¢ posiadajgce uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w
budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych.
4 Rusztowanie winno posiadaé certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.
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5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania 1 projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazw¢ producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglgdnieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe , w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktoérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( weiagarki ) ,

e informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postgpowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktore naleza do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow ,
statecznos$ci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

6. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.. Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace, przy$cienne i
wiszace.

2. Materialy

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosci , stuzaca do utrzymywania osob ,materialow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi

i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary elementdw rusztowania , shuza do utrzymywania
0s6b.

2. Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materialdéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng cze$¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

® wysokos¢ rusztowania ,

® wysokos¢ przgsta ,

e dlugosc przesta

® szerokosc¢ przgsta ,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

® stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe

z wlazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz

inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

® stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki porgczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikéw

rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych ,

o stezenie wzdhuzne ,

® stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,
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e pomosty robocze — podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchni¢ ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch podiuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,

® kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatow budowlanych ,

® porgcz gtowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki §rubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet :
1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. Transport :
1. Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

5. Wykonanie robot

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sa montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo
zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni
zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie
rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest
i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu roboét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zglosi¢ je do demontazu , dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

6. . Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

e w czasie gestej mgly , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

® podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodow

jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii

powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub

wylaczy¢ spod napigcia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazddéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot :

1. Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy :
® stan podloza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,

® posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,
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e stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacj¢ , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzglgdem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot

1. Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzng
pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8. Odbior robot

1.0dbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé¢ codziennie przed rozpoczgciem
pracy , sprawdzajac :

® czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

® czy jest prawidlowo zakotwione,

® czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy ( czyste, nie $liskie ,

stabilne ),

® porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktore
moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach
i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace sa takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania 1 sporzadzic protokot pokontrolny.

9. Warunki platnosci :

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia ( w tym projekt techniczny montazu
i demontazu, odbiér montazu i kontrole okresowe stanu technicznego rusztowan, montazu przez uprawniony
zespot montazystow).

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktore umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Przepisy zwigzane :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Zlacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .

ST 8 CPV 45432220-2 - WYKONYWANIE OKLADZIN
SCIAN, SUFITOW PLYTAMI KARTONOWO-GIPSOWYMI
»RIGIPS FIRE-line typ F” I KRZEMIANOWO-
WAPIENNYMI ,,PROMAXON typ A,,

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu Gdanskim.
polegajacych na wykonaniu oktadzin §cian i sufitow plytami ognioodpornymi.

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin okre$lonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilo$¢ i zakres
robot..

2. MATERIALY
2.1 Plyty Krzemianowo-wapienne PROMAXON typ A

Krzemianowo-wapniowe ptyty ogniochronne, niepalne, bez azbestowe, o szerokim zastosowaniu
w budownictwie lgdowym. W obrébce poréwnywalne do drewna.

Wymiary 1250x2500 mm,

Grubos¢ 12 mm

Ciezar 10,2 Kg/m2

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA:

Aprobata Techniczna AT-15-3176/2003;

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-712/W;

Deklaracja Zgodnosci nr DZ-05, DZ-06.

2.2 Plyty kartonowo-gipsowe Fire-line typ F Rygips

Ptyta gipsowo-kartonowa typ F o dwdch sptaszczonych krawedziach PRO. Ptyta jest odporna na wysokie
temperatury. Zaleta ptyty jest szybki i precyzyjny montaz dzieki technologii PRO i nadrukowanej miarce
oraz ognioochronnos¢

Wymiary 1250x2000,2600,3000 mm,

Grubos¢ 12,5 mm

Ciezar 9,4 Kg/m2

Reakcja na ogien A2-s1,d0.

2.3 Profile metalowe.

Ksztattowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm wymienione ponizej:
- profil UW 50,
- profil CW 50,
- profil kapeluszowy, profil oscieznicowy,
- profil sufitowy gtéwny CD 60, profil sufitowy przyscienny UD 30.
Dodatkowo wykorzystywa¢ dopasowane do nich wieszaki i fgczniki pochodzace z jednego systemu
montazowego.
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2.4 Izolacja termiczna i akustyczna.

Welna mineralna o grubosci 50,150,200 mm, wsp Ad 0,035 W/mK jako izolacja skoséw potaci dachu oraz
wsp A&d 0,04 W/mK dla izolacja cieplna pomigdzy legarami podiog, sciany pomigdzy strefa uzytkowa 2 pietra
a poddaszem nieuzytkowym, higroskopijnos¢ nie wigksza niz 0,05%. j. Dla poprawienia wlasciwosci
akustycznej przegrody pod profile U podktadaé tasme ghuszaca z tworzywa spienionego, dla danego systemu.

2.5 Uszczelki obwodowe.

Zastosowa¢ w miejscach tego wymagajacych uszczelki polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z
wetny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

2.6 Tasma zbrojgca.

Na styku ptyt lub w ich naroznikach powinna mie¢ zastosowanie perforowana taSma papierowa, tasma
samoprzylepna z wtdkna szklanego-siatkowa, tasma narozna z wkladkg.

2.7 Narozniki perforowane.

Aluminiowe narozniki 25x25 mm oraz z przyklejong siatka z wtokna szklanego, stosowac jako wzmocnienie
naroznikoéw zewngtrznych narazonych na uszkodzenia.

2.8 Wkrety, blachowkrety, kolki.

Stosowac blachowkrety o grubosci od 0,75-2,25 mm z koncowka nawiercajaca, do mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych stosowa¢ wkrety do profili stalowych o grubosci minimalnej 3,5 mm i minimalnej dlugosci 25
mm. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja — fosfatowane tzw. wkrety czarne. Do montazu profili
stalowych do $cian, podtogi czy sufitu stosowac kotki rozporowe plastikowe lub metalowe odpowiednie to
typu materiatu w jakim maja by¢ zakotwione.

2.9 Dodatkowe elementy montazowe.

Stosowac tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdhuizny, tacznik poprzeczny jednostkowy, tacznik poprzeczny
dwustronny jezeli s3 wymagane z uwagi na laczenie profili. Wykorzysta¢ wieszaki systemowe np. wieszak
gorny noniusza, wieszak gorny do przedluzacza, element bezposredniego mocowania profil/listwa
drewniana, element bezposredniego mocowania profilu CD60/27.

2.10 Woda.

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania plyt gipsowo-kartonowych stosowaé
wode spehniajacg wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez przebadania) pitnej
wody wodociggowe;j.

2.11 Gips szpachlowy i masa spoinujqgca.

Gips szpachlowy i masa do spoin plyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-30042:1993.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7

» Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
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obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-WO ,Wymagania ogdélne" pkt. 5. Okladziny z plyt
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ruszt metalowy wykonac¢ z profili stalowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej SST.

5.1. Montaz okladzin Scianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym.

Plyty gipsowo-kartonowe mocowac na ruszcie no$nym z cienkosciennych ksztalttownikow stalowych
ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z tolerancja wymiaréow +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla
ksztalty, wymiary i przeznaczenie ksztaltownikéw wygietych z blach.

Zastosowa¢ ruszt pojedynczy w przypadku $cianek i zabudowy oraz pojedynczy lub podwdjny w
przypadku sufitow podwieszanych.Sciany kryte jedng lub dwoma warstwami phyt.

Wytyczanie §$ciany. Przebieg Sciany wyznaczy¢ na podtozu sznurem lub tata, po czym nanies¢ przebieg
$ciany z uzyciem poziomicy na otaczajace §ciany i stropy.

Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykona¢ z ksztattownikow U przytwierdzonych do podloza i sufitu oraz
z ustawionych pionowo ksztaltownikéw C. Ksztattowniki U mocowaé¢ do podioza i sufitu uniwersalnymi
elementami mocujgcymi, np. rozporowymi kotkami. Rozstaw migdzy elementami mocujagcymi maksymalnie
60 cm. Dla poprawienia wlasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile UW 50 podktada¢ tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i podtogi profile UW 50, wstawi¢ shupki
z profili CW 50, rozstaw maksymalny 40 cm, uzalezniony od przebiegu taczen ptyt. Odleglos¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé
o odpowiednig odleglo$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Stosowa¢ dodatkowe
wzmocnienia poziome z profili CW50 w rozstawie co 60 cm lub mniejszym w zaleznosci od sytuacji.

Montaz ptyt. Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonac¢ z plyt g-k gr. 12,5 mm, naktadanej jedno -
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju zastosowanej plyty. Mocowanie ptyt do
rusztu blachowkretami. Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i do§wiadczenia Wykonawcy w oparciu o instrukcje montazu zalecang
przez producenta zastosowanego systemu. Odstep migdzy wkretami maksymalnie 20 cm. Przy mocowaniu
plyty korygowacé potozenie rozstawionych wczesniej profili. Gora pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacje drgan i ugig¢ stropu i wypehic ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie
przykrecaé do profili U mocowanych do stropow.

Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny migdzy plytami wzmocni¢ stalowym profilem. Krawedzie
stykajacych si¢ ptyt przykreci¢ blachowkretami do przycigtego profilu.

Izolacja przestrzeni pomigdzy plytami. Grubo$¢ welny mineralnej powinna odpowiadaé szerokosci uzytych
profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypeti¢ welng. Nie pozastawia¢ pustych
przestrzeni, w szczegolnosci przy suficie i naroznikach.

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgia¢ nacigte fragmenty blachy i przeciagnaé przez otwory
przewody. Przewody oklei¢ ta§mg izolacyjna, aby uchroni¢ je przed przecigciem ostra krawedzig blachy.
Puszki elektryczne. Plyte, w ktérej mocowane beda puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykrecaé po
zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykona¢ otwornica (przystawka do wiertarek), dobierajac
srednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i przetaczniki instalowa¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych
do montazu w ptytach gipsowo - kartonowych.

5.2. Monta; sufitu podwieszonego z plyt krzemianowo-wapiennymi na ruszcie
metalowym.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z ptyt g-k na ruszcie metalowym:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu,
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- mocowanie kotew oraz podwieszenie prgtdéw mocujacych,

- zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami ,,PROMAXON typ A ,,

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt do ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ z jednej warstwy, zastosowac jednopoziomowy ruszt
jednokierunkowy.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych i zabudéw poddasza.

Konstrukcja rusztu zbudowana z profili nosnych CD60 oraz przysciennych UD30. Przedtuzenia odcinkow
profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika
wzdhuznego 60/27. Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu wieszakami (sufit obnizony). Stopien obnizenia
sufitu determinuje uzycie pr¢ta mocujacego o odpowiedniej dlugosci lub uchwytow typu ES. Konstrukcje
rusztu sufitu obnizonego wykona¢ w formie jednowarstwowe;j.

Wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednia ilos¢ profili. Wyznaczy¢ na $cianach linie, okreslajace
poziom sufitu. Wzdtuz linii mocowaé profile UD30. Wyznaczy¢ uktad profili gtownych CD60, ktore
powinny przebiega¢ rownolegle do siebie, w odstgpach co 40 cm. W miejscach przebiegu profili gtdéwnych
zaznaczy¢ punkty, w ktorych beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstgpach 70-90
cm. W tych punktach wierci¢ otwory i umie$ci¢ w nich kotki rozporowe. Zamocowac wieszaki na kotkach
(odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Konce profili podtuznych CD60 umiesci¢ w profilach UD30
i zamocowac¢ profile do wieszakow. Gotowy ruszt wypoziomowac, regulujac potozenie ramion wieszakow.

Izolacja termiczna skoséw sufitu.

Na zamocowanych profilach stalowych nalezy roztozy¢ rownomiernie wetlng mineralng grubosci 200+50 mm
na caltej powierzchni sufitu. Przymocowac foli¢ paroizolacyjna do profili na catej powierzchni za pomoca
tasmy klejacej dwustronnej, faczenia zaktadkowe folii nalezy sklei¢ taSma samoprzylepna.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Przy wykonywaniu sufitoéw nalezy przestrzegaé zasad:
- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany z oknem
(r(’)wnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki
dhlglch krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazly si¢ odcigte kawatki
o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugoscei),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odleglos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,
- w przypadku zastosowania dwoch warstw plyt g-k, druga warstwe pltyt mocowaé mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Mocowanie i obrobka plyt.

Obrobke ptyt realizowac przy uzyciu noza. Zarysowac wierzchnia strong plyty, tak aby karton byt przeciety,
po ztamaniu ptyty przecia¢ ja od spodu. Wycigcia ksztattow w ptycie platnica Iub r¢czna pita tarczowa.
Otwory na instalacje wykona¢ wycinarka. Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé¢ do konstrukcji nosnej rusztu
wkretami do profili stalowych. Wkrety rozmiesci¢ maksymalnie w odstgpach co 15 cm. Dlugos$¢ wkretu musi
by¢ o 10 mm wigksza od grubosci przykrecanych ptyt.

5.3. Obrobka koncowa Scianek, zabudowy i sufitow podwieszanych.

Szpachlowanie spoin. Na laczeniach krawedzi ptyt stosowa¢ masy do spoinowania wzmocnione specjalnymi
dodatkami z uzyciem tasmy zbrojacej, ktora zwigksza wytrzymalo$¢ mechaniczng potaczenia. Masg
szpachlowa przygotowaé¢ wg instrukcji producenta w ilosci, ktora zostanie wykorzystana w ciagu 1 godziny.
Wypeianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od naktadania masy metalowa szpachelka
poprzecznie do linii styku ptyt. Mas¢ wciskac jak najglebiej w szczeling.

Naklejanie tasmy zbrojacej. Polaczenia plyt oklei¢ tasmg spoinowa. Wzdluz spoiny naklei¢ tasme zbrojaca.
Naklejong ta§m¢ powlec cienka warstwa masy szpachlowej. Ta$ma wzmacnia polaczenia i zapobiega
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pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosowac takze do oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi
ptytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

Naklejanie naroznikow perforowanych. Na wszystkich naroznikach zewngtrznych narazonych bezposrednio
na uszkodzenia mechaniczne nalezy nakleja¢ aluminiowe narozniki perforowane. W przypadku gdy $cianki
naroznika nie obejmuja spoin pomig¢dzy dwoma ptytami zastosowaé pod naroznik tasme¢ naroznikowa
papierowa lub narozniki z naklejona siatka z wtdkna szklanego.

Wygladzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ gladzi
szpachlowej. Powierzchnia plyt gipsowo-kartonowych jest chtonna. Przed malowaniem oraz oktadaniem
glazura, plyty gipsowo-kartonowe zaimpregnowac $rodkiem gruntujacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne" pkt.6. Czgstotliwos$¢ oraz
zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych.

Nalezy ocenia¢ nastepujace elementy:

- rowno$¢ powierzchni plyt,

- rowno$¢ naroznikow i krawedzi oraz pod wzgledem uszkodzen,
- wymiary plyt zgodne z tolerancja,

- wilgotno$¢ i nasiakliwose,

- obcigzenia na zginanie, ugigcia ptyt i stabilnos¢ konstrukcji.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome, ulozone wzajemnie pod
katem prostym lub o kacie pochylenia ktory wynika z okreslonych sytuacji. Krawegdzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne" pkt .7. Powierzchni¢ suchych tynkow
oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupdw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkow stropéw oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni suchych
tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz
0,5 m. Jednostka obmiarowq jest jeden m2 wykonanej $cianki, zabudowy lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podloza, prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
oraz obrzezach,

- rownosc i gladkos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,Wymagania ogdlne" pkt. 9. Cena
ofertowa obejmuje wykonana i odebrang ilos§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshuge sprzgtu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

- przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

Wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztalttownikow metalowych,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wkretami wraz z przycigeiem i dopasowaniem.

Czynnos$ci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa lub zbrojaca

- szpachlowanie i szlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do
plyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan. PN-EN 13963:2008 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

ST9 CPV 45410000-4 - WYKONYWANIE G LADZI
GIPSOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu gladzi gipsowych na §cianach i sufitach remontowanego
budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z przygotowaniem podtoza pod

natozenie mas gipsowych na S$cianach, sufitach i osciezach oraz szlifowanie (wygladzenie

powierzchni) pod malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i okre$leniami zawartymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-WO. Niniejsza specyfikacja

obejmuje catos$¢ robot obejmujacych wykonanie gtadzi gipsowych w pomieszczeniach remontowanego

budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$é z

Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktoére powinien z uzgodnic¢ z

uzytkownikiem budynku, przed rozpoczgciem  robot  poniewaz wymaga si¢

prowadzenia robot w sposob mato dla niego uciazliwy.

Usytuowanie zaplecza technicznego robdt - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i mieszkancami
budynku. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie ktérego
zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okresla ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z normami polskimi i europejskimi, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
- $rodki gruntujace

- $rodki do czyszczenia podtoza
- gipsowa gladz szpachlowa

- woda

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac sprawne prowadzenie robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace
- pedzle
- mieszarki mechaniczne
- mieszadta elektryczne
- pojemniki na mas¢ gipsowa
- pojemniki na wodg
- drabiny
- rusztowania

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatlow okresla ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, przestrzeganie jakosci
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do naktadania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réowniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej
5°C.

5.3. Wymagania stawiane podtoZom pod gladzie gipsowe

Podloza z istniejgcego tynku nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, tuszczacej si¢ farby oraz naklejonych
tapet. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeli¢ nowa zaprawa tynkarska. Przed
naniesieniem warstwy gladzi szpachlowej nalezy podtoze doktadnie zagruntowa¢ pltynnymi s$rodkami
chemicznymi.

5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gladzi gipsowych.

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych. Mieszanki te s3 gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa.

Gipsy szpachlowe s3 mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
polaczen plyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypehienia niewielkich uszkodzen powierzchni §cian i sufitow
z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyréwnywania podiozy
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wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podlozach. Moga by¢ nakladane na gtadkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podloza tynkarskie.
5.5. Sposob wykonania gladzi gipsowych.

Przygotowang mas¢ szpachlowa naktada si¢ na §ciane réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachli
ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza lub z zastosowaniem agregatow natryskowych.
Mase naniesiong na §cian¢ wyroéwnuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nierd6wnosci mozna usunac,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem $Sciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciagu jednego dnia i uniknaé jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po naniesieniu gladzi gipsowych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do utwardzenia niezbg¢dna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»wyciagnigcie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot w przypadku
stwierdzenia watpliwosci co do wykonanych prac lub zastosowanego materiatu.
6.2. Kontrola wykonanych gladzi gipsowych.
Sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace czynniki §wiadczace o poprawnosci wykonania robot:
- jako$¢ materiatow,
- prawidlowos¢ przygotowania podtozy,
- przyczepno$¢ masy gipsowej do podloza,
- wyglad powierzchni gladzi — czy nie wystgpuja zadrapania, dziurki, pgcherzyki powietrzne itp.
- prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi na naroznikach,
- wykonczenie na stykach ze stolarkg drzwiowg i okienng, z oktadzinami z plytek ceramicznych, oraz
wokot rur i innych elementow,
- réwnosci powierzchni — przez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy uzyciu taty di. 2 m, dopuszczalna
odchyltka 2 mm na dhugosci taty przy przyltozeniu pod dowolnym kierunkiem,
- obecno$¢ wykwitow — przez ocen¢ wygladu,

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST-WO ,,Wymagania og6lne". Powierzchnie wykonanych gtadzi gipsowych oblicza¢
w m? jako iloczyn dlugosci $cian i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie
do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gladzi gipsowych na stropach ptaskich oblicza¢ w m’
ich rzutu w $wietle $cian na plaszczyzng pozioma. Z powierzchni gladzi nie potraca si¢ powierzchni nie

otynkowanych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m?. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, doliczy¢ powierzchnie osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot okresla ST-WO ,,Wymagania ogdlne". Podczas wykonania odbioru robdt
sprawdzone zostana czynniki §wiadczace o jakosci ich wykonania wymienione w pkt 6. niniejszej SST.
Jezeli zaden z wymienionych czynnikoéw nie zostanie oceniony negatywnie roboty uznaje si¢ za

odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy, sporzadzajac
protokoét odbioru czgsciowego robdt remontowych objetych zakresem Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy okresla jej tres¢ oraz ST-WO ,,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

ST 10 CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWLOK
MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania powlok malarskich
wewngetrznych powierzchni $cian, podlog i innych elementow z przygotowaniem powierzchni
do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot obejmujacych przewidziana do wymiany stolarke
drzwiowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z
Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie
ktérego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Farby

Farby do powierzchni §cian i sufitow nalezy zastosowa¢ wg projektu aranzacji wnetrz, w ktorym

przyjeto kody koloréw z palety barw Beckers NCS Index (lub réwnowazne) odpowiednio dla

pomieszczen:

- pomieszczenia 2 pigtra (sufity i Sciany) pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,

- pomieszczenia piwnicy (sufity i Sciany) pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,

- komin, $cianki pod murtatami na poddaszu pomalowaé farba emulsyjna w kolorze biatym.

- widoczna konstrukcje¢ drewniang w pomieszczeniach 2 pigtra lakierowac lakierobejca w kolorze podiogi.
Srodki gruntujace.
Do gruntowania stosowaé gotowe $rodki chemiczne ograniczajace chtonno$¢ podloza i poprawiajace
przyczepnos¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okreslenia ich przez producenta farb nalezy
stosowac §rodki gruntujace na bazie zywic syntetycznych na podloza tynkéw i posadzek.
Woda.
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Do przygotowania farb stosowa¢ wode¢ spelniajaca wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociggowe;j.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcienczalnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”. Do robdt malarskich uzywac
narzedzi r¢gcznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki oraz urzadzen pomocniczych: drabinek
przestawnych, pomostow roboczych. szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
papier $cierny do zmatowienia podloza o odpowiednio dobranej gradacji, mieszadta napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogoélne" pkt.4. Materialty moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Opakowania farb transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym. Skladowanie w oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podloza

Podloze naprawi¢ przez wypelnienie ubytkow odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami
tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te malowane uprzednio farbami,
ktérych powtoka si¢ luszczy lub pegka oczysci¢ ze starej farby. Powierzchnia ktdra wymaga tylko powtdrnego
pomalowania powinna by¢ wtasciwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed natozeniem farb. Sypiace
si¢ powierzchnie tynkoéw 1 posadzek oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda lub odpyli¢, a nastgpnie
zagruntowa¢ odpowiednimi S$rodkami wigzacymi podloze. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki
oczyS$ci¢ szczotkami lub papierem $ciernym i umy¢ doktadnie rozpuszczalnikiem odpowiednim do farby
jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydla drzwiowe zmatowi¢ papierem $ciernym
o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaly widoczne rysy po nalozeniu farby, przed malowaniem
powierzchni¢ przygotowac jak wyzej.

Tynki §wieze przed malowaniem farba emulsyjna lub innego rodzaju, zagruntowaé przez malowanie
gotowymi pltynnymi $rodkami gruntujagcymi. Jezeli wymagane jest gladkie podloze pod malowanie
emulsyjne lub inng powloke malarska, powierzchni¢ tynku szpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Po
szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowa¢ papierem $ciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed natozeniem powtok malarskich na stare podtoza lub nowo wykonane tynki lub gladzie nalezy
uprzednio je zagruntowac srodkami gruntujagcymi opisanymi w pkt. 2.

Wykonywanie powlok malarskich.

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Powloki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz dawa¢ aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
nie moze posiada¢ uszkodzen w postaci rys i zadrapan oraz smug, plam, zluszczen i wyraznych $ladéw
pedzla lub innych narzedzi stuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Kontrola
powierzchni pomalowanej powinna obejmowac¢ sprawdzenie:
- wygladu powierzchni pod wzgledem doktadnosci malowania,
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- czystosci powloki oraz urzadzen, sprzg¢tow lub innych powierzchni w jej otoczeniu,
- zgodnosci barwy z projektem aranzacji wnetrza i ST,

- odpornos$ci na wycieranie i zmywanie,

- przyczepnos$ci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne” pkt.7. Obmiar robot okresla faktyczny
zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Powierzchni¢ malowania oblicza si¢
w m? w rozwinieciu, wg rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i
miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi
lub wklejonymi ozdobami, elementow azurowych, grzejnikéw i rur stosowaé uproszczone metody pomiaru
wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano ST-WO "Wymagania og6élne" pkt. 8. Odbioér robot malarskich nastapi
po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i ST. Sprawdzenie dotyczy wygladu
zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdélne”. Placi si¢ za kazda
pozycje jednostkowa kosztorysu ofertowego, ktérej przedmiar wyraza powierzchni¢ wykonanych powtok
malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszace jak: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu, przygotowanie podloza, przygotowanie farb, ustawienie i
rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do
malowania, proby kolorow, usunigcie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i jego
likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych. PN-69/B — 10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

ST 11 CVP 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét sa roboty w zakresie remontu
konstrukcji wiezby dachowej, ktore zostang wykonane w wyniku powadzonych prac.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
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1.3.Zakres i kolejnosé wykonywania robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu remont
konstrukcji wiezby dachowe;.

Oczyszczenie odkrytych elementéw konstrukcyjnych

Typowanie elementdw konstrukcyjnych dachu do wzmocnienia.

Naprawa odkrytych elementéw konstrukcyjnych poprzez flekowanie lub wymiane

Zabezpieczenie przed dziataniem ognia (do stopnia niepalnosci), grzybéw domowych, grzybéw plesniowych
oraz owadow.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycji 1.3 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastgpujacych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. —PN-B-03150:2000/Az1:2001.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdluz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

Zbitki: 173 1/2

a) glebokie 171 1/1

b) czotowe

7 gnilizna

niedopuszczalna

(Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna
na dhugosci

Oblina dwu krawedzi

zajmujaca do
1/4 szerokosci
lub dtugosci
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Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by ¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 2 0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyltki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
— dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
- odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Lgczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajace impregnowane elementy
drewniane przed:

— grzybami i owadami,
— sinizng i ple$nieniem,
— dzialaniem ognia.
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Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca
nastgpujace dane:

— nazwe i adres producenta

—  nazweg wyrobu

—  masg netto/ obj¢tos¢ w opakowaniu

— date produkcji

— termin przydatnosci do uzycia

— warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia
—  warunki przechowywania i transportu

— nr aprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

—  znak budowlany

Preparat impregnujacy - FOBOS M- 4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biato - zo6ttej, bedacego
mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potggujacym dziatanie
biochronne.

Wykazuje poczworne dzialanie ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych:
przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna.

Nadaje elementom drewnianym cechg¢ niezapalno$ci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze$nie nie
obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaro6wno przy impregnacji
wglebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego. Zawarto$¢ substancji
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-
alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkow.

Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadow atmosferycznych powodujacych jego wymywanie.

FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania
zywnos$ci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga si¢ stykaé
bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od podloza warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5.3. Przechowywanie impregnatow - FOBOS M-4 przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od $rodkéw spozywczych
i pasz.

2.6. Badania materialow na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy
do stosowania.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ inspektora nadzoru. Materiaty
uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania stawiane sprze¢towi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -
Wymagania og6lne
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b)

c)

3.2. Do robot remontowych dachu nalezy stosowac sprawne narzedzia i elektronarzgdzia takie jak: strugi,
pity, przecinarki i wyrzynarki, uko$nice, wkretaki, narzedzia r¢czne: mtotki, dhuta. szczotki, pedzle itp.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, o $wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Wymagania szczegolowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materialy niezbedne do wykonania zakresu robot
musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy przed przemieszczaniem i spadnigciem.

4.2.1. Przew6z materiatéw i elementow z drewna dowolnym $rodkiem transportowym zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi (zamoknigciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni
tadunkowej i spadnigciem.

4.2.2. Przew6z impregnatow, jak rownie z srodkow chemicznych stosowanych do ich sporzadzania powinien
odbywa¢ si¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny by¢ zaopatrzone
w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,Trucizna”, ,Eatwo palne”) Srodki transportu, stosowane
do przewozu impregnatdow powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane. Przewozi¢ krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem si¢ podczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia wlasnosci prywatnej i osob
prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego
zamowienia.

Przed przystgpieniem do robot remontowych wiezby dachowej winny by¢ wykonane nastgpujace roboty:

wszystkie roboty rozbiérkowe ST 1,

oczyszczenie odkrytej wigzby dachowej, belek stropowych, konstrukcji szachulcowej $cian dzialowych
z fragmentéw skorodowanych biologicznie, doktadne oczyszczenie miejsc zmurszatych itp. poprzez
ociosanie do zdrowego drewna,

odkrycie miejsc krytycznych istniejacej wiezby (gniazda, koncowki belek itp.), w celu sprawdzenia czy
elementy konstrukcyjne wigzby dachowej nie sa w gorszym stanie niz przyjeto w zatozeniach projektowych,
dokonanie doktadnych oglgdzin wigzby, belek stropowych i szachulcowej konstrukcji $cian dzialowych
przez Inspektora Nadzoru oraz okreslenie zakresu remontu w protokole komisyjnego typowania elementow
konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,

uprzatnigcie odpaddw i przekazanie ich do utylizacji,

Okreslono og6lny stan techniczny obiektu, jako dobry i zalozono nast¢pujacy zakres remontu wigzby
dachowe;j:

wszystkie elementy odkrytej konstrukcji wiezby dachowe;j, belek stropowych i szachulcowej konstrukcji
scian dziatowych, gdzie po oczyszczeniu z powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen, drewno
okazalo si¢ skorodowane do gl¢bokosci 4 cm i wigcej nalezy wycigé i dokonac reperacji przez tzw.
flekowanie, zachowujac oryginalne przekroje elementow konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju
réwnym przekrojowi elementu wymienianego.

61



d) Impregnacja drewna Fobosem w cato$ci zgodnie z instrukcja producenta w zakresie — remont czeSci
drewnianej budynku.
Wszystkie elementy drewniane, gniazda, polaczenia, styki elementéw laczonych winny by¢ dokladnie
zaimpregnowane przed ich tgczeniem lub wbudowaniem. Impregnacje nalezy powtérzy ¢ po zakonczeniu
wszystkich robdt remontowych wigzby. Wymieniane lub wzmacniane elementy wiezby dachowej stykajace
si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa folii budowlane;.
Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnych §rodkow
ostroznosci, przy zachowaniu przepisow bhp do robot rozbidorkowych, roboét na wysokosci, robot
impregnacyjnych i innych wg obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Elementy wi¢zby dachowe;j.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw wymienianych i wbudowywanych powinno by¢ zgodne z wymiarami
elementow rozbieranych.

Wymieniane murfaty oprze¢ w catosci w konstrukcji drewnianej na istniejacych belkach stropowych osadzié
stupy z mieczami, na nich oprze¢ poziomag belke murtaty. Zaleca si¢ dodatkowe wzmocnienie potaczen
poprzez zastosowanie blach stalowych katowych ocynkowanych do tgczenia elementow wiezby.

Ptatew kalenicowa przy kominie oprze¢ na scianie a z drugiej strony na wymianie pomigdzy istniejgcymi
krokwiami (wszystkie potaczenia czopowe i ciesielskie).

Belki koszowe wykona¢, jako sko$ne wymiany w zadanej osi kosza.

Krokwie osadza¢ na ptatwi i belkach wienczacych na zaciosy gt. 4 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostalty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Wymagania szczegolowe

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi dla odpowiednich materiatow.

Wszystkie roboty znikajace podlegajg szczegdtowej kontroli pod wzgledem:

- jakosci materiatéw i wyrobdw, cech drewna i tarcicy prze d jej wbudowaniem,

- terminu waznosci i przydatnosci do stosowania w przypadku srodkéw impregnacyjnych,

- jakos$ci wykonywanych robét, w tym rob6t ulegajacych zakryciu (konstrukcje $cianek na poddaszu
wydzielajagcych pomieszczenia),

- jakosci flekowania, napraw, wymiany, potaczen elementéw, jakosci ztgczy i tacznikdw,

- jakosci $rodkdéw, ktérymi bedzie impregnowane drewno, atestéw i certyfikatdw, odchytek wymiarowych,
jakosci elementédw budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy, wywiewki, podtoga, strop
poddasza itp.),

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego oraz
normami badz aprobatami technicznymi,

- sprawdzaniu biezacym jakos$ci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji i wilgotnosci oraz
wystepujacych wad drewna),

- sprawdzeniu prawidfowosci wymiaréw i ksztattu stosowanych elementéw konstruke;ji,

- sprawdzeniu prawidfowosci oparcia konstrukcji na podporach,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztaczy ciesielskich i mechanicznych miedzy poszczegélnymi
elementami konstrukec;ji,

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

- sprawdzenie wykonania montazu ptyt OSB nalezy zwréci¢ uwage na jako$¢ wykonania, wyréwnanie
ptaszczyzn zamontowanych ptyt OSB,

- sprawdzenie ilosci 1 sposobu zamontowania wkretéw stalowych lub gwozdzi.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
innych robot zakrywajacych wykonane elementy drewniane.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegolowe
Jednostkami obmiarowymi dla roboét ciesielskich i impregnacyjnych sa:

- wzmocnienie krokwi i ptatwi — mb
- wymiana elementéw konstrukcyjnych — m3
- impregnacja drewna — m2

Dodatkowo do obmiardw robot ciesielskich i impregnacyjnych nalezy stosowa¢ zasady i jednostki obmiarowe ujete
w Obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR 0-151I i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot rozbidrkowych podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —
pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu
Wszystkie roboty ciesielskie objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czeéci robodt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czg$ciowego jest
podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, je zeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér koicowy przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw

1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i odbiorédw czesciowych.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi, poréwnad je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej robét ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ciesielskie nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnosci robét ciesielskich
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, trwatosci elementow
drewnianych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ciesielskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru,

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosdci wykonania robét ciesielskich z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym,
a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementow drewnianych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej widocznych elementéow drewnianych (ugigcia, odksztalcenia peknigcia),
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ciesielskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne

Podstawa platnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnosci zawartymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 9

9.2. Wymagania szczegolowe

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-42250/1998

- Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragte I tarcica. Terminologia. ,,Terminy ogo6lne dotycz ace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy

PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. No§nos¢ zlaczy na gwozdzie.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgsci ztacznych.

PN-EN 12369-1:2002 - Ptyty drewnopochodne - Warto$ci charakterystyczne do projektowania - Cze$¢ 1:
Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN — ISO 4014:2002 - Sruby z tbem szesciokatnym

PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym
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PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szesciokatne

PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.

PN-59/M-82010 - Podktadki kwadratowe

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym

PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane Czg$¢ 1:
Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary Czg$¢ 2:
Tarcica lisciasta

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiarow - Czgs¢ 1: Tarcica

PN-EN 1312:2002 - Drewno okragte i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 12: Terminy uzupelniajace i indeks
0golny

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze¢$¢ 3: Terminy ogolne dotyczace
tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Czg¢$¢ 6: Terminy dotyczace wymiarow
tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace przebarwien i
uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogélne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy

PN-EN 1311:2000 - Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji

PN-EN 1310:2000 - Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 844-8:2000 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech drewna okraglego
PN-EN 844-5:2000 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dot. wymiaréw drewna okraglego
PN-EN 844-2:2000 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace drewna okragtego
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. Kgpiele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow
biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakosci suszenia

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie statyczne

PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogolne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, wydanie Arkady — 1990

rok. Projekt budowlany

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

ST 12 CPV 45432114-6 - WYKONYWANIE PODLOG
PANELOWYCH 1Z PLYT OSB

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace ulozenia podtég drewnianych z
plyt podlogowych OSB-3 oraz paneli podtogowych
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1.2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
renowacji i wymiany podtog drewnianych. Zakres robot:

- rozbiorka istniejacych podlog drewnianych z cokotami przysciennymi oraz wykladzin tekstylnych i ich
podktadéw z wyniesieniem materiatu z budynku, wywiezienie i zutylizowanie.

- usuniecie zasypki z mieszaniny trocin utozonych miedzy legarami podtogowymi,

- utozenie podlogi z dwoch warstw plyty OSB-3, gr. 25 mm, taczonych na pidro i wpust, mocowanych do
legaréw, z umocowanie cokotow przysciennych- w pomieszczeniach poddasza nieuzytkowego,

- ulozenie na nowych legaréw o przekroju 10x15 cm nad konstrukcja stalowych dwuteownikow,

- cyklinowanie starych podtog drewnianych pod podklady systemowe podiog panelowych pom. uzytkowych,
- montaz podtog panelowych o gr. 12 mm i parametrach odpornosci ogniowej nie gorszej niz Cfl S1 na
podktadach systemowych wraz z montazem listew przypodtogowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

Kazda partia materiatdéw stosowana do wykonania posadzki z elementéw z drewna dostarczana na budowe,
powinna posiada¢ deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci, potwierdzajace zgodnosci wlasciwosci technicznych
elementdw posadzkowych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach technicznych, begdacych
podstawa oznakowania znakiem budowlanym CE. Elementy bez wlasciwego oznakowania nie powinny by¢
stosowane.

Wykonawca ma obowigzek dokona¢ sprawdzenia pozioméw (spadkéw, odchylen) podktadu.

Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenie odpowiednich wzornikéw desek panelowych podtogowych
Zamawiajagcemu i uzyskaé akceptacje ze strony Inwestora, na proponowany materiat. Uzgodnione
z inwestorem rozwigzanie ewentualnych problemow z podktadem nalezy poda¢ na pismie.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej,
normom i aprobatom technicznym. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru materiatow.

2.1.Deski podtogowe panelowe

— Grubos¢: 12 mm

— Klasa uzytecznosci: 23/33

— Klasa $cieralnosci: AC 6

- Klasa odpornosci na ogiern Cfl S1

— V-Fuga: Tak, czterostronna

— Struktura powierzchni: 3D synchroniczna

— Zabezpieczone przed wilgocig

— Powtoka antystatyczna i antyalergiczna Heliochrome (jony srebra)
— System zamkéw 5G

— Odpornos¢ na uderzenia: IC3

Produkt referencyjny 447 Dab Maltanski | Solid Medium 12 mm AC6 | Alsafloor

2.2 Podktad pod panele:

- grubo$¢ 7 mm

- Odpornos¢ ogniowa: Klasa E

¢ Emisja formaldehydu: E1l

e Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,07W/mK

¢ Pecznienie: 10%

¢ Wytrzymato$¢ na zginanie: 0,9N/mm?2

¢ Odpornos¢ na korozje biologiczng: Klasa uzytkowa 1
¢ Ttumienie dZzwiekéw uderzeniowych: 19dB

Produkt referencyjny Basic Wood Nature 7mm
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2.3 Listwa przypodtogowa MDF

Wysokos$¢ h- 8 cm,
Produkt referencyjny 447 DAB PALONY Alsafloor.

2.4 Plyty OSB-3

Ptyty ptasko prasowane drewnopochodne OSB 3 gr. 25 mm z krawegdziami pidro-wpust.

Plyty OSB to ptyty drewnopochodne o kierunkowanych wiérach drzewnych. Wiory plaskie o grubosci 0,5 —
0,7 mm i dlugosci do 140 mm sa ukladane trojwarstwowo, przy czym pasma widréw w warstwach
zewngtrznych ukierunkowane sg rownolegle, a widry w warstwie wewnetrznej sa uktadane do osi gtownej
plyty. Prasowanie wioréw odbywa si ¢ w warunkach wysokiego ci$nienia i temperatury, przy zastosowaniu
jako spoiwa Zywic melaminowo — mocznikowo — fenolowo - formadehydowych. Dzieki natryskaniu wiérow
specjalnym systemem klejowym 1 emulsja uzyskuje si¢ duza odporno$¢ na wplyw warunkow
atmosferycznych. Plyta OSB produkowana jest w nastgpujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25
oraz standardowych wymiarach (mm): 2440 x 1220, 2500 x 1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna
dlugos$¢ produkowanej ptyty OSB to 7500 mm, a maksymalna szeroko$¢ 2800 mm.

Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:

— OSB 2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym

— OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w $rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz

i wewnatrz - najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie.

— OSB 4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych

i w podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana
jest wy tgcznie na zamdwienie.

Plyta OSB posiada nastepujace certyfikaty:

— Certyfikat CE 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD- 1276/ 6/04; 1034-CPD-1276/7/04; 1034-CPD -
1276/8/04; 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD-1276/10/04; 1034-CPD-1276/11/04 na stosowanie znaku CE na
ptytach OSB 3 i OSB 4; zgodnie z normg EN 13986:2002 wydany przez HFB ENGINEERING GmbH w
Lipsku.

— CERTYFIKAT nr 5 na zgodno$¢ ptyt OSB 2, OSB 3, OSB 4 z wymaganiami normy PN-EN 300:2000
wydany przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

— Atest Higieniczny HK/B/2907/98 wydany przez PZH stwierdzajacy, ze ptyty OSB - Kronopoly
odpowiadajg higienicznym.

2.5. Lgczniki
2.5.1. Gwozdzie
gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.5.2. Wkrety do drewna

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3;
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzg¢tu: Poziomice o dlugosci minimum 2 m, wilgotno$ciomierz, termo
higrometr, szczotki i odkurzacz do oczyszczania podloza, Kliny dystansowe, mlotki gumowe, klocki do

dobijania twardego drewna, pita elektryczna, r¢czne mieszadlo do kleju, packi do rozprowadzania kleju,
sprzet do nanoszenia lakieru, szpachelki i inny drobny sprzet budowlany.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4

Transport i skladowanie materialow na podtogi odbedzie si¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty posadzkowe.

5.2. Warunki wykonywania robot
Miejsce montazu powinno spetnia¢ okreslone ponizej wymagania:

-dostawa materiatdw systemu podlogowego: pomieszczenie powinno by¢ w stanie zamknigtym, stolarka
okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana. Wszelkie prace ,,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie
oraz zwigzane z przygotowaniem podtoza betonowego powinny by¢ zakonczone. Pomieszczenia powinno
by¢ wyposazone w sprawng instalacj¢ grzewcza, wentylacyjng i oswietleniowa. Wszystkie materialy
drewniane systemu podlogowego powinny by¢ przechowywane min. 48 godzin przed rozpoczgciem prac
montazowych w warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu (najlepiej w miejscu montazu).

5.3. Przygotowanie podloZa

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace
i thuszczace si¢ warstwy zapraw. Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ podktad pod panele.

5.4. Legary

Tradycyjnym podkladem sa legary - drewniane belki ukladane na stropie, na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Legary powstaja z drewna z drzew iglastych, z bali, krawedziakéw lub fat. Ich
przekrdj to najczesciej 35x55 mm, 40x70 mm, 42x70 mm. Dobierajac legary na podloge, nalezy pamigtac,
ze ich wysoko$¢ powinna by¢ 1-2 cm wigksza od izolacji, a dlugos¢ okolo 4 cm mniejsza od odlegtosci
pomigdzy $cianami. Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi legarami zalezy od rodzaju materialu
izolacyjnego oraz od grubosci deski, jaka bedzie do niej mocowana. Przed utozeniem, legary musza zosta¢
zabezpieczone ze wszystkich stron specjalnym s$rodkiem grzybobodjczym, a od strony szlichty izolacja
akustyczng (paskami filcu) i przeciwwilgociowa (paskami gumy). W przypadku podtoza betonowego,
trzeba pamigtac, by legary byly od niego odizolowane paskami papy lub folii izolacyjne;.

5.4. Ukladanie

Przed montazem panele nalezy przechowywaé¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h,

w zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowa¢ si¢ do temperatury
otoczenia.

— Montaz powinien odbywaé si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co
najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢
pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Montaz paneli

Ze wzgleddéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gléwnego zrédta Swiatta.

Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz Scm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do podioza,

przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy
przys$cienne nalezy przymocowaé po montazu tylko do $cian nie do podtogi.
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Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderzaé bezposrednio mfotkiem w pidéro, a zawsze uzywaé
odpowiedniego klocka do pobijania. Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180
stopni i utozy¢ obok istniejacego juz rzedu, tak aby pidro lezato przy pidrze.

Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potgczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.
Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu
paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposdb
otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

Po utozeniu pierwszych trzech rzeddw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozyé na piéro paneli.

Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu
rzedéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajagce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do
prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycieta cze$¢ na wiasciwym miejscu i odmierzaé za pomoca
caldwki miejsca wiercenia.

Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katédw prostych miedzy $cianami gwarantuje dobra jako$¢ utozenia
paneli.

Montaz pltyt OSB

Szczeliny dylatacyjne przykrywa si¢ listwami przySciennymi. Procz swobodnej pracy drewna, jednoczesnie
umozliwiajg one ukrycie kabli oraz innych elementow, ktore zwykle szpecg pomieszczenia.

Plyty przeznaczone do montazu pozostawiamy w pomieszczeniu na co najmniej 48 godzin.

Podloge montujemy na legarach z drewna iglastego o wymiarach 40 x 50 lub 50 x 60 mm, utozonych w
odstepach 45-55 cm, doktadnie wypoziomowanych i przytwierdzonych kotkami mocujacymi do podtoza.
Przed montazem musimy zadbaé o podloze warstwy rozdzielczej z papy lub folii migdzy podlozem i
legarem oraz migdzy legarem i ptyta OSB. Zapobiegnie to uszkodzeniom warstwy izolacyjnej i
skrzypieniu podlogi.

Montaz rozpoczynamy od zamocowania pierwszej ptyty wkretami do legara (wpustem w strong $ciany),
na caltym obwodzie podtogi pozostawiamy szczeling dylatacyjng szerokosci ok.8-10 mm.

Pamigtamy o uktadaniu ptyty tak, aby punkt faczenia piéro-wpust byt podparty na srodku legara.

5.5.Listwy/cokoly przypodlogowe

Drewniane (MDF) cokoty przypodlogowe musza by¢ w naroznikach i na taczeniach cigte pod skosem.
Listwy cokotowe nalezy trwale mocowa¢ do S$ciany (stalowymi sztyftami, kotkami umieszczonymi
w odlegtoéci mniejszej niz co 60 cm).

5.6. Cyklinowanie starych podlog

Cyklinowanie polega na przejezdzie specjalng maszyng szlifierska po powierzchni desek, w celu
usunig¢cia nierdwnosci, rys i glebokich zanieczyszczen. Potrzebnymi do tego celu urzadzeniami s3:
cykliniarka, rantéwka oraz polerka. Do poprawnego wykonania zabiegu cyklinowania potrzebne sa
papiery $cierne o roznej gradacji. Efekt powinna stanowi¢ idealnie rowna i gladka podloga. Ewentualne
ubytki mozna wypeli¢ uzywajac specjalnej masy szpachlowej. Preparat ten po wymieszaniu
z pozostalym po cyklinowaniu pylem przyjmuje kolor praktycznie nieodréznialny od prawdziwych
elementow drewnianych. Miejsca, do ktorych nie da si¢ dotrze¢ cykliniarka nalezy wyréwnac
szlifierkami katowymi i cyklinami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robot i jakos¢ uzytych materiatdéw. Przed rozpoczgciem
rob6t budowlanych nalezy dokonaé odbioru wszystkich materialow budowlanych ( materialy nowe) pod
katem certyfikatow 1 oznakowania. Wyroby niedopuszczone do stosowania nalezy wycofac
z zastosowania. Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do odbiorow jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub
ulegajace zakryciu. Kontrola jako$ci zostanie zastosowana wedlug wymagan wybranych warunkow
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technicznych. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen

6..2. Badania materialow i wyrobow —przed rozpoczeciem robot
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
-stanu podtoza na podstawie zapisu o robotach zanikajacych,

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu posadzki badaniom powinny podlegac¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania wszystkich warstw posadzkowych. Wszystkie materiaty
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdow dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni uzupetnianego podktadu pod wzgledem wystepowania
ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowa tate. Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4 oraz
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt remontowych
z dokumentacja projektowa, WTWiORB zeszyt 2: Posadzki z drewna i materialow drewnopochodnych,
wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 kartami technicznymi zastosowanych lakierow oraz instrukcjami
producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:
jakosci wykonania robdt i jakosci wbudowanych materiatdéw dla wszystkich warstw podlogi wraz
z podtozami,

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonywania drewnianej podfogi z podktadami a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidfowosci uzupetniania podfozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtogi.
Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymogami podanymi w Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow drewnopochodnych i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe:

Prawidtowo wykonana podtoga z desek powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe,

- powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna,

- dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,

- dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty.
-odchylenie ptaszczyzny podktadu pod posadzke od poziomu, mierzone kontrolng tatg o dtugosci 2m, nie
moze przekracza¢ 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

-wykonczenie dylatacji (wizualny odbidr) — czy zostaty wykonane w sposéb przewidziany projektem, za
pomocga pomiaru suwmiarka- sprawdzenie ich wielkosci,

-wykoniczenie stykéw posadzki pomigdzy pomieszczeniami.

Wizualne ogledziny wykonanej posadzki obejmujace: rdéwnosc¢, czystos¢, poprawnos¢ zachowania
uktadanego wzoru nalezy przeprowadzi¢ z odlegtosci okoto 1 m.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki i podtogi oraz warstwy podktadowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych lub otynkowanych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegélnych stupow, pilastrow, fundamentow
piecow itp. wieksze od 0.25 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty begda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wymagania przy odbiorze okreslaja Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materialow drewnopochodnych.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem remontu posadzki drewnianej elementami
ulegajacymi zakryciu sa podktady.

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem uktadania parkietu. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 1.3 i 5.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z WTWiORB zeszyt 2 .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane
prawidlowo. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru cze¢§ciowego
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot ( jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Wizualne ogledziny wykonanej posadzki obejmujace: réwno$é, czysto$é, poprawnosé
zachowania ukladanego wzoru, odpowiednia jako$¢ powloki lakierniczej - nalezy
przeprowadza¢ z odlegtosci okoto 0,5+1 m.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych oraz zgtosi¢ posadzki ponownie do odbioru po
dokonanych pracach naprawczych,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
posadzki zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,
—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wbudowanych materiatéw, poprawnego wykonania robot i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania remontu posadzki z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki i powloki lakierniczej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Obioér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy” i oznakowanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow platnosci podane s3 w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na
wykonanie robot , ktore zostaly okreslone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek okreslonych w przedmiarze robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Wytyczne producenta
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ST 13 CPV 45421131-1 MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w ramach robdt budowlanych.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- osadzeniem oscieznic,
- osadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowej,

stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana z o$cieznicami i opaskami do pomieszczen:

- nr 3/2,3/5,Poddasza nieuzytkowego o symbolu D2 wykonanie EIS 30 — 3 szt.

- 3/8,3/9 o symbolu D5 wykonanie tazienkowe szt. 2

- 3/3;3/4;3/6;3/7 o symbolu D2 szt. 4

- 01/3 Stolarka drzwiowa stalowa RC 3 o symbolu DP2 szt.

- 01/2,3 Stolarka drzwiowa stalowa szt. 4

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza
si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dostgpu, dzialajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogoélnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Ogolnej ST. Materiaty
do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materialtdow zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej specyfikacji
znaki towarowe stuza do opisu kolorystyki, wymiaréw i estetyki poszczegdlnych materialdéw — opis zgodny z
art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

Materiatami sa:
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STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi drewniane sosnowe wraz z oscieznicami i opaskami wykonane wzorujac si¢ na istniejacych
drzwiach w obiekcie wg. zalacznika graficznego. W drzwiach nalezy zamontowaé okucia (zawiasy, klamki
z szyldami), takie same jak w istniejacych drzwiach tego typu znajdujacych si¢ na poddaszu. Drzwi
wyposazy¢ w zamki z wktadkami bgbenkowymi typu t.

- drzwi stalowe o klasie odpornosci RC 3 produkt poréwnywalny do wyrobu firmy KMT model Plus 54,

- drzwi stalowe techniczne produkt porownywalny do wyrobu firmy Hormann model ZK ISO 800x2000

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach polotwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

- Usztywnienie rzedow za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych,

- Usztywnienie blokéw za pomocg progdéw

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyr6wnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.

5.1. Montaz stolarki budowlane;j.

Warunki przystapienia do robot:

I  przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla §cian murowanych
odchytki moga wynosié¢ nie wigcej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm

I  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

0  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,

zabezpieczenie elementoéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie os$ciezy i elementow stolarki,

wypehnienie piankg szczeliny miedzy oSciezom i o$cieznica,

silikonowanie ztaczy,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

[ O e e e Y e [ e e

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
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Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktoérych ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy oczyscic i naprawié.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokoét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie i skos$ne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgiag¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglgdnieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miegdzy powierzchnia profili oscieznic a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypelnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajacg.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;j.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach Iub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym. Szczelina pomi¢dzy oknem a $ciang
wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki ( w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka
ognioodporna).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

5.2. Drzwi

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos$¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i1 anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokéot wbudowanych elementow
aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ folia PCW.

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawié szczeling
min.5 mm, ktoérag po zakonczeniu robot wypeia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach
nalezy stosowac warstw¢ izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej ST.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewniane;j i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczeg6lnosci
powinna by¢ oceniane:

0 jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlana

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢

[ e e Y e [ e Y e
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw osScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

0 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

0 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

0 3 mm przy dlugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jako$ci polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady ptatnosci podajg Ogolne ST.

Jednostka obmiaru jest:

mz - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w §wietle oscieznic, witryn, wrota, oscieznic, $wietlikow; m
(metr) — podokienniki, elementy §lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) —
wylazy, klapy dymowe.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidlowos$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

[ Y Y s |

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN88/B10085/Az3:2001
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia
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ST 14 CPV 45311000-3 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami w
zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegblowo opisanej w projekcie
budowlano- wykonawczym.
zakres robot instalacji elektrycznych w budynku obejmuje migdzy innymi:
- montaz zabezpieczen w tablicy w piwnicy, parteru (RG gtéwna) i poddasza
montaz tablic
montaz koryt i rur instalacyjnych
utozenie przewodow w korytach i rurach instalacyjnych, w bruzdach i po suficie podwieszonym
wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami
utozenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym
jw. lecz YDYp 3x1,5 w bruzdach
jw. lecz YDY 3x6 w korytach
jw. lecz YDY 3x10 w bruzdach
jw. lecz YDYp 5x1,5 po suficie podwieszonym,
jw. lecz YDYp 3x2,5 w bruzdach ,w korytach i pod sufitem podwieszonym
jw. lecz YDYp 5x16 w korytach po suficie podwieszonym
jw. lecz LgY 35 w korytach
montaz puszek 1-wylotowych bak.
montaz puszek 3-wylotowych bak.
jw. lecz 4-wylotowych bak
montaz wylacznikow 1-b p/t
montaz wytacznikéw krzyzowych
montaz gniazd wtyczkowych
montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych i zewngtrznych.
montaz puszek 3-wylotowych hermet.
jw. lecz 4-wylotowych hermet.
montaz wylacznikow 1-b hermet.
podiaczenie obwoddw na tablicach
przebicia przez strop
przebicia przez Sciany

wykonanie badan

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddéw i miejsc punktow gniazd, wylacznikow,
opraw itp.

1.4.2. Koryta instalacyjne -koryta z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub_podtozu.

1.4.3. Podloze — mur, tynk, beton, ptyta gipsowa, przestrzen_instalacyjna na ktérych uktadane sa przewody,
Iub koryta

1.4.4. Punkt od§wietleniowy — oprawa oswietleniowa LED.
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2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt2..

2.1 Rozdzielnie :Tablicg wykona¢ wg rysunkow szczegélowych w Dokumentacji projektowej i opisu
zakresu robot w przedmiarze.
2.2 Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;.
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne stylizowane ,,Retro” o cechach porownywalnych do oprawy
referencyjnej NA 141 firmy ART.-METAL Sp.J Lapino Kartuskie, wskazanych w zataczniku
opisowym.

2.3. Przewody
Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY i YDYp o réznym przekroju zyt (wg
przedmiaru)

3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i koryt instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy — dostosowa¢ do $rednicy przewoddw i koryt instalacyjnych , aby w przypadku uktadania
dwach, wiecej koryt odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentacji projektowej i
zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, WLZ 230 V — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt
3x2,5; 3x1,5; 4x1,5; 3x6 mm?2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci
niezbedny do wykonania podiaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodow
fazowych. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ w

$cianach i w podlogach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.5. Montaz osprzgtu i opraw oswietleniowych

koryta instalacyjne oraz gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob
trwaly
oprawy oswietleniowe montowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

6.00. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz 1,00
MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.2. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaré6w objetych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic czy:
Podstawa odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty §wietlne sa zalgczone zgodnie z zalozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt7.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegaé:
osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe
utozone rury, listwy, korytka przed wciagnigciem przewodow
instalacja przed zataczeniem pod napigciem

8.2. Odbiory cze$ciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przeditozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawcza
certyfikat ,deklaracja zgodno$ci uzytych materiatow
protokoty préb montazowych
protokoty z pomiardw natezenia §wiatta
$wiadectwo kalibracji miernikéw
uprawnienia pomiarowe 0osob wykonujacych pomiary .
- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji
8.4. Komisja odbioru koncowego:
- bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
bada protokoty odbiorcow czg§ciowych i sprawdza usunigcie usterek
bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i

uwagi

bada i akceptuje protokoly prob montazowych

dokonuje prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie
ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji
spisuje protokoét odbiorczy

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9.1. Cena wykonania robét obejmuje miedzy innymi:
© wytyczenie trasy przewodow, koryt instalacyjnych i punktow osprzetu
przygotowanie podtoza pod przewody, koryta ,osprzet i tablice
montaz zabezpieczen na istniejacej tablicy
montaz tablic w piwnicy, parteru (RG gtéwna) i poddasza
montaz wytgcznikéw
montaz koryt instalacyjnych
montaz gniazd wtyczkowych 230 V w korytach instalacyjnych
montaz puszek instalacyjnych
wykonanie bruzd pod przewody oswietleniowe
ukladanie przewoddéw w korytach instalacyjnych, kanatach , bruzdach i po suficie
podwieszonym
montaz opraw
wykonanie uziemienia
badanie obwodow
badanie skutecznosci ochrony
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
oraz wszystko co jest niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501
PN-91/E-05160
PN-61/E-01002
PN-87/E-90050

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania.
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PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody Plaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe PN-88/E-88605 Przekazniki
elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania PN-90/E-08212
Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Wymagania
i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz Swiattem elektrycznym.

ST 15 CPV 45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Wykonanie wymiany instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach 2 pigtra budynku nr 13

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres rob6t do
wykonania wchodzi:

- demontaz istniejgcej instalacji c.o. 2 pietra i piondw w poziomie 1 pietra;

- montaz nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami,

- préby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Okreslone w Specyfikacji Ogolne;.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy beda pomieszczenia poddasza. Na terenie przy budynku istnieje mozliwos¢ sktadowania
materiatdw o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy mogg by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamykanych, znajdujacych si¢ na terenie budynku, udostgpnionych wykonawcy na czas
prowadzonych robdt. Prace zasadnicze instalacji c.o. beda wykonywane w okresie letnim podczas przerwy w
ogrzewaniu budynku. Mozliwo$¢ wykonywania prac w pomieszczeniach 1 pigtra nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okreslenia
mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowac¢ wyroby
budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca,
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujacymi normami Materialy o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane na
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placu budowy pod =zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ skladowane w
pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych
opakowaniach. Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

3. SPRZET

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji c.0., a w szczeg6lno$ci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujace, pilarki do metalu,
sprzgt spawalniczy do spawania gazowego 1 elektrycznego, gwintownice rg¢czne i1 mechaniczne,
elektronarzedzia umozliwiajace zaprasowanie potaczen zaciskowych. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie
ochronne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy przenoszone beda re¢cznie. Transport
kolowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materialdéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢
tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badZz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozy materiatéw i urzadzen o
mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku

mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukeji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i
wentylacji.

Wymiana instalacji w czgsci remontowanych pomieszczen nie moze zakloca¢ pracy ani w zaden sposob
wplywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe plytowe typu CV (zasilane z dohu) . Grzejniki nalezy
montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w odleglo$ci minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej i nie
nizej niz 12 cm od podtogi. Do zamontowania grzejnikow w odpowiedniej odlegtosci od $ciany nalezy
stosowa¢ zestawy fabryczne. Na galazkach zasilajacych grzejnikow typu K zamontowane zostang zawory
grzejnikowe termostatyczne. Na galazkach powrotnych od grzejnikow zamontowane zostang zawory
odcinajace typu RLV DNI15.

Na zakonczeniu pionu zasilajacego, na zasilaniu, zostanie zamontowany automatyczny zawor
odpowietrzajacy poprzedzony zaworami odcinajacymi. Instalacja c.o. zasilana jest z kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacj¢ c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez zaciskanie w systemie instalacyjnym
sktadajacym si¢ z precyzyjnych rur i zlaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych
na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) w zakresie §rednic 12 - 108 mm. Polaczenia z armaturg nalezy
wykonac¢ jako gwintowane.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z
zachowaniem odleglosci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodoéw
przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o dlugosci wigkszej o 10 mm do grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwos¢
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odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodoéw poziomych wynosza 5%o w kierunku od najdalszego
pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej i zapewniajacy
wlasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone rownolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy umieszcza¢ przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o $§rednicy wewngtrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o
dlugosci wigkszej o 5 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem
wypelni¢ materialem plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wydtuzenie.
Przejécie rurg w tulei ochronnej, przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki,

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia;

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika;

Grzejniki nalezy montowacd nie nizej niz 12 cm od podfogi i nie blizej niz 10 cm od lica $ciany wykorczone;.
5.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zamontowana,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi 1 konserwacji;

Armature na przewodach instalowac¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacj¢ c.o. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej
poprzez dwukrotne malowanie farbg cynkowa .

5.8. Izolacja cieplna

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac¢ otuling z pianki polietylenowe;.

Grubosci izolacji:

(stal <dn20) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — rowna dn

Izolacje termiczng rurociagow wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

5.9. Napetnienie instalacji c.0. czynnikiem grzewczym

Po zakonczeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad nalezy napeni¢ woda o parametrach i
jakosci okreslonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania
dotyczace jakosci wody)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementéw instalacji oraz
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odlaczona od zrodta. Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja
podlegajaca badaniu powinna by¢ wyptukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5 przeptywu
roboczego. Plukanie mozna zakonhczy¢é po osiggnigciu st¢zenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Przed
napetnieniem woda z instalacji nalezy wykrgci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory
stopowe, otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do
badania szczelnosci, wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien
by¢ uzywany manometr tarczowy o §rednicy 160

i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie probne wytworzone przez pompke powinno wynosic 4 bar.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia na
manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokot z
préby cisnieniowe;.
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6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelnosci na goraco instalacji c.o. Badanie dzialania na goragco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i po przeprowadzeniu
regulacji montazowej. Przed przystapieniem do badania na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewngtrznej, temperatury
wody, pomiary spadkow ci$nienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,
pomiary spadkow temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchyltka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie wynosi +1K przy automatyczne;j
regulacji temperatury. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
- prawidtowosci temperatury na giéwnym zasilaniu i powrocie instalacji;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

- skontrolowaniu spadkdw ci$nienia w instalacji;

- sprawdzeniu natezenia hatasu wywotywanego przez prace instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajgcej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.1.3.Badanie jakosci wody w uktadzie instalacji c.o.

Badanie jakos$ci wody w ukladzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wymaganym w normie
PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jakosci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przej$¢ przez Sciany i stropy oraz wykonania bruzd w
$cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czgsciowe

Odbiory techniczne czeSciowe przeprowadza si¢ dla robot, do ktérych zanika dostep

wyniku postgpu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach6.2.3
7.1.3 Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu
pozytywnym badan. Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej przez
Uzytkownika.

7.2 Dokumenty odbioru

Wykonawca instalacji c.o. po zakonczeniu wszystkich robot i przej$ciu pozytywnym badan i prob zglasza
Inwestorowi pisemnie gotowos$¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na
wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego sktadajaca si¢ z przedstawicieli Inwestora,
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego 1 Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym
nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- Protokoty odbioréw czes$ciowych;

- Protokét wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bgdzie brana pod uwagg rowniez estetyka wykonania.

Odbiér konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robdt zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych
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do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakoriczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego instalacji c.o. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i facznikow;

- dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy;

- catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorgco powinna stanowié dtugos¢
przewoddéw zasilajgcych i powrotnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia robot zostang okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jakosci wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 .

ST 16 CPV 45332200-5 45332300-6
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla remontu pomieszczen 2 pigtra budynku nr 13 pom nr 3/7
wraz z polaczeniem do starej instalacji w pom nr 3/8 oraz wykonanie instalacji wewngtrznej zasilajacej 4
hydranty wewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu
starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz istniejacej instalacji,

- montaz rurociggow,

84



- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, sktadajacy si¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych oraz ztagczek ocynkowanych o $rednicach zewngtrznych od 922 mm do 108 mm (DN20 —
DN100).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier$cieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowsa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa o podwyzszonym
standardzie oraz:

I1zolator przeptywow zwrotnych EA251,

Zawor pierwszenstwa dn50 (EV220B NC) wraz z presostatem (BGP3),

Zawory kulowe dn 50.

Uwaga: rodzaj i typ armatury wg. Opisu w przedmiarze robot

2.3. Izolacja termiczna

- Izolacj¢ cieptochronng rurociaggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
lub PUR , otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4 Hydranty wewnetrzne w szafkach:

2.4.1 Szafka hydrantowa nascienna HP25,

Sktad hydrantu:

- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farba poliestrowa fasadowa z miejscem na
gasnic¢ obok zwijadta.

- mosi¢zny zawor hydrantowy FI25

- zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosi¢zng i regulatorem sily rozwijania

85



- waz tloczny polsztywny o dtugosci 30m zgodny z norma PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normga PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza na zwijadle
poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gasnica" zgodnie z norma PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1.
Kolor Bialy.
2.4.2. Szafka hydrantowa wngkowa HP25 osadzona we wnegce
Sktad hydrantu:
- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farba poliestrowa fasadowa z miejscem na
gasnic¢ obok zwijadta,
- mosi¢zny zawor hydrantowy FI25,
- zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osia wodng mosi¢zng i regulatorem sily
rozwijania,
- waz ttoczny potsztywny o dtugosci 30m zgodny z norma PN-EN 694,
- pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na state podlaczona do we¢za na zwijadle
poprzez zakucie,
- zamek Patent,
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gasnica" zgodnie z norma PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1,
- Kolor Biaty.
2.4.3 Szafka hydrantowa wngkowa HP33 osadzana we wnece
Sktad hydrantu:
- szafka hydrantowa ocynkowana malowana farbg poliestrowa fasadowa z miejscem na gasnice obok
zwijadla.
- zawor hydrantowy FI52 z redukcja skosna

- zwijadlo we¢za w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osia wodna mosi¢zng i regulatorem sity
rozwijania
- waz ttoczny potsztywny FI33 33mm o dlugosci 30m zgodny z norma PN-EN 694

- pradownica hydrantowa PWh-33 zgodna z norma PN-EN-671-1, na stale podlaczona do weza na
zwijadle poprzez zakucie

- zamek Patent

- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gas$nica" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1,
- Kolor Czerwony

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. FElementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontaZowe

Demontaz (cze$ciowy) istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysk
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow
Rurociagi instalacji wodnej tgczone beda przez zaprasowanie . Wymagania okreslone sg w tomie I1
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Rurociagi instalacji ppoz. tgczone beda na potgczenia gwintowane. Wymagania okreslone s w tomie 11

» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie bruzd , gniazd i osadzenie uchwytéw,

- dokonanie przewiertdw przez $ciany i stropy wiertnicg koronkowa,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzert miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
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Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze kocowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

— Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

— Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robdt zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumieé opracowanie zawierajace zestawienia przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakoriczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikdw;

- dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

- Podstawa ptatno$ci — okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-77/H-04419 Préby szczelnosci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw poziomych i pionowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlang.

Wszystkie nazwy wilasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako okreslenie standarddéw, parametréw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robét 1 specyfikacji
technicznej dla urzagdzen, materialow, sprzetu 1 wyposazenia
nalezy traktowac¢ w okresleniu: ,,1 rdwnowazne” z zachowaniem
zasady udokumentowania rOwnowaznosci na zasadach
okreslonych w SIWZ do postepowania udzielenia zamdwienia
publicznego na wykonanie robot okreslonych niniejsza STWiOR.
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