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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 312 w zakresie budowy Sciezki rowerowej — na odcinku od m. Wielichowo do
m. Ziemin (km 6+650,00 do 8+700,00)

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami
znajdujacymi sie w dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 312 w zakresie budowy sciezki rowerowej - na odcinku od m. Wielichowo do m. Ziemin (km
6+650,00 do 8+700,00).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej i instalacyjnej dla
zadania pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 312 w zakresie budowy sciezki rowerowej — na
odcinku od m. Wielichowo do m. Ziemin (km 6+650,00 do 8+700,00).
Niniejsze opracowanie sktada si¢ z:
- czesci opisowej,
— czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

3. Inwestor
Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
Al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 l

61-623 Poznan \,

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan
tel. 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Tomasz KUZNIAK

Specjalno$¢ drogowa:
Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Opracowat: inz. Kacper SZULC

Specjalnos$¢ instalacyjna:
Projektant: mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI

5. Podstawa opracowania
- Umowa nr 660/24.WD/21 zawarta w dniu 22.09.2021 r. pomiedzy Wojewoddztwem
Wielkopolskim, w imieniu ktorego dziata Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

w Poznaniu, a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.,
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 312 w zakresie budowy sciezki rowerowej — na odcinku od m. Wielichowo do
m. Ziemin (km 6+650,00 do 8+700,00)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1376, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124, z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129),

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna.

6. Stan istniejacy

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie miedzy miejscowosciq Wielichowo
a miejscowoscig Ziemin, w gminie Wielichowo, powiat grodziski, wojewddztwo wielkopolskie.

Odcinek DW nr 312 przeznaczony do przebudowy ma dtugos¢ ok. 2 km. Poczatek
przebudowy w zakresie budowy S$ciezki rowerowej/pieszo-rowerowej zlokalizowany jest na
koncu m. Wielichowo, przy skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng ul. Dziatkowag (droga gminna),
a koniec przy skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza (droga powiatowa nr 3576P) w m. Ziemin.

Na poczatkowym odcinku w stanie istniejgcym zlokalizowany jest dawny budynek Dworca
Kolei Waskotorowej wraz z peronem przystankowym. Na catym odcinku opracowania wzdtuz
drogi wojewddzkiej, po prawej stronie usytuowany jest tor kolei waskotorowej.

W s$rodkowej czesci odcinka objetego opracowaniem droga wojewoddzka nr 312 usytuowane
sq pola uprawne, droga wojewoddzka przecina réwniez row melioracyjny, nastepnie Obrzanski
Kanat Pétnocny (pétnocny kanat rzeki Obry) oraz Obrzanski Kanat Srodkowy ($rodkowy kanat
rzeki Obry).

Odcinek drogi w m. Ziemin ograniczony jest obustronnym kraweznikiem. Po lewej stronie
zlokalizowany jest chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Po prawej stronie zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do
posesji o hawierzchni utwardzonej i gruntowej.

Wzdtuz drogi wojewoddzkiej brak jest wydzielonych ciggdw pieszych (oprocz odcinka
pofozonego w m. Ziemin) oraz Sciezki rowerowej.

W stanie istniejgcym wody opadowa odprowadzane sg powierzchniowo do rowow
przydroznych oraz na pobliskg zielen.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- siec¢ elektroenergetyczna z przytgczami,
- oswietlenie uliczne,

- wodociag z przytaczami,

Projekt wykonawczy -6-



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 312 w zakresie budowy Sciezki rowerowej — na odcinku od m. Wielichowo do
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- siec kanalizacji deszczowej z przytgczami,
- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczami,

- sie¢ gazowa wraz z przytgczami.

7. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:
- rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
- rozbidrka nawierzchni betonowej,
- rozbidrka toru kolei waskotorowej,
- rozbidrka betonowych stupkéw,
- rozbidrka betonowego peronu kolei waskotorowej,
- rozbiorka obramowan nawierzchni,
- rozbidrka ogrodzenia segmentowego ze siatki stalowej,
- rozbidrka wylotu przepustu drogowego,
- demontaz i przetozenie znakéw drogowych,
- przestawienie nieczynnej pompy - recznej,
- remont nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
- regulacja wysokosciowa istniejacej armatury naziemnej wraz z przestawieniem stupkow
oznaczeniowych,
- regulacja wysokosciowa bram.
UWAGA:
Pompe reczng, zlokalizowang przy potnocno-wschodnim narozniku peronu Kkolei
waskotorowej, nalezy przenie$¢ w miejsce oznaczonym na Rys. D-2.1 Plan sytuacyjny w celu

jej wyeksponowania w zespole dworca kolejowego.

8. Usuniecie drzew i krzewow

W projekcie przewidziano wycinke drzew oraz krzewdw kolidujacych z projektowang
inwestycjg. W zwigzku z wycinkg przewidziano nasadzenia kompensacyjne. Lokalizacje drzew
i krzewdéw przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. D-7.1 - D-7.2 Plan wyrebu i nasadzen

drzew.

9. Stan projektowany
9.1 Chodnik
W celu umozliwienia bezpiecznego ruchu pieszych oraz oddzielenia ruchu pieszego od ruchu
samochodowego, zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,00 m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.
W zwigzku z zaprojektowaniem w ciqgu drogi wojewddzkiej przejs¢ dla pieszych
przewidziano przetozenie nawierzchni (remont) istniejgcego chodnika.
Lokalizacje projektowanego chodnika pokazano na Rys. D-2.1 - D-2.3 Plan sytuacyjny.
9.2 Sciezka rowerowa
Zaprojektowano dwukierunkowg sciezke rowerowg o szerokosci 2,50 m, o nawierzchni
bitumicznej i jednostronnym pochyleniu poprzecznym.

Na dtugosci zjazdéw przewidziano budowe wzmocnionej Sciezki rowerowej.

-7- Projekt wykonawczy



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 312 w zakresie budowy sciezki rowerowej — na odcinku od m. Wielichowo do
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Lokalizacje projektowanej $ciezki rowerowej pokazano na Rys. D-2.1 - D-2.3 Plan
sytuacyjny.
9.3 Sciezka pieszo-rowerowa
Zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg o szerokosci zasadniczej 3,50 m (lokalnie
zawezonej do 2,50 m), o nawierzchni bitumicznej i jednostronnym pochyleniu poprzecznym.
Na dtugosci zjazddw przewidziano budowe wzmocnionej $ciezki pieszo-rowerowej.
Lokalizacje projektowanej sciezki pieszo-rowerowej pokazano na Rys. D-2.1 - D-2.3 Plan
sytuacyjny.
9.4 Zjazdy
W projekcie przewidziano przebudowe zjazddéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na
posesje prywatne. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Na
potaczeniu zjazdéw indywidualnych z jezdnig zaprojektowano skosy min. 1,5 x 1,5 m.
Z powodu zaprojektowania przejscia dla pieszych w miejscu wystepowania istniejagcego
zjazdu na dziatke nr 3/10 nastgpita konieczno$¢ zmiany jego lokalizacji.
Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowaé z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesjach. W przypadku braku mozliwosci
dowigzania sie sytuacyjno-wysokosciowego do istniejgcej nawierzchni zjazdu na granicy
dziatki, przewidziano regulacje wysokosSciowg istniejgcych nawierzchni na dziatkach
prywatnych.
Lokalizacje zjazdow (w tym przetozonego zjazdu na dziatke nr 3/10) oraz miejsc regulacji
wysokosciowych na dziatkach prywatnych pokazano na Rys. D-2.1 — D-2.3 Plan sytuacyjny.
9.5 Pobocze z kruszywa
Na odcinku od km ok. 1+640 do km ok. 1+748 projektowanej Sciezki rowerowej przy jezdni
drogi wojewddzkiej przewidziano budowe pobocza z kruszywa o szerokosci 1,25 m.
9.6 Zielen
Nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy uporzadkowa¢, a nastepnie

obhumusowac i obsia¢ trawa.

10. Sciezka rowerowa/pieszo-rowerowa w przekroju podtuznym
Niwelety zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe dowigzanie sie do rzednych
wysokosciowych remontowanych obiektéw mostowych (objetych odrebnym opracowaniem).

Niwelete Sciezki rowerowej/pieszo rowerowej pokazano na Rys. D-5 Przekréj podtuzny.

11. Geotechnika

W opracowanej przez firme GEOTEMA na potrzeby niniejszego projektu dokumentacji
(.Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo - wodne dla zadania pt. Przebudowa DW
312 w zakresie budowy Sciezki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo do m. Ziemin (km
6+650,00 do 8+700,00") przedstawiono nastepujace wnioski naptywajace po wykonaniu opinii

oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:
- wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z nasypow budowlanych i lokalnie niekontrolowanych (o migzszosci 0,50 + 2,00 m), pod

ktorymi wystepujg grunty organiczne i grunty pochodzenia wodnolodowcowego,
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- gruntem o dobrych parametrach budowlanych sa nasypy piaszczysto-zwirowe oraz grunty
niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (ID = 0,50 + 0,60).

- w trakcie badan gruntowych w listopadzie 2021 roku nawiercono wode gruntowq
w piaskach w formie zwierciadta swobodnego na gtebokosci 1,60 + 2,00 m p.p.t., tj. na
rzednej wysokosciowej 61,30 +~ 62,40 m n.p.m. W okresach mokrych jesiennozimowych
nalezy wzig¢ pod uwage podniesienie sie poziomu wody gruntowej o okoto 0,50 m,

- $ciezka rowerowa/pieszo-rowerowa bedzie budowana na nasypie kolejki waskotorowej
zbudowanej w latach 40-tych XX wieku. Obcigzenia wywotywane ruchem pieszo-
rowerowym bedag wielokrotnie mniejsze od obcigzen wywotywanych kolejkga waskotorowa,
ktére nie oddziatywaty na gtebiej lezgce warstwy gruntéw organicznych,

- przy projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage umowng gtebokos$é przemarzania gruntéw,
w tym rejonie wynoszacq hz=0,8 m p.p.t.,

- roboty ziemne nalezy wykona¢ w okresie bezdeszczowym w cieptej potowie roku
(kwiecien-wrzesien) i powinny przebiegac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.,

- rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma
charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw
dotyczy wylacznie miejsc wykonania otwordéw. Podczas wykonywania robdét ziemnych
nalezy zweryfikowa¢ warunki gruntowe z projektem,

- doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci narzedzi
pomiarowych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych.

12. Roboty ziemne

W poczatkowym oraz koncowym odcinku opracowania gérng warstwe podtoza gruntowego
stanowig przede wszystkim nasypy niekontrolowane oraz gleby, ktére nie mogq stanowié
podtoza do bezposredniego posadowienia konstrukcji $ciezki rowerowej/pieszo-rowerowej.

Grunty te nalezy usuna¢ na minimalng gtebokos¢:

- na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+045: 100 cm,

— na odcinku od km ok. 0+045 do km ok. 0+145: od 70 do 100 cm,

- na odcinku od km ok. 0+145 do km ok. 0+245: od 70 do 80 cm,

— na odcinku od km ok. 0+245 do km ok. 0+345: od 80 do 110 cm,

- na odcinku od km ok. 0+345 do km ok. 0+445: od 110 do 0 cm,

- na odcinku od km ok. 14+740 do km ok. 1+840: od 0 do 70 cm,

- na odcinku od km ok. 14+840 do km 2+021,88: 70 cm,

oraz wymieni¢ na grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy. Dopuszcza sie

(za zgoda Inspektora Nadzoru) mozliwos¢ wykorzystania gruntu z wykopu przydatnego do

wbudowania w nasyp.
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Grunty w nasypie kolei waskotorowej (nasypy budowlane) przewidziano do pozostawienia;
po rozbidérce szyn oraz podkifadéw kolei waskotorowej nalezy dogesci¢ istniejacy nasyp
budowlany do wymaganych parametrow.

W ramach robdt ziemnych przewidziano réwniez korytowanie pod zaprojektowane
konstrukcje wraz z wypelnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po rozebranych
nawierzchniach.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy probne co 25 metréw, na szerokosci

i gtebokos$ci wykonywanych robét ziemnych.

13. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie. Wszystkie
istniejace zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac

do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, itp.

14. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika/sciezki rowerowej/Sciezki pieszo-
rowerowej zostang odprowadzone powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych projektowanym nawierzchniom do istniejgcych rowéw przydroznych
oraz na projektowg zielen.

W celu uniemozliwienia zalania projektowanej S$ciezki rowerowej spowodowanego
odprowadzeniem wdéd opadowych i roztopowych z istniejgcej nawierzchni jezdni drogi
wojewddzkiej w zielen, od km ok. 1+640 do km ok. 1+750 na szerokosci pobocza jezdni drogi
wojewddzkiej zaprojektowano wymiane gruntu na grunt chtonny, na ktérym zostanie utozona
warstwa kruszywa. Szczegdty przedstawiono na Rys. D-D-2.2 Plan sytuacyjny oraz Rys. D-3
Przekroje normalne.

Z powodu zaprojektowania przejscia dla pieszych w miejscu wystepowania istniejgcego
zjazdu na dziatke nr 3/10 nastgpita konieczno$¢ przebudowy istniejacego przepustu pod
przedmiotowym zjazdem. Przewidziano dotozenie betonowych elementéw przepustu o dtugosci
8 m oraz wybudowanie Scianki czotowej wlotu przepustu. Projektowana rzedna wlotu: 64,76
m, $rednica wewnetrzna przepustu: 300 mm.

W ramach przebudowy przepustu przewidziano réowniez profilowanie istniejacego rowu na

dtugosci 1 m.

15. Konstrukcje nawierzchni

15.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika

= Betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8.cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
= Mieszanka zwigzana z cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
RAZEM: 28 cm

15.2 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej/pieszo-rowerowej
= Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 5cm
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= Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo,3

* 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
RAZEM: 35 cm
15.3 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej/pieszo-rowerowej wzmocnionej
= Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 5cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 -gr. 5cm
» Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.30 cm
RAZEM: 60 cm
15.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
= Betonowa kostka brukowa (czerwona) -gr. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
RAZEM: 48 cm
15.5 Konstrukcja remontu nawierzchni chodnika
= Betonowa kostka brukowa (z przetozenia) - gr. istniejaca
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

16. Obramowanie nawierzchni
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem
wykonanej z betonu C 12/15.
Sposéb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. D-2.1-2.3 Plan sytuacyjny oraz
Rys. D-3 Przekroje normalne.
16.1 Obramowanie chodnika
Chodnik od strony zieleni bedzie obramowany obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm,
natomiast od strony jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym 20x30 cm wyniesionym na
12 cm wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni.
W miejscu gdzie chodnik licuje sie z nawierzchnig $ciezki rowerowej przewidziano utozenie
opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm.
Na dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac betonowy kraweznik najazdowy 20x22
cm, ktory nalezy utozy¢ 2 cm powyzej krawedzi jezdni.
16.2 Obramowanie $ciezki rowerowej
Jako obramowanie Sciezki rowerowej od strony zieleni, chodnika i zjazdoéw zaprojektowano
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
W miejscu gdzie $ciezka rowerowa licuje sie z nawierzchnig jezdni drogi wojewodzkiej
przewidziano utozenie kraweznika betonowego najazdowego 20x22 cm, wyhiesionego 1 cm

powyzej krawedzi jezdni.
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16.3 Obramowanie $ciezki pieszo-rowerowej

Jako obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej od strony zieleni, zjazdéw i doj$s¢ do posesiji
zaprojektowano opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, natomiast od strony jezdni
przewidziano pozostawienie istniejacego kraweznika badz utozenie kraweznika betonowego
najazdowego 20x22 cm, wyniesionego 2 cm powyzej krawedzi jezdni.

Na odcinku od km ok. 1+802 do km ok. 1+835 od strony granicy pasa drogowego $ciezke
pieszo-rowerowg obramowano palisadg betonowg o wymiarach 16,5x11x80 cm.

16.4 Obramowanie zjazdow

Zjazdy indywidualne na potaczeniu z nawierzchnig jezdni nalezy obramowaé kraweznikiem
betonowym najazdowym 20x22 cm, wyniesionym 1 lub 2 cm powyzej krawedzi jezdni. Od
strony granic dziatek, zieleni, Sciezki rowerowej i Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano

opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

17. Kolizja z istniejacym hydrantem p. poz.

W zwigzku z kolizjq istniejacego hydrantu nadziemnego z projektowanym zakresem
drogowym nalezy wymieni¢ istniejgcy hydrant nadziemny p.poz. na podziemny. Przed
przystgpieniem do robot nalezy zweryfikowaé poziom posadowienia za pomocg przekopow
kontrolnych w celu ewentualnego dostosowania do projektowanych rozwigzan. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci dostaw wody do mieszkancéow np.
zapewniajac obejscie wodociggu za pomocg wodociggu tymczasowego (by-pass). Wszystkie
prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem ZGKiM Wielichowo. O rozpoczeciu prac nalezy
poinformowac gestora sieci z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009r. w celu
ochrony ppoz. projektuje sie budowe hydrantéw podziemnych, sztywnych, Zzeliwnych
o $rednicy Dn100mm. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego nie moze by¢ mniejsza
niz 5 dm3/s, przy zapewnieniu ciSnienia wyptywu na najbardziej oddalonym hydrancie 0,1
MPa. W celu zapewnienia skutecznosci dziatania instalacji p. pozarowej konieczne jest
zapewnienia dostawy wody na cele pozarowe w wymaganej ilosci i ciSnieniu oraz okreslenie
minimalnego gwarantowanego cisnienia w sieci wodociggowej. Odprowadzenie wody
z hydrantu nastgpi za pomoca filtra tworzywowego obsypanego podsypka. Podsypka
odsaczajaca sktada sie z ok. 0,5m3 nieagresywnego materiatu (zwir o granulacji 2-16mm).
usypanego przed i pod otworem spustowym. Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zamarzania gruntu nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru, gliny. Zatozenie
saczka wymagane jest réwniez przy stosowaniu kamieni przesaczajacych i pozwala mozliwie
szybko i bez przeszkdéd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu lub przewodu. Oznaczenie
hydrantéw dokonuje sie za pomocqg tablic tworzywowych umieszczanych na istniejacych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice
z wyciskanymi literkami. Jako armature przed projektowanym hydrantem DN100 mm nalezy

zamontowac zasuwe kofnierzowg zeliwng DN100 PN16 (miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa
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z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane) z zeliwng obudowgq i skrzynka uliczng do zasuw. Projektowana armature oraz
hydranty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez przygotowanie podfoza przed pokryciem
farbg przez piaskowanie lub s$rutowanie do stanu minimum Sa2. Powierzchnie zewnetrzne
i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowa nakfadang proszkowo grubosci
nie mniejszej niz 250 mikrondéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw, jakos$¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK) Ilub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca. Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie
badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m
z pracg uderzeniowg 5 Nm). Wszystkie projektowane elementy przed zasypaniem, a po
utozeniu wydzielonego fragmentu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
podda¢ prébie szczelnosci rurociggu. Prédbe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w nastepujacych normach PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Lokalizacje hydrantu przewidzianego do wymiany pokazano na Rys. I-1 Plan sytuacyjny,

natomiast schemat projektowanego hydrantu podziemnego na Rys. I-2 Schemat hydrantu.
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18. Zalaczniki graficzne
Rys. D-1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. D-2.1 - D-2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. D-3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. D-4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. D-5.1 - D-5.3 Przekrdj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. D-6.1 - D-6.5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100
Rys. D-7.1 - D-7.2 Plan wyrebu i nasadzen drzew w skali 1:500
Rys. D-8.1 - D-8.3 Plan rozbidrek w skali 1:500
Rys. I-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. I-2 Schemat hydrantu w skali 1:50
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