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[
zasypka
rura przepustowa 2300 mm
-gr.15¢cm warstwa piasku
-gr.15¢cm mieszanka zwigz. cementem C 1,5/2,0
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LEGENDA:

warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 5cm
podbudowa z miesz. niezwigzanej z kruszywem

Cogo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15¢cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm

warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 -gr.5cm
warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 -gr.5¢cm
podbudowa z miesz. niezwigzanej z kruszywem

Cgos3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.30cm

betonowa kostka brukowa -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
podbudowa z betonu C8/10 -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa (z przetozenia) -gr. istn.
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm

pobocze z miesz. niezwigzanej z kruszywem
Cogo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm

-gr.10cm

wymiana gruntu (piasek o wsp. filtracji k,,min. 8m/dobe)

zielen

-gr.90 cm

-gr.10cm
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wymiana gruntu (piasek o wsp. filtracji k,,min. 8m/dobe)

opornik betonowy 12x25 cm

-gr.90 cm

N
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336

tawa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy 20x30 cm, typ uliczny

-gr.10cm

tawa z oporem z betonu C12/15

- gr. zmienna

istn. podbudowa konstrukgcji nawierzchni DW

obrzeze betonowe 8x30 cm

- gr. istn.

tawa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

-gr.10cm

fawa z oporem z betonu C12/15

- gr. zmienna

istn. podbudowa konstrukcji nawierzchni DW

opornik betonowy 12x25 cm

- gr. istn.

tawa z oporem z betonu C12/15

-gr.10cm

mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

istn. kraweznik

-gr.30cm

istn. podbudowa konstrukcji nawierzchni DW

palisada 16.5x11x80 cm

- gr. istn.

tawa z oporem z betonu C12/15

-gr.15¢cm
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Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoédzkich I
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ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 312 w zakresie budowy $ciezki
TEMAT ; ) - ; .
OPRACOWANIA: rowerowej - na odcinku od m. Wielichowo do m. Ziemin
: (km 6+650,00 do 8+700,00)
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PR%LJ%‘Q’%“XNT mgr inz. Tomasz KUZNIAK WKP/0124/PWOD/18
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL inz. Kacper SZULC -
DATA: listopad 2021 r. SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
PRZEKROJE NORMALNE D 3

plik projektowy: 562_pn_06.dgn

PDF: 562_pn_06_PW-D_297mm_cz-b.pdf




