
61-623 Poznañ

ul. Wilczak 51

61-714 Poznañ

al. Niepodleg³oœci 34

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w imieniu którego działa

- gr.   8 cmbetonowa kostka brukowa

- gr. 5 cm

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 1,5/2,0

N2

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- gr. 5 cm

N3

warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70

warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70

90/3

- gr. 5 cm

K1

- gr. 10 cm

opornik betonowy 12x25 cm

K2

krawężnik betonowy 20x30 cm, typ uliczny

K3

- gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

K4

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm

- gr. zmiennaława z oporem z betonu C12/15 1-3%

K5

wzmocniona

ścieżka pieszo-rowerowa

N3

K1

PRZEKRÓJ NORMALNY  4 - 4

1-3%

N1

ścieżka pieszo-rowerowaścieżka pieszo-rowerowa

K7

PRZEKRÓJ NORMALNY  3 - 3

1-3%

N1

1-3%

N2

K2 K3

PRZEKRÓJ NORMALNY  1 - 1

N1

K1

2%

K1

PRZEKRÓJ NORMALNY  2 - 2

PRZEKRÓJ NORMALNY  6 - 6

6% 6%
6%

pobocze poboczepobocze zieleńzieleń

1-5%

N4

N4

- gr. 20 cm

betonowa kostka brukowa 

podbudowa z betonu C8/10

mieszanka związana cementem C1,5/2,0

2.503.50szer. zmienna 0.42 2.50 0.42 szer. zmienna szer. zmienna

chodnik ścieżka rowerowaistn. rów przydrożny istn. rów przydrożny

LEGENDA:

- gr.   8 cm

- gr.   5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:3

zieleń

szer. zmienna

zjazd indywidualny

K4

ława z oporem z betonu C12/15 

ława z oporem z betonu C12/15 

K1 K5

opornik betonowy 12x25 cm

ława z oporem z betonu C12/15 

K6 K6

K6

istn. krawężnik

- gr. istn.

C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa z miesz. niezwiązanej z kruszywem 

mieszanka związana cementem C1,5/2,0

mieszanka związana cementem C1,5/2,0

istn. podbudowa konstrukcji nawierzchni DW

- gr. 20 cm

- gr. 10 cm

- gr. 30 cm

- gr. 15 cm

- gr. 30 cm

ława z oporem z betonu C12/15 

istn. podbudowa konstrukcji nawierzchni DW

- gr. zmienna

- gr. istn.

istn. podbudowa konstrukcji nawierzchni DW - gr. istn.

PRZEKRÓJ NORMALNY  5 - 5

1.70

remont chodnika

1-3%

istn. pas ruchu DW istn. pas ruchu DW

istn. pas ruchu DW

istn. pas ruchu DW

istn. pas ruchu DW

K3K4

- gr.  istn.

- gr. 5 cm

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 1,5/2,0

N5

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

N5

betonowa kostka brukowa (z przełożenia)

warstwa piasku- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

zasypka

rura przepustowa o300 mm

szer. zmienna

zjazd indywidualny

PRZEKRÓJ NORMALNY  7 - 7

istn. pas ruchu DW

szer. zmienna0.382.20szer. istn. szer. istn.szer. istn.

szer. zmienna3.50szer. istn.szer. istn. szer. istn.

K1K4

N4

1-5%

N1

K1

2%

K1

PRZEKRÓJ NORMALNY  8 - 8

6%
6%

poboczepobocze zieleń

szer. zmienna 0.42 2.50 0.42 szer. zmienna

ścieżka rowerowaistn. pas ruchu DW

szer. istn.

6%

1.25

zieleń

6%

N6

N1

warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70

C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa z miesz. niezwiązanej z kruszywem 

mieszanka związana cementem C1,5/2,0

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr.   5 cm

90/3

N6

- gr. 10 cm

- gr. 90 cm

90/3C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

pobocze z miesz. niezwiązanej z kruszywem 

10
wymiana gruntu (piasek o wsp. filtracji k   min. 8m/dobę)

N7

N7

- gr. 90 cm10
wymiana gruntu (piasek o wsp. filtracji k   min. 8m/dobę)

- gr. 10 cm
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mieszanka związ. cementem C 1,5/2,0
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zieleń

umocnione

pobocze gruntowe 

K7

- gr. 15 cm

palisada 16.5x11x80 cm

ława z oporem z betonu C12/15 

OPRACOWANIA:

TEMAT

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki 
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