PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 409 odc. Stebléw Krapkowice

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|/D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
D-01.01.02  |[ninnym
0,9 km 0,90
RAZEM 0,90
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
9,5+7,0475+17+26,5+11,50+12,5+22,0 m 181,00
RAZEM 181,00
4|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem na skladowisko m?2
wskazane przez Zamawiajgcego - czes¢ materiatu do wbudowania w nawierzch-
nie zjazdéw i pobocze drogi
Frezarka drog. WIRTGEN 1000C(1)
9,5%20+7,0*42+7*262+7*75+6,5*75+7*501+((26,5+10,5)*6,5)/2+17*5,0+11,5*5+ |m2 7 237,50
12,5*6,5+((22+10)*3,5)/2
RAZEM 7 237,50
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm m?2
9,5*20+7,0*42+7*262+7*75+7*501 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
6/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
9+13+20 m 42,00
RAZEM 42,00
7/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6350*0,35 m3 2222,50
RAZEM 2222,50
8/D-07.02.01 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie - przekazac Inwestorowi szt.
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
9/D-07.02.01  |Rozebranie stupkéw do znakow - przekazac Inwestorowi szt.
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
1.2.3 Roboty ziemne pod zjazdami
10/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy lub wy-
sypisko wraz z kosztami sktadowania - wykopy pod przepusty
9*1*1+13*1*1+20*1*1 m3 42,00
RAZEM 42,00
11/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu - obsypka przepustéw m3
pod zjazdami
42,0-8,24 m3 33,76
RAZEM 33,76
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Podbudowy
12|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
chni w gruncie kat. I-11
6350,00 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
13|D-04.05.01 | Stabilizacja podtoza cementem w ilosci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabiliza- | m?2
cji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 25 cm
6350,00 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
14|D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
6350,00 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
15/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym - AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6350 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
1.3.2 Nawierzchnie
16/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7237,50 m?2 7 237,50
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RAZEM 7 237,50
17|D-05.03.26A |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymato$ci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 100 kN/m i w poprzek min. 70kN/m ufozona pod warstwe
wigzaca
6350,00 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
18/ D-05.03.05B |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
6cm
7237,50+13%4,0+20*4,0 m?2 7 369,50
RAZEM 7 369,50
19/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7237,50 m?2 7 237,50
RAZEM 7 237,50
20/D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- | m?2
niu 4 cm
7237,5 m?2 7 237,50
RAZEM 7 237,50
21|D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
zageszczeniu 20 cm - nawierzchnia na zjazdach - destrukt pochodzacy z frezowa-
nia
9*4 m?2 36,00
RAZEM 36,00
22|D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
23|D-03.01.01A |Wymiana kratek sciekowych ulicznych na nowe szt.
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.33 Zatoka autobusowa
24|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zkostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
kowej
((80+60)*3,50)/2 m?2 245,00
RAZEM 245,00
25|D-08.01.01 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub m2
chodnikéw
245 m?2 245,00
RAZEM 245,00
26/D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m?3
tos¢ do 1 km
245*0,20 m3 49,00
RAZEM 49,00
27/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- | m?2
faltowym - AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
245 m?2 245,00
RAZEM 245,00
28/D-05.03.05B |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
6cm
245 m?2 245,00
RAZEM 245,00
29/D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- | m?2
niu 4 cm
245 m?2 245,00
RAZEM 245,00
30/D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.34 Remont przepustéw pod zjazdami i pod droga
31|D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
9*0,5*0,2+13*0,5*0,2+20*0,5*0,20 m3 4,20
RAZEM 4,20
32|D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 50 cm m
9+13+20 m 42,00
RAZEM 42,00
1.3.5 Wykonanie poboczy
33|D-06.03.02A |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubo$ci 20 cm - transport na sktadowisko Wy- |m?2
konawcy lub wysypisko wraz z kosztami sktadowania
501*1,50+325*0,75 m?2 995,25
RAZEM 995,25
34/D-06.03.02A |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - warstwa | m?2
/ D-05.03.15 |dolna pobocza z destruktu asfaltowego, destrukt pochodzacy z frezowania
995,25 m?2 995,25
RAZEM 995,25
35/D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
geszczeniu 10 cm - warstwa gorna pobocza,
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995,25 m?2 995,25
RAZEM 995,25
36|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu z dowozu - uzupetnienie pasa ziele- |m3
ni od krawedzi pobocza do skarpy rowu
501*1*0,2+ 325*1*0,2 m3 165,20
RAZEM 165,20
1.3.6 Roboty wykornczeniowe
37|D-02.01.01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ko-|m?2
parek
2*6*3+900*0,50 m?2 486,00
RAZEM 486,00
38/D-06.01.01 |Brukowanie kostkag garnitowg 14 cm skarp, przekopéw i nasypdw na podsypce m?2
piaskowo - cementowej, geowtdkninie i podbudowie betonowej C16/20 z zalaniem
szczelin zaprawg cementowg - obrukowanie wlotéw/wylotéw przepustéw na zjaz-
dach
6*1,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
39/D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
900*0,5+325%0,75 m?2 693,75
RAZEM 693,75
1.3.7 Odtworzenie oraz wykonanie nowych rowéw
40|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania - wykonanie rowow
(((0,4+0,8)*0,2)/2)*720 m3 86,40
RAZEM 86,40
41/D-06.04.01 |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Il przy robotach wodno-melioracyj- m?2
nych
720*1,8 m?2 1.296,00
RAZEM 1.296,00
1.3.8 Oznakowanie poziome
42|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
320 m?2 320,00
RAZEM 320,00
1.3.9 Oznakowanie pionowe
43|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
44|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o szt.
pow. ponad 0.3 m2 - nowe
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
1.3. Przelozenie chodnika- strona prawa
10
45/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
250 m 250,00
RAZEM 250,00
46|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zkostki betonowej na podsypce cementowo-pias- | m?2
kowej- kostka do ponownego utozenia
25*10,0*2,5 m?2 625,00
RAZEM 625,00
47/D-08.01.01  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni lub m2
chodnikéw
625 m?2 625,00
RAZEM 625,00
48|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
fos¢ do 1 km
625*0,06*0,20+625*0,30 m3 195,00
RAZEM 195,00
49/D-04.04.02 |Warstwy odsgczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
625 m?2 625,00
RAZEM 625,00
50|D-05.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
cm
625 m?2 625,00
RAZEM 625,00
51/D.08.01.01b |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
250%(0,10*0,15) m3 3,75
RAZEM 3,75
52|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
nione zaprawg cementowa obrzeza z odzysku-80%
250*0,80 m 200,00
RAZEM 200,00

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 409 odc. Stebléw Krapkowice

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
53|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
nione zaprawg cementowa obrzeza nowa 20%
250*0,20 m 50,00
RAZEM 50,00
54/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kostka z odzysku 80%
625*0,80 m? 500,00
RAZEM 500,00
55/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- nowa 20%
625*0,20 m?2 125,00
RAZEM 125,00
56|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
57|/D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.3. Wykonanie nowego chodnika strona lewa
1
58|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
325 m 325,00
RAZEM 325,00
59|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
wej
335 m 335,00
RAZEM 335,00
60/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych betonowej na podsypce ce- | m?2
mentowo-piaskowej
325*2,0+3*2 m? 656,00
RAZEM 656,00
61/D-08.01.01 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub m?2
chodnikéw
656 m? 656,00
RAZEM 656,00
62/D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m?3
tos¢ do 1 km
325*0,06*0,20+325%0,15*0,20+656*0,30+656*0,05 m3 243,25
RAZEM 243,25
63/D-04.04.02 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
656 m? 656,00
RAZEM 656,00
64|D-05.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
cm
656 m? 656,00
RAZEM 656,00
65|D.08.01.01b |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
325%(0,10%0,15) m3 4,88
RAZEM 4,88
66|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
nione zaprawg cementowg
325 m 325,00
RAZEM 325,00
67|D.08.03.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
wych na podsypce cementowo-piaskowej
335 m 335,00
RAZEM 335,00
68/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-
656 m? 656,00
RAZEM 656,00
69/D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz pasow (pol) z kostek lub piyt integra- | m?2
cyjnych koloru zéttego z wypustkami o szerokosci 40cm w rejonie skrzyzowan
4,0 m? 4,00
RAZEM 4,00
70/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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