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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczca stanu technicznego budynku lewej oficyny zlad@adianego w todzi przy ul. Zgierskiej 42

1. DANE OGOLNE
1.1. OBIEKT - przedmiotem opracowania jest budyriekalizowany w t.odzi przy ulicy Zgierskiej 42.
1.2. ZLECENIODAWCA — Miasto £ 04 reprezentow. przez Za Lokali Miejskich, £0d, al. Kasciuszki 47
1.3. JEDNOSTKA OPRACOWWICA — Projektowanie budynkéw KINGER mgr inz. Marek Majewski
siedziba: £6d, ul. Grabieniec 16/196
1.4. CZAS OPRACOWANIA — marzec 2019 r.
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z zamawiagym
- wizja lokalna obiektu dokonana w marcu 2019 r.,
- wykonane odkrywki elementéw konstrukcyjnych boikigw.
1.6. WSKAZNIKI BUDYNKU:
- kubatura 48791
- powierzchnia zabudowy 272,59 m

1.7. ZAKRES OPRACOWANIA - Opracowanie obejmuje wplamie inwentaryzacji uszkodzeoraz
ekspertyzy technicznej dotygzj stanu technicznego lewej oficyny (budynek AYymku mieszkalnego,
zlokalizowanego w todzi przy ulicy Zgierskiej 42 awr z analiz ekonomiczg opfacalnéci wykonania
remontu.

2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zabudow posesji stanowi przedmiotowy budynek mieszkalnyejeoficyny, budynek poprzecznej (tylnej)
oficyny mieszkalnej oraz dwa budynki gospodarczenmgj oficyny. Budynku frontowego brak. Od strony
ulicy posesja jest przestatd budynkiem posesji Zgierska 42A.

Przedmiotowa lewa oficyna jest budynkiem @cpi kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych (w tym
poddasze) o dwoch klatkach schodowych. Budynek alvady na rzucie zblonym do prostoka o
wymiarach rzutu 6,83 x 35,64 m plus przeenie hcznika do poprzecznej mieszkalnej oficyny.

Wejscia do dwoéch klatek schodowych zlokalizowarge v elewacji potnocnej wsrodkowej i w we
wschodniej cgsci budynku.

Foto. nr 1i 2. Widok ogoéiny budynku (elewacja frmwa pétnocna).
Widoczne bardzo liczne ubytki tynkdw i zniszczenieremontowanej od dawna elewacji.




2.2. KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcg dachu budynku stanowi drewnianae¢imba dachowa jednospadowa krokwiowo-

ptatwiowa. Krokwie opierajsie na murtatach i ptatwiach prégiennych (opartych ngiankach stolcowych

okapowych), ptatwiach goednich i ptatwi kalenicowe;j.

Elementy konstrukcyjne dachu: krokwie o przekroju I4. cm w rozstawie ok. 90 cm; ptatwie o
przekroju 12 x 12; Pokrycie dachu - papa na pehpgszyciu z desek. Brak izolacji termicznej w potaci
dachu oraz zabezpieczenia ogniochronnego drewrtiaglgmentow konstrukcji dachu i poszycia.

Foto. nr 3 i 4. Widok ogélny elewacji wschodniegsgtowej budynku. Widoczneckniecia i szczeliny wécianie w padczeniu z elewagjbudynku
z posesji Zgierska 40.

2.3.SCIANY
Uktad konstrukcyjny budynku podtay, tj. sciany néne podtine.
Sciany konstrukcyjne zewirzne i wewgtrzne jednorodne, murowane z cegty petnej ceramejczn

(starego typu) na zaprawie wapiennej.

Grubdci $cian konstrukcyjnych (bez tynku) w cm:

Sciany podiine Sciany poprzeczne

kondygnacja

zewrgtrzne wewitrzne szczytowe przy klatce
schodowej

parter 55 B 55 55

1 pietro 55 - 55 55

2 pietro 41 - 41 41
3 pktro 41 - 41 41
4 pietro 27 - 27 27

Z zewnytrz elewacje wykaczone g tynkiem cementowo-wapiennym grusookoto 2 cm natomiast
w $rodku tynkiem wapiennym i cementowo-wapiennym.

W ptaszczynie scian konstrukcyjnych zewstrznych i wewrtrznych wykonano trzony kominowe.
Budynek nie posiada ocieplerician zewgtrznych.

Sciany dzialowe murowane z cegly o grébio1/2 cegly, drewniane, z piyt G-K i z piyt
drewnopochodnych.

2.4. FUNDAMENTY
Budynek posadowiony jest ngcianach fundamentowych ceglanych na zaprawie cewwent

wapiennej. Gdbokas¢ posadowienia 110 cm pod poziomem przyleglego tereBrak izolacji
przeciwwilgociowych.

2.5. STROPY
Stropy medzypietrowe na belkach drewnianych 14 x 28 cm, o rozsiaeico okoto 90 cm (rozstaw
w osiach belek). Pomilzy belkamislepy putap z desek na tatach, a na nim wypetnipaiem okoto 7 cm
grubaici. Podtogi w pomieszczeniach mieszkalnych z d&s2lcm grubéci. Od spodu podsufitka z desek



grub. 19 mm pokryta tynkiem wapiennym na trzcimiiad wschodni klatka schodow zelbetowa ptyta
stropowa na belkach stalowych o profilu 1120.

2.6. SCHODY
Dwie klatki schodowe znajdage s¢ w centralnej i wschodniej egi budynku. Schody
dwubiegowe betonowe prefabrykowane na belkachwsyalo policzkowych, efektywna szeraiobiegu
(w swietle) 100 cm. Podesty gtrowe i spoczniki midzypietrowe ceglane odcinkowe na belkach
stalowych, szerokd podestu ok. 120-130 cm oraz we wschodniej klatt®dowej ceglane ptaskie typu
Kleina. Balustrada stalowa kuta z pochwytem drenyria

o e

Foto nr 5 i 6. Widok aktualnego stanu technicznidgtek schodowych.

2.7. BALKONY
Brak elementow. Pierwotnie balkony byly, w okregs@éniejszym skute i zamienione na porte-fenetry.

2.8. TRZONY KOMINOWE
Trzony kominowe wykonane z cegly pelnej ceramicznaj zaprawie wapiennej z kanatami
wentylacyjnymi, spalinowymi i dymowymi, zlokalizowa w ptaszczyznacditian ngnych poprzecznych i
podtuznych.

2.9. ODWODNIENIE DACHU
Rury spustowe stalowe ocynkowane. Odprowadzenie/wledzczowej powierzchniowe.

2.10. INSTALACJE W BUDYNKU
Budynek wyposzony jest w instalacje: - wodno-kanalizacyjn
- elektryczp,

- gazova.

3. INWENTARYZACJA WAD i USZKODZE N

W trakcie inwentaryzacji budynku mieszkalnego stdieno wysgpowanie nagpujacych wad i uszkodze
pionowe i poziome zarysowania elewacji wschodnigjkk schodowej;

ukosne zarysowania nadprpokiennych;

liczne ubytki tynkow elewacyjnych (okoto 70 % powzehni elewaciji);

brak wiasnej tylnej (potudniowej$ciany podhinej budynku na dtudgai przylegtego ssiedniego
budynku prawej oficyny z posesji Zgierska 42;

erozja cegiet, tynkéw i zaprawy na powierzchniathon6w kominowych ponad dachem i na
kondygnaciji 4-go pitra;

liczne zarysowania sufitow stropowych oétady po zalaniu sufitéw w zachodniejeézi budynku;
widoczne ugicie belek stropowych;

lokalne ubytki tynkow sufitowych;

zwycie pokrycia dachowego (gtéwnie weszi zachodniej budynku);

s NS
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10. korozja odstonitych stalowych elementow belek stropowych i belekigzkowych i spocznikowych
klatek schodowych;

Foto nr 7 i 8. Pionoweghnigcia na klace schodowe;j.

11. zbyt wgskie w stosunku do wymaganych szerakdiegow i spocznikdw na klatkach schodowych;

12. niedostateczna iké¢ przewoddéw kominowych gtéwnie wentylacyjnych w bo#ly;

13. niedostateczna odporétoogniowa elementéw budynku - stropow;

14. niedostateczna izolacyjibcieplna wszystkich przegrdd zeytrenych §cian, dachu, stolarki okiennej i
drzwi zewrgtrznych oraz podtogi na gruncie);

15. brak lub zniszczona izolacja przeciwwilgocio$aan podziemnych;

16. brak wentylacji strefy podpodtogowej podtogi nadesch na gruncie;

17. zniszczenie lub powae zuycie wigkszdci stolarki okiennej;

18. zwycie obrobek blacharskich dachu i parapetéw z¢nnych;

19. zawilgoceniecian podziemnychdcian nadziemnych w rejonie przygruntowym;

4. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO
Niniejsze analizy przeprowadzono na podstawiedmih budynkow, inwentaryzacji wad i uszkodzg
budynku, na podstawie wykonanych odkrywek i¢dgin podstawowych elementéw konstrukcyjnych oraz na

podstawie wykonanych sprawdgaajch obliczé statyczno-wytrzymakeziowych podstawowych elementéw
konstrukcyjnych

Foto nr 9 i 10. Widok elewacji pétnocnej /tylnefl strony posesji Zgierska 40.

W trakcie ogédzin budynku stwierdzono szereg uszkadmeajpcych bardzo poway wplyw na stan
bezpieczéstwa budynku oraz na stan techniczny konstrukciijpbwaniejsze uszkodzenia stwierdzono w
mieszkaniach zachodniej klatki schodowej zlokalianej w centralnej g¢#ci budynku. § to uszkodzenia
zwigzane z pgarem w mieszkaniu 1 ¢ra oraz z ake ganicza strazy pazarnej. Lokal nadal jest



zdewastowany i wykczony z uytku. Podobnie wyczone z uytku 53 wszystkie lokale w tym pionie z
wyjatkiem lokalu 4-go gitra. W tej czsci budynek jest w zasadzie budynek zdewastowaspdku.

Natomiast we wschodniej exi budynku w trakcie ogbtzin i wykonywania pomiarow
inwentaryzacyjnych stwierdzono brak wiasnej padkj zewrtrznej (potudniowej)sciany konstrukcyjnej
budynku. Budynek jest ,doklejony” dasiedniej przylegtej prawej oficyny budynku miesziedo z poses;ji
Zgierska 40. Budynek zostat zbudowany jako ,dosbami do gsiada”. Dopiero dalsza zachodniag&z
budynku posiada wiagrciare potudniowvy.

Brak tylnejsciany podtinej we wschodniej g£ci budynku objawia girowniez jako brak usztywnienia
scian poprzecznych klatki schodowej, ktdsejany poprzeczne prawdopodobnie niepszewhzane zesciam
podiuzng sgsiada. Skutkuje to powaymi pionowymi zarysowaniami wzdiypionowych krawdzi scian klatki
schodowej i przylegtych fragmentéw mieszk&zczegodlnie jest to nasilone naasgych kondygnacjach gdzie
grubas¢ $cian poprzecznych (przy klatkach schodowych) basizpocienia nawet do 1 cegty tj. 27 cm. Na tej
wysokaici wyskpuja juz nawet zarysowania pozioméwiadczce o przecizeniu konstrukcji sciany.
Dodatkowo elewacja zewtrzna wschodniej klatki schodowej nie jest chromidgnkiem zewetrznym tak
wi¢c dochodzi tutaj rownieerozja zaprawy i cegly co dodatkowo pogarsza ygpiesza degradacfej sciany
konstrukcyjnej.

Foto nr 11. Zawilgocenie i zagrzybieriigan przyziemia (zachodnia klatka schodowa). Fotb2n Stan og6lny lokalu 1-gogbia po paarze.

Stropy medzypietrowe w budynku & typowe dla okoto 100-letnich kamienic tj. drewrgabelkowe z
wsuwanly z desek i wypetnieniem polgpStwierdzone nadmierne ggia stropéw, potwierdzone rowiie
przez kontrolne obliczenia statyczno-wytrzyndalowe g wynikiem obnkenia wytrzymaitéci drewna belek
stropowych na skutek pomnia przez czynniki korozji biologicznej, ggia reologicznego na skutek
diugotrwatego poddania belek ohigniu oraz poluzowania zakotwienia belek stropowwcitianach nénych
na przestrzeni wielu latzytkowania budynku.

.

Foto nr 13. Zaf/vildécéhr;iian (klatka sch. Na poddaszu) Foto nr 14. Usz&ni tynkow swieze slady po zalaniu lokalu na 2¢tize



Poza tym budynek pod wzglem ochrony przeciwpgarowej z uwagi na ik kondygnacji mieszkalnych
(pig¢) zgodnie z [1] jest zaliczany do budynkévedniowysokich i jako taki przy kategorii zagemia ludzi
ZLIV jest zaliczany do klasy odporéc pazarowej C. W klasie tej stropy musposiadé klass odporndci
ogniowej elementu REI60. Jest to niegsine w przypadku stropéw drewnianych belkowychufitami z
desek z tynkiem wapiennym na trzcinie i podiogamilesek. Dostosowanie do wymageozporadzenia
wymusitoby w praktyce wymianstropéw nazelbetowe.

Klatki schodowe w budynkuaszbyt wgskie w stosunku do wymaganych rozpgizeniem [1] i
jednoczénie brak jest technicznych mawosci dostosowania klatek schodowych do wynfaga

Inne uszkodzenia stwierdzone w budynky efektem braku okresowych prac remontowych oraz
wynikiem zwycia technicznego i moralnego budynku na przestmzéziu lat istnienia budynku.

5. ANALIZA EKONOMICZNA OPLACALNO SCI REMONTU

Analiza oplacalnéci remontu zostata przeprowadzona spegjametody kwalifikowania obiektow
(budynkéw) do remontu. Sprowadza sha do okréenia stopnia ziycia budynku i jego wartai uzytkowej.
Wedtug tej metody, budynek m® by remontowany lub modernizowany, gdy szacunkowy kpsirzebnych
naktadéw na remont w relacji na 2 powierzchni aytkowej nie przekracza 70 % kosztéw budowy nowego
budynku, z& stopieé zniszczenidgcian ngnych nie przekracza 40 %.

5.1.STOPIEN ZUZYCIA BUDYNKU

Stan w przypadku pagjia
Lp. Elementy budynku kapitalnego remontu
Z‘;ﬁgi\i’%ﬁl] % zuycia % zuycia
koszcie bud. elementu budynku
1 2 3 4 5
1. | Roboty ziemne 1,9 50 0,95
2. | Fundamenty 0,9 40 0,36
3. |lzolacje 0,3 100 0,30
4. | Sciany konstrukcyjne 21,8 70 15,26
5. | Sciany dziatowe 3,7 100 3,70
6. | Stropy i balkony 10,2 100 10,20
7. | Schody i balustrady 2,2 100 2,20
8. | Wiezba dachowa 1,8 70 1,26
9. | Krycie i obrébka dachu 1,9 50 0,95
10. | Tynki 6,5 100 6,50
11. | Stolarka z oszkleniem 10,7 50 5,35
12. | Podtogi 6,3 100 6,30
13. | Malowanie 2,4 100 2,40
14. | Kuchnie 1,5 100 1,50
15. | Centralne ogrzewanie 5,7 100 5,70
16. |Instalacja wodno-kanalizacyjna 8,9 50 4,45
17. |Instalacja gazowa 1,8 50 0,90
18. |Instalacja elektryczna 2,2 100 2,20
19. |Inne 9,3 50 4,15
A=74,63




5.2.WSKAZNIK WARTOSCI UZYTKOWEJ BUDYNKU

Cechv ksstaltu 6 uvik Punktacja Stan Docelowy
echy ksztalttujce warté¢ uzytkow:
y ] y q normatywna % punkt, 2x3)
1. 2. 3. 4,
1. Cechy budynku
1.1. Nastonecznienie 100 50 50
1.2. Przewietrzenie 50 50 25
1.3. Akustyka 80 50 40
1.4. Termoizolacja 40 50 20
2. Rozwizanie i wyposzenie mieszka
2.1. Uktad pomieszcze 120 50 60
2.2. Sktad powierzchni pomocniczej
2.2.1. Kuchnia 100 100 100
2.2.2. Ustp 100 100 100
2.2.3. tazienka 70 100 70
2.3. Instalacje
2.3.1. Woda 100 100 100
23.2. Gaz 60 100 60
2.3.3. Ogrzewanie 70 100 70
2.4. Szafy wbudowane 30 0
2.5. Loggie i balkony 20 0 0
3. Urzadzenia uzupehiage
3.1. Piwnice i schowki 30
3.2. Pralnie i suszarnie 20
3.3. Pomieszczenia na wozki dziece 10 0 0
Razem punktow 1000 695
Wskaznik wartasci uzytkowej budynku wynosi :
W =695/ 1000 = 0,695
5.3.SPRAWDZENIE OPLACALNGCI REMONTU
R<J-JxE
gdzie: R — szacunkowy koszt potrzebnych naktadévensnt w relacji na 1 m
J — koszt budowy 1 hipowierzchni aytkowej nowego budynku netto;
T, — pozostaly okresaytkowania budynku po remoncie;
E: — czynnik dyskontugy;
Przyjeto:  J = 3800 zt/fp.u.
T,= 29 lat; - E,=0,1840 $=0,0326
Procentowy szacunkowy Procentowe szacunkowztkos
koszt nakladéw na remont odtworzeniowe nowegyikd
0,7463 < 1,1 x 0,695 — 0,1840 — 0,03265419

0,7463/0,5479 = 1,36 > 0,70

Z zestawienia powszych wyliczé wynika, ze remont kapitalny jest nieoptacalny.




6. WNIOSKI

1) Stan techniczny budynku, okta sk jako ,zly” tzn. cechy i wiaciwosci wbudowanych materiatéw
maja obnizong klag;, ale ich stan ma zagraa¢ bezpieczastwu wytkowania.

2) Budynek nie jest samodzielnie wygrodzosgfanami zewstrznymi od strony posesji Zgierska 40 i
jako taki stanowi zagemnie bezpieczestwa pagarowego z uwagi braksciany oddzielenia
pozarowego.

3) Stropy w budynku nie spelnigjwymaganej klasy odpordc ogniowej elementu (REI60).
Stwierdzono brak ekonomicznej optacdtioewentualnego dostosowania stropéw do wymaganej
klasy. W zwizku z tym stwierdza size stan techniczny stropdw ¢dzypietrowych narusza wymogi
bezpieczéstwa okrélone w § 208 rozposazizenia [1].

4) Klatki schodowe stanowte jedm drog ewakuacyjg w budynku maj zbyt wgskie biegi i spoczniki
mi¢dzypitrowe. Stwierdzono brak mtwosci technicznych dostosowania klatek schodowych do
wymaganych parametrow. W zygku z tym stan techniczny klatek schodowych narusyenogi
bezpieczéstwa okrélone w § 208 rozposzizenia [1].

5) Przeprowadzona analiza optacdlcicemontu wskazuje na brak optacacigorac remontowych.

6. ZALECENIA

1) Wytaczy¢ caly budynek z tytku i przeznaczy do rozbiorki.

2) Opracowa projekt rozbiorki budynku lewej oficyny, uwzginiajacy zabezpieczenie budynku prawej
oficyny z poses;ji Zgierska 40. Dla dokumentacjiskat pozwolenie na rozbidek

3) Dokona rozbiorki budynku lewej oficyny.

Poza tym do czasu dokonania rozbiérki budynku:

4) Zabezpiecz§ stropy wszystkich kondygnacji znajdag s¢ w pionie spalonego lokalu poprzez
podstemplowanie.

5) W trybie pilnym wyhczy¢ z wytku wszystkie aytkowane nadal lokale zachodniej klatki schodowej,
znajdupce s w pionie spalonego lokalu.

6) Zabezpiecz§ lokale wyhczone z uytku przed dospem o0sbb trzecich oraz odpowiednio oznakbwa
tablicami ostrzegawczymi.

7) Zabezpiecz§ sciare szczytove wschodniej klatki schodowej w sposéb zapewaaigjej sztywnd¢ na
wszystkich kondygnacjach.

8) Prowadzt okresowe prace remontowe i zabezpiegmj pozwalajce utrzymé& budynek w
bezpiecznym gytkowaniu do czasu catkowitego vggzenia z aytku i rozbiorki.

9) Wylaczy¢ z wytki przegcie piesze pomdzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem z posesji

Zgierska 42A.
10) Prowadzt okresowe kontrole stanu technicznego budynku dsiczatkowitego wykczenia z aytku i
rozbiorki.
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ZAt ACZNIK nr 1
Obliczenia statyczno-wytrzymato  $ciowe stropu

1. Obliczenia drewnianych belek stropowych na kondygnacji mieszkalnej w stanie istniejgcym:

1.1 Obcigzenia na 1mb belki stropowej (rozstaw belek 0,9m):

1.2 Wspotczynniki normowe i parametry materiatqueyjete do obliczé:

gk
Warstwa [kN/m]
Deski 2,5 cm 0,135
Polepa 9cm 0,890
Slepy putap 2,5cm | 0,120
Podsufitka 2,5cm 0,135
Belka 0,240
Tynk wapienny 0,2
Uzytkowe 1,800
Suma obc. statych 1,720
Suma obc.
zmiennych 1,800
Suma obc. charakter.| 3,520
Kombinacja 6.10.a 4,212
Kombinacja 6.10.b 4,674

fmk [Mpa] 24,00
kmod 0,80
gammam 1,30
fmd [Mpa] 14,77
h [m] 0,30
b [m] 0,13
E 0,05 [Gpa] 7,40
W [cm~3] 1829
kdef 0,6
Wietto [cM”3] 1280
Y2,1 0,3
J [cmM4] 25611
Jnetto [cMM4] 20488
Eo,mean [GPa] 10
1.3 Obliczenia stanu granicznegGmasci:
Moment Mmax &m,crit
Belka | I [m] |l0=1,05*] [m] [Mpal] Arel,m kerit,m | 8m [KN/mA72] | M [MPa] SGN
B1 |5,72 6,00 21,01 16,41 | 0,63|<0,75 8899 14,77| 1,11

Warunek stanu graniczny $rasci nie jest spetniony.




1.4 Obliczenia stanu graniczneggytkowalnaci:
Belka | 1o=1,05*I [m] | unet,fin [cm] | Ufin [cm] | unet,fin +50% [cm] SGU2
Bl |6,00 3,00 3,85 4,50| 0,85

Zgodnie z zaicznikiem krajowym normy PN-EN1995-1-1 dopuszczalgegcie zwikszono o 50%.
Warunek stanu graniczny:ytkowalnaci jest spetniony.

2. Obliczenia drewnianych belek stropowych na poddaszu w stanie istniejgcym.

2.1 Obcyzenie z dachu na bellstropove

Warstwa gk [KN/m"2]
3xpapa 0,2
deskowanie petne 0,15
krokwie 0,07
snieg 1,08
Suma obc. statych 1,420
Suma obc.

zmiennych 3,640
Suma obc.

charakter. 5,060
Kombinacja 6.10.a 5,739
Kombinacja 6.10.b 7,089

2.2. Obcyzenia na 1mb belki stropowej (rozstaw belek 0,9m):

gk
Warstwa [kN/m]
Suprema 0,135
Wylewka bet. 7 cm 0,980
Slepy putap 2,5 cm 0,120
Podsufitka 2,5cm 0,135
Belka 0,240
Tynk wapienny 0,2
Uzytkowe 3,00
Suma statych 1,810
Suma zmiennych 1,350
Suma charakter. 3,160
6.10.a 4,861
6.10.b 5,102




2.3. Wspotczynniki normowe i parametry materialqweyjete do obliczé:

fmk [Mpa] 24,00
kmod 0,80
gammam 1,30
fmd [Mpa] 14,77
h [m] 0,28
b [m] 0,12
E 0,05 [Gpa] 7,40
W [cmA3] 1829
kdef 0,6
Whetto [cm”3] 1280
$2,1 0,3
J [cm74] 25611
Jnetto [cM/4] 20488
Eo,mean [GPa] 10
2.4. Stan graniczny KDOSCI:
Moment
Mmax &m,crit &dop
Belka | I [m] | lo=1,05*] [m] [kNm] [Mpa] Arel,m kerit,m | [kN/mA2] SGN
Bl |[6,00 6,30 25,30 19,76 0,66 | <0,75 1 14,77 | 1,33

Belki stropowe na poddaszu nie spekpiaprunku stanu granicznegosmosci.

2.5. Stan granicznyzytkowalngci:
Belka | l0=1,05*I [m] | unet,fin [cm] | Ufin [cm] | unetfin +50% [em] | sGu2
Bl |6,30 3,15 5,11 4,72 1,08

Zgodnie z zaicznikiem krajowym normy PN-EN1995-1-1 dopuszczalgegcie zwikszono o 50%.

Belki stropowe na poddaszu nie spekpiaprunku stanu granicznegaytkowalnaci.



