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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa  

ul. Rybackiej 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co 

następuje: 

Dotyczy: branża konstrukcyjna – mur oporowy 

1. Jakie parametry techniczne ma posiadać mata drenażowa? 

2. W dokumentacji projektowej nie jest opisany zakres prac do wykonania na odcinku C - 
przebudowa muru oporowego. Jaki zakres prac należy wykonać na odcinku C?  

3. W dokumentacji projektowej oraz w kosztorysie nie ma informacji o spoinowaniu cegieł. 
Czy należy wykonać spoinowanie cegieł? 

4. Zgodnie z kosztorysem (poz. 19) należy ręcznie zasypać wykopy. Jakiego materiału 
należy użyć - tzn. ziemi z wykopów pozostawionej na odkład czy też piasku 
zasypowego? 

5. Zgodnie z dokumentacją projektową przed ułożeniem płytek chodnikowych należy 
wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm. W kosztorysie brak 
odpowiedniej pozycji dotyczącej wykonania podbudowy z kruszywa łamanego. Czy 
należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego? 

6. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zwieńczenie ściany czapką 
żelbetową, natomiast w kosztorysie brak odpowiedniej pozycji. Czy należy wykonać 
czapkę żelbetową? 

7. Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania ściany żelbetowej należy użyć betonu 
C30/37 W8, natomiast zgodnie z kosztorysem należy użyć betonu C20/25 W8. Jakiego 
betonu należy użyć do wykonania ściany żelbetowej? 

 
ODPOWIEDZI: 

Ad1.   

Parametry maty: 

 mata o wymiarach: ok. 2 x 1 m; 
 wysokość: ok. 40 mm; 
 waga: ok. 2,3 kg/m2 ; 
 gromadzenie wody: ok. 8,7 l/m2; 
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 wytrzymałość na nacisk: ok. 144 kN/m2 bez wypełnienia oraz 288 kN/m2 z 
wypełnieniem 

Ad2.  

Na odcinku C należy wykonać przebudowę muru oporowego w zakresie opisanym jak na 
rys. „plan sytuacyjno wysokościowy – mur i ogrodzenie” w technologii opisanej w punkcie 4 
opisu technicznego. 

Ad3. 

Należy wykonać spoinowanie. 

Ad4. 

Do zasypania wykopów można użyć ziemi z wykopu jeżeli nie jest zanieczyszczona gruzem  
i nadaje się do zagęszczenia. 

Ad5. 

Podbudowa z kruszywa łamanego pod płytki chodnikowe jest ujęta z kosztorysie „branża 
drogowa w pasie drogowym” - pozycja nr 3.7 kosztorysu. 

Ad6. 

Tak. Zakres robót ujęto w poz. 4 kosztorysu „mur oporowy” 

Ad7. 

Należy użyć betonu C30/37 W8 

 
  

 

         Dyrektor 

/-/ Sylwia Łazarczyk     
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