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Kosztorys inwestorski-schody i podesty.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wejście podest i schody
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

78,050 m2 78,050
RAZEM 78,050

2
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm,
zatarte na ostro

m2

78,050 m2 78,050
RAZEM 78,050

3
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10˙mm
Krotność = 5

m2

78,050 m2 78,050
RAZEM 78,050

4
d.1

KNR 2-02
2111-01 (2)

Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych,
do 6˙m/m2 (długość/obwód), (granit płomieniowany)

m2

62,210 m2 62,210
RAZEM 62,210

5
d.1

KNR 2-02
2111-13 (2)

Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity)- wysokość 7 cm m

15,680 m 15,680
RAZEM 15,680

6
d.1

KNR 2-02
2112-02 (2)

Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5˙cm, szerokość 40˙cm, (granit pło-
mieniowany)

m

32,000 m 32,000
RAZEM 32,000

7
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż platformy przyschodowej wraz z odbiorem kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-18

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych

m3

4 m3 4,0
RAZEM 4,0

9
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km,
gruz (kol.17-19)
Krotność = 6

m3

4 m3 4,00
RAZEM 4,00

10
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Opłata za utylizację t

4 t 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych m

7,8 m 7,800
RAZEM 7,800

12
d.1

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500

13
d.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

14
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

15
d.1

KNR 2-02
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej z wkładem szczotkowo-gumowym
wys. 18 mm o wymiarach 150 x 100 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3606


