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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg dwa zbiorniki gazu LPG o pojemnosci 62m3
kazdy. Inwestycja zlokalizowana jest w Ryduttowach, przy ul. Leona na dziatce 418/25.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie opisu technicznego,

- wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych fundamentu pod zbiorniki LPG,

- wykonanie rysunkéw wiaty stacji zgazowania.

2. Uktad konstrukcyjny
2.1. Fundament pod zbiorniki

Pod zbiorniki projektuje sie zelbetowg ptyte fundamentowg o wymiarach 13,5 x 7,3m i
grubosci 60 cm z betonu klasy B30 (C25/30). Ptyte nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podktadowego gr. 10cm. Pomiedzy ptytg fundamentowg a betonem podktadowym nalezy
wykonac izolacje poziomg z foli PVC gr. 0,5mm. Zbrojenie fundamentu wykonac z pretow
@l12mm w rozstawie 18x18cm,utozonych w dwoch warstwach.

Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie tymczasowych scianek szczelnych z grodzi¢ stalowych.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng, np. PCI Pecimor F+2K.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych pod ptytg fundamentowg
projektuje sie wymiane gruntu. Nasyp nalezy usungc¢ i wykona¢ podbudowe sktadajgca sie z
60cm kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm oraz podsypki piaskowej gr. 30cm. Warstwy
podbudowy nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej migzszosci 30cm do stopnia

zageszczenia Is=0,97.
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton podkiadowy: C12/15 (B15)
Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: A-11IN B500SP (EPSTAL)
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2.2. Fundament pod stacje zgazowania.

Pod stacje zgazowania projektuje sie ptyte fundamentowg z betonu klasy B25
(C20/25) o wymiarach 2,0x3,0m i grubosci 30cm. Fundament nalezy wystawi¢ ponad poziom
terenu na wysokos¢ 10cm. Ptyte nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
gr. 10cm. Pomiedzy ptytg fundamentowg a betonem podktadowym nalezy wykonac izolacje
poziomg z foli PVC gr. 0,5mm. Zbrojenie fundamentu wykonac z pretow ¢12mm w rozstawie
18x18cm utozonej w dwoch warstwach. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng, np. PCl Pecimor F+2K.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ poduszke sktadajgca sig z trzech warstw kruszywa
o frakcji 0-31,5mm oraz 31,5-63mm. Kazda warstwa kruszywa o migzsznosci 30cm sktada
sie z 10cm kruszywa frakcji 0-31,5mm i 20cm kruszywa frakcji 31,5-63mm. Warstwy nalezy
owing¢ geosiatkg oraz geowtdkning i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97. Proces zageszcza-

nie podtoza nalezy przeprowadza¢ warstwami o maksymalnego grubosci 30cm.
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton podkiadowy: C12/15 (B15)
Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-1lIN B500SP (EPSTAL)

2.3. Wiata pod stacje zgazowania.

Wiate projektuje sie jako konstrukcje stalowg z profili dwuteowych walcowanych na
gorgco. Giéwne elementy nosne zaprojektowano z HEA120, zastrzaty z IPE80. Stupy wiaty
zakotwi¢ do ptyty fundamentowej poprzez wklejenie pretéw gwintowanych fi16mm na zywicy
Hilti HIT-HY 200-A na gtebokos¢ 250 mm.

Dach wiaty projektuje sie ze spadkiem 7%, przekryty blachg trapezowg T55 uktadang

W negatywie.
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Stal profilowa: S235
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3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie kopalni przyjeto zabezpieczenie anty-
korozyjne do klasy C4, na okres trwatosci dtugi tj. powyzej 15 lat.
Do zabezpieczenia konstrukcji nalezy zastosowac¢ system epoksydowo-poliuretanowy

o tacznej grubosci powtoki 240 um, firmy TEKNOS.

Zuzycie teore-

Nazwa handlowa / nazwa Rozcien- llos¢ € ubosg tyczne dla jed-
i Kolor powtoki . .
wyrobu czalnik warstw nej powtoki
[nm] [ |/m2]
TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX Szafxé ggemny
szybkoschnaca farba epoksy- 564/9506 Szary jasny 2 100 0,15
dowa pigmentowana mioxem 810

TEKNODUR 70 5-00

Szybkoschngca poliuretanowa 433 RAL 1 40 0,07
farba nawierzchniowa

RAZEM 3 240

Charakterystyka systemu:

System epoksydowo-poliuretanowy tworzgcy powtoki dobrze przyczepne do podtoza,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, czynnikbw mechanicznych oraz promie-
niowania UV. System do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnetrznych i wewnetrznych po-
wierzchni konstrukcji i elementéw stalowych pracujgcych w atmosferze o duzej agresywnosci

korozyjnej, w temperaturze do 120°C.

Temperatura stosowania :
Dla farby TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX:
e Temperatura podtoza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura pod-

toza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia — do min. -10°C

Dla farby TEKNODUR 70 8-00:

e Temperatura podioza — min. -5°C oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od

temperatury punktu rosy; otoczenia — do min. -5°C
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Przygotowanie podtoza :

Stal:

e przed czyszczeniem powierzchnia powinna by¢é zmyta wodg z dodatkiem OLICLEAN 123,
a nastepnie sptukana czystg woda;

e przygotowanie powierzchni do malowania - min. P2 wg PN-ISO 8501- 3;

e powierzchnie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1;

e powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona ttusz-

czu, kurzu i innych zanieczyszczen

Uwagi technologiczne :

e Przy malowaniu pedzlem farbami TEKNOPOX konieczne jest naktadanie farby w kilku
warstwach dla uzyskania zalecanej grubos$ci pojedynczej powtoki. Zaleca sie zastosowa-
nie natrysku bezpowietrznego.

e W przypadku koloréw trudno kryjacych, na przyktad zéttego grubos¢ powtoki nawierzch-
niowej TEKNODUR 705-00 nalezy zwiekszy¢ do 60 ym.

e W miejscach potgczen skrecanych zaleca sie nie przegrubiaé¢ systemu malarskiego. Istot-
ne przegrubianie powtoki w miejscach potgczen skrecanych moze skutkowaé zwiekszo-
nym zakresem uszkodzen powtoki malarskiej w miejscach skrecania konstrukciji

e Szczegodtowe informacje o warunkach stosowania wyrobéw podane sg w kartach katalo-

gowych farb

4. Ochrona katodowa

Jezeli zbiorniki podziemne stalowe sg narazone na zwigkszone zagrozenie korozjg ze
wzgledu na wystepowanie pragddéw btgdzacych lub obecnos¢ bakterii redukujgcych siarczany,
nalezy zastosowacC odpowiednie systemy ochrony katodowej. Dodatkowym warunkiem sto-
sowania ochrony katodowej sg niekorzystne uwarunkowania hydrogeologiczne, ktére mogag
przyspieszy¢ procesy korozji (utleniania metali) — wysoki poziom woéd gruntowych, wystepo-
wanie zwigzkéw chemicznych zwiekszajgcych kwasowosc¢ i zasolenie i zmniejszajgcych opér

elektryczny gruntu, wystepowanie zwigzkow organicznych, gnilnych przyspieszajgcych pro-
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cesy utleniania, potencjat elektryczny gruntu wywotany przez usytuowanie w poblizu stacji
urzagdzen tworzacych pole elektrostatyczne gruntu (np. elektryczne trakcje kolejowe).

Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za po-
mocg odpowiednio dobranych powtok ochronnych oraz wyposazone w zabezpieczenie prze-
ciwkorozyjne zewnetrznych powierzchni stykajgcych sie z gruntem za pomocg ochrony kato-
dowej. Ochrona katodowa jest wymagana dla nowych zbiornikéw, ktére nie majg systemu
monitorowania szczelnosci.

System zabezpieczenia katodowego powinien gwarantowac ujemny potencjat zbiorni-
ka w stosunku do gruntu:

+ dla stali umieszczonej w gruncie o rezystywnosci powyzej 1000 Wm wzgledem siar-

czano-miedzianej elektrody odniesienia 0,65 V

* dla gruntéw o rezystywnosci od 100 do 1000 Wm kryterium wynosi 0,75V
« dla gruntéw o rezystywnosci ponizej 100 Wm kryterium wynosi 0,85V

Dla zapewnienia ochrony katodowej zbiornikow, projektuje sie nastepujace elementy

instalacji:

- szafka pomiarowa ze stali nierdzewnej — lokalizacja poza strefg Z1

- wys$wietlacz potencjatu konstrukcji chronionej z monitoringiem stanu pracy ochrony
katodowej

- stacja katodowa

- uziom anodowy — anoda Fe-Si w zasypce koksowej

- elektroda odniesienia do pracy statej w gruncie Cu/CuS0O4 umieszczona w aktywatorze

- elektrody symulacyjne

- kable anodowe, katodowe, potencjatowe

- kable w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powtoce z polichlorku winylu
YKOXs 750V

5. Uziemienie zbiornikéw LPG

Jako uziemienie projektuje sie siatke uziemiajgcg, wykonang z bednarki
Fe/Zn 50x4mm. Wszystkie metalowe urzgdzenia podziemne (zbiorniki, rurociggi) oraz powig-
zane z nimi stojgce na terenie stacji urzgdzenia i obiekty wymagajg uziemienia dla zachowa-

nia ekwipotencjalizacji mas przewodzacych tak, by nie gromadzity sie na nich tadunki elek-



http://www.techmeko.pl/

. CIEPLOWNIA RYDULTOWY Sp. z 0.0 . ;
Inwestor: KOGEN Sp. 2 0.0 LTECHMEKO” Spétka z 0.0.

44-280 Rydu’rtowy, ul. PIebiscytowa 50 44-207 Rybnlk, ul. Gliwicka 177A
Obiekt: ZBIORNIKI GAZU LPG tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 42 09 312

Adres: UL. LEONA , 44-280 RYDULTOWY www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
= DZIALKA NR 418/25

trostatyczne, ani nie powstawata roéznica potencjatéw. W rejonie wlewu gazu nalezy wykonac
punkt uziemienia dla cystern - zacisk na stupku betonowym o wys. ok. 15 cm nad terenem.
Wokét  zbiornikbw  LPG  nalezy wykonaé uziemienie otokowe tasmg stalowag
Fe/Zn 50x4. Uziemienie otokowe zbiornikow nalezy potgczy¢ z uziemieniem otokowym bu-
dynku kottowni. Bednarke nalezy prowadzi¢ wzdtuz kabli zasilajgcych, natomiast wokét
zbiornikdw na paliwa oraz gaz nalezy wykonac uziemienie otokowe.
Tasmy uziemienia nalezy uktadac:
e wodlegtosci 1,0m przy skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociggami paliwowymi;

e wodlegtosci 1,0m od zbiornikow LPG.

6. UWAGI KONCOWE:

e Bezwzglednie stosowac sie do zalecen producentow materiatow (aprobaty techniczne,
karty techniczne, instrukcje technologiczne itp.).

o \Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem odpo-
wiednich srodkow bezpieczenstwa, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawniania.

e Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na za-
wilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego, zaleca sie prowadzenie prac ziem-
nych w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okre-
su zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt za-
lewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wy-
kopdéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy kontrolowa¢ wystepujgce warunki geo-
techniczne. Sprawdzenie oraz odbior tych czynnosci dokonuje uprawniony geotechnik
I potwierdza wpisem do dziennika budowy.

OPRACOWALL:
mgr inz. Jacek SZYBINSKI

mgr inz. Anna KOSTKA
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